Nr postępowania: Nr FL/BL/002/2019

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja chłodnic oleju elektroizolacyjnego w transformatorze blokowym 10,5/110 kV nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

[bookmark: _GoBack]Dane techniczne:
Transformator blokowy 10,5/110 kV
Producent ELIN rok produkcji 1957
Typ RTx 700007
Numer fabryczny 424492
Moc znamionowa 69 MVA
Przekładnia napięciowa 121+-5%/10,5 kV
Prądy znamionowe 329/3794 A
Napięcie zwarcia 11,6%
Grupa połączeń YNd11
Ciężar całkowity 97 Mg
Masa oleju 18 Mg

1. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca wykona prace remontowe zgodnie z obowiązującą Instrukcją Bezpiecznej Organizacji Pracy w TAMEH POLSKA sp. z o.o. przepisami i Prawem Energetycznym.
1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzenia przez siebie prac. Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatacje i demontaż używanych do wykonania prac remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca. Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Osoby wykonujące rusztowania muszą posiadać uprawnienia do montażu rusztowań i uprawnienia do odbioru rusztowań. 
1. Elementy rusztowań, innych niż systemowe, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
1. Wykonawca zapewnia narzędzia, sprzęt specjalistyczny, liny stalowe/pasy, narzędzia specjalistyczne, rusztowania, detektor gazu (CO, H2S, O2) i inne niezbędne do wykonania zadań remontowych.
1. W cenie ofertowej ująć ruch próbny, trwający 72 godziny. Odbiór końcowy remontu nastąpi po pozytywnie przeprowadzonym ruchu próbnym. Termin końcowy realizacji remontu uwzględnia ruch próbny 72 h.
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia sprawozdania (w formie pisemnej szt. 2 i elektronicznej na CD-ROM-ie szt. 1) z wykonanego remontu w terminie do 30 dni od zakończenia remontu.

1. Wymagane środki ochronne:
1. Obowiązkowe wyposażenie pracowników w odzież roboczą z Logo firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z 3 lub 4-punktowym zapięciem podbródkowym oraz okulary ochronne).
1. Wykonawca wykonujący prace remontowe w przestrzeniach ograniczonych zobowiązany jest do stosowania transformatora bezpieczeństwa 24V.
1. Zespół pracowników wykonujący prace remontowe w przestrzeniach ograniczonych i gazowych, musi być wyposażony w detektor gazu (CO, H2S, O2).
1. Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
1. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje 
i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
1. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
1. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
1. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

1. Materiały do remontu:
1. Materiały do remontu zapewnia Wykonawca w cenie oferowanej. Zastosowane materiały powinny być dobrane odpowiednio do czynnika, warunków i parametrów pracy.
1. Wszystkie elementy złączne jak śruby, szpilki, podkładki, nakrętki, kołki, wpusty i itp., które zostaną zdyskwalifikowane do dalszej pracy zapewnia Wykonawca.

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy Wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne grupa 1 i grupa 2.
1. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.


Zakres prac:

	Lp.
	Czynności
	Typ
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	1
	Budowa rusztowań  - (Wysokość  6 m)
	

	kpl
	1
	

	2
	Wykonanie projektu nowego układu chłodzenia oleju transformatora blokowego
	
	kpl
	1
	

	3
	Wykonanie nowych elementów mocujących chłodnice oleju na ścianie komory transformatorowej
	
	szt.
	2
	

	4
	Wykonanie i montaż nowych chłodnic oleju
	
	szt.
	2
	

	5
	Dostawa i montaż nowych pomp olejowych typu CTR125-5,5
	
	szt.
	2
	

	6
	Dostawa i zabudowa nowych zaworów kulowych DN125 PN16 na wejściu i wyjściu chłodnicy oleju transformatora blokowego
	
	szt.
	4
	

	7
	Dostawa i montaż nowych elektronicznych wskaźników przepływu TURCK
	
	szt.
	2
	

	8
	Montaż rurociągów doprowadzających i odprowadzających olej transformatorowy
	
	
	
	

	9
	Dostawa i montaż szafy sterowniczej układu chłodzenia
	
	kpl
	1
	

	10
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej układu chłodzenia
	
	
	
	

	11
	Rozruch układu i próba funkcjonalna
	
	kpl
	1
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
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