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Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

SPECYFIKACJA

TAMEH POLSKA sp. z 0.0. z siedzibg w Dabrowie Goérniczej przy Al. J. Pitsudskiego 92/102B,
tel. (032) 735 65 01, zwana dalej Zamawiajgcym, zaprasza do udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia na realizacje zadania pn.:

Remont kapitainy kotfa OPG-430 nr 6

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn. ,Remont kapitalny kotta OPG-
430 nr6

" wg zataczonej specyfikacji stanowigcej zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Termin realizacji zadania okre$lony w zataczniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Szczegbtowe zasady realizacji przedmiotu zaméwienia zawarte sg we wzorze umowy
stanowigcym zalacznik nr 7 do SIWZ.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawieraé:

2.1

2.2

2.3

24

Wypetniony formularz ofertowy wg wzoru w zataczniku nr 2a do Specyfikacji,
wypetniony formularz deklarowane stawki rbg wg wzoru w zataczniku nr 2b do
Specyfikaciji.

Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace spetnienie przez Wykonawcow warunkéw
udziatu w postepowaniu okresione w pkt. 4 Specyfikaciji.
Upowaznienie/Peinomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych
dokumentdw zatgczonych przez Wykonawce).

W przypadku zioZzenia oferty wspélnej, peinomocnictwo lub inny dokument, z ktérego
wynika, ze Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zaméwienia ustanowili
peinomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
Zzamowienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy
o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.

Przygotowanie oferty:

2.5

2.6
2.7
2.8
29

Wykonawca powinien zapoznaé sig¢ ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga byé przydatne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Nie przystuguja zadne roszczenia
wobec Zamawiajgcego w razie blednego skalkulowania ceny lub pominiecia w ofercie
lub kalkulacji elementéw niezbednych do wykonania umowy.

Ztozona oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji.

Kazdy Wykonawca moze ziozy€ tylko jedna oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Oferta winna byé napisana w jezyku polskim, sporzadzona na formularzach zgodnych
ze wzorami formularzy stanowigcymi zatgczniki do Specyfikaciji. Oferta oraz wszystkie
zatgczniki do oferty powinny by¢ podpisane przez Wykonawce iub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy (w spos6b umozliwiajacy identyfikacje podpisu). Kazda
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strona oferty oraz jej zatgcznikow winna by¢ przez te osoby zaparafowana. Dokument
obejmujacy petnomocnictwo do podpisania oferty winien by¢ dotaczony do oferty, o
ile umocowanie do dziatania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentéw
zatgczonych do oferty.

2.10 W przypadku dotgczenia do oferty kopii dokumentu, powyzsza kopia winna by¢
opatrzona klauzulg ,za zgodno$¢ z oryginatem” i podpisana przez Wykonawce |ub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposéb umoziiwiajgcy identyfikacje
podpisu.

2.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane przez
Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.12 Oferta musi byé na trwale ztaczona (tzn. nie zawierata luznych kartek) i wszystkie
strony oferty byly ponumerowane kolejnymi numerami.

2.13 Oferta musi by¢ sporzadzona w 2 egzemplarzach: oryginat oferty w wersji papierowe]
i kopia oryginatu w formie elektronicznej w formacie PDF (np. ptyta CD, pendrive).

2.14 Wypetniony formularz ofertowy wg wzoru w Zalaczniku nr 2a oraz kopig oryginatu
oferty w formie elektronicznej nalezy umiesci¢ osobno w nieprzejrzystej i zamkniete|
kopercie. Koperte nalezy opisaé¢ ,FL/PN/204/2019 - Zatgcznik nr 2a — formularz
oferty”.

2.15 Zaleca sie aby Wykonawca umiescit oferte w jednej kopercie. Kopert¢ nalezy
Zzaadresowaé na Zamawiajgcego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz
oznaczy¢:

,Oferta na realizacje zadania:
Remont kapitalny kotta OPG-430 nr 6
Nr sprawy: FL/PN/204/2019

Nie otwieraé przed: 08.04.2019 r. godz. 102
Sprawe prowadzi: Stawomir Trela”

2.16 W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zamknigecia koperty Zamawiajacy
nie bierze odpowiedzialnosci za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferty zlozone po terminie zostang zwrocone Wykonawcom bez otwierania.

2.17 Wykonawca moze wprowadzi¢é zmiany w ziozonej ofercie lub jg wycofa¢, pod
warunkiem, Ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zaréwno zmiana, jak i
wycofanie oferty wymagajg zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o©
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno by¢ opakowane, zaadresowane i
oznaczone w ten sam sposéb co oferta i opatrzone napisem ,ZMIANA® lub
SNYCOFANIE".

2.18 W przypadku wykonawcéw wspoinie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamoéwienia,
oferta musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:

W odniesieniu do wymagar postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy z
Wykonawcdw wchodzacych w skiad konsorcjum musi przedstawi¢ dokumenty
wymienione w punkcie 4.1, 4.2, 4.3 oraz 4.4 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostatych
dokumentdw konsorcjum moze zlozy¢ jeden wspoiny dokument.

Oferta musi byé podpisana w taki sposéb, by prawnie zobowiazywata wszystkich
Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie.

Wykonawcy wystepujacy wspoinie musza ustanowi¢ petnomocnika (lidera konsorcjum)
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia lub do
reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
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przedmiotowego zaméwienia. Umocowanie moze wynikagé z tre§ci umowy konsorcjum
lub zostaé przedtozone oddzielnie wraz z oferta.

Tresé petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgdg wyltacznie
z pelnomocnikiem (liderem konsorcjum),

W przypadku warunkéw wymienionych w pkt 3.1 do 3.4 oraz 3.6 Specyfikacji, podmioty
tworzgce konsorcjum wspélnie muszg wykazaé, ze warunek spetnity.

Do oferty nalezy dolaczyé¢ umowe konsorcium, z ktérej bedzie wynikaé solidarna
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia.

2.19 Wypefniajgc formularz ofertowy, skiadajgc o$wiadczenie o spetieniu warunkéw

udziatu w postepowaniu, jak réwniez wypetniajgc inne dokumenty powolujgce si¢ na
JVykonawce®, w miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane
dotyczgce konsorcjum, a nie petnomocnika (lidera) konsorcjum.

3. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zaméwienia ubiegaé si¢ moga Wykonawcy, ktérzy:
3.1 Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci fub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

3.2 Posiadajg niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz dysponujg potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawig pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostgpnienia potencjatu technicznego i oséb
zdolnych do wykonania zaméwienia.

3.3 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed

dniem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym
okresie —wykonali co najmniej dwie ustugi odpowiadajgce swoim rodzajem zakresowi
przedmiotu niniejszego zaméwienia.

3.4 Przeprowadzili wizje lokalng na terenie Zamawiajacego,
3.5 Znajdujg sie w sytuaciji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

Zamowienia,

3.6 Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamédwienia.
3.7 Ocena spetnienia wiw warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia —

nie spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczegdinionych w
pkt. 4 ,Wymagane dokumenty” niniejszej Specyfikacji. Z tresci zatgczonych
dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, ze w/w warunki Wykonawca speinit.

Niespetnienie chociazby jednego z w/iw warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

o

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu winni
dostarczy¢ ponizsze oSwiadczenia i dokumenty:

4.1 Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo akiualne zaswiadczenie o wpisie do

centralnej ewidengji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skiadania ofert.
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4.2 Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
7e Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.3 Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert.

4.4 Wykonawca powinien dostarczy¢é sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata
obrotowe oraz sprawozdanie F-01 za ostatni okres, za jaki bylo sporzadzone. W
przypadku prowadzenia dziatalnosci w okresie krétszym niz trzy ostatnie lata — za ten
okres. Jezeli sprawozdania finansowe podlegajg badaniu przez biegtego rewidenta,
zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez odpowiednio z opinig o badanym
sprawozdaniu. W przypadku wykonawcoéw niezobowigzanych do sporzgdzania
sprawozdania - inne dokumenty okreslajgce przychdd netto ze sprzedazy oraz aktywa
i zobowigzania za okres nie diuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — za ten okres.

4.5 Oswiadczenie wg zatacznika nr 3 do Specyfikaciji.

4.6 Oswiadczenie o posiadaniu niezbednej wiedzy oraz doswiadczenia, a takze wykaz co
najmnie] dwoch zamdwiern wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat na kwote co
najmniej 6.000.000,00 zt kazde z nich, w tym okreslonych w pkt. 3 ppkt. 3.3 SIWZ, z
podaniem jego przedmiotu, wartosci, odbiorcéw oraz daty i miejsca wykonania oraz
dokumenty potwierdzajgce (wymagane Referencje), ze prace te zostaty wykonane
nalezycie wedlug zatgcznika nr 5 do Specyfikacji.

4.7 Oswiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjatem technicznym, zgodnie z pkt.
3 SIWZ, i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zgodnie z pkt. 3 SIWZ wg
zalacznika nr 6 do Specyfikaciji.

4.8 Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, na potwierdzenie warunku o ktérym
mowa w pkt. 3 ppkt. 3.5 (wg zatacznika nr 4 do Specyfikaciji)

4.9 Koncesje, zezwolenia lub licencje, jezeli ustawy nakladajg obowiazek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
objetym zamdwieniem.

5. ZASADY DOTYCZACE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW, ODRZUCENIA
OFERT | UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA.

5.1 Wykluczenie Wykonawcow
Wykonawcy nie spetniajgcy warunkéw okresionych w pkt. 3 pozycja od 3.1 do 3.6
Specyfikacji zostang wykluczeni z postepowania.

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ ponadto Wykonawcdw, ktorzy:

a) nie zlozyli oswiadczenia o speinieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
dokumentow potwierdzajgcych spetnianie tych warunkéw,

b) wykonywali czynnosci bezpoérednio zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub positugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami

Strona 6z 13



Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynno$ci, chyba Zze udziat tych
Wykonawcéw nie utrudni uczciwej konkurengji,

c) Zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego
postepowania,

d) Wykenawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ogtoszono upadiosé,
z wyjatkiem Wykonawcdw, ktorzy zawarli ukiad zatwierdzony prawomocnym
orzeczeniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majgtku upadtego,

e) zostali prawormnocnie skazani za przestepstwo popetione w zwigzku z udzieleniem
zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace
zarobkowg, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, takze przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popelnienie przestepstwa
lub przestgpstwa skarbowego. W przypadku Wykonawcdéw bedacych osocbami
prawnymi, dotyczy to czionkéw organéw zarzadzajacych, spétkami jawnymi —
wspolnikow, spétkami partnerskimi — partneréw lub czionkéw zarzgdu, spétkami
komandytowymi lub komandytowo — akcyjnymi — komplementariuszy.

f) Znajduja sie na czarnej liscie Wykonawcow z zakazem (statym lub czasowym)
zatrudniania na terenie ArcelorMittal Poland S.A.

Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce, ktéry znajduje sie w sporze przed sadem
powszechnym lub administracyjnym lub innymi instytucjami ze spétka TAMEH
POLSKA sp. z c.0.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ podjecia decyzji o wykluczeniu z postepowania
Wykonawcy, ktory poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zadania, albo
poprzez inne dziatania zwigzane z zamdwieniem narazit Zamawiajgcego lub inne
podmioty z grupy kapitatowej Zamawiajgcego na szkode, a w szczegolnosci bez
waznego powodu zrezygnowal z wykonania zaméwienia, badz odmowit zawarcia
umowy.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona. O wykluczeniu z postepowania
Zamawiajgcy zawiadamia wykiuczonege Wykonawce, podajac uzasadnienie.

5.2 Odrzucenie ofert

Oferta zostanie odrzucona gdy:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

jej treé¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji, z wyjatkiem pkt. 7.4.c. Specyfikacji.

jej zZtozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii,

zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,

zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia,

zawiera btedy w obliczeniu ceny,

nie spetnia wymogow formalnych okreslonych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji o nazwie
,Opis przygotowania oferty”,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie oczywistej omyiki rachunkowej lub innej omytki polegajgce na
niezgodnosci oferty ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty,
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h) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

O odrzuceniu oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ktoérego oferta zostata
odrzucona podajgc uzasadnienie.

5.3 Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

b) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania
jub wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego hie mozna
byto wczesdniej przewidzied,

2. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie, gdy:

a) w postepowaniu wptyneta tylko jedna oferta nie podlegajaca odrzuceniu lub zostata
ziozona tylko jedna wazna oferta,

b} bez podania przyczyny.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zawiadamia
réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia,
podajac uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje si¢ w przypadku uniewaznienia
Postepowania bez podania przyczyny.

. OP1S SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ziotych poiskich: cyfrowo i stownie, bez podatku VAT
(netto).
Wymaga sie aby:

Cena byla podana z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. Cenha zawierala
wszystkie koszty | elementy zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamoéwienia.
Przy ocenie ofert bgdzie brana pod uwage cena netto.

. KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy kierowac sie bedzie
nastepujacymi kryteriami i ich wagami:

Cena - 100%

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostatecznej oraz pozostatych
kryteriow wystepujacych w ofercie.

2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra spetnia wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najnizsza cene wykonania
zamoéwienia.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcoéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

4. Zamawiajgcy moze poprawi¢ w ofercie:
a. oczywiste omyiki pisarskie,
b. oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg warunkéw
zamdbwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty
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- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

8. WADIUM

1.

10.

11.

12.

Kazdy Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokoéci 100.000,00
zt (sfownie: sto tysigcy zlotych).

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) pienieznej,
b) poreczeniach bankowych,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium w formie pieni¢znej nalezy wnosi¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Banku: Raiffeisen Polbank nr rachunku 93 1750 1035 0000 0000
2951 2728 z adnotacjg nazwy i nr postepowania.

W przypadku pozostatych form wniesienia wadium — oryginat dokumentu nalezy
Ziozy¢ w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. (Zaklad Wytwarzania Nowa) w Dabrowie
Gérniczej, Al. J. Pilsudskiego 92/102B w Departamencie Logistyki, pok. nr 007, a do
oferty dotaczyé kopie dokumentu.

Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.
okresionym w pkt. 11 niniejszej Specyfikacii.

Wadium winno by¢ wniesione na okres zwigzania ofertg okre$lony w pkt.13 niniejszej
Specyfikacji. Zamawiajagcy za date wniesienia wadium uwaza date uznania
wskazanego rachunku bankowego (tj. date faktycznego wptywu srodkow pienieznych
na rachunek Zamawiajgcego).

Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium zostanie
wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca wadium, jezeli:
a)uplynat termin zwigzania oferta,

b) zawarto umoweg w sprawie zaméwienia i wniesiono zabezpieczenie nalezytego
wykonania tej umowy, jezeli bylo wymagane;

c) uniewaznit postepowanie o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) ktérego oferta zostata odrzucona,

c) ktéry zostat wykluczony z postepowania.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

a) odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia na warunkach okresfonych
w ofercie,
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b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli byto
wymagane,

c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ztozyt dokumentéw, o$wiadczen
lub petnomocnictw, chyba, ze udowodni, Ze wynika to z przyczyn nielezacych po
jego stronie.

Z treéci gwarancji (poreczenia) ma wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Z2adanie
zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie
Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium.

9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w ciggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie w jednej z nizej podanych form:

a) pienigdzu,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
¢) gwarancjach bankowych.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostaly okre$lone we wzorze umowy stanowigcym zatqcznik nr 7 do specyfikaciji.

Z tresci gwarancji (porgczenia) musi wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne

3.

zadanie zgloszone przez Zamawiajacego, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu peinej kwoty zabezpieczenia nale# .

konania umo

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie pienieznej, Zamawiajgcy przechowuije je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
wniesione w formie pienigznej z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o prowizje bankowa
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10.ZMIANA | UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI

10.1 Przed przystgpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji lokalne] przedmiotu zamdwienia w celu prawidtowego
sporzagdzenia oferty. Wizje lokaing nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci pracownikéw
Zamawiajgcego w dniu 27.03.2019r. o godz. 10%. Zainteresowany Wykonawca
powinien uprzednio zglosié swéj udziat w wizji lokainej kontaktujac sie w tym celu
telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego tji. Panem Cezary
Kazmierczak tel. +48 734 401 669. Wykonawca musi potwierdzi¢ odbycie wizji
lokalnej zgodnie z zaigcznikiem nr 4 do Specyfikacii.
Wytyczne dotyczace wizji lokalnej:
* Wykonawcy uczestniczg w wizji lokalnej na swoj koszt.
o Zamawiajgcy nie bedzie ubezpieczat przedstawicieli Wykonawcy od
jakichkolwiek wypadkéw, strat i szkéd poniesionych przez Wykonawce
w nastgpstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonac
ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami
i przepisami.
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« Wizja lokalna odbedzie si¢ pod nadzorem Zamawiajgcego.

o Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiajgcym do
podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek dziatar i czynnosci na
terenie Zamawiajgcego.

* Osoby uczestniczace w wizji lokalnej muszg posiadaé odpowiednie ubranie
robocze oraz wyposazenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelke
odblaskowg, kask ochronny z zapieciem trzy lub czteropunktowym, okulary
ochronne. Osoby nie posiadajgce ww. elementéw ubrania i wyposazenia
BHP nie zostang dopuszczone do udzialu w wizji lokalne,j.

10.2 Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie Specyfikacii.
Zamawiajgcy udzieli wyjaénieri Wykonawcy, jezeli wniosek wplynie nie pézniej niz
3 dni robocze przed otwarciem ofert. Zamawiajgcy przesle tre$¢ wyjasnien
wszystkim zaproszonym Wykonawcom do ziozenia ofert bez ujawniania Zrédia
zapytania.

10.3 Zamawiajacy, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo
zmiany lub uzupetnienia tresci Specyfikacji. Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym
czasie, przed uptywem terminu do skiadania ofert. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwtocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom i bedzie dla nich wigzgca. Jezeli jest to uzasadnione zakresem i
trescig zmiany lub uzupetnienia Specyfikacji, Zamawiajagcy moze przedtuzyé termin
sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.4 Osoba upowazniona do kontaktow z Wykonawcami:

- Stawomir Trela — e-mail: slawomir.trela@tameh.pl - tel. (032) 735 55 64
w godz. 8%-15%

11.TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 08.04.2019r. do godz. 102 w siedzibie Zamawiajgcego
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. — Zaktad Wytwarzania Nowa, 41-308 Dabrowa Goérnicza,
Al. J. Pitsudskiego 92/102B, w sekretariacie na Il pietrze (pokéj nr 205) od poniedziatku
do piatku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8% do 14%,

w sposdb okreslony w specyfikacji.

Mozliwos¢ wjazdu na teren Zamawiajgcego:

W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z 0.0. - Zakiad Wytwarzania
Nowa celem ziozenia oferty, uczestnictwa w przetargu badz innym, Oferent zobowigzany
jest do telefonicznego zapowiedzenia swojej wizyty w Departamencie Logistyki

| przekazaniu na adres slawomir.trela@tameh.pl nastepujacych danych:

- imie i nazwisko,

- nr dowodu osobistego,

- marka i nr rejestracyjny samochodu,

- cel wydania przepustki.

Oferent otrzyma uprawniajacag do wjazdu przepustke w biurze przepustek znajdujacym
sig przy bramie gtéwnej ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Dabrowie Gérniczej, po
okazaniu dowodu osobistego.

Strona11z13



Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

12. TERMIN | MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiajacy nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

13.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig
wraz z uptywem terminu skladania ofert. Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o oznaczony okres.

14.POSTANOWIENIA KONCOWE

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Wykonawcy akceptujg postanowienia zapisébw wzoru umowy stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie
ztozyli dokumentéw lub oswiadczeh wymaganych w Specyfikacji lub ziozyli
dokumenty lub oéwiadczenia zawierajgce bledy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, za wyjatkiem formularza ofertowego, chyba, Ze mimo ich
uzupetnienia oferta Wvykonawcy podlega odrzuceniu, konieczne byloby
uniewaznienie postepowania lub oferta z innych szczegélnych wzgledéw nie
odpowiada wymaganiom Zamawiajgcego. Oswiadczenia lub dokumenty powinny
potwierdza¢ speinianie przez Wykonawceg warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
speinianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, hie pdzniej niz w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako termin uzupetnienia o$wiadczen lub dokumentow.

Oficjalne ogtoszenie wynikow postepowania o udzielenie zamowienia nastepuje po
zatwierdzeniu protokolu z postepowania i dokonaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostang powiadomieni pisemnie wszyscy
Wykonawcy.

Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przediozy ofertg
najkorzystniejsza z punkiu widzenia kryteriéw przyjetych w Specyfikaciji.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku, jezeli okaze sig, ze
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
wybierze te sposréd pozostalych ofert, ktéra uzyskata najwy2szg liczbg punktow.
W niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.
stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz.
907, ze zm.), w tym unormowania dotyczace protestow i odwotan.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcom
nie przystuguja roszczenia o zwrot kosztow uczestnictwa w postepowaniu,

w szczegdinosci kosztow przygotowania oferty.

15 ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1 do SIWZ — Specyfikacja techniczna

Zatacznik nr 2a do SIWZ - Formularz ofertowy

Zatgcznik nr 2b do SIWZ — Deklarowane stawki roboczogodziny

Zatgeznik nr 2¢ do SIWZ — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy
Zatacznik nr 4 do SIWZ — Wizja lokalna

Zalacznik nr 5 do SIWZ — Doswiadczenie wykonawcy
Zatgcznik nr 6 do SIWZ — Potencjat wykonawcy
Zatacznik nr 7 do SIWZ — Wz6r umowy
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Specyfikacja techniczna - Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zakres prac

Przedmiotem zaméwienia jest remont kapitainy kotta parowego OPG-430 nr 6, nr fabryczny 888, nr ewidencyjny
w UDT 2105000102 w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania NOWA w Dabrowie Gémiczsj.
Terminy realizacji remontu kotta OPG-430 nr 6: 1-04-2019r. do 31-08-2019r.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH MECHANICZNO-ENERGETYCZNY, ELEKTRYCZNYCH,
AKPIA | SYSTEMOWYCH

1. REMONT ARMATURY WODNO-PAROWE. | POWIETRZNE.

Ponizsze prace obejmujg rowniez:
montaz i demontaz niezbednych rusztowar: zewnetrznych | wewnetrznych do armatury — ok. 50m2

- demontaz i montaz termoizolacji na armaturze i rurociagach - temperatury: od 350+550°C, powierzchnia
ok.160m?, wymiana na nowg kompletnej termoizolacji wraz z oblachowaniem - temperatury: od 100+350°C,
powisrzchnia ok.100m2.

— remont armatury wraz z wymiang badz remontem mechanicznym i elektrycznym napedéw umozliwiajgcych
sterowanie z systemu DCS, silnikéw elektrycznych napedéw, przekladni posrednich, wymiang bezpiecznikdw
korpusdw armatury wodnej i parowej oraz uzupelnieniem brakujacych bezpiecznikéw na zamontowanej
armaturze.

Zakres prac

Punkt
Podpunkt

-

. | Remont armatury wodno-parowej i powietrznej
1.1 | Remont armatury wodnej (cieZar ok. 6Mg) w zakresie:
a) j remont zasuwy Z-23 o Srednicy DN200 z wymiang napedu elekirycznego na nowy firmy AUMA

b} | remont warsztatowy z demontazem i montazem zasuwy Z-22 o $rednicy DN200 z wymiang napedu
elektrycznego na nowy firmy AUMA; érednica rurociggu: @244,5x22,2 gatunek materiatu wg PN:
1962, wg DIN: 171751979 lub 15Mo3V;

c) | remont zasuwy Z-24 o Srednicy DN200 na kol.1.1 z wymiang napedu elektrycznego na nowy firmy
AUMA

d) | remont zasuwy Z-25 o rednicy DN200 na kol.1.2 z wymiang napedu elektrycznego na nowy firmy
AUMA

e) | remont zasuwy Z-28 o §rednicy DN100 na kol. 9.2 z wymiang napedu elekirycznego na nowy firmy
AUMA

f) | remont zasuwy Z-29 o $rednicy DN100 na kol. 9.1 z wymiana napedu elektrycznego na nowy firmy
AUMA

g) | remont warsztatowy z demontazem i mentazem klapy zwrotnej na gldwnym wezle zasilajgcym:
srednica rurociagu: @325x25; gatunek materialu w/g PN: 19G2, w/g DIN: 171751979 lub 15Mo3V

1.2 | Remont armatury wezlow wiryskowych z lewej | prawej strony kotta:

a) | remont warsztatowy z demontazem i montazem zaworow odcinajacych przed stacjg wiryskow;
Srednica DN100 z napgdem elektrycznym — 2 sztuki
b) | remont regulatoréw z napedami elekirycznymi DN50, szt.8

c) | remont zawordw zaporowych DN-50, szt.30
d} | remont zaworéw recznych manometrycznych DN25 - szt.4 z wymiana manometréw na nowe

e) | remont zasuwy z napgdem mechanicznym DN100, szt.2

1.3 | Remont armatury parowej (ciezar ok. 1Mg) w zakresie:
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remont zasuwy Z-31 o $rednicy DN300 na kol. 2.1 z wymiana napedu elektrycznego na nowy firmy
AUMA

i  b)| remont zasuwy Z-32 o &rednicy DN300 na kol. 2.2 z wymiang napedu elekirycznego na nawy firmy
AUMA
c) | remont zasuwy 2-33 o $rednicy DN300 — GZP z wymiana napgdu elektrycznego na nowy firmy AUMA
d} { remont zasuwy Z-17 o Srednicy DN200 na kolektor rozruchowy z wymiang napgdu elekirycznego na
nowy firmy AUMA
@) i remont zasuwy Z-16 o $rednicy DN200 na kolektor rozruchowy z wymiang napedu elektrycznego na
! nowy firmy AUMA
f) | remont zaworu recznego obejéciowego do kazdej zasuwy DN50, szt.6
g) | remont zaworu recznego odwadniajgcego obejscia DN25, szt.6
h) | remont zaworu regulacyjnego DN100 na tlumik, szt.2
i) ! remont zaworu bezpieczenstwa typ SIZ2005 ze wspomaganiem pneumatycznym - szt.4 (2 str. Lewa i
2 str. Prawa); ustawienie cisnienia poczatku otwarcia i zamknigcia 4 sztuk zaworow bezpieczeristwa
1.4 | Remont armatury powietrznej w zakresie:
a) | remont warsztatowy z demontazem i montazem, u producenta 2 szt. urzgdzenia sterujgcego do
zawordw bezpieczeristwa SIZ-2005 wraz z nastawami
b) | remont armatury instalacji powietrza sterowniczego do zawordw bezpieczeristwa DN-15, szt. 4
i 1.5 | Remont armatury weztéw odpowietrzen i spustéw (ciezar ok.0,5Mg) w zakresie:
a) | remont zaworu spustowego wody z walczaka Z-18 o Srednicy DNSD
b) | remont zaworu spustowego wody z walczaka Z-19 o $rednicy DNSO
c) | remont zaworéw odpowietrzajgcych, recznych, srednica DN25 materiat korpusu 15HM i 10H2M - 14
sztuk
d) | remont zaworéw spustowych, recznych, srednica DN50 materiat korpusu 15HM i 10H2M - 22 sztuki
e) | remont zaworéw odpowietrzajacych, odcinajacych recznych, srednica DN25 materiat korpusu 15HM i
; 10H2M - 14 sztuk
f} | remont zawordw spustowych, odcinajgcych recznych, érednica DN50 materiat korpusu 15HM i 10H2M
| - 22 sztuki
@) | czyszczenie lapaczy ziomu wraz z wymiang uszczelnien na instalacji odwodniefi dolnych komér
ekranowych
1.6 | Remont lekkiej armatury wokét kotla w zakresie:
a) { remont zawordw recznych, zaporowych, srednice: DN10, DN15, DN25 — 30 szt.
b} | remont zaworu recznego, zaporowego DN-25 - instalacja fosforanéw, poziom stropu kotta, strona
lewa
c) | remont zaworu zwrotnego DN-25 - instalacja fosforandw, poziom stropu kotla
d) | remant armatury recznej (wodnej | parowej) niewymienionej powyzej, Srednice od DN8+DNS50 - 24
szt.
e) | remont armatury przywodowskazowej strona lewa i prawa walczaka, wymiana zaworéw DN-25, sztuk
4
f) | remont warsztatowy z demontazem i montazem kolumn wodowskazowych (wraz z wymiang
oéwietlenia) firmy Klinger typ KTA 128 - sztuk 4 z zaworami farficuchowymi: gémymi (parowym) i
dolnymi {wodnym} oraz szybkozamykajacymi z odwadniajgcymi; dostawa dokumentacii jakosciowe)
@) : remont armatury odcinajacej na kryzach pomiarowych (para i woda)
h) | wymiana manometrow na instalacji wody zasilajacej i pary, ok .6szt * armatury remontowanej
i} | wymiana brakujgcych lub uszkodzonych pokretet zawordw, ok. 10szt.* amatury remontowane].

Uwagi:

Nalezy wykonaé zakres badar armatury parowej wedtug zalaczonego, zatwierdzonego przez UDT zakresu badari
diagnostycznych czeéci cisnieniowej kotta (patrz punkt 7)

Zakres remontu armatury obejmuje:

— demontaz, czyszczenie, pomiary, badanie, analize | weryfikacje stanu technicznego;
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wymiang, wykonanie | dostawe nowych czesci zamiennych ulegajacych zuzyciu (np. wrzeciona, grzybki);
regeneracje zuzytych elementéw (np.: siedlisk, korpusow), napawanie, obrobka mechaniczna;

docieranie, dopasowanie elementéw wspélpracujgcych;

wymiana ha howe o dobranych do parametrow medium: szczeliwa dlawic, uszczelek plaskich, uszczelnienia
pokrywy samouszczelniajgcej;

montaz i proby techniczne;

dostarczenle sprawozdania - arkusza z wyszczegélnieniem czynnosci badawczo-remontowych, ich wynikéw
oraz wymiany podzespolu kazdej zasuwy, zaworu lub wymiany armatury na nows — wymagane szczegdtowe
rozliczenie dostarczonej armatury;

Zakres remontu sitownikow, napedow elekirycznych obejmuje:

odpiecie i podpiecie kabli;
demontaZ, montaz napedu, remont kinematyki, wymiana zuzywajgcych sie elementéw;

- czyszczenie i odtluszczanie sitownikdw;

wymiana uszkodzonych przewodow elekirycznych w poszyciu wewnetrznym;
wymiana uszkodzonych zlgczek zaciskowych;
konserwacja elementow nadajnika i zespolu sterujacego;

-~ wymiana uszkodzonych elementéw mechanicznych w sitowniku, w tym mechanizmow krafcéwkowych, oraz

oddzielenie sygnaléw kraricowych i momentowego;
wymiana sprzegia;

- wymiana uszczelnien fozysk;
- wymiana oleju i smaru;

remont silnikéw bez przezwojenia z wymiana lozysk;

malowanie sitownikow;

sprawdzenie funkcji i podstawowych parametréw technicznych;

ustawienie parametréw - proby funkcjonalne sitownikéw nalezy wykonac w obecnoéci stuzb technicznych
Zamawiajgcego (zespotu krarficowek, odwzorowanie polozenia, parametryzacja);

zastosowanie gniazd | wtykdw typu ,Han" lub podobnych — ujednolicenie z obiektem Zleceniodawcy;

2. REMONT PALNIKOW I INSTALACJ] GAZOWYCH

Ponizsze prace cbejmuja réwniez:

montaz i demontaz niezbednych rusztowari zewnetrznych i wewnetrznych do armatury, okolo 120m?

Zakres prac

nal  Punkt
Podpunkt

. | Remont palnikéw i instalacji gazowych

2.1| Instalacja gazu ziemnego:

a} | remont zasuwy suwakowe] o $rednicy DNB00 wraz z wymiang uszczelnienia zasuwy, a takze
remont przekiadni i napgdu elektrycznego zlokalizowanego na pode$cie zewnetrznym przy kotle nr
5wraz z instalacjami: elekiryczna, odpowietrzajgcq, odwadniajgcs; prace obejmuja réwniez préby
techniczne szczelnosci i ruchowe

2.2 | Instalacja wewnetrzna przypalnikowa gazu ziemnego o §rednicy rurociggu DN273x6,3mm; gatunek
materiatu P235TR1 (ciSnienie medium 0,05MPa):

a) | wymiana 8 szt. zawordw kulowych (kurki gazowe) z napedem recznym DN250 na nowe
przepustnice gazowe migdzykotnierzowe o Srednicy DN250 z uszczelnieniem mickkim klapy (NBR)
(klasa szczelnosci zamknigeia A); z recznym napedem wraz z przeciwkotierzami, uszczelnieniami
i elementami ziacznymi, dokumentacja techniczno-ruchows i jakosciows.

b) | wymiana 8 szt. przepustnic DN 250 (szybko-odcinajacych) na nowe z uszczelnieniem migkkim
(NBR), z wykorzystaniem obecnych napedow pneumatycznych i ich osprzetu.
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wymiana 8 szt. przepustnic DN 100 (regulacyjnych) na nowe z uszczelnieniem migkkim (NBR), z

2.3 | Instalacja gazu wielkopiecowego:

.

a)

! nie bedzie wymagat ingerencji na konstrukcje wsporcza podestow.

wymiana zasuw suwakowych wraz z dostarczeniem projektu powykonawczego we wszystkich
wystepujacych branzach 2 szt. zasuw suwakowych DN1200, adekwatnych do istniejacych na
instalacji wraz z napedami elektrycznymi, z instalacjg ogrzewania przeciw zamarzeniowa,
termoizolacja, wraz z przeciwkotnierzami, uszczelnieniami i elementami ztacznymi, dokumentacig
techniczno-ruchows i jakosciows. Zamawiajgcy wymaga dostawy | zabudowy zasuw, ktérych cigzar

b)

wymiana armatury gazowej przypalnikowej odcinajgcej i regulacyjno-odcinajgcej
migdzykotnierzowej o $rednicy DN900 w ilogci 16 szt.; w wykonaniu obudowy i dysku ze stali
kwasoodpornej, z uszczelnieniem migkkim dysku (Viton), klasa szczetnosci A, z wykorzystaniem
obecnych napeddw pneumatycznych i ich osprzetu; dostawa wraz z przeciwkothierzami,
uszczelnieniami i elementami ztacznymi, dokumentacia techniczne-ruchows i jakosciowa.

Remont 4szt. palnikéw dwugazowych | wymiana 4 szt. palnikéw dwugazowych:

demontaz starych 4 szt. palnikdw dwugazowych (nr 4,5,7,8)

dostawa i montaz 4 szt. palnikéw dwugazowych (nr 4,5,7,8) nowych wg projektu Zamawiajacego
(masa 1 szt. - 1,915 Mg) oraz dostawa i montaz kompensatorow wydtuzeri 4 x DN900 i 4 x DN250
wg. dokumentacji Zamawiajacego

remont pozostatych 4 szt. palnikdw wraz z wymiang tarcz stabilizujgcych oraz uszkodzonych dysz
gazu ziemnego — 32 szt. oraz dostawa | montaz kompensatorow wydiuzen 4 x DN90O i 4 x DN230
wg. dokumentacji Zamawiajacego

d)

wykonanie ceramiki (wymurowki) dla nowych palnikéw gazowych oraz odtworzenie uszkodzonej
ceramiki dla pozostatych palnikéw gazowych wg. Dokumentacji Zamawiajgcego

3. REMONT OBROTOWYCH PODGRZEWACZY POWIETRZA

Ponizsze prace obejmujg réwniez:
montaZ | demontaZz niezbednych rusztowan zewnetrznych, wewnetrznych i pomostu roboczego nad i pod
dwoma obrotowymi podgrzewaczami powietrza ok.150 m?

— demontaz i montaz termoizolacji przy napedach obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz na obudowach fozysk
i na kanatach nad OPP; grubo&é izolacji 150mm, temperatura do 350°C, blacha ocynkowana 0,7mm, welna
mineralna, okoto 50 m2

Podpunkt

Zakres prac

«s| Punkt

. | Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza

3.1

Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza typu BD-25/1600 - 2 sztuki (cigzar 98,27 Mg) w
zakresie:

a)

remont zawieszen regulacyjnych skrzydet poziomych gérnych i dolnych, kalibrowanie gwintéw $rub
rzymskich - stuzgeych do regulaciji skrzydet gémych i dolnych, remont stotéw pionowych i poziomych

b)

remont 2szt. przektadni napgdowych wraz z kolami napedowymi zebatymi oraz wymiana oleju

c)

wymiana kompensatorow nad i pod OPP oraz oston wewnetrznych; uszczelnienie wetng mineraing —
okolo 30m?, zabezpieczenie antykorozyjne na zewnatrz - okolo 100m?

d)

remont instalacji wodnych i olejowych wraz z czyszczeniem

e)

wymiana 100% na nowe zuzytych uszczelnieri promieniowych, uszczelnier obwodowych gomych i
dolnych oraz osiowych - dostarcza Wykonawca wg zdemontowanych

f)

wymiana uszkodzonych kotkéw na wiericu napgdowym ok.25 %

a)

wyjecie dwoch warstw koszy goracego korica i jednej warstwy zimnego kofica

h)

mycie i czyszczenie koszy grzewczych dwoch warstw goracego korica i jedne] warstwy zimnego
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naprawa cian beczki OPP z blachy #5mm gat. $13S po pomiarach, skoséw obudowy, wiazéw do
wymiany koszy

i}

wiozenie dwach warstw koszy gorgcego korica i jednej warstwy zimnego korica

k)

pomiar bicia wierica segmentowego, naprawa, toczenie pierscieni obwodowych gornych i dolnych
pod uszczelnienia obwodowe

d-2 | m-z wlazow wejSciowych i wiazéw do wymiany koszy grzewczych - 10 sztuk

h

zabezpieczenia antykorozyjne kompensatoréw okolo 50m?

m)

techniczne proby szczelnoci na ruchu eksploatacyjnym wraz z dostarczeniem wynikéw i ich analizg

4. REMONT WENTYLATOROW SPALIN | POWIETRZA

Ponizsze prace obejmujg rowniez:
— montaz i demontaz niezbednych rusztowar ok 200m?2

Podpunkt

Zakres prac

| Punkt

. | Remont wentylatoréw spalin | powietrza

4.1

Remont wentylatoréw spalin typu WPWD 125/1,8 — 4 sztuki, wraz z klapami i sfownikami na ssaniu
(ciezar 10Mg) w zakresie:

a)

remont 4 kompletéw obuddw lozysk wentylatorow

b)

remont cokolu, podstawy, korpusu wentylatora, podstaw sitownikdw, wymiana uszkodzonych
podestéw i schodkdw wokdt wentylatondw

c)

remont instalacji wody chtodzacej obudowy tozysk wraz z dostawa | wymiang zaworéw odcinajacych

d)

wymiana wraz z dostawg foZzysk baryikowych nr 23328KC3 wraz z tulejg wciagang do 4szt.
wentylatorow

e)

wymiana wraz z dostawg sprzegiel elastomerowych TOP MBL100 - 4szt. z bezpiecznikami

f}

wymiana wraz 2 dostawg nowych klap na ssaniu wraz z kinematykg (demontaz zlomowy starych),
rozsprzeglenie i zesprzeglenie sitownikéw do 4 szi. wentylatoréw oraz wymiana 4 szi. sitownikéw
regulacyjnych na sitowniki regulacyjne SIPOS. Za dob6r i parametryzacje sitownikéw odpowiada
Wykonawca.

g)

piaskowanie i zabezpieczenie farbg podkladowg obudéw i kieszeni (temperatura medium do 200°C) -
okolo 550 m? wg technologii Zamawiajgcego (w uwagach ponizej)

h)

piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne podstawy silnika, podpory wlotu kolanowego i koziow
fozyskowych wg technologii Zamawiajgacego (w uwagach ponizej) - okoto 125 m?2

wykonanie izolacji termiczno-akustycznej obudéw, wilotdw | wylotéw 4 szt. wentylatoréw spalin - okolo
550m? (wykonat zgodnie z cbowigzujgcymi normami)

I}

préby pomontazowe z wywazaniem dynamicznym i pomiarami drgari (niezbedne wyniki pomiaréw
wraz z analiza)

4.2

Remont wentylator powietrza typu WPW140/1,8 — 2 sztuki (ciezar ok. 5Mg) w zakresie:

&)

remont kompletéw obudéw tozysk obu wentylatoréw

b)

remont ulozyskowania klap na ssaniu i toczeniu z dostawg i wymiang obudow toZzysk, tozysk, walkéw
i klap

c)

remont ciegien i korekta kinematyki klap na ssaniu i #oczeniu, rozsprzeglenie i zesprzeglenie
sitownikow; wymiana 2 szt. sitownikéw regulacyjnych na ssaniu wentylatoréw na sitowniki regulacyjne
SIPOS. Za dobér i parametryzacje sitownikéw odpowiada wykonawca.

d}

wymiana 1szt. wimika wentylatora na WP8.1 (wirnik dostarcza Zamawiajacy)

wymiana wraz z dostawg fozysk barylkowych nr 22328KC3 z tulejg weiggang

wymiana wraz z dostawg sprzegia TOP MBLS80 - 2 szt. z bezpiecznikami

g)

piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni okolo 300 m? wg technologii
Zamawiajacego (w uwagach ponizef)
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h) : préby pomontazowe z wywazaniem dynamicznym i pomiarami drgari (niezbgdne wyniki pomiarow
| wraz z analizg),

Uwagi:

Wykonawca remontu ma obowigzek dobrania najbardziej optymalnego systemu malarskiego, kiory bedzie bral pod
uwage wszystkie istotne parametry, m.in.:

1. Rodzaj i sposdb wykonania konstrukgji.

2. Wymagana trwalo$é systemu malarskiego — M (§rednia) = Slat wg PN-EN I1SO 12944-1.

3. Kategoria korozyjnosci — C3 wg. PN-EN 1SO 12944-2.

4. Uwzglednienie dodatkowych czynnikéw korozyjnych np. podwyzszony czas zwilzania, promieniowanie UV,
itp.

5. Przygotowanie podioza do malowania uwzgledniajgce usunigcie starych powlok antykorozyjnych. W
przypadkach, gdzie nie ma mozliwosci doktadnego przygotowania podioza do malowania, zastosowany
system malarski musi byé przebadany pod wzgledem znoszenia sig¢ z istniejacymi powlokami oraz
dopuszczac gorsze przygotowanie podtoza.

6. Miejsce, metody | warunki wykonywania prac antykorozyjnych.

7. Wymagania dotyczace bhp & ochrony srodowiska.

8. Warunki eksploatacyjne konstrukcji i urzgdzen pod wzgledem maksymainej temperatury roboczej
powierzchni metalowych.

9. Wymagana gwarancja na wykonane prace antykorozyjne musi wynosié: § lat

Wymagania dodatkowe:
Wymagania ogélne:

— czyszczenie wstepne: usungé oleje, tluszcze, sole | inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem;
powierzchnie starannie zmyé woda i wysuszy¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

~ powierzchnie stalowe: stopieri przygotowania powierzchni stalowych musi odpowiada¢ warunkom zawartym w
specyfikacji systemu malarskiego.

- URZADZENIA | MASZYNY BEDACE W SASIEDZTWIE CZYSZCZONYCH | MALOWANYCH POWIERZCHNL,
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED POWSTAJACYMI W CZASIE CZYSZCZENIA | MALOWANIA
ZANIECZYSZCZENIAMI !

Wymagania dotyczace powtoki antykorozyjnej:

Nie dopuszcza sie:

— wystgpienia duzej ilosci pecherzy,

— miejsc niepokrytych,

— cofania sie powioki,
powstawania krateréw siggajgcych podioza,
podnoszenia sie powtoki,

— zanieczyszczenia powloki powyzej 8 na 1 dm2.

Dopuszcza sie:
drobne zacieki,
drobne zmarszczenia i pofatdowania,
— $lady po pedzlu
— rysy i nierdwnosci odwzorowujgce nieréwnosé podioza,
— drobng dziurkowato$é nie siegajac
- podtoza

Wymagania wobec wykonawey prac antykorozyjnych:

1. Prace powinny by¢ wykonywane przez personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.
2. Wykonawca powinien posiadaé odpowiednie wyposazenie technologiczne do prowadzonych prac i prowadzi¢
kontrole przez wykwalifikowany nadzér.
3. Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie na biezaco dziennika robdt antykorozyjnych, w kitdrym beda
dokonywane odpowiednie wpisy dotyczace:
- stanu powierzchni przed pracami antykorozyjnymi, rodzaju obrébki przygotowawczej, rodzaju
stosowanych farb, grubosci naktadanych powtok,
- kontroli jakosci powtok i rejestracji warunkéw atmosferycznych w jakich prowadzi sig prace malarskie:
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, temperatury powierzchni konstrukcii i punktu rosy.
4. Wykonawca powinien posiadaé stosowny sprzet do prowadzenia kontroli wewngtrzzaktadowe.
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5. REMONT KANALOW POWIETRZA

Ponizsze prace obejmuijg rowniez:
- montaz i demontaz niezbednych rusztowar

S| & Zakres prac
o <)
o
5. | Remont kanatéw powletrza
5.1 | Remont kanatéw goracego powietrza w obrebie kotta wg. rys. 230 541 000 ,Zestawienie

przewodow goracego powietrza® (cigzar okolo 2,5 Mg) w zakresie:

a)

Wymiana (demontaz zlomowy starych) z dostawa i montazem 2 szt. kompensatoréw tkaninowych,
bezkotnierzowych, prostokatnych na stronach: lewej i prawej kotla, poziom 25,6m - szt.2, o
wymiarach 1400x3703 rys. 230 541005 (cigzar ok. 0,8Mg)

b)

wymiana 8szt. (4szt. wykonanle lewe i 4szt. wykonanie prawe) kiap regulacyjnych o wymiarach
700x1050mm goracego powietrza wraz z kompensatorami do palnikéw gazowych
przystosowanych do pracy w temp. < 350°C na nowe, dosfosowane do istniejacej kinematyki wg.
dokumentacii Zamawiajgcego.

c)

demontaz ziomowy starej termoizolacji i mentaz nowej po remoncie - okofo 42m?; grubosé
160/210mm na dwodch wiw kompensatorach, strona lewa i prawa kotta

d)

demontaz ztomowy uszkodzone] termoizolacji na kanatach goracego powietrza (w rejonie wiw
kompensatordw) z gérnej czesci kanatu: strona lewa i prawa; montaz nowej termoizolacji - okolo
100m?, grubos¢ do 200mm

e)

zaélepienie odej$¢ z gibwnych kanatéw gorgcego powietrza str. Li P do wentylatoréw miynowych
1-4

zaslepienie odej$¢ ze wspoinego kanatu zimnego powietrza str. Li P do wentylatoréw miynowych

1-4

6. REMONT KANALOW SPALIN

Ponizsze prace cbejmujg rowniez:
— montaz i demontaz niezbednych rusztowan lub uzycie zwyzki

Podpunkt

Zakres prac

ol Punkt

. [ R

mont kanatéw spalin

6.1

Remont kanatu spalin na odcinku od $ciany E do Sciany przedniej elektrofiltr (wraz z dyfuzorem)
oraz od Sciany tylnej elekirofiltru (wraz z konfuzorem) do pierwszej podpory na stupie za droga (w
kierunku komina) w zakresie do okoto 10Mg:

a)

demontaz Zlomowy starej (welna i blacha) termoizolacji - okoto 200m? gruboéé do 150 mm

b)

po badaniach grubosci Scianek wykonaé czesciowg wymiane kanaléw oraz w miejscach pocieniefi
miejscowych wykonaé naprawe w postaci wspawania lat z blachy o gruboéci min. 5 mm i
powierzchni min. 1 m?

c)

montaz 100% nowej (wetna i blacha) termoizolaciji — okoto 200m?, gruboéé do 150 mm

6.2

Demontaz wybranych elementow wewnetrznych kanatow spalin w zakresie:

a)

demontaz 2tomowy sit w kanatach dyfuzoréw okoto 5Mg

6.3

Remont odiworzeniowy kanaléw spalin na odcinku od pierwszej podpory na stupie za drogg (w
kierunku komina) do komina {0 masie ok.60Mg) w zakrasie:

a)

demontaz zlomowy starej (wetha i blacha) termoizolacji - okoto 2000m?, grubo4é do 150mm
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czesciowa wymiana kanatu spalin w zakresie: odcinkowy demontaz kanalu, prefabrykacja nowych
odcinkoéw kanatéw z blachy grubosci nie mnigjszef niz 5 mm wg. dokumentacji zamawiajgcego, a w
przypadku niedostepnosci czesci wymaganej dokumentacii, opracowanie nowej (w zakresie
Wykonawcy); w miejscach pocienie miejscowych wykona¢ naprawe w postaci wspawania lat z
blachy o grubosci min. 5 mm i powierzchni min. 1 m?

d)

¢) | wymiana skorodowanych/erodowanych usztywniefi wewnetrznych kanatu spalin

wymiana kroécow pomiarowych pomiaru ciggtego monitoringu emisji spalin

e)

remont tozysk podporowych ruchomych i stalych kanatu na konstrukcji wsporcze)

f)

remont konstrukcji wsporczej kanatu spalin w zakresie antykorozyjnosci (piaskowanie, malowanie),
a w przypadkach konieczno§ci wzmochienia konstrukcji wykonanie tychze wzmochiefi.

—

g

remont cokotéw fundamentowych konstrukeji wsporczej wg technologii Zamawiajgcego.

h

—

montaz 100% nowej (welna i blacha) termoizolacji - okolo 2000m?, grubo$¢ do 150mm wraz z
obrébkami kompensatordw

6.4

! wentylatoréw (0 masie starych ok. 2,8Mg)

Demontaz ztomowy starych, dostawa i montaz nowych 8 szt. kompensatorow wydluzen
tkaninowych o wymiarach 2240x300mm na ssaniu do 4szt. wentylatoréw spalin na wiocie spalin do

6.5

Demontaz zlomowy starych, dostawa i montaz nowych 4szt. kompensatoréw wydtuzen
tkaninowych o wymiarach 1700x1700mm na toczeniu do 4szt. wentylatoréw spalin na wylocie
spalin z wentylatoréw (o masie starych okofo 1,2Mg)

6.6

Demontaz zlomowy starych, dostawa i montaz nowych kompensatoréw wydtuzer tkaninowych
5szt. o wymiarach 4000x3700mm na odcinku od wentylatoréw spalin do komina (o masie starych
okoto 2,5Mg)

Uwagi:

Do zadan zwigzanych z remontem kanatow spalin, dobér kompensatoréw jest w zakresie Wykonawcy po
konsultacjach z Zamawiajacym. W miejscach wymienianych kompensatoréw wymagana jest rowniez, wymiana
kanaiu na odcinku 2 metréw za i przed kompensatorem.

Technologia wykonania prac izolerskich i ich zakres:

— demontaz ptaszczy ochronnych izolfacji z blach ocynkowanych
— demontaz izolacji termicznej jej transport i utylizacja.
— dostawa i montaz nowej izolacji termicznej.

dostawa i montaz ptaszczy ochronnych izolacii.

Technologia wykonania prac:

+ konstrukcja wsporcza izolacji w formie szpilek z drutu @4mm spawana lub zgrzewana do $cian izolowanych
kanatéw spalin.

« dostawa i montaZ konstrukcji wsporczej ptaszczy ochronnych izolacji - ceowniki ocynkowane 20x40x20x2mm
na odstepnikach z bednarki ocynkowanej 30x3mm spawane do $cian urzgdzeri.

» dostawa i montaz izolacji termicznej (plyty i maty z welny mineralnej o ggstosci 80kg/m®) o grubosci do 150mm.

» dostawa i montaZ blach ptaszezy ochronnych izolacji z blach ocynkowanych, powlekanych w kolorze RAL 9008,
trapezowych T-35, 0 gr. 0,7mm wraz z niezbednymi obrobkami blacharskimi, mocowanych za pomocg wkretéw
ocynkowanych. Blachy i wkrety w klasie aniykorozyjnoéci C3.

Zakres obejmuje koszty montazu i demontazu oraz serwisu rusztowar niezbednych dla potrzeb wykonania prac
izolacyjnych.

Technologia wykonania napraw cokotéw konstrukeji wsporczej kanatdw spalin:
odslonigcie odsadzek istniejacego fundamentu na szerokos$ci minimum 20cm wokot cokotu (zabezpieczenie
wykopu w zaleznosci od potrzebnej gtebokosci),

— skucie elementéw luznych i zdegradowanego betonu;

— oczyszczenie (piaskowanie) dotu stupa stalowego 2 korozji,

— pomalowanie dolu slupa stalowego,

— oczyszezenie cokotu z pylu i natozenie warstwy kontaktowej,

— wykonanie opaski betonowej o 20cm wigkszej, z kadej strony, od istniejacego cokohu:

— beton C45 ze zbrojeniem w postaci rozproszonych widkien polipropylenowych,
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cokél po odtworzeniu powinien wystawaé okoto 20cm powyZej nawierzchni i minimum 20cm powyZej
skorodowanej czesci sfupa,

opaska zbrojona pretami pionowymi @16 ze stali RBS00W o rozstawie 150mm, zakotwionymi na glebokosé 250
mm w istniejgcej odsadzce fundamentu np. przy pomocy zywicy HILTI HIT-RE 500 i strzemionami @6 ze stali
RB500W o rozstawie 100mm,

7. REMONT CZESCI CISNIENIOWEJ zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez UDT

W zakresie remontu nalezy wykona¢ badania ujete w zalgczonym ponizej, zatwierdzonym przez UDT
zakresie badari.

Ponizsze prace obejmujg réwnie2:

montaz i demontaz niezbednych rusztowan potrzebnych do wykonania remontu, przeprowadzenia rewizji itd.;

demontaz ziomowy starej i montaz nowej termoizolacji w miejscach wyznaczonych do badar nieniszczacych,
rewizji i remontu elementow cisnieniowych;
wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem elementéw cisnieniowych (np. otwarcie walczaka, demontaz
separacji wewnetrznej itd.) do badart wykonuje Wykonawca remontu;
wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem kotta do ruchu prébnego po wykonaniu badan (np. montaz separacji
wewnetrznej walczaka, zamkniecie walczaka itd.) wykonuje Wykonawca remontu;
Wykonawca odpowiada za:

= uzgodnienia z UDT wszelkich szczeg6téw i ewentualnych zmian w zakresie badan

» terminowos$¢, jakosc i kompletnosé dokumentac]i sporzadzonej dla potrzeb UDT

o dopuszczenie urzgdzeri pod dozorowych do eksploatacji przez UDT.
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAL TERENOWY W KATOWICACH
BIURO W DABROWIE GORNICZE]

Dgbrown Gorniera 08.01 20197,

TAMEH Polska Sp. z 0.0,
Al L Pilsudskiego 9271028
41-308 Dabrowa Gornicza

0300 4301942019 MF

Dotycry: Zatwierdzenic zakresu badan diagnostycznych kotta OPG-430 nr 6, nr ewid. 2105000102,

W odpowiedzi na pismo znak TH/MU/1627/2018 z dnia 06.12.2018 r., biorac pod uwage przekazang
przez eksploatujgcego informacje, 2e czas pracy kotta przekroczyl obliczentowy czas 100 tys. godzin,
przedstawiamy zakres badan kotta OPG-430 nr 6, nr fabr, 888, nr ewid. 2105000102:

A. Walczak

1. Badania w zakresie 100% MT spoin wzdhumych i cbwodowych wewnatrz | zewnalz walczaka
oraz spoin zawieszen 1 separacji.

Badania w zakresie [00% MT otwordw i mostkéw wewnatrz walczaka oraz otwordw @ pokryw
whazowych.

!.J

B. Elementy pracujace w warunkach pelzania:
1. Badania nieniszczgce (NDT):
- 100% MT - spoiny obwodowe {doczolowe) komér przegrzewaczy pary i sehtadzaczy. spoiny
rurociggéw pary w obrgbie kotla oraz spoiny laczace elementy armatury i elementy ksztattowe,
- 100% MT - spoiny pachwinowe schiadzaczy nr 1, 2 z kroécami ¢ 159/133,
- 100% MT - spoiny pachwinowe schiadzaczy nr 3 z kroécami ¢ 178/140,
- 100% MT - spoiny pachwinowe schiadzaczy korekeyjnych z kréécami ¢ 57,
- 100% MT - spoiny pachwinowe kréécow odwodnief i odpowietrzen,
- 100% MT - elementy ksztaltowe w obszarach zmian ksztaltu i pola przekroju (tréjniki, zwezki
itp.).
- 100% MT - korpusy armatury parowei,
- 100% MT - strety rozeiagangj kolan ruroeiggu pary w obrebie kotta,
- 100% U'T' - strelic oboigtne] kolan ruroviagm pary w obrgbie kotia,
- 100% U - spoiny obwodowe (doczetewe) komdr schladzaczy, spoiny rurociggéw pary w
obrebie kotia.

2. Badania endoskopowe:
- wewnetrzne powierzchnie krééedw (odpowietrzen i odwodnien), otworéw pod krdéer craz
tworzgee rurociggdw pary w rgjonie krdéedw,
- wewngtrzne powierzchnie komér i otwordw przegezewaczy pary,
- wewngtrzne powierzehnie schtadzaczy nr !, 2, 3 i korekcyjnych,
- powierzehnie wewnetrzne korpuséw armatury w przypadku dostgpnosei tych elementéw do
badan w szezegdlnosci GZT kotla.

ul. W. Przybylaka 8, 41-300 Dabrowa Gornicza, NIP: 522 000 46 17
tel, +48 32 78 47 500, fax +48 32 78 47 501
e-mall: o_dabrowa@udt.gov.pl, www.udt.gov.pl
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3. Badania metalograficzne metodg replik oraz pomiary twardosci:

- komory przegrzewaczy oraz schiadzaczy nr 1, 2, 3 i korekcyjnych,

- spoiny obwodowe (doczolowe) komér przegrzewaczy pary i schiadzaczy, spoiny rurociggdw

pary w obrebie kotla

- strefa rozciggana kolan rurociggéw pary w obrebie kotla (100%),

- elementy ksztaltowe oraz korpusy armatury,

- pomiar twardoéci w miejscach zdejmowania replik.
llo§¢ replik ustala faboratorium wykonujace badania po uzgodnieniv z UDT.
Badanie metalograficzne nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu mikroskopii skaningowej
(SEM).
W celu zapewnienia powtarzalnosci badafi, miejsca, w ktérych wykonywane s3 badania
metalograficzne nalezy oznaczyé na rysunkach konstrukeyjnych kotla,

4. Pomiary geometrii elementéw cisnieniowych kotta:
- pomiar ugi¢cia komér kotlowych i komér schtadzaczy pracujacych w warunkach pelzania,
- pomiar odkszielcenia denek plaskich komér przegrzewaczy,
- pomiar owalizacji w pigeiu przekrojach na kolanach rurociggéw komunikacyjnych w obrgbie
przegrzewaczy oraz schladzaczy pary,
- pomiar owalizacji w pigciu przekrojach na kolanach rurociagu pary w obrebic kotta,

Badania dodatkowe po stwierdzeniu wyst¢powanina niezgodnosci:

Podczas stwierdzenia wystgpowania niezgodnosci w badanych spoinach lub elementach
cisnieniowych kotla, nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ potencjalnych przyczyn powstawania tych
niezgodnosci z okresleniem wielkosei i glebokosci ich zalegania poprzez wykonanie dodatkowych
badafi NDT/DT. Nalezy wzigé pod uwage konieczno$¢ przeprowadzenia badari metalograficznych
wykonanych bezposrednio w miejscu wystgpienia niezgodnosci w celu okrestenia charakteru jej
povvstawania.

W przypadku zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia prac naprawczych przy zastosowaniu
proceséw spawania, nalezy wykonaé badania metalograficzne elementdw grubosciennych za
pomocs replik w miejscu wykonania nowego polaczenia spawanego w nastepujacych strefach
(SWC oraz MR bezpoérednio przylegajacy do SWC) w celu okreslenia wplywu przeprowadzonych
zabiegow spawania oraz obrébki cieplnej na mikrostrukturg laczonych elementdw, kidre sz
peddane  dlugotrwalej  eksploatacji z  pelng  inwentaryzacja  rysunkows  dla
naprawianych/wymienianych elementéw w celu pelnej identyfikowalnosci takich elementéw w
zespole kotla.

Rodzaj i zakres badan dodatkowych, prac spawalniczych oraz wybér miejsca i iloci poboru replik
po wykonanych zabiegach naprawy powinny zosta¢ uzgodnione z UDT.

Badanie metalograficzne nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu mikroskopii skaningowe]
(SEM).

Do badari metalograficznych oraz oceny trwaloici badanych elementéw nalezy zastosowad
wytyczne UDT nr 1/2015.

Opracowanie wynikéw badan:
Sprawozdanie z badaf powinno zawiera¢ oszacowanie trwaloici resztkowej dla elementéw

pracujgcych w warunkach pelzania. Na podstawie przeprowadzonych badafi powinno sig
wyznaczy¢ czas dalszej bezpiecznej eksploatacji kotta parowege.
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Decyzja o dalszyvm dopuszezeniu do eksploatacji bedzie wydana na podstawie analizy przediozongj
dokumentacji zawierajacej wyniki przeprowadzonych badan, pomiaréw diagnostycznych, obliczei
stopnia wyczerpania trwalosci elementow oraz oceny kwalifikujgeej kociol do dalszej hezpivesne
eksploatacji.

Zakres badani diagnostycznych moze ulec zmianie po prreprowadrzenin ogledzin elementow
cisnieniowych kotla w zakvesic preypadaiacego badanin — rewizji wowngtrung.

Wszystkie badania nalezy powierzyé laboratorium posiadajgcemu uznanie CLIDT w odpowicdnim
zokresie,
Z powazaniem

Urzad Dozory Teci ity
Odglzlat te&nowy w ;':t-‘n:‘;g:ch
u /DKIF ikGérniczej

Jerzy Zioligig
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8. REMONT W BRANZY AKPiA | SYSTEMOWE.J

Punkt

Podpunkt

Zakres prac

b

Remont w branzy AKPiA i systemowej czesc 1

8.1

Prace pomocnicze:

a)

montaz niezbednych rusztowan

b)

demontaZ termoizolagji na potrzeby remontu

c)

montaz termolzolacji na potrzeby remontu

d}

demontaz rusztowan

e)

uzupetnienie ,tabliczek znamionowych® palnikéw zgodnie z wymogami CLDT

82

Remont elementéw mechanicznych na potrzeby AKPiA:

a)

sprawdzenie droznosci i szczelnosci kazdego impulsu pomiarowego

Podpunkt

Zakres prac

@ Punkt

Remont w branzy AKPiA i systemowej czeéé 2

8.3

Remont odtworzeniowy uktaddw pomiarowych:

Prace mechaniczne

a)

wykonanie mocowari, uchwytoéw dla instalacji pomiarowej i sterowania w miejscach, gdzie jest to
wymagane

b)

za$lepienie wszystkich przepustéw kablowych w stropach i écianach przechodzacych do szaf
obiektowych

<)

uszczelnienie przepustéw masg zabezpieczajgcy przepusty kablowe przed wodg, wilgocia, gazem
i dymem (wymagane jest zastosowanie materialoéw specjalistycznych do przegréd ogniowych. W
miejscach uszczelnierh musi zosta¢ przylepiony na state protokét z podpisem i datg wykonania
zasiepienia)

Uzupetnienie brakujgcych opiséw

d)

wykonanie trwalych opiséw na stojakach, skrzynkach krosowych, na poczatkach i koricach kabli i
innych elementach ukiadu sterowania/pomiarowych zgodnie z dokumentacjg techniczng (opis
musi zawieraé: KKS, nazwe technologiczna, zakres pomiarowy, Zrédio zasilania)

Remont odcinkéw tras kablowych

e)

montaz skrzynki zapasu dla kabla Swiattowodowego przy kamerze wodowskazu walczaka

dia wymienianych napedéw regulacyjnych, wykonanie nowych odcinkéw tras kablowych dla kabll
zasilajgcych i osobno dia kabli sygnatowych (dotyczy odcinka od pierwszej skrzynki krosowej do
napedow)

8.4

Remont instalacji kablowej ukladéw sterowania

a)

uzupetnienie opisdw w kazdej z szaf obiektowych, wigcznie z informacja dotyczaca wartoscl
wielkoscl bezpiecznikow topikowych Tytan

=

b}

sprawdzenie poprawnosci dziatania 100% instalacji napedéw Klap/zasuw (dotyczy takZe
regulacyjnych) wraz z parametryzacjg w systemie

Strona 13 z 36




Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

c) | wymiana uszkodzonych odcinkéw instalacji zasilajacej, uziemiajgcej, sygnéiowej, uszkodzon?éﬁ“
slykéw dla poszczegbinego napedéw klap/zasuw i napedow regulacyjnych

d) i i remont skrzynek sterowania lokalnego instalacji, mocowania, ewentualna wymiana catkowita w

przypadku uszkodzenia

e) | czyszczenie szaf obiektowych z wykorzystaniem odkurzacza przemystowego

f) T wykonanie prob funkcjonalnych | parametryzacje ukiadu technologicznego

Remont odcinkdw fras impulsowych

g) | udraznianie wszystkich tras impulséw pomiarowych | sprawdzenie szczelnosc

h) | uzupetnienie brakujgcych mocowath tras impulsowych

Uwagi:

W przypadku zmian umiejscowienia elementow poszczegéinych ukladéw pomiarowych lub w przypadku zmian w
konstrukcji innych elementéw technologicznych wymagane jest wykonanie podestéw dla obslugi urzadzen
pomiarowych wymienionych ukiadéw pomiarowych. Wigcznie z zabezpieczenie antykorozyjnym i warstwa
koloryzujaca ujednolicong z obiektem

Wymagane jest stosowanie odcinkéw korytek stalowych ocynkowanych zamknigtych - osobnych dia instalacii
zasilajgcej i osobnych dla instalacji sygnatowej i sterowania.

Nie dopuszcza sie prowadzenia tymi samymi korytkami kabli zasilajacych, kabli sygnatowych, kabli
Swiattowodowych.

W zaleZznoséci od potrzeb ilosé | szerokoéé korytek uzaleZnia sig od ilosci umieszczonych w nim przewodGéw.

Nalezy uzupetnié opisy wszystkich kabli na poczatkach i koricach zgodnie z projektem powykonawczym.

Zakres prac

Punkt
Podpunkt

. | Remont w branzy AKPiA i systemowej czes¢ 3
8.5 | Remont odtworzeniowy, wymiana uktadéw pomiarowych - temperatury:

a) | inwentaryzacja i demontaZ poszczegdlnych czujnikdw temperatury:

Uwaga:

dostarczenie parowanych czujnikéw temperatur dla wybranych ukladéw pomiarowych (temperatura
pary i inne uklady ,Lewa/Prawa strona”);

b) | zgednie z oznaczeniami w poszczegoinych wierszach tabeli (Tabela nr 1 w uwagach)

- wymiana wybranych czujnikéw temperatur;

! - wymlana wybranych elementow konstrukgji uchwytow/kroccdw,

- wymiana wybranych przetwomikéow

c) | ponowny montaz czujnikéw i dostarczenie protokolow kalibracyjnych dia wszystkich wymlemanych
uktadéw pomiarowych z wprowadzeniem do systemu sterowania

d) | remont odiworzeniowy mechaniczny mocowari/kro¢cow w przypadku ich przeniesienia,
uszkodzenia podczas remontu

e) | wymiana uszkodzonych odcinkéw kabli kompensacyjnych, kabli sygnalowych dla poszczegbinych
ukladdéw pomiarowych temperatur

SUREENE

8.6 | Remont odtworzeniowy, wymiana uktadéw pomiarowych - ukiady pomiarowe cisnieri, réznicy
cisnier:

| a) | sprawdzenie szczelnosci udroznienie armatury i tras impulsowych, wymiana elementow

‘ zuzywaijacych sie dot. impulsowych dla niewymienianych ukiaddéw pomiarowych

b) | demontaz zbednych elementéw sktadowych uktadéw pomiarowych

c) | kalibracja wszystkich przetwornikéw ich demontaz i ponowny montaz na obiekcie

d) | dostarczenie zapasu przetwomikdow:
2 sztuki czujnika cisnienia (rozne zakresy}
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2 sztuki przetwornika réznicy ci$nieri (rozne zakresy pracy)

e) | dostawa 2 kompletdw czujnikdw dla pomiaru temperatury pary za kottem

f) | wymiana uszkodzonej armatury wraz z wymiang uszkodzonych elementéw tras impulsowych

g) | wymiana uszkodzonych odcinkéw instalac)i sygnalowej/zasilzjgcej przetworniki z doprowadzeniem
do listew krosowych szaf systemu sterowania

h) | uzupetnienie, zamontowanie trwalych opiséw zgodnych z projektem wykonawczym - zawartosé
opisu: KKS, nazwa technologiczna, zakres pomiarowy, Zzrodlo zasilania, element docelowy

1} | dostarczenie protokolow sprawdzajgcych dia kilku punktéw charakterystycznych zakresu
pomiarowego dla wszystkich uktadéw pomiarowych

Uwagi:
Tabela nr 1 do pkt. 8.5
g 5
8338 |3t
Nr KKS z:vz;:m _E Nazwa sygnatu 5% 5‘% E'g
8 E o
§ u
(0]
a b c
KBHLA10CT004 | TTZAL 4209 Powietrze | T powietrza za OPP1 X X
K6HLA20CTO004 | T1ZAL4210 Powletrze |T powietrza za OPP2 X X
KE6HNA10CTO01 | T14237 Spaliny T spalin przed OPP1 X| X
KEHNA10CTO02 | TT 4239 Spaliny T spalin za OFP1 X X
K6HNA20CTO01 | Tl 4238 Spaliny T spalin przed OPP2 X X
K6HNA20CT002 | TT 4240 Spaliny T spalin za OPP2 X X
KEHNC10CTO01 | TIZAH 4256 Spaliny T tozyska 1 WC1 X X
K6HNC10CT002 | TIZAH 4260 Spaliny T fokyska 2 WC1 X X
K6HNC20CT001 | TIZAH 4257 Spaliny T fozyska 1 WC2 X X
K6HNC20CT002 | TIZAH 4261 Spaliny T lozyska 2 WC2 X X
KGHNC30CTO001 | TIZAH 4258 Spaliny T lozyska 1 WC3 X X
K6HNC30CT002 | TIZAH 4262 Spaliny T tozyska 2 WC3 X X
KBHNC40CTO01 | TIZAH 4259 Spaliny T tozyska 3 WC4 X X
K6HNC40CT002 | TIZAH 4263 Spaliny T lozyska 2 WC4 X X
K6LAB30CTO01 | TIT 4801 Woda T wody zasilajgcej do kotla X X

W przypadkach przeniesienia rurociggu lub innego elementu, w ktérym znajduje sie czujnik pomiarowy, do
Wykonawcy nalezy odbudowa mocowania, montaz nowego krééca, montaz nowego zaworu pierwszego odciecia,
montaz nowego czujnika | inne prace branzy AKPiA, wiacznie z parametryzacjg ukiadu

trasy impulsowej

pomiarowego.

Zainstalowane zawory odcinajgce musza posiadaé raczki, o kolorach odpowiadajgcych poszczegdlinym mediom na

jakich sg zainstalowane.
Sprawdzanie obwodéw musi by¢ potwierdzone protokolem dla kazdego obwodu osobno i przekazane stuzba AKPIA

Zleceniodawcy.
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Punki
Podpunkt

Zakras prac

. | Remont w branzy AKPiA i systemowej czes¢ 4

b 87

Remont w zakresie pomiaréw fizykochemicznych etap 1 z 2

Obecnosci wodoru i tlenku wegla przy palnikach

a)

wymiana wszystkich celek pomiarowych dla czujnikéw obecnosci wodoru i enku wegla przy palnikach
- zdalny pomiar zawartosci CO w aimosferze wokdt painika - 16 kompletow
- zdalny pomiar zawartosci CH4 w atmosferze wokot palnika - 8 kompletéw

b)

wykonanie kalibracji wraz z dostarczeniem protokotdw pomiarowych

Remont zapalarek, wymiana czujnikow

c)

wymiana 8-miu kompletéw czujnikéw obecnosci plomienia na czujniki jonizacyjne (zunifikowanie
zapalarek: wzorowaé sie na ukladach zamontowanych na kottach 1 do 5)

d)

remont odtworzeniowy 8 kompletéw palnikow zapalajacych u producenta - przedstawiciela

e)

demoniaz elementow skiadowych i transport do wyspecjalizowanegoe serwisu wraz z ponownym
montaZzem na obiekcie

o

remont zapalarek, wymiana zuzywajacych sie elementdw sktadowych pedlegajgcych naprawie po
przeprowadzonych badaniach, dot. migedzy innymi: koricowka lancy zapalarki HES| 90; kondensator na
plycie PCB; transformator na plycie PCB; zespot iskrownika; rura ostonowa; izolatory;

9)

modemizacja ukladu elektrycznego dopasowanego do nowego typu zapalarek | czujnikow

h)

wymiana wszystkich elektrozawordw palnikdw pilotujacych i elementéw sktadowych instafacji (m.in. rur
ostonowych zapalarek)

Remont skaneréw ptomienia

remont serwisowy 8-miu kompletow skanerdw ptomienia przez wyspecjalizowany serwis producenta
skanerdw

)

wymiana zuzywajacych sie elementow

k)

demontaz przed remontem i zabudowa na obiekcie po remoncie skaneroéw, przygotowanie skaneréw
do ruchu, sparametryzowanie przy pracujgcym ukladzie technologicznym w réznych stanach pracy
kotla

8.8

Remont w zakresie pomiaréw fizykochemicznych etap 2 z 2:

Wymiana analizatoréw zawartosci tlenu

demontaz i utylizacja starych analizatorow (tabela nr 2 w uwagach)

montaz czterech nowych analizatorow tlenu typu €102 — ujednolicenie z aparatura kotléw 1 do 5.

zabudowa nowych szaf obiektowych na pozibmie 10 metréw w ktérych bedg umiejscowione analizatory
wraz z instalacjg zabezpieczajacq i oswietleniows

doposaZenie o nowe trasy kablowe od sondy do analizatora oraz od analizatora do miejsca zasilania

parametryzacja przy pracujgcym ukiadzie technologicznym w réznych stanach pracy kotia

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych zakoriczonych protokolami sprawdzer do dokumentacii
jakosciowej

Remont instalacji pomiaru kalorycznosci gazu wielkopiecowego

g) | remont tras poboru probek gazu wielkopiecowego do kalorymetru od rurociagu DN1200 (okoto 40 mb)
h} | uruchomienia i kalibracja gazem wzorcowym, zakoficzonych protokotami sprawdzefi do dokumentacii
jakosciowej
Uwagi:
Tabela nr 2 do pkt. 8.8
f
]
K6HNA10CQO001 | QITAH 4510 Spaliny 02 w spalinach za podgrzewaczem wody str. P
K6HNA10CQ002 QT 4512 Spaliny 02 w spalinach za CPP1
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K6HNAZ20CQ001

QITAH 4511

Spaliny

02 w spalinach za podgrzewaczem wody sir. L

K6HNA20CQO002

QT 4513

Spaliny

02 w spalinach za OPP2

Punkt
Podpunkt

Zakres prac

8. | Remont w branty AKPiA | systemowej cze$é 5

8.9

Remont elementéw skladowych sprezonego powietrza:

Serwis osuszaczy

a)

serwis dwéch sztuk osuszaczy

b)

zastosowanie zestawu naprawczego ALD 0300 SP

c)

wykonanie kalibracji czujnika punktu rosy wraz z dostarczeniem certyfikatu

d)

wymiana wkiadu filtracyjnego DF- M 0450 filtra wstepnego przed osuszaczem

Wymiana instalacji przygotowania powietrza przy palnikach dla kazdego z 8 palnikéw

e)

wymiana instalacji z tworzywa sztucznego, doprowadzajgcej powietrze na wykonanie z rurek
miedzianych {nie dopuszcza sig stosowania elementéw z tworzywa sziucznego)

f)

doposazenie instalacji o brakujgce elementy tj.: humiki powietrza, opisy instalacii i inne

g)

wymiana wraz z dostawq dla 8 kompletnych painikéw (gaz wielkopiecowy i gaz ziemny) wszystkich
elementdw sktadowych ukiadu sterowania pneumatycznego: zawory, cewki, rozdzielacze, filtry | inne

h)

Wymiana kompletéw miejscowych ukfaddw przygotowania powietrza do skrzyni i palnikéw (na jeden
palnik przypada 4 komplety ,Festc"):

Zastosowanie oddzielnych regulatorow ciénienia ze wskaznikiem manometrycznym i oddzielnego
odwadniacza plywakowego, dzwonowego

Napedy pneumatyczne przy palnikach

uruchomienie | parametryzacja w systemie sterowania ,na zimno” i w réznych stanach pracy kotta

)

prace zgodnie z tabelg nr 3 w uwagach

8.10

Prace zgodnie z tabela nr 4 w uwagach

81

Prace zgodnie z tabelg nr 5 w uwagach

Uwagi:

Ze wzgledu na konieczno$é stalej pracy spreZarek, harmonogram remontu ich elementéw skladowych,
nalezy ustali¢ wczesniej z Zamawiajacym.

Tabela nr 3 do pkt. 8.9 Napedy pneumatyczne (zakres zgodnie z zaznaczeniem w ponizszej tabeli poprzez X"
pod tabelg znajdujg sig wymagania do poszczegélinych pozycjifkolumn)

.

Remont Wymlana Wymlana Remont Remont Remont
Lp. KKS napedu napedu | pozycjonera | pozycjonera | armatury kinematyki
a b c d e f
Klapa regulacyjno-odcinajaca dla gazu ziemnego DN100, NZ
1 [ 16HHG11AADO1 X
18HHG12AA001 X
3 | 16HHG13AAD01 X
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4 | 16HHG14AAG01 X
5 | 16HHG15AAQ01 X
6 | 16HHG16AADO1 | X
7 | 16HHG17AA001 | X
8 | 16HHG18AA001 | X |

Klapa odcinajaca dla gazu ziemnego DN250, NZ

T
9 | 16HHG11AA201 !

10 | 16HHG12AA201
© 11 1 16HHG13AA201 |
12 | 16HHG14AA201
13 [16HHG15AA201 |
t 14 | 16HHG16AA201
15 | 16HHG17AA201
16 | 16HHG18AA201 X

IR IR A AR

Klapa regulacyjno-odcinajaca dla gazu wielkopiecowego DN900 NZ

[ 17 | 16HHH11AA201 X X
18 | 16HHH12AA201 X X
19 | 16HHH13AA201 X X
20 | 16HHH14AA201 X X
21 | 16HHH15AA201 X X
22 | 16HHH16AA201 X X
23 | 16HHH17AA201 X X |
24 | 16HHH18AA201 X X
Klapa regulacyjna powletrza
25 | 16HHL11AA001 X ! X
26 | 16HHL12AAQ01 X X
27 | 16HHL13AA001 X X
28 | 16HHL14AAQ01 X X wti";’:g’s:ie
29 | 16HHL15AA001 X X V\"“\fhﬁfl'::lﬁz:(‘mp
30 | 16HHL16AAC01 X X
31 | 16HHL17AA001 X X
32 | 16HHL18AAC01 X X
Lp. KKS Remont Wymiana Wyn'!iana Rerr_iont Remont _Rernont )
napedu napedu ; pozycjonera | pozycjonera | armatury kinematyki

Zakres prac dla branzy AKPiA

a. Remont napedu pneumatycznego:
Regeneracja kompletu sitownika/napedu przez wyspecijalizowany serwis — przedstawiciela producenta w kraju,
z uwzglednieniem wymiany toczysk, wymiany uszczelnieri, czyszczeniem podzespotéw, testowaniem pod
katem nieszczelnoéci w sitownikach;
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b. Wymiana napeddw:
Wyspecyfikowanie kompatybilnego napedu na potrzeby jego wymiany;
Wymagane jest uzgodnienie z Zleceniodawca wyboru napedu;

c. Wymiana pozycjonera:
Wymagane jest zastosowanie nowych pozycjoneréw produkcji SIPART SIEMENS z przystosowaniem do pracy
w strefie gazowej wraz z odpowiednim certyfikatem SIL {minimum SIL2)

d. Remont pozycjonera:
Przeglad serwisowyfremont kompletéw pozycioneréw w wyspecjalizowane] firmie naprawczej lub u
producenta. Zastosowanie nowych elementéw naprawczych przewidzianych do stosowania w DTR
urzadzenia;

e. Remont armatury:
Zgodnie z wytycznymi w branzy mechanicznej, wymiana zuzywajgcych sie elementéw, ponowny montaz
armatury z uwzglgdnieniem konieczno$ci parametryzacji w réznych stanach pracy kotia;

f. Remont kinematyki:
Wymiana zuzywajacych sie elementow, ponowny montaz na obiekcie kotta, kasowanie luzow;

Tabela nr 4 do pkt. 8,10 Napedy Regulacyjne (zakres zgodnie z zaznaczeniem w ponizszej tabeli poprzez ,X°; pod
tabelg znajdujg si¢ wymagania do poszczegdinych pozygji/kolumn)

WYMIANA
NAPEDU
REMONT
NAPEDU
REMONT

L.p. Stanowisko pracy

WYMIANA
ARMATURY

-—

KEHNA20AA401 Ster klapg na gtéwnym kanale spalin przed OPP 2

KBHNA20AA402 Ster klapg na gléwnym kanale spalin przed OPP 2

KBHNA20AA403 Ster klapg na obejéciowym kanale spalin przed OPP 2

K6HNA20AA404 Ster klapa na obejéciowym kanale spalin przed OPP 2

> (> |5 |3 | X | O|ARMATURY/ KINEMATYKI

XX x| X x|o

K6LBAS2AA401 Ster zaworem regulacyjnym Z-9 przed tumikiem rozruchowym

KEHNC20AA401 Ster kierownicg WC 3 - nowy zmienoobrotowy

K6HNC20AA402 Ster kierownicg WC 4 — nowy zmisnoobrotowy

KELAE21AA401 Ster zawor wody wiryskowej nr 1 str. L — nowy zmienoobrotowy

© |0 ([N | AW N

KELAE22AA401 Ster zawér wody wiryskowej nr 2 sir. L

-
(=]

KBLAE23AA401 Ster zawoér wody wiryskowej nr 3 sfr. L

KEHLA10AA401 Ster kierownicg na ssaniu WP 1 X

-
-—

K6HLA20AA401 Ster kierownica na ssaniu WP 2

-t
[\ ]

—
w

KE6HLB10AA401 Ster klapg na tloczeniu WP1

—
LY

K6HLB20AA401 Ster klapa na toczeniu WP2

KEHNA10AA401 Ster klapg na ghéwnym kanale spalin przed OPP 1

wh
(%)}

Moo [ x|

L R R

K6HNA10AA402 Ster klapg na gléwnym kanale spalin przed OPP 1

-
D
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17 [KBHNA10AA403 Ster klapa na obejsciowym kanale spalin przed OPP 1 X |

18 [KBHNA10AA404 Ster klapa na obejéciowym kanale spalin przed OPP 1

19 K6LBAS1AA401 Ster zaworem regulacyjnym Z-7 przed thumikiem rozruchowym . | X

20 'K6HNC10AA401 Ster kierownicg WC 1 X X i

21 |KBHNC10AA402 Ster kierownicg WC 2

22 KBLAE11AA401 Ster zawor wody wiryskowej nr 1 str. P X X
23 K6LAE12AA401 Ster zawor wody wiryskowej nir 2 str. P X X
24 KGELAE13AA401 Ster zawdr wody wiryskowej nr 3 sir. P X X
25 KBLAE20AA401 Ster zaworem regulacyjnym wiryskow dodatkowych str, L X X
26 KELAE10AA401 Ster zaworem regulacyjnym wiryskow dodatkowych str. P i X X

i

27 [KGHFE10AA401 Ster klapa na kanale goracego powietrza do palnikéw gazowych 1-4} Do usuniecia:v trakcie
remontu

28 [KBHFE20AA401 Ster klapa na kanale goracego powietrza do palnikéw gazowych 5-§ Do usunigcia w trakcie

remontu
E
> <
< < =
$2is3EekE
L.p. Stanowisko pracy = & %g EIQ ¥
|§ 3| ug iE € W E
H : { E [
i z
| <

Zakres prac dla branzy AKPIiA
A - WYMIANA NAPEDOW REGULACYJNYCH:

Wyspecyfikowanie napeddw zaznaczonych do wymiany,

Wyspecyfikowanie dokladnych rozwiazan zastosowania napedu na konkretny ukiad nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Zamawiajacym’

Wymagane jest dostarczenie napedéw ze sterowaniem cigglym 4-20mA, o parametrach zaznaczonych w
punkcie ,Wymogi Techniczne”

Wymagane jest zastosowanie napedow z mozliwoécig ,stopniowania predkoscig obrotows”, mozliwoscig
zmiany parametréw obrotéw, momentu. Szczegdlowe parametry i wybor producenta urzgdzen nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajgcym;

Dostarczenie w komplecie trzech urzadzer diagnostycznych z komunikacjg poprzez Bluetooth, WiFi;
Sparametryzowanie, optymalizacja strefy nieczutoéci w systemie sterowania przy réznych stanach pracy kotia;
Zdemontowane napedy przekazaé Zamawiajgcemu;

Wymiana instalacji dia napedow regulacyjnych;

Zabudowa nowej instalacji zasilajacej od poszczegdinego napedu do szafy obiektowej napedtw regulacyjnych;
Zabudowa nowej instalacji kablowej sygnatowej i instalacji dia nowych napedéw regulacyjnych,

B - WYMIANA ARMATURY: (opis zakresu prac zawarty jest w branzy mechanicznej}

C - REMONT NAPEDOW REGULACYJNYCH:

Remont kompletéw napeddw w wyspecjalizowanej firmie naprawczej lub u producenta;
Odpiecie instalacji, demontaz napedu ze stanowiska pracy, montaz po remoncie, przypigcie instalacii;
Transport do warsztatu firmy wykonujacej remonty napedéw regulacyjnych;
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Podtaczenie i uruchomienie wraz z systemem sterowania, sprawdzenie funkcji i podstawowych parametréw
technicznych;

Uzupeinienie brakéw, naprawa gniazd i wiykéw — ujednolicenie z obiektem Zleceniodawcy;

Wymiana elementdw eksploatacyjnych napedu zgodnie z DTR urzadzenia;

Uzupetnienie oleju, smaréw, wymiana uszczelnien;

Wymiana stykéw ziacza na nowe, zapewnienie ciaglo$ci przewodzenia i ochrony IP zgodnej z pierwotng
wiadciwoscia;

Ponownie odpiecie, uruchomienie | sparametryzowanie, optymalizacja strefy nieczulosci w systemie sterowania
przy roznych stanach pracy kotla;

D - REMONT ARMATURY/KINEMATYKI:

Czyszczenle, zabezpieczenie antykorozyjne, smarowanie, przystosowanie elementéw kinematyki poszczegéinych
uktadéw regulacii;

Ustawienie parametrow, proby funkcjonalne sitownika nalezy wykonaé w obecnosci sluzb technicznych
Zamawiajgcego (zespotu krarficéwek, odwzorowanie polozenia, parameiryzacja);

Parametryzacja na pracujacym uktadzie technologicznym w roznych przypadkach pracy z doborem stref
nieczutosci dziatania napedu, pozwalajaca ograniczyé jego zuzycie;

Naprawa mocowali poszczegdlnych napedow, wykonanie nowych mocowari we wskazanych przypadkach dla
przeniesienia glowic sterujacych i instalacji kablowej — ujednolicenie z innymi instalacjami;

Zabezpieczenie antykorozyjne, polozenie warstwy koloryzujacej.

Demontaz wskazanych napedéw i elementow konstrukcyjnych.

Tabela nr 5 do pkt. 8.11 Napedy Klap i Zasuw (zakres zgodnie z zaznaczeniem w ponizszej tabeli poprzez ,X*;
pod tabelg znajduja sie¢ wymagania do poszczegdlnych pozycjikolumn).

Dla wymienionych nowych napeddw regulacyjnych wymagana jest zmiana sposcbu sterowania na sterowanie
ciagte 4-20mA

napedu

WYMIANA

armatury, kinematyki

Lp. | Stanowisko pracy

WYMIANA
napedu
REMONT
REMONT
armatury, kinematyki

©
o

K6LBA41AA201 - ZASUWA Z-16 Odcinajgca1 do kol. Rozruchowego

KE6LBA42AA201 - ZASUWA Z2-17 Odcinajaca2 do kol. Rozruchowego

KBHAN10AA201 - ZASUWA Z-18 Zrzut1 awaryjny z walczaka

IR IR IRJIL

K6HAN10AA202 - ZASUWA Z-19 Zrzut2 awaryjny z walczaka

K6LAB30AAZ201 - ZASUWA 2-22 wody zasilajacej1 do kotta

KE6LAB30AA202 - ZASUWA Z-23 wody zasilajgcej2 do kolta

KEBLAB20AA201 - ZASUWA Z-24 wody zasilajgcej z kol 1.2 do kotla

x| XK x| X

K6LBA31AA201 - ZASUWA Z-31 wody zasilajgcej z kol 2.1 do kotta

IO ~N|O O] AW N =

KESGA11AA201 - ZASUWA P6/208/1 Odcinajgca wtryski

KESGA12AAZ01 - ZASUWA PB/208/2 Odcinajaca wiryski

[ N Y
N o )

KEHNC10AA201 - KLAPA 9.1.5 Na ssaniu WC

KBHNC10AAZ02 - KLAPA 9.2.5 Na ssanlu WC

-
[N

-
[ ]

K6HNC20AA201 - KLAPA 9.3.5 Na ssaniu WC

iy
E-Y

K6LBA51AA201 - ZASUWA Z-6 Odcinajgca z kol. Rozruchowego 2.5

IR IR IR IR IR IR
|| ) | 2] x| | de| pe] M| x| > X

-
[4)]

K6LBA52AA201 - ZASUWA Z-8 Odcinajaca z kol. Rozruchowego 2.5
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716 | K6HNC20AA202 - KLAPA NA ssaniu 9.4.5 [ X

17 | KBLAB10AA201 - ZASUWA Z-25 Wody zasiiajgcej z kol. 1.1

18 | KBLAE10AA201 - ZASUWA Z-28 Wody wiryskowej z kol. 9.1

19 : K6LAE20AA201 - ZASUWA Z-29 Wody wiryskowej z kol. 9.2

20 ;K6LBA32AA201 - ZASUWA Z-32 Odcinajaca pary z kol. 2.2

IR AR IR IR,

21 | K6LBA3DAAZ201 - ZASUWA Z-33 Odcinajgca pary na wylocie

22 | KBHAN20AA201 - ZASUWA Z-42 Odcinajgca z kol. Odwodnien, str. L

23 | KBHANZ20AA202 - ZASUWA Z-43 Odcinajaca z kol. Odwodnien str. P

24 | K6HAN30AAZ201 - ZASUWA Z-44 Odcinajaca z kol. Odwodnien

ML K| D] | D] M| M) M| XK

25 | KBHAN30AAZ202 - ZASUWA Z-45 Odcinajgca z kol. Odwodnieti

26 | KBHLD10AC101 - OPP1 naped / przekladnia

27 | K6HLD20AC101 - OPP2 naped / przektadnia

[ | | | M| XK K

28 | 16HHQ10ANOO1 Wentylator powietrza chtodzgcego 7kW Wentyla i
29 | 16HHQ10ANO02 Wentylator powietrza chlodzacego 7TkW X tory

i Do Usunigcia w trakcie

30 | K6HLB10AA201 - KLAPA NA PODMUCHU 8/1/700/2 Podmuchowa str. L
remontu

|31 | K6HLB20AA201 - KLAPA NA PODMUCHU 8/2/700/2 Podmuchowa sr. P = Us"::‘;it‘"u HSEES
l L

Zakres prac dla branzy AKPiA

A - WYMIANA NAPEDOW KLAP/ZASUW:

Wyspecyfikowanie napedéw zaznaczonych do wymiany,

Wyspecyfikowanie dokiadnych rozwigzan zastosowania napedu na konkretny ukiad nalezy bezwzglednie
uzgodnic z Zamawiajgcym’

Wymieni¢ uszkodzone skrzynki sterowania lokalnego — zaktada sie 15 szt. (kompletow)

Wymagana jest dostawa zgodnie z wytycznymi zaznaczonymi w punkcie ,WYMAGANIA TECHNICZNE"

B - REMONT NAPEDOW KLAP/ZASUW

Przeglad serwisowy/remont kompletéw napedéw w wyspecjalizowanej firmie naprawczej lub u producenta;
Odpiecie instalacji, demontaz napedu ze stanowiska pracy, montaZ po remoncie, przypigcie instalacii;

Transport do warsztatu firmy wykonujacej remonty napedow,

Podtaczenie i uruchomienie wraz z systemem sterowania, sprawdzenie funkcji i podstawowych parametréw
technicznych;

Uzupenienie brakéw, naprawa gniazd i wtykéw — ujednolicenie z obiektem Zleceniodawcy;

Wymiana elementéw eksploatacyjnych napedu zgodnie z DTR urzadzenia;

Uzupetnienie oleju, smarow, wymiana uszczelnie;

Wymiana stykéw zigcza na nowe, zapewnienie ciggtosci przewodzenia | ochrony IP zgodnej z pierwotng
wiasciwoscia;

Sparametryzowanie | uruchomienie wraz z systemem sterowania;

C - WYMIANA ARMATURY/KINEMATYKI: {opis zakresu prac zawarly jest w branzy mechanicznej)

D - REMONT ARMATURY/KINEMATYKI:

Czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, smarowanie, przystosowanie elementéw kinematyki poszczegdinych
uktaddw regulacii;

Ustawienie parametrow, préby funkcjonalne sitownika nalezy wykonaé w obecnosci stuzb technicznych
Zamawiajacego (zespolu kraricowek, odwzorowanie potozenia, parametryzacja);

Parametryzacja na pracujgcym ukiadzie technologicznym w réznych przypadkach pracy z doborem stref
nieczutosci dziatania napedu, pozwalajacg ograniczy¢ jego zuzycie;

Naprawa mocowali poszczegdlnych napedéw, wykonanie nowych mocowan we wskazanych przypadkach dia
przeniesienia glowic sterujgcych i instalacji kablowej — ujednolicenie z innymi instalacjami;

Czyszczenie wentylatorow | obuddw wentylatordw, wymiana lozysk, wymiana uszczelnien;
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Zabezpieczenie antykorozyjne, polozenie warstwy koloryzujgce;.
Demontaz wskazanych napeddw i elementdw konstrukcyjnych.

Punkt

Zakres prac

®

nt w branzy AKPiA i systemowej cze$c 6

Prace prefabrykacyjne szaf obiektowych:

Zmiany w logice dzialania ukiadu automatyki zabezpieczen, blokad i sygnalizacii

wykonanie prac programistycznych z uwzglednieniem zmian obiektowych w logikach
zabezpieczerh, uwag dotyczacych funkcjonowania uktadu technologicznego kotta OPG-430 nr6 z
uwzglednieniem wymogdw zgodnych z ponizszymi normami

b)

Opracowanie dokumentaciji uzgodnieniowej i ponowna weryfikacja automatyki systemu
zabezpieczen kotla przez CLDT

Whykonanie zmian w dokumentacji uzgodnieniowej po przeprowadzonych zmianach zgodnie z

normami:

< PN-EN 61508-1 mowigcym o poziomie nienaruszainoéci bezpieczenstwa SiL. Zaktadany przez
Zieceniodawee minimalny poziom nienaruszainoéci to SIL-2

% PN-EN 12952-7 / Wymagania dotyczace wyposazenia kothow/

< PN-EN 12852-8, Miymagania dotyczace instalacji paleniskowych na paliwa ciekle i gazowe do
kottow/

% PN-EN 12952-9. MWymagania stawiane instalacjom paleniskowym pytowym w kottach/.

Wykonawca zobowigzany jest w zakresie remontu przeprowadzi¢ procedure uzgodnieniows oraz
odbiorowq dla kotta OPG-430 nr 6 przez Urzad Dozoru Technicznego — Centralne Laboratorium
Dozoru Technicznego, ktorej wynikiem bedzie dostarczenie sprawozdania z przeprowadzonych
préb uktadu zabezpieczen.

Podstawg odniesienia wykonania weryfikacji dokumentéw uzgodnieniowych sg wszystkie normy
ktérych dotyczg zmiany na obiekcie kotta OPG-430 nr 6.

wymiana przetwornikow ukladu zabezpieczeii na przetwomniki speiniajgce SIL-2 {okres waznosci
certyfikatu SIL-2 min. 10 lat)

8.13

Wymiana sprzetu komputerowego systemu:

a)

wymiana sprzgtu komputerowego, zmiana struktury systemu sterowania w oparciu o dwie stacje
operatorskie — ujednolicenie instalacji

b)

zabudowa stacji operatorskich do istniejgcego pulpitu sterowania na nastawni NC1

c)

poszczegdine komputery musza by¢ skonfigurowane z najnowszych dostepnych elementéw
skiadowych

d)

sprzet musi pochodzi¢ z polskiej dystrybucji SIEMENS i byé przeznaczony dla potrzeb ,stacji
operatorskich PCS-7"
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| e)| Wykaz komponentow dla:

; 1. Stacji operatorskiej nr 1, 081,

i 2. Stacji operatorskiej nr 2, 082,

3. Komputer Stacji inzynierskiej, ES,

Wymagania minimaine dla stacji:

- SIMATIC IPC847C {(Rack PC, 19", 4HU);

- Redundantne zasilacze 230VAC (hot-swap),

i - Procesor Intel Core i7,;

|- 2 karty sieciowe Ghit LAN(RJ45);

- DDR3 minimum 2x8GB, ECC-RAM, pamigé robocza z korekejg bigddw

, - Zewnetrzna karta graficzna 2x DVI-I;

i - audio; 2x COM, 1xLPT; 2x PS/2; 4x USB 2.0 on rear,

- 2x USB 2.0 on the front; 5xUSB on the rear, temp. and fan monitoring; Watchdog, Card retainer
- Kontroler RAID 1/5;

- Wraz z dwoma dyskami minimum 2 dyski SSD min 500GB;

- Zamontowanymi do dwéch slotéw SATA Hot-swap”;

- Naped DVD R/RW,;

- Z zainstalowanymi, zoptymalizowanymi na potrzeby PCS-7, systemami operatorskimi
Windows10;

f) | wykorzystanie istniejgcych ,switchy programowalnych” do zabudowy struktury ES, 051, 082, AS,
AS(FS)

i g) | demontaz i transport we wskazane miejsce szaf obiektowych i Serwerow SERW1 i SERW2 z
nastawni nr 2 kotla K6

8.14 | Upgread systemu sterowania wraz z licencjonowaniem

a) | dla dostarczonych stanowisk operatorskich i stacji inzynierskiej wymagane jest dostarczenie
zestawu licencji dla potrzeb realizacji zadania

b) | wymagane jest zastosowanie PCS-7 wersji 9.0 sp1 lub nowszej

' ©)!w przypadku braku mozliwosci migracji oprogramowania od istniejacej wersji do docelowe,
wymagane jest wykonanie prac programistycznych w celu przeniesienia oprogramowania

d) | zoptymalizowanie kosztéw licencji uwzgledniajacej ilo§¢ sygnaldéw — procesow na obiekcie
i technologicznym kotta OPG-430 nr 6 w ZW Nowa TAMEH Polska

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Aparatura obiektowa AKPIA, lokalna i zdalna oraz napgdy:

— Oferowana aparatura musi by¢ przeznaczona do profesjonalnych rozwigzan technicznych przystosowanych do

pracy ciaglej w wykonaniu przemystowym i by¢ dopuszezona do stosowania na obszarze Unii Europejskiej;
Wykonawca/Dostawca wyspecyfikuje parametry techniczne oferowanych urzgdzefi zgodnie z zakresem, jaki
jest umieszczony w zestawieniu ilosciowym/zakresie technicznym poszczegoinych zadar;
Wykonawca/Dostawca dotaczy do oferty DTR-ki zastosowanych urzadzen z ewentualnym wyjagnieniem
zapisanego kodu;

Wykonawca/Dostawca okresli niezbedng iloé czeéci zamiennych, jaka jest wymagana na etapie rozruchu i w
okresie gwarancji, okresli czas dostawy i cene poszczegdinych elementow,

Wykonawca/Dostawca okresli warunki gwarancji na oferowane urzadzenia oraz okre$li zakres ustug w okresie
gwarancji i pogwarancyinym;

Wykonawca/Dostawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za prawidtowy dobér zastosowanych urzadzen oraz
odpowiada w pelni za weryfikacje poprawnosci i sprawnoéci urzadzen na etapie dostaw, uruchomienia i
parametryzacii;

Wymagane jest unifikacja aparatury z tg, kidra aktualnie zabudowana jest na obiektach Zleceniodawcy
(weryfikacja na etapie wizji lokalnych). W miare mozliwosci aparatura musi pochodzi¢ od tego samego
producenta;

Zakresy pracy urzadzen muszg zosta¢ dobrane optymalnie do nominalnych wielkosci mierzonych (zaktadamy
ok. 130 % mierzonej wielkoéci w warunkach znamionowych), a w przypadku wystapienia maksymalnych
wielkosci czynnika mierzonego, nie powodowa¢ uszkodzenia aparatury - weryfikacja warto$ci minimalnych,
nominalnych i maksymalnych nalezy do Wykonawcy na etapie inwentaryzacii;

Dostawcy powinni posiada¢ odpowiednie referencje w branzy energetycznej;

Strona 24 z 36



Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

— Dostarczana aparatura powinna posiadaé referencje prawidtowego dzialania na instalacjach energetycznych. O
jakosci aparatury powinny Swiadezy¢ certyfikaty CE, 1SO lub inne akceptowane na terenie UE;

- Urzadzenia narazone na uszkodzenia od przepieé elektrycznych, na zakiocenia od wysokich czestotliwosci,
musza zostac zabezpieczone przez zastosowanie urzadzeri ochrony antyprzepieciowej, zgodnie z dyrektywa w
sprawie kompatybilnosci elekiromagnetycznej (EMC): dyrektywa 2004/108/WE. i PN-EN 55014-2: 1999
Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczace przyrzgddw powszechnego uzytku,
narzedzi elektrycznych i podobnych urzgdzen - Odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy
wyrobéw, PN-EN 61000-2-4: 2003 Kompatybilnoéé elektromagnetyczna (EMC) - Czesé 2+4: Srodowisko -
Poziomy kompatybilnosci dotyczace zaburzen przewodzonych malej czestotliwosci w sieciach zakladow
przemystowych.

- Dla zastosowanych urzadzen wymagane jest rowniez stosowanie sie do Dyrektywy Niskonapigciowej LVD,
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagair dla sprzetu elektrycznego;

Podane powyzej akty prawne - w zaleznoéci od rozpatrywanego wyrobu - mogg nie by¢ jedynymi, jakie
Wykonawca powinien zastosowa¢ dla danego wyrobu, zgodnie z zapisami Ministerstwa Gospodarki;

— Aparatura narazona na dziatanie wysokich lub niskich temperatur musi by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem

w odpowiedni do potrzeb sposéob (odpowiednia lokalizacja, wentylacja — klimatyzacja szaf obiektowych),
Aparatura narazona na dziatanie agresywnych substancji chemicznych musi by¢é wykonana z przeznaczonych
do takich celow materiatow (np. stali kwasoodpornej);
Aparatura pomiarowa musi byé na trwale przymocowana do stojakéw pomiarowych rozmieszczonych w
bezposredniej blisko&ci uktadu technologicznego kotta OPG-430 na stojakach w obszarze wykraczajgcym poza
ewentualnie wystepujacy strefe niebezpieczng — np. gazowa. Wyjatki pozwalajace umiejscowi¢ przetworniki
bezposrednio ha instalacji kotta zostang ustalone na etapie prac;

— Stojaki pomiarowe | szafy obiektowe muszg zostaé zabezpieczone przed korozjg i innymi czynnikami
zewnetrznymi (oczyszczenie z rdzy, naniesienie powierzchni lakierniczej antykorozyjnej, nalozenie powierzchni
lakierniczej koloryzujgcej oraz wykonanie daszkdw nad stojakami);

Do wszystkich urzadzeri nalezy zapewni¢ tatwy dostep, umozliwi¢ demontaz réwniez w czasie pracy uktadu
technologicznego. Stosowanie zaworéw odcinajgcych, zaworéw pieciodrogowych, czy tuleje pomiarowe
fzaktadamy unifikacje rowniez dla uchwytow pomiardw temperatur, standardowym rozwiazaniem w instalacjach
ZW Nowa — Zamawiajgcego jest zastosowanie gwintéw M20 x 1,5 mm ~ ze wzgledu na brak dokiadnych danych
na instalaciach z przestarzalych obiekiow moga wystapi¢ odstepstwa od wiw reguty — weryfikacja diugosci
czujnikbéw i sposobu mocowania nalezy do Wykonawcy i moze nastapic w pierwszym etapie remontu -
Inwentaryzacjl/;

Urzadzenia pomiaru cignienia, réznicy cisénien muszg byé uzupelnione o instalacie odpowietrzajgce i
odwadniajace;

Instalacja musi zosta¢ wyposazona w Srodki ochrony przeciwporazeniowsej, przepigciowej i przeciwpozarowej;
Kazde z urzadzen musi zostaé wyposazone w trwate tabliczki opisowe (na tabliczce musi znalezé sig: numer
obwodu(KKS), nazwa technologiczna obwodu i zakresy pomiarowe obwodu);

Wszystkie urzadzenia muszg zostaé sprawdzone przed ich zamontowaniem, a ich $wiadectwa certyfikacji muszg
zostaé dostarczone wraz z dokumentacja techniczno-ruchows i protokolami kalibracji;

— Dla zastosowanych urzgdzert wymagane jest réwniez stosowanie sie do Dyrektywy PED wraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla urzadzen
cisénieniowych | zespotoéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2200) wraz z Ustawg o systemie
oceny zgodnosci - tekst jedn. (Dz.U. z 2010r. Nr. 138, poz. 935);

- Podane powyzej akty prawne - w zaleznosci od rozpatrywanego wyrobu - mogg nie byé jedynymi, jakie
Wykonawca powinien zastosowaé dla danego wyrobu (nalezy postepowad zgodnie z zapisaml Minlsterstwa
gospodarki);

— W przypadku stosowania w obwodach sygnalizatordw ciénienia, sygnalizatoréw przeplywu, sygnalizatoréw
temperatury Zleceniodawca wymaga rezygnaciji z wskaznikdw kontaktowych na rzecz przetwornikdw z wyjSciem
sygnalizacyjnym potprzewodnikowym (otwarty dren);

- W nowych instalacjach Zleceniodawca nie dopuszcza stosowania aparatury wykorzystujacej Zrodta izotopowe i
materiaty trujgce np. rteg;

- Wymagane jest posegregowanie, zutylizowanie, zezlomowanie wszystkich zbednych elementéw. Materialy
nieprzedstawiajgcej wartoSci (np. elementy ceramiki, ziom elektroniczny) nalezy zutylizowadé — wywiezgé |
udokumentowaé utylizacje wg obowiazujacych przepiséw w wyspecjalizowanych do tego fimach;

Strona 25z 36



Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

Zdemontowane odcinki kabli nalezy przekazywaé na biezgco do magazynu Zleceniodawcy {w odcinkach
metrowych).

- Wszystkie urzgdzenia tj. krééce pomiarowe czy sifowniki regulacyjne musza by¢ dostepne dla biezacej obshugi

Z podestéw;

Wszystkie urzadzenia powinny zostac odpowiednio oéwietlone przez zastosowanie oéwietlenia obiektowego;
Instalacja zasilajgca | pomiarowa musi by¢ od siebie odseparowana, a zapasy kabli zabezpieczone i uiozone w
ergonomiczny sposob;

Zastosowane urzadzenia muszg spetniac nastepujgce w warunki dotyczace odpornoéci na drgania - Jesliw DTR
urzadzenia nie okres$lono inaczej, urzadzenie automatyki musi byé odpome na drania w trzech osiach o
parametrach nieprzekraczajgcych nastepujacych wartosci; czestotliwosci drgan od 10 + 60 [Hz], przyspieszenie
Max 0,5 [g], przemieszczenie 2,5 [mm];

Wymagania dotyczace zastosowania stopnia ochrony aparatu lub urzgdzenia elektrycznego przed penetracjg
czynnikdw zewnetrznych (wg normy PN-EN 60529)

»  Stopien ochrony IP20 dla urzadzeti umieszczonych w pomieszczeniach klimatyzowanych i chronionych
muszg by¢ przystosowane do pracy w nastepujacych warunkach otoczenia: temperatura zewnetrzna
+10°C +35°C, wilgotnosc wzgledna 5% + 95% (niekondensujaca);

s Stopiert ochrony IP54 dla urzadzen umieszczonych w innych pomieszczeniach muszg byc
przystosowane do pracy w nastepujgcych warunkach otoczenia: temperatura zewnetrzna -5°C +40°C,
wilgotnosé wzgledna 5% + 95% (niekondensujgca);

+  Stopien ochrony IP65 dla urzadzen na kottowni muszg by¢ przystosowane do pracy w nastepujgcych
warunkach otoczenia: temperatura zewnetrzna -30°C +50°C, wilgotnos¢ wzgledna 5% + 95%
(kondensujgca).

Przetworniki ciSnienia i réznicy ci$nies:

przetworniki inteligentne typu "HART" wyposazone we wskaznik miejscowy,

dwuprzewodowe zasilanie z karly systemu o sygnale wyjsciowym 4 + 20mA,

napiecie zasilania 16+ 32 V.

zakres temperatury pracy: -20 C° + (+) 70 C°,

stopieri ochrony IP 65 zgodnie z PN-92/E-08106,

btad podstawowy 1 0,25 % lub mnigjszy, dla ukiaddw mniej waznych dopuszczalna jest klasa dokfadno$ci 0,6
stabilno$¢ sygnatu wyjsciowego 0,25 % (przez min 5 lat),

wplyw zmian napiecia zasilania 0,005 %/V,

powtarzalnosc wskazan £ 0,1 %,

przecigzalnosé >130 % zakresu pomiarowego, przy czym dla czesci przetwormnikéw wymagana jest wyzsza
przecigzalnosé i odpornosd na przecigzalnosé impuisowa.

Czujniki termometru termoelektrycznego:

powinny by¢ zastosowane czujniki typu NiCr-NiAl i PtRh-Pt z odizolowana spoing pomiarows;

powinny by¢ stosowane czujniki klasy 1 wedlug PN-81/M-53854;

rodzaj obudowy, érednica czujnika, diuges$¢ zanurzeniowa, typ (plaszczowa, tradycyjna) powinien byé
indywidualnie dobrany do miejsca montazu;

dopuszczalna temperatura glowicy < 100°C;

glowice taczeniowe powinny byé wykonane w stopniu ochrony IP 65 zgodnie z PN-92/E-08106 i zapewniad
trwale podigczenie przewodbéw kompensacyjnych;

dopuszcza sie stosowanie innych czujnikow termoelektrycznych w miejscach, gdzie Wykonawca uzna, ze
stosowanie w/w jest technicznie nieuzasadnione, ale po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

czujniki powinny by¢ cdporne na drgania mechaniczne wystepujgce w miejscu montazu.

Czujnik termometru rezystancyjnego, przetworniki sygnalowe rezystancji Q/MA | przetworniki
termoelektryczne MV/MA:

powinny by¢ zastosowane czujniki rezystancyjne typu PT100 (dla ukladéw o duzej doktadnoéci PT500);

dla pomiardw wykorzystywanych w ukfadach automatycznej regulacji oraz obliczeniach sprawnosciowych
powinny byé¢ stosowane czujniki klasy A wedlug PN-83/M-53852;

dla pozostatych pomiaréw czujniki klasy B wediug PN-81/M-53852;
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rodzaj obudowy, diugo$¢ i Srednica czujnika powinna byé dobrana do miejsca montazu;

— glowice {gczeniowe powinny byé wykonane w stopniu ochrony [P 65 zgodnie z PN-92/E-08106 | zapewniaé
trwate podigczenie przewodow lgczeniowych;
czujniki powinny by¢ cdpome na drgania mechaniczne wystepujace w miejscu montazu.

Przetwomiki temperatury dwuprzewodowe z sygnalem wyjéciowym 4 + 20mA:

— separacja galwaniczna 3,75 kVAC;

— wysoka dynamika sygnalu wejsciowego;

— wysoka dynamika sygnatu wyjéciowego;

— temperatura kalibracji 20+28 °C;
dokladnosé wejsé < lub = £ 0,05 % zakresu;
wspdétezynnik temperaturowy wejéé < lub = + 0,01 % zakresu / °C;

— napigcie zasilania 16 + 32 V;

— temperatura pracy - 20 + (+} 80°C;

- czasy odéwiezania dla wejs¢ temperaturowych 115 ms;

— czasy odéwiezania dla wejs¢ mANV/MV 75 ms;

- stosunek sygnat/szum min. 60 dB (0+100 kHz);

- programowalny czas odpowiedzi dla wejs¢ temperaturowych 400 ms + 60 s;

- programowalny czas odpowiedzi dla wej$¢ mA/V/mV 250 ms + 60 s;
przetworniki powinny by¢ zamontowane w szafach obiektowych o stopniu ochrony IP 65 lub lepszym zgodnie z
PN-92/E-08106.

Przetworniki dla przeptywu plynow:

- klasa przetwomnika 0,5 lub lepsza w oparciu 0 normy PN-EN ISO 5167-1;

- generalnie dla cieczy par i gazéw niezanieczyszczonych zaleca si¢ stosowaé pomiaty przy pomocy
ultradzwigkowych, elektromagnetycznych, wirowych lub innych. Dla pomiaréw par | gazéw nalezy przewidzieé
pomiary kompensowane od zmian temperatury i ciSnienia;
przetworniki pomiarowe: dla pomiaréw przeplywu plynéw dwufazowych, zawiesin cial stalych w wodzie,
dopuszcza sig przeptywomierze masowe. Tam gdzie jest to ekonomicznie i technicznie uzasadnione, moga byé
stosowane dla pomiaréw przeplywu przeptywomierze wirowe, natomiast dla spalin i gazéw zapylonych réznicy
ciénien. Pomiary plyndw agresywnych, przewodzacych, mogg byé mierzone przetwomnikami
elektromagnetycznymi;

— programowalne (HART).

Pomiary poziomu:

- klasa przetwornika 0,5 lub lepsza w oparciu o cbowigzujace normy;

- pomiary poziomu cieczy z zawiesing ciat statych, poziomy materiatow sypkich, poziomowskazy ultradzwiekowe,
sygnalizatory wibracyjne, sondy radarowe, hydrostatyczne;

- programowaline (HART).

Pomiary fizykochemiczne {(analizatory tlenu):

— przeznaczenie do pomiaru stgZenia tlenu [%02] w gazach badanych o temperaturze maksymalnej 700°C;

— zakres pomiarowy [02] od 0,1% do 25%02 ,wybierany z poziomu klawiatury - skok co 0,1%02;

— zakres wskazari na wyswietlaczu; 0+20,9%02;

— wyswietlanie wspétezynnika nadmiaru powietrza "A";

— doktadno&€ pomiaru: w zakresie 0+10%02 wynosi 1% warto$ci mierzonej; w zakresie 0+20,9%02 ok.2%
wartoéci mierzonej.;

— blad przetwarzania nie wiekszy niz ok. 0,2;

— zakres temperaturowy gazéw badanych 20 + 700°C;

— wysoka szybkos¢é reakgji:
wyliczanie objetoSciowej zawartosci CO2 w spalinach;
funkcja kontrolowanego chledzenia czujnika (szybkosé studzenia 0,5°C/sek);
sygnalizacja przekroczenia dwéch ustawianych z poziomu klawiatury progéw alamowych minimalnego i
maksymalnego stezenia O2 (wyjscie przekaznikowe 24V/0,1A);
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sygnalizacja zakiocer: pracy analizatora;

wyprowadzony sygnat pradowy, izolowany galwanicznie (1,5kV), maksymalna rezystancja obcigzenia 500 Q,
wybierany przez uzytkownika z poziomu klawiatury: 0 + 20mA, lub 4 + 20mA ;

mozliwosé wspdlpracy z dowolnym komputerem klasy PC;

zasilanie 230V, 50Hz;

temperatura pracy czesci elektronicznej: -15 do +60°C;

konstrukcja sondy umozliwiajgca tatwa wymiane ogniwa | filtra oraz dokonywanie ewentualnych napraw w
miejscu instalacji;

dtugoéé sondy pomiarowej od 200 do 2000 mm;

zabezpieczenie przed zmianami ustawierl w systemie analizatora przez osoby postronne.

Wymagania ogélne dotyczace zawordw regulacyjnych (zakres branzy technologicznej):

w przypadku zabudowy nowych zaworow regulacyjnych, zawory powinny byé dostarczone wraz z sitownikami
sterowanymi elektrycznie z napedem elektrycznym lub pneumatycznym; w przypadku napgdu pneumatycznego
parametry powietrza sterujacego winny byé dobrane zgodnie z wymaganiami producenta (chyba, ze wskazano
inaczej);

wykonujac remontu pod katem mechanicznym, remontowi musi podiega¢ rowniez naped elektryczny z
uwzglednieniem sposobu sterowania i odwzorowania potozenia;

zawory powinny byé dostosowane do instalacji technologicznej, a ich parametry powinny zapewni¢ wiagciwag i
niezawodna prace ukladéw automatycznej regulacji we wszystkich fazach pracy ukladu technologicznego;
nalezy stosowaé sitowniki z glowicg umozliwiajaca bezposrednie programowanie parametrow pracy;

siowniki powinny byé wyposazone w nadajniki pradowe poloZenia dwuprzewodowe o sygnale 4+20maA,
podwdjne wylaczniki kraficowe drogowe i momentowe;

wymagana jest budowa modutowa napedéw, pozwalajaca na latwg rekonfiguracje na obiekcie przy kolizjach
montazowych;

stopieri ochrony IP67 lub lepszy zgodnie z PN-92/E-08106;

napigcie zasilajace 230/400VAC, 50Hz;

temperatura otoczenia pracy - 25 + + 60°C;

maksymalny czas rozruchu sitownika < 0,3 s;

ustawienie uktadu przeciazeniowego t 15 % M ustawionego zakresu;

trwalosé/czas pracy i ilosé zadzialarh min. 4 000 h w pracy ciggtej, 1 000 000 zadzialari przy maksymainej
czestotliwosci 5 zadziatari / minute;

sitowniki powinny by¢ wyposazone w pokretta umozliwiajgce sterowanie reczne;

pokretto powinno by¢ automatycznie odigczone w sterowaniu elektrycznym.

Wymagania dla regulacyjnych napedéw elektrycznych:

wymagana budowa modulowa napedéw pozwalajaca na latwg rekonfiguracje na obiekcie przy kolizjiach
montazowych;

napedy musza byé wyposazone w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bledow, rejestracje liczby cykii pracy, wykres
momentu obrotowego do diagnostyki armatury;

wymagane s3 napedy elekiryczne regulacyjne ze sterowaniem ciggtym 4-20mA;

dla wymaganych przypadkach napedy z zmiennymi predkosciami i mozliwoscia zmiany programu logik dziatania;
w pizypadku napedu Klapy/zasuwy nie wymagane jest odwzorowanie procentowe poloZzenia;

- rodzaj pracy - parametry wigcznie - minimum: $4-25%ED lub wyzsze do S1;

koto reczne zastrzegane poprzez wciskanie przycisku z mikroswitchem sygnalizacyjnym;
wyposazenie w preselektor zdalnefokalne, pozycja wytaczona ,0"- remont;

slot karty SD wewnetrzy do diagnostyki;

wyjécie analogowe momentu obcigzenia;

wariantowo: zlgcze USB dla diagnostyki;

zasilanie trojfazowe 3 x 400 V / 50 Hz (D400/50);

stopieri ochrony IP88 lub wyzszy wg EN 60529;

podwajne mikro-wylaczniki momentowe;

podwdjne mikro-wylgezniki drogowe;

przektadnia konwersyjna;
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— wskaZnik miejscowy polozenia;
zabezpieczenie przed kondensacjg wilgoci;
wykonanie temperaturowe przekiadni -40°C - +80°C lub lepsze;
zabezpieczenie antykorozyjne;
tabliczka znamionowa w jgzyku polskim;
awaryjne kdlko reczne;
- dokumentacja techniczna ze schematem elektrycznym.

Wymagania dla regulacyjnych napedéw pneumatycznych:
— naped: sitownik pneumatyczny dwustronnego lub jednostronnego dzialania ze sprezyna;
— zasilanie: sprezone powietrze AKPIA, p=0,6MPa;
praca ciagla;
sterowanie: zintegrowany ustawnik elektropneumatyczny sterowany sygnatem 4 — 20 mA;
- potozenie: nadajnik polozenia z sygnalem wyjsciowym 4 — 20 mA dwuprzewodowy, wylaczniki krarficowe
poloZzenia z zestykami przetaczanymi.
- sterowanie reczne; przy sitowniku;
wykonanie zgodnie z ATEX do stref zagrozonych wybuchem;
diagnostyka: poprzez protokot HART.

Wymagania jakie muszg spelniaé elementy wykonawcze:

— zawory elekiryczne, elektromagnetyczne, klapy odcinajgce oraz urzadzenia sterowane sygnatem dwustanowym
wyjsciowym DO poprzez przekazniki bezpieczefistwa;

- klapy i zasuwy elektryczne musza by¢ sterowane poprzez moduly DO za posrednictwem przekaznikow
posredniczgcych;

- cewki przekaznikéw bedg zasilane napigciem 24V DC z systemu, styki zasilane z oddzielnych Zrodet zasilania;
wymagana budowa modulowa napedéw pozwalajaca na fatwa rekonfiguracie na obiekcie przy kolizjach
montazowych;

- napedy muszg byé wyposaZone w funkcje diagnostyczne tj.; rejestr bledow, rejestracja liczby cykli pracy, wykres
momentu obrotowego do diagnostyki amatury;
wymagane napedy elekiryczne regulacyjne ze sterowaniem cigglym 4-20maA,

w przypadku napedu klapy/zasuwy nie wymagane jest odwzorowanie procentowe potoZenia;
rodzaj pracy - parametry wiacznie - minimum: S4-25%ED lub wyZsze do $1;

- zasilanie trojfazowe 3 x 400 V / 50 Hz (D400/50);

— stopien ochrony IP67 lub wyzszy wg EN 60529;

- podwdjne mikre-wytaczniki momentowe;

— podwéjne mikro-wytaczniki drogowe;
przekfadnia konwersyjna;

- wskaznik miejscowy polozenia;

— tylko w wybranych przypadkach wymagane jest odwzorowanie procentowo polozenia - elektroniczny nadajnik
potozenia 4-20mA — w przypadku napedéw regulacyjnych (do uzgodnienia na etapie weryfikacji przed
remontowsj - inwentaryzaciji);

— zabezpieczenie przed kondensacja wilgoci;

- wykonanie temperaturowe przekiadni -40°C - +80°C;

- zabezpieczenie antykorozyjne;

- tabliczka znamionowa w jezyku polskim;

— awaryjne kolko reczne;

- dokumentacja techniczna ze schematem elektrycznym;

Wymagania dla kabli kompensacyjnych/termoelektrycznych:
kable kompensacyjne/termoslektryczne musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami;

- kable kompensacyjne/termoelekiryczne muszg by¢ stosowane dla termoelementéw typu K;

- powloka oraz izolacja zyt kabli kompensacyjnych/itermoelektrycznych musi byé dobrana ze wzgledu na mozliwg
temperature ctoczenia w miejscu wozenia kabla;

- 2yly kabli kompensacyjnychftermoelektrycznych muszg byé w postaci linki;
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przekrdj 2yt kabli kompensacyjnychtermoelektrycznych musi wynosié minimum 1,5mm? (w przypadku krétkich
tras dopuszcza sie przekrdj 0,75mm?).

Wymagania dia termometréw miejscowych:

wykluczamy stosowanie uktadow pomiaréw z rurkg Burdona | innych uktadéw dwustanowych.

Potaczenia elementéw pomiarowych/wykonawczych z systemem sterowania:

sygnat wyjsciowym 4-20mA z protokotem HART,;

sygnaly z przetwornikdw pomiarowych Al muszg byé podigczone bezposrednio do kart Al systemu
bezpieczenstwa (krosy wylgcznie w zastosowanych szafach modutéw oddalonych),

termomeiry oporowe PT100 i termopary musza by¢ podtaczone do przetwomikéw temperatury zamontowanych
na obiekcie w skrzynkach. Bezposrednio z przetwornika sygnat pomiarowy 4-20mA trafia na karte Al systemu
bezpieczenstwa;

Sygnaly biname od sygnalizatoréw procesowych, czujnikoéw potozenia zawordw, klap oraz sygnaty z rozdzielni
elektrycznej dla napedéw muszg byé wigczone do kart wejéé binamych DI za pogrednictwem przekaznikow
separujacych odpomych na zaklécenia (zgodnie z dyrektywg EMC);

styki przekaznikéw musza byé zasilane napieciem 24V DC z kart wejsciowych DI systemu zabezpieczeri.

Instalacje kablowe:

muszg spetniaé wymagania najnowszych norm PN-IEC;

kable sygnatowe majg miec¢ zyly wielodrutowe i izolacje 0,3/0,5kV;

kable zasilajace maja mie¢ izolacje 0,6/1kV;

przekréj przewoddw nie moze by¢ mniejszy niz 0,75mm?;

przekrdj przewodow kabla zasilajgcego aparature AKPIiA nie moze byé mniejszy niz 1,5mm? dla napigcia 230
VAC;

dla przesylania sygnaléw dopuszcza sig kable zbiorcze parowane z ekranem wspélnym;

wymaga sie¢ od Wykonawcy zastosowania kabli w izolacji PVC w powloce zewnefrznej zapobiegajgcej
rozprzestrzenianiu plomicnia, wg kategorii C dla kabli z zylami o przekroju ponizej 26mm?, spelniajgce
wymagania normy IEC-60332-2:2004 lub PN-EN 60332-2-1:2004;

kable sygnatowe, zasilajgce (przewody, kable cyfrowej transmisji danych itd.) muszg by¢ ukladane z
uwzglednieniem wymagari normy SEP-E-004 lub norm IEC;

wymaga sie zastosowania odpowiednich konstrukeji kablowych z wykorzystaniem zamknigtych korytek
kablowych przy uzyciu gotowych prefabrykowanych elementdw, poczawszy od gléwnych tras kablowych do
poszczegbinych urzadzen AKPIA;

- wszystkie elementy tras kablowych musza byc prefabrykowane ze stali ocynkowanej;

nalezy stosowaé koryta zamknigte. Elementy ocynkowane nie mogg by¢ spawane,;

obudowaé, zabezpieczyé wszystkie pionowe drabinki kablowe do wysokosci 1,5m blachg ocynkowana;
wymaga sie stosowania metody ocynkowania odpowiedniej do warunkéw Srodowiskowych w jakich zostang
zabudowane (wg. wymagarn wiagciwej normy) i zapewni trwatos¢ min. 30 lat. (na co Wykonawca musi dostarczy¢
gwarancje). Odleglo$é pomiedzy sasiednimi wspomikami nie moze byé wieksza niz 2 metry.

kable roznych klas maja by¢ uktadane na réznych pétkach i drabinkach w nastepujacej kolejnosci od gory: kable
elektroenergetyczne WN, elektroenergetyczne NN, kable sygnalizacyjne;

przewody i kable sterownicze i sitowe muszg by¢ dobrane zgoednie z obowigzujgcymi europejskimi normami;
wykonawca musi dostarczy¢ protokoly sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowsy;

glowne trasy kablowe muszg zawiera¢ min. 30% rezerwy;

wszystkie kable musza by¢ w sposéb trwaly oznaczone na poczatku i na koricu kabla oraz na przejéciach.
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9 DOSTAWA NOWYCH URZADZEN, CZESCI ZAMIENNYCH | MATERIALOW WE WSZYSTKICH

BRANZACH

ke
£15

5| & Zakres prac
a3
o

9. | Dostawa nowych urzadzeri, czesci zamiennych | materialéw we wszystkich branZach
a) I Materiaty, czesci zamienne i urzadzenia z punktow: 1 - 8
WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW | DOKUMENTACJI

Odbiory:

- Od Wykonawcy wymagane jest zglaszanie prac zanikowych poszczegéinych etapow pracy;

- Przedstawienie kolejnych protokotéw, majacych na celu wykonaé odbiory techniczne przez Zieceniodawce w
terminie minimum trzech dni roboczych od zakiadanego terminu weryfikaciji na obiekcie;

— Przedstawianie kolejnych protokotow rozruchu;

Dostarczenie dokumentéw:;

- Dostarczenie dokumentacji technicznej jakoéciowej minimum 5 dni roboczych przed zakoriczeniem prac w
ramach remontu kotla K6;
Wykonanie zmian w dokumentacji technicznej na podstawie istniejacej dokumentacji (Uwaga: Zleceniodawca
moze udostepnic jedynie nieedytowalne materialy w formie elektronicznej ,pdf;
Dokumentacja w formacie ,RedPen” dopuszczalna jest wytacznie na etapie jej weryfikacji przez Zleceniodawce;
Wymagane jest dostarczenie docelowej dokumentacji w formie ,bez poprawek recznych” w tym wymagamy
dostarczenia: pelnego wykazu dokumentacji z opisem, wraz z przedstawieniem dokumentéw z zakupu dia
zainstalowanych urzadzer;

- Liste dostaw dla: aparatury, sprzetu, elementéw do prefabrykacii, konieczne] rezerwy;
Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanej aparatury pomiarowej;

- Dostarczona dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ doktadne opisy wykonanego zakresu prac, migdzy
innymi opisy Zrodet zasilaf i elementéw zasilanych, wszystkie korfice i poczatki przewodéw muszg byé
jednoznacznie oznaczone i musza zgadzac sie dostarczong dokumentacig;

Dostarczenle dodatkowych dokumentéw:

- Wykonat | dostarczy¢ nowa ,Kslazke Obwodéw Pomiarowych” w wers]i elektronicznej edytowalnej | w wersji
papierowej;

- Wykonac i dostarczy¢ nowq ,,Ksiazke Blokad i Sygnalizacji” w wersji elektronicznej edytowalnej i w wersii
papierowej;

— Wykona¢ i dostarczyé nowg ,Instrukcje obstugi kotta OPG-430 K6” w oparciu o uzgodnione logiki - dostarczyé
w wersji elektronicznej edytowalnej i w wersji papierowe] wedlug standardéw Zamawiajgcego (Uwaga:
Zleceniodawca udostepni przykladows wersjg edytowalng takiej ksig2ki i instrukeji);

Dostarczenie dokumentacji jakoéciowej:

— Swiadectwa jakosci urzadzen pomiarowych, cerlyfikaty zainstalowanych urzadzern;

— Dostarczenie profokolow z obliczer wymienionych elementéw spietrzajacych;

- Dostarczenie protokotow kalibracji przetwornikéw z wyznaczeniem w kilku punktach sumarycznej klasy
doktadnoéci catego toru pomiarowego;

Protokoly z pomiaréw elektrycznych;

Protokoly préb rozruchowych uktadéw pomiarowych;

- Gwarancje na urzadzenia;
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- Dokumentacja techniczna musi zawieraé oéwiadczenie o zakoriczeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacja projektows;

- Dokumentacja musi stanowié catos¢ wraz z dokumentacjg plerwotnej Umowy.

— Potwierdzenia projektanta branzy budowlanej o zgodnosci wykonania podestéw zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP;
- Dokumentacja powykonawcza musi byé dostarczona w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej i jednym komplecie noénikow elektronicznych (pendrive);

UWAGI KONCOWE

1. Dla poszczegéinych zadar z zakreséw branz: mechanicznej, AKPIA | systemowej nalezy poda¢ wartosci
jednostkowe, gdyz w przypadku dokonania korekty zakresow w poszczegéinych wezlach Zlecajacy zaptaci
kwoty proporcjonalne do podanych wartosci.

1. | Remont armatury wodno-parowej i powietrzne] {robocizna)

Podpunkt 1.1 o komplet
Podpunkt 1.2 komplet |
Podpunkt 1.3 . komplet
Podpunkt 1.4 komplet
Podpunkt 1.5 komplet
Podpunkt 1.6 komplet
SUMA

L 2. | Remont palnikéw i instalacji gazowych (robocizna)

! Podpunkt 2.1 ! komplet e
Podpunkt 2.2 _ - komplet
Podpunkt 2.3 komplet
Podpunkt 2.4a komplet
Podpunkt 2.4b - 2.4d komplet

SUMA
3. | Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza {roboclzna)
Podpunkt 3.1a-3.1m komplet
SUMA
4, | Remont wentylatoréw spalin | powietrza (robocizna)
Podpunkt 4.1a komplet
Podpunkt 4.1b - 4.1j komplet
Podpunkt 4.2a komplet
Podpunkt 4.2b - 4.2h komplet
SUMA
5. | Remont kanaléw powietrza (robocizna)
Podpunkt 5.1a - 5.1b komplet
Podpunkt 5.1¢c - 5.1d kompiet
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| Podpunkt 5.1e - 5.1 komplet
SUMA
. | Remont kanatéw spalin {robocizna)

Podpunkt 6.1a komplet
Podpunkt 6.1b komplet
Podpunkt 6.1¢ komplet
Podpunkt 6.2a komplet
Podpunkt 6.3a komplet
Podpunkt 8.3b - 8.3g komplet
Podpunkt 6.3h komplet
Podpunkt 6.4 komplet
Podpunkt 6.5 komplet
Podpunkt 6.6 komplet
SUMA

- Remont czeséci ciSnieniowej zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez UDT (robocizna)

Punkt 7 komplet

SUMA

. | Remont w branzy AKPIA i systemowej cze$é 1 - 6 (robocizna)

Podpunkt 8.1a - 8.1b komplet
Podpunkt 8.1c - 8.1d komplet
Podpunkt 8.2 komplet
Podpunkt 8.3a - 8.3¢c komplet
Podpunkt 8.3d komplet
Podpunkt 8.3e - 8.3f komplet
Podpunki 8.4a komplet
Podpunkt 8.4b — 8.4d komplet
Podpunkt 8.4e komplet
Podpunkt 8.4f — 8.4h komplet
Podpunkt 8.5 komplet
Podpunkt 8.6a — 8.69 komplet
Podpunkt 8.6h — 8.6i komplet
Podpunkt 8.7 komplet
Podpunkt 8.8 komplet
Podpunkt 8.9 komplet
Podpunkt 8.10 komplet
Podpunkt 8.11 komplet
Podpunkt 8.12 komplet
Podpunkt 8.13 komplet
Podpunki 8.14 komplet
SUMA
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9. | Dostawa nowych urzadzen, czeéci zamiennych i materiatléw we wszystkich braniach
Punkt1-8 komplet
|
SUMA
SUMA CALKOWITA

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektorych zadari oraz zmniejszenia zakresow prac.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z powyzszych rezygnacii, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
kwote umowng pomniejszong o kwoty zadan, ktore nie byly wykonywane (zgodnie z wiw wycena) bez zadnych
konsekwendji dla Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy remontu bedzie platne zgodnie z ponizszym harmonogramem po cbustronnym
podpisaniu protokotéw z odbioru prac.

Harmonogram rzeczowo - .
Etap finansowy Punkt/Podpunkt 1:_?’ r2n-gc: ::1'2': ::z ﬁl‘z
remontu kotla OPG-430 nr 6
Wygrodzenie obszaréw 8.4¢e;
remontowych, zabezpieczenie
urzadzen i instalacii. Zakoriczenie
czyszezenia wszystkich elementéw,
1 | urzadzen i obiektow wymienionych 10%
w zakresie remontu, we wszystkich
branzach.
Przygotowanie elementow czeéci 2.4a; 4.1a; 4.2a; 6.1a;
cisnieniowej do pomiaréw i badar 6.3a; 8.1a-8.1b
nieniszczacych. Zakoriczenie
2 | demontazu termoizolacji, budowy 25%
rusztowan, demontazu urzadzer i
instalacji mechanicznych,
elektrycznych i AKPiA.
Dostarczenie nowych urzadzen, 9
3 | czescl zamiennych | materiatow we 35%
wszystkich branzach
Zakoriczenie pomiaréw i badark 1.1;1.2;1.3; 1.4; 1.5;
elementéw cisnieniowych, 1.6;2.1;2.2;2.3; 2.4b
remontdw, napraw, wymian -2.4d; 3.1a-3.1m;
urzadzen i instalacji. Zakoriczenie |4.1b-4.1j; 4.2b -
montazu urzgdzen i instalacji 4.2h; 5.1a-5.1b; 5.1e -
energetycznych, AKPIA oraz 5.1, 6.1b; 6.2a; 6.3b -
systemowych na obiekcie. 6.3g;6.4,6.5,6.6, 7,
Wykonanie préb technicznych, w 8.2;8.3a-8.3¢c; 8.3e -
tym dozorowej. Dostarczenie 8.3f; 8.4b - 8.4d; 8.4 —
4 | dokumentaciji z préb technicznych. | 8.4h; 8.5; 8.6a — 8.69; 20%
Przekazanie kofta do ruchu 8.7; 8.8; 8.9; 8.10;
prébnego. 8.11:8.12; 8.13; 8.14;
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Zakoriczenie robot 5.1c-5.1d; 6.1¢; 6.3h;
zabezpieczajacych termicznie 1 8.1c—8.1e; 8.3d; 8.4a;
antykorozyjnie. Zakoriczenie 8.6h — 8.6i oraz
demontazu rusztowar. Zakoriczenie | wszystkie pozostate
5 | robédt porzgdkowych. Dostarczenie | zadania z wszystkich 10%
kompletnej dokumentacji branz (1 - 9)

powykonawczej, Odbiér CLDT i
UDT. Przekazanie kotla do
eksploatacjl.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

W terminie do trzech tygodni od momentu cbustronnego podpisania umowy wymagane jest dostarczenie
szczegdlowego technicznego harmonogramu prac w okresach tygodniowych dla potrzeby realizacji zadania.
Wszystkie przygotowania do badari | badania zatwierdzone przez UDT wykonuje Wykonawca remontu czesci
ci$nieniowej (na swoj koszt) wraz ze sprawozdaniem wykonanym przez upowaznionych pracownikow.
Zamawiajgcy umoZliwia korzystanie z dokumentacji technicznej potrzebnej do remontu, przy czym zastrzega
sobie, Ze moze ona by¢ nieaktualna i niekompletna, a w niektorych przypadkach moze jej nie byé.

Przed przystapieniem do prac wymagana jest inwentaryzacja obiekiu w celu ostatecznego potwierdzenia
wymagari we wszystkich branzach: mechaniczno - energetycznej, elekirycznej, AKPIA i systemowej, co do:
odpowiednich $rednic, miejsca zabudowania, przebiegu, adlegiosci migdzy poszczegdinymi punktami (diugosé
tras, flos¢ kabli itp.), doktadnoéci wykonania, zastosowanych materiatéw, cisniefi, medium, wykonania
armatury, itp.

Przed przystapieniem do remontu nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia nieremontowane, kiére moga ulec
uszkodzeniu, zalaniu lub zabnidzeniu w odpowiedni sposéb;

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem do remontu i po zakoriczeniu remontu takie jak np. otwarcie i
zamknigcie wiazéw, odpigcie i podpiecie kabli zasilajacych i sterowniczych, rozsprzeglenie i zesprzeglenie
napedéw itp. wykonuje Wykonawca remontu;

Po zakoriczeniu remontu, wszelkie elementy, materialy, odpady itp. poremontowe nalezy posprzataé;

W przypadku zmian umiejscowienia elementéw np. ukiadéw pomiarowych lub w przypadku zmian w konstrukgji
innych elementéw technologicznych wymagane jest wykonanie podestow dla obstugi tych urzadzen, Wiacznie
z zabezpleczenie antykorozyjnym i warstwg koloryzujgca ujednolicona z obiektem

Weryfikacje ilosci materialéw potrzebnych do przeprowadzenia remontu wykonuje Wykonawea remontu.
Wszystkie materialy, urzgdzenia itp. potrzebne do remontu (nawet, jesli brak doprecyzowania w zakresie) wraz
z dostawq zapewnia Wykonawca w cenie oferowanej. Zastosowane materialy musza byé dobrane odpowiednio
do rodzaju czynnika, warunkow i parametréw pracy. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania remontu przy
uzyciu nowych i atestowanych materiatdw i czesci. Na wszystkie materialy i czesci uzyte podczas remontu
Wykonawca musi dostarczyé odpowiednie atesty, certyfikaty, rysunki itp. Wykonawca dostarcza na swoj koszt
do calosci zakresu m.in.: atestowane rury, atestowane ksztattki rurowe, zamki, objemki, kolanka atestowane
roznych katéw, blachy, fale kompensatorow, plaskowniki, oraz pozostale czesci | materialy jak dyszki, krééee,
lance do schtadzaczy, uszczelki do walczaka, kosze grzewcze, uszczelnlenia do OFP, sznury, uszczelki,
wszelkie elementy ztgczne jak: éruby, szpilki, podkiadki, nakretki, kofki, wpusty itp. (elementy zlaczne musza
by¢ odpowiedniej klasy i dobrane do warunkéw, w ktérych pracuja).

Materisly do spawania, materialy do szlifowania, specjalistyczny sprzet (spawarki, urzadzenia do badarn,
urzadzenia do obrébki ciepinej, obrabiarki, wciagarki itp.), materialy termoizolacyjne w tym wena i blacha,
materialy ceramiczne do wymurdwek réwniez wchodzg w zakres dostawy Wykonawcy.

Wszystkie prace $lusarsko — spawalnicze, mechaniczne, budowlane konieczne do wykonania podczas
remontu w branzach: mechaniczno - energetyczne), elekirycznej, AKPIA i systemowej wykonuje Wykonawca
remontu w ramach niniejsze] umowy.,

Wykonawca remontu zobowigzany jest do wykonania remontu przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i wiedze z zakresu remontowanych elementéw i urzgdzen.

Wszelkie niezbedne $rodki ochrony indywidualnej pracownikom wykonujacym prace remontowe zapewnia
Wykonawca remontu na swoj koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié calo$€¢ prac zwigzanych z remontem, w tym organizacje i

zabezpieczenie miejsca pracy, transport fechnologlczny pionowy i poziomy, zabezpieczenie ciggow
komunikacyjnych na czas transportu, tymczasowe oéwietlenie, sprzet potrzebny do wykonania remontu ip.
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Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie préby funkcjonalne (w
tym réwniez z oprogramowaniem do sterowania kotlem), odbiory dozorowe (UDT i CLDT}) oraz 72-godzinny
ruch prébny kotta;

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wiasnym zakresie wszelkich uszkodzer, kiére powstang w
czasie remontu, az do zakoficzenia ruchu prébnego, a kidre nie sg ujgte w powyzszym zakresie niniejszej
umowy (wraz z wykonaniem robét towarzyszacych takich jak np.: montaz | demontaz rusztowari, montaz i
demontaz blach i termoizolacii).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
p.poz., Prawem energetycznym, przepisami obowigzujgcymi w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. oraz zaleceniami
Zamawiajgcego

Remont nalezy wykonaé zgodnie z formulg ,ped klucz”, co oznacza kompleksowe wykonanie catoci prac we
wszystkich branzach, w tym wykonanie projektéw, prac obiektowych, dostarczenia materiatw, aparatury,
instalacji, urzgdzeri i czgéci zamiennych, budowa i rozbidrka rusztowan, wykonanie niezbednych demontazy i
rozbiorek, uruchomienie wszystkich instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych i
wykoficzeniowych, ktore zapewnia kompletnosé i gotowosé obiektu kotta do eksploatacii.

Segregacja, utylizacja, zZlomowanie; materialy wartosciowe nalezy przekazac Zleceniodawcy; urzadzenia, ktére
bedzie mozna zregenerowaé, a nie sg przewidziane do ponownego zainstalowania przekaza¢ odpowiednim
komdrkom Zleceniodawecy, zlom pociety na tzw. wsadowy’ pizetransportowaé w miejsce do tego
przeznaczone wskazane przez Zleceniodawce. Pozostale odpady sg wiasnoécia Wykonawcy, kitdry
zobowigzany jest przedstawié kopie dokumentow z ich utylizacji.

Dostawa, montaz i demonta2 rusztowar potrzebnych do realizacji wszystkich zadanr nalezy do Wykonawcy
remontu. Montaz i demontaz rusztowah musi byé zgodny z obowiazujgcymi aktami prawnymi, m.in.:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 47 z dnia 19 marca 2003 r. poz.401). Rusztowania musza
spelniadé wymagania normy: PN-M-47900:1996. Przekazanie rusztowania do uzytkowania nastapi protokotem
zdawczo — odbiorczym dostarczonym Uzytkownikowi rusztowania | Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za dob6r urzadzen zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i normami. Dokumentami
odniesienia w koricowym efekcie sg m.in. normy:

+ PN-EN 12952-7 AWymagania dotyczace wyposazenia kottow;

» PN-EN 12952-8 Wymagania dotyczgce instalacii paleniskowych na paliwa ciekle i gazowe do kottow;

Do Wykonawcey nalezy w okresie do dwoch tygodni od momentu podpisania umowy, dostarczenie dokumentu
Jdentyfikacji Zagrozen | Ocena Ryzyka —HIRA”, ktdra jest podstawa do przystapienia do dalszych prac na
obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawcza, dokumentacie jakosciowa,
certyfikaty, atesty itp. we wszystkich branzach;

Wymagamy od Wykonawcy z branzy systemowej tzw. Siemens Solution Partner Automation;

Wymagamy od Wykonawey z branzy systemowej, aby udokumentowat przeprowadzanie weryfikacji blokad
zabezpieczefi kotla przy udziale Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego UDT.
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Formularz ofertowy - Zatacznik nr 2a do SIWZ

Dane Wykonawcy:

OFERTA nr ...........

1. Niniejszym skiadamy oferte na realizacje zadania pn.:
»Remont kapitalny kotla OPG-430 nr 6”

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji za ceng catkowita netto:

Na powyzszg kwote sktadajg sie nastepujgce wartosci:

1. | Remont armatury wodno-parowej | powietrznej (roboclzna)
Podpunkt 1.1 komplet
Podpunkt 1.2 komplet
Podpunkt 1.3 komplet
Podpunkt 1.4 komplet
Podpunkt 1.5 komplet
Podpunkt 1.6 komplet

SUMA

2. | Remont palnikéw | instalacji gazowych (robocizna

Podpunkt 2.1 komplet
Podpunkt 2.2 komplet
Podpunkt 2.3 komplet
Podpunkt 2.4a komplet
Podpunkt 2.4b - 2.4d komplet
SUMA

3. | Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza (roboclzna)

Podpunkt 3.1a- 3.1m komplet
SUMA
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. | Remont wentylatoréw spalin | powletrza (robocizna)

Podpunkt 4.1a komplet
Podpunkt 4.1b - 4.1j komplet
Podpunkt 4.2a komplet
Podpunkt 4.2b - 4.2h komplet
SUMA |
1
. | Remont kanatéw powietrza (robocizna)
Podpunkt 5.1a - 5.1b komplet
Podpunkt 5.1¢c - 5.1d komplet
i Podpunkt 5.1¢ - 5.1f komplet
SUMA :
. | Remont kanaléw spalin (robocizna)
Podpunkt 6.1a komplet
Podpunkt 6.1b komplet
Podpunkt 6.1¢ komplet
Podpunkt 6.2a komplet
Podpunkt 6.3a komplet
Podpunkt 6.3b - 6.3g komplet
{ Podpunkt 6.3h komplet
i Podpunkt 6.4 komplet
Podpunkt 6.5 komplet
Podpunkt 6.6 komplet
i
SUMA

. | Remont czesci ciSnieniowe] zgodnie z zakresem zatwierdzonym

rzez UDT {robocizna)

Punkt 7 komplet
SUMA
i
. | Remont w branty AKPIA i systemowej cze§é 1 - 6 (robocizna)
Podpunkt 8.1a - 8.1b komplet
Podpunkt 8.1¢c - 8.1d komplet
| Podpunkt 8.2 komplet
Podpunkt 8.3a - 8.3¢ komplet
Podpunkt 8.3d komplet
Podpunkt 8.3e - 8.3f komplet
Podpunkt 8.4a komplet ! J:
Podpunkt 8.4b — 8.4d komplet :
Podpunkt 8.4e komplet
Podpunkt 8.4f— 8.4h komplet ;
Podpunkt 8.5 komplet i
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Podpunki 8.6a — 8.6g komplet
Podpunkt 8.6h — 8.6i komplet
Podpunkt 8.7 komplet
Podpunkt 8.8 komplet
Podpunkt 8.9 komplet
Podpunkt 8.10 komplet
Podpunkt 8.11 komplet
Podpunkt 8.12 komplet
Podpunkt 8.13 komplet
Podpunkt 8.14 komplet
SUMA
9. | Dostawa nowych urzgdzen, czesci zamiennych i materialéw we wszystkich brangach
Punkt 1 - 8 komplet
SUMA
SUMA CALKOWITA

W przypadku wykonania robét dodatkowych zieconych przez Zamawiajgcego oraz robét,
ktérych wykonanie okaze si¢ niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii, oferuje wynagrodzenie obliczone w oparciu o sktadniki wyceny robét
ujete w wypetionym formularzu ,Deklarowane stawki roboczogodziny” wg wzoru
w zatgczniku nr 2b do SIWZ,

3. Zobowiazujemy sig zrealizowaé przedmiot zaméwienia w terminie od dnia 06.05.2019r.
do dnia 30.09.2019r.

4. Okres gwarancji na wykonane ustugi wynosi ........ (min. 24) miesigce od daty podpisania
przez Wykonawce i Zamawiajgcego koricowego protokotu odbioru prac.

5. Oswiadczamy, Ze:

a) zapoznaliSmy sig¢ z trescig Specyfikacji (w tym w szczegélinosci z wzorem umowy),
wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia i przyjmujemy je bez zastrzezen,

b) wycenilismy wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego wykonania umowy,

¢) nasza oferta zostata sporzgdzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy
stanowigcymi zatgczniki do Specyfikacii,

d) ziozone przez nas oswiadczenia i dokumenty s3 zgodne z stanem faktycznym.

6. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani oferta do terminu wazno$ci wskazanego w
Specyfikacji i w przypadku wygrania postgpowania zobowigzujemy sie do zawarcia umowy
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Oswiadczamy, ze jestedmy/ nie jesteémy podatnikiem podatku VAT.
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Upowazniamy Zamawiajgcego Iub jego upowaznionych przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badah majgcych na celu sprawdzenie o$wiadczen,

-----

Upowazniamy kazdg osobe publiczng, bank lub przedsigbiorstwa wymienione w naszej
Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiajgcego za istotna
w celu sprawdzenia o$wiadczen i informacji zawartych w naszej ofercie.

10. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy, nastgpi przelewem na rachunek bankowy

11

(310 31T R ProwadzZony PrZezZ ........ccecevviuveenneennenns ,
w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture.

.Wadium w kwocie 100 000,00 zt zostato wniesione

-wdniu: .
Zwolnienia wadium prosze dokonaé:

a) narachunek bankowy nr ...

12.Imiona i nazwiska oraz stanowiska os6b upowaznionych ze strony Wykonawcy, z ktoérymi

mozna sie kontaktowaé¢ w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przedmiotu
zaméwienia:

{data) T {podpis i pieczeé Wykonawcy)



DEKLAROWANE STAWKI ROBOCZOGODZINY

za ewentualne prace dodatkowe oraz okres gwarancji dia poszczegolnych zakresdw prac:
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Deklarowane stawki rbg - Zalacznik nr 2b do SIWZ

Narzut

Narzut

- Narzui .
Stawka za kosztéw kosztow Gwarancja
R e R rbg [21 zakupu posrednich Zzyfo'/“]' [m-ce]
Kz [%] Kp [%) )
1 Remant w branzy mechaniczno-
energetycznej
2 Remont w branzy AKPIA i systemowej
3 Remont w branzy elektrycznej
Uwagi:

=

1. Stawka roboczogodziny zawiera narzut kosztow posrednich i zysk kalkulacyjny.

2. Pozycje ,gwarancja" nalezy wypetnié w przypadku, gdy Oferent przewiduje przediuzenie
terminu gwarancji ponad wymagane 24 miesigce.

{pieczed i podpis Oferenta)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dotyczace Wykonawcy:
N [t - S
AAIES e e araaaa e

»Remont kapitalny kotla OPG-430 nr 6”

Oswiadczam, ze:

1)

2)
3)

5)

6)

7

8)

9)

posiadam uprawnienia do wykonywania okreélonej w Specyfikacji dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania fakich uprawnien,

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia,

w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postgepowania nie narazitem nikogo na szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia, albo poprzez inne dzialania zwigzane z
zaméwieniem, z wylgczeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidaciji ani nie ogtoszono upadiosci,

nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
albo uzyskalem przewidziane prawem 2zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

dot. osoby fizycznei: nie zostatem prawomocnie skazany za przestgpstwo popeinione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych,

dot. spélki jawnej: zaden wspbinik nie zostat prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione w
Zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popednione w ceiu osiggniecia korzysci
majatkowych,

dot. spdlki partnerskiej: zaden partner lub czlonek zarzadu nie zostat prawomocnie skazany za
przestgpstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzy$ci majgtkowych,

dot._spélki komandytowe] oraz spolki komandytowo-akcyinej: zaden komplementariusz nie zostat

prawomocnie skazany za przestepstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
Zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majgtkowych,

10) dot. osoby prawnej: zaden z urzedujgcych czlonkéw organu zarzadzajgcego nie zostat

prawomocnie skazany za przestepstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamodwienia, przestepstwe przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popeinione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych,

11) sad nie orzeki wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania si¢ o zaméwienia, na

podstawie przepiséw o odpowiedzialno&ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg
kary;

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Nazwa Wykonawcy:

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zaméwienia w przetargu ,,Remont kapitalny
kotla OPG-430 nr 6" wdniu...................... 2019 r. na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaklad
Wytwarzania NOWA, Al. J. Pilsudskiego 92/102B, w Dabrowie Gorniczej przez {poda¢ imig i
nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela Wykonawcy):

Podpis pracownika Zamawiajgcego

=
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. Zalacznik nr 5 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczace Wykonawcy:

»Remont kapitalny kotta OPG-430 nr 6”

Sktadajac oferte w Postepowaniu o udzielenie przedmiotowego Zaméwienia, OSWIADCZAM,
ze posiadam niezbgdng wiedze i doswiadczenie do wykonania zamoéwienia oraz, ze
Zrealizowalem w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem skitadania ofert (a jezeli okres
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) nastepujace zamdwienia (zgodnie z warunkami
okreslonymi w pkt. 3 specyfikacji):

Imie Czas realizacji
| nazwlisko oraz
Warto$é
Nazwa | adres | numer telefonu uasrugi Opis przedmlotu zambwienla od Do
Zlecenlodawcy osoby ) w 2t netto dimir dimir
kontaktowe]j
Zleceniodawcy
1 2 3 4 5 6

Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo wystapienia do wskazanych zleceniodawcéw w celu
uzyskania dodatkowych informacji o wykonanych ustugach

UWAGA:
Do zaméwiern wymienionych w wykazie nalezy zalaczyé dokument (wymagane
Referencje) potwierdzajacy, Zze zaméwienia te zostaly wykonane nalezycie.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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i Zatacznik nr 6 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWA ..o e
AIES ..o b e

.Remont kapitalny kotla OPG-430 nr 6’

Skiadajgc oferte w Postepowaniv o udzielenie przedmiotowego Zaméwienia,
OSWIADCZAM, ze dysponuj¢ potencjatem technicznym (zgodnie z pkt. 3 SIWZ) i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia (zgodnie z pkt 3 SIWZ) lub posiadam pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia mi potencjatu technicznego i oséb zdolnych
do wykonania zamoéwienia.

(podpis i pieczeé Wykonawcy)
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Wz6r umowy - Zalacznik nr 7 do SIWZ
Unmowa nr FL/IPN/204/2019

Zawarta w dniu .2019 r. pomiedzy:

1. TAMEH POLSKA sp. z 0.0. z siedzibg w Dabrowie Gérniczej, Al. J. Pitsudskiego 92/1028, wpisang
do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym Katowice — Wschéd w Katowicach,
Vill Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000517891, REGON:
243631583, NIP: 6292469987, kapitat zakladowy: 340 118 500,00 zi (wptacony w catoéci), zwang
dalej .Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

2. [] z siedzibg w [e], ul. [#], zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w [e], [¢] Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS: [¢] , numer NIP: [¢], wysoko$¢ kapitalu zaktadowego:
[#] ziotych, zwang dalej ,Wykonawcg", reprezentowang przez:

Zamawiajacy i Wykonawca bedga tacznie okreslani jako Strony, a kazdy oddzielnie jako Strona.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu FL/PN/204/2019 o udzielenie zamowienia na
realizacje zadania pn. ,Remont kapitalny kotta OPG-430 nr 6" w trybie przetargu nieograniczonego,
Strony zawarly umowe, zwang dalej ,Umowg", o nastepujgcej treci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na okreslonych w niej warunkach Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykonat na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. ,Remont kapitalny kotta OPG-430 nr 6"
{Przedmiot Umowy).
Szczegbtowy zakres prac ujety jest w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, ktéry stanowi jej
integralng czesé.
2. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zapoznat sie ze szczegdtowym zakresem czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej i nie zgtasza do niego zastrzezen, w szczegdinosci potwierdza,
Ze jest on wystarczajacy do wykonania prac objetych niniejszg umowg zgodnie ze zlozong przez
Wykonawce oferta.
3. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli
wykonanie takich rob6t okaze sie konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Roboty,
o ktérych mowa wyzej, mogg by¢ wykonywane po sporzadzeniu i podpisaniu przez Strony aneksu
do umowy, okreslajgcego zakres rob6t oraz szczegdfowe warunki ich wykonywania.
4. Wszelkie materiaty, urzgdzenia, narzedzia itp. konieczne do realizacji zleconych prac zapewnia
Wykonawca.
§2
PODWYKONAWCY
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. Wykonawca ma prawo po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, podzleci¢ innym podmiotom

gospodarczym (dalej zwanym ,Podwykonawcami”) wykonanie czgsci prac objetych niniejsza
umowsa. Zgode w imieniu Zamawiajacego podpisuje Dyrektor Departamentu Utrzymania Majatku
TAMEH POLSKA sp. z 0.0.

Udzielenie podzlecenia przez Wykonawce wykonania czesci prac Podwykonawcom nie moze
prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku udzielenia podzlecenia czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich
dziatanie lub zaniechanie dziatania tak jakby sam dziatal lub zaniechat dziatania.

Naruszenie przez Wykonawce warunkow okresionych w ust. 1+3 stanowi podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na warunkach okreslonych
w §14.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego swoim podwykonawcom co

potwierdzi na zgdanie Zamawiajgcego o$wiadczeniem podwykonawcy o uregulowaniu ptatnosci.
W kazdym przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy iflub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego catej kwoty zaplacone] podwykonawcy iflub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia zaptaconych przez niego kwot bezposrednio
na rzecz podwykonawcy iflub dalszego podwykonawcy, z wierzytelnosciami Wykonawcy
przyshugujacymi mu wzgledem Zamawiajgcego.

§3
TERMIN WYKONANIA
Termin rozpoczecia prac ustala sie na dziery 06.05.2019r.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzier: 30.09.2019r.
Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat niniejsza Umowe zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Terminy okreslone w ust. 1 i 2 moga ulec zmianie w przypadkach:
a) zlecenia przez Zamawiajacego robdt dodatkowych, ktdrych wykonanie okaze sig konieczne dla
wykonania przedmiotu umowy,
b) zazgdania przez Zamawiajacego lub zaakceptowania przez niego, wnioskowanej przez
Wykonawce zmiany przyjetej technolegii wykonywania prac objgtych niniejszg umows,
c) powstania konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych niezbednych dla zapewnienia
bezpieczeristwa iub koniecznosci zapobiezenia awarii,
d) wystgpienia Sily Wy2szej, majgcej wptyw na realizacje Umowy. kibra zdefiniowana zostala
w §20 niniejszej umowy.
e) innych uzgodnier zaakceptowanych przez Strony w formie pisemne;.
W przypadku powstania sytuacji okre$lonych w ust. 4, Strony po przeprowadzeniu negocjacii,
ustalg nowy termin wykonania przedmiotu umowy w drodze pisemnego aneksu, jednakze
w przypadkach okreslonych w ust. 4, lit. a), c), d), termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec
przesunieciu maksymalnie o okres réwny okresowi przerwy spowoedowanej ich wystapieniem.
Wykonawca nie bedzie wnosit dodatkowych roszczer: finansowych z tytulu przesunigcia reaiizacji
prac, wtym terminu koricowego realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgcego z uwarunkowan
technologicznych Zamawiajgcego (konieczno$¢ zachowania ciggtosci produkcji z minimalizacjg
ryzyk w tym zakresie}.

§4
USTALENIA FORMALNE
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robdt do dnia 06.05.2019r. Przekazanie obiektu do prac
nastgpi ha podstawie wpisu do Dziennika Prac.
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Zamawiajacy zapewnia dla Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego dostep do mediéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z pomieszczen socjalnych, magazynowych lub innych,

zasady ich najmu regulowa¢ bedzie odregbna umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze zna warunki i sposéb wykonania prac objetych niniejszg Umowg

i ponosi z tego tytufu pelng odpowiedzialno§é, oraz znane mu sg obowigzujace przepisy BHP,

P. Poz., ochrony $rodowiska, porzadkowe iinne wynikajgce z zakresu wykonywanych prac,

i zobowigzuje sie do wykonania prac objetych Umowa zgodnie z tymi przepisami. W przypadku

wykonywania prac wymagajgcych odpowiednich uprawnieri (instrukcja organizacji bezpiecznej

pracy w Energetyce), a w szczegdlnosci przy pracach na urzadzeniach elekiro-energetycznych,

Wykonawca oéwiadcza, ze jego pracownicy posiadajg odpowiednie uprawnienia i $wiadectwa

kwalifikacyjne oraz znane mu sg przepisy Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

W przypadku wykonywania prac przez pracownikéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcy

z naruszeniem przepiséw BHP, P. Poz. ochrony $Srodowiska lub innych obowigzujgcych

u Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo przerwaé¢ prace lub rozwigzaé ninigjsza Umowe

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — bez 2adnych konsekwencji dla Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystgpieniem do pracy dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce

dokumenty:

a) Wykaz pracownikéw zwyszczegélnionymi uprawnieniami do pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych ze wskazaniem kierujgcych zespolami pracownikéw (Imie,
Nazwisko), terminem waznosci badar lekarskich i szkoleri BHP.

b) Wykaz pracownikow posiadajgcych uprawnienia do obslugi urzgdzen dZwignicowych (wind
towarowo-osobowych)} wraz z okresleniem kategorii urzgdzen.

c) Wykaz pracownikéw przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP, P. Poz. i ochrony Srodowiska
obowigzujacych u Zamawiajgcego. Materiaty szkoleniowe dostarczy Zamawiajacy.

d} Pisemng informacje wskazujgcg imiennie osobe odpowiedzialng za nadzér nad stosowaniem
i przestrzeganiem przez pracownikow Wykonawcy przepisow BHP, P. Poz. iinnych, wraz
z podaniem bezposredniego numeru telefonu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania powstalych odpadéw zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, z wytgczeniem odpadéw, ktdrych zagospodarowanie
przynosi efekt ekonomiczny (ztom metali). Wymaga sie od Wykonawcy pociecia ziomu na kawatki
max 1x1m, a nastepnie przetransportowania powstalego ztomu na skfadowisko znajdujgce sie na
terenie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie posiada wymaganego zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, moze za pisemng zgodg Zamawiajgcego, zlecié
wykonanie tege obowigzku innemu podmiotowi, ktéry posiada zezwolenie. W przypadku
niezagospodarowania przez Wykonawce wytworzonego przez siebie odpadu i bezskutecznosci
wezwania do speinienia tego obowigzku, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig i przyjmuje do stosowania Instrukcje IC/ZWN-001 -

JPoslepowanie z odpadami innymi niz komunalne” — dostepna do wgladu w siedzibie

Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi w dokumencie ,Wymagania

w zakresie bhp, ppoz. i ochrony $rodowiska w Zakladzie Wytwarzania Nowa” | zobowigzuje sie do

ich rygorystycznego przestrzegania — dostepne do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

§5
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON
Do podstawowych obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) odebranie przedmiotu umowy,
b) zaplata wynagrodzenia,
Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

3/35




a)

b)

g)

h)

)

k)

p)

Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

dostarczenie sprawozdania technicznego z wykonanej ustugi w ilo$ci trzech egzemplarzy
wediug zakresu robot objetych umowa w wersji papierowej (2 szt.} i elektronicznej (na nosniku
np. CD-ROM, pendrive) wterminie do 3 dni od jej zakonhczenia (przed podpisaniem
Koricowego Protokotu odbioru prac).

wykonanie przedmiotu umowy z nalezyty starannoScig oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, Polskimi
Normami, obowigzujgcymi w energetyce normami branzowymi oraz z dotrzymaniem
wszystkich wymogdw zawartych w umowie,

dostosowanie organizacji prac do potrzeb innych wykonawcow,

oddanie przedmiotu umowy w umdwionym terminie,

zabezpieczenie uzytkowanych pomieszczeni isprzetu, terenu robdt przed mozliwoscia
kradziezy, wybuchu pozaru lub powodowania zagrozen wypadkowych. Zamawiajacy nie
odpowiada za szkody wynikte w mieniu Wykonawcy, a powstate wskutek niedochowania przez
Wykonawce nalezytej starannosci w ich zabezpieczeniu.

zapewnienie wszelkiego sprzetu (maszyn, urzadzen, rusztowan), narzedzi itp. koniecznych do
wykonywania przedmiotu umowy,

zapewnienie dostatecznej ilosci personelu koniecznego dla terminowego i wysokiej jakosci
wykonania prac,

dostarczenie Zamawiajgcemu przed terminem rozpoczecia prac wykazu pracownikow, kiorzy
beda =zatrudnieni do realizacji prac objetych przedmiotem umowy wraz zwykazem
posiadanych przez nich uprawnien wymaganych przez Zamawiajgcego,

organizacja transportu materialéw iurzadzern na terenie Zamawiajgcego zgodnie
z obowigzujgcymi u Zamawiajacego przepisami ruchu oraz zasadami rejestracji wwozenia
i wywozenia materiatdw | urzadzert,

dostarczenie materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i ilosci
okreslonych w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy. Zastosowane materiaty i urzadzenia
powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10) to jest posiadac
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, byé zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng oile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej] Normy, oraz byé zgodne zwlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi,

po kazdej zmianie roboczej uprzatanie iusuwanie wszelkich zbednych materiatow,
nieczystoéci iodpadéw, apo ukoticzeniu prac usunigcie catego sprzetu Wykonawcy
i pozostawienie terenu pracy czystego i uporzgdkowanego,

zorganizowanie pracy w sposob zapewniajgcy jego pracownikom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy zgodnie z przepisami BHP i P. Poz. oraz zgodnie z treScig ,Karty o$wiadczen
wykonawcy” stanowigcej Zalageznik nr 4 do niniejszej Umowy,

prowadzenie Dziennika Prac oraz dokumentacji pozwalajgcej na oceng nalezytego wykonania
umowy,

pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych w terminie do 2 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
zapewnienie jednoznaczne] identyfikacji wizualnej pracownikow oraz uzywanego do remontu i
modernizacji sprzetu,

naprawa szkod wyrzgdzonych w trakcie realizacji prac,

Strony zgodnie postanawiaig, ze koordynatora w rozumieniu art. 208 par. 1 pkt. 2 Kodeksu pracy
sprawujgcego nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy pracownikow w migjscu prowadzenia
prac przez Wykonawce, wyznacza Wykonawca. Pracownicy Stron podporzadkujg si¢, podczas
wykonywania prac, decyzjom koordynatora ustanowionego w trybie art. 208 par. 1 pkt. 2 kp.

§6
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ODBIORY

1. Strony ustalajg, ze wykonane roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom;

a) odbiorom czesciowym - po wykonaniu poszczegéinych etapéw robdt okreslonych

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiacym Zatacznik nr 2 do umowy oraz po
wykonaniu robét dodatkowych lub niezbednych ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa
lub koniecznosd zapobiezenia awarii,

b) odbiorowi koficowemu przedmiotu umowy - po wykonaniu wszystkich robot objetych umowa.

Zamawiajacy obowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru wykonanych robdt w terminie
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, ktére nastgpi
poprzez wpis do Dziennika Prac.

2. Zczynnosci odbioru kazdorazowo sporzgdzany jest protokét odbioru wraz z zatgcznikiem w postaci
karty informacyjnej o ilosci wytworzonych odpadéw, w ktérym nalezy wskaza¢ w szczeg6inosci:

a) date dokonania czynnosci odbioru,

b) przedmiot odbioru,

¢) wynik odbioru.

Wzér protokotu odbioru prac stanowi Zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

3. Wwypadku stwierdzenia, 2e przedmiot odbioru nie zostat wykonany w sposéb nalezyty, w protokole
nalezy réwniez wskazaé wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usuniecia. Protokét odbioru,
w ktérym stwierdzono negatywny wynik odbioru nie moze stanowi¢ podstawy do wystawienia
faktury.

4. JeZeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - moze odstgpi¢ od umowy albo Zzada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, w obu przypadkach zachowujge prawo domagania sig¢ od Wykonawcy kar
zastrzezonych w §13,

c) jezeli wady nie nadajq sig do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z§13,

d) Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspOimierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usunigcia. W takim
wypadku stosuje sie zapis ust. 4, lit. ,b" lub lit. ,¢".

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo usunigcia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nie
usunigtych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw wraz z odsetkami
w wysokosci 0,2% wartosci poniesionych kosztéw za kazdy dzien liczonych od dnia poniesienia
tych kosztéw przez Zamawiajgcego. Zwrotu nalezy dokonaé w ciggu 7 dni od wezwania Wykonawcy
i wystawienia noty obcigzeniowej.

6. W czynnosciach odbioru biorg udzial upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktorzy podpisujg
protokdt odbioru prac:

Ze strony Zamawiajgcego:

= Tomasz Czyz —+48 734 401 628
= GCezary Kazmierczak —+48 734 401 669
*  Jarostaw Fornal —+48 734 401 636
= Jan Hetmarnczyk —+48 734 401 614
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= Robert Mateja —+ 48 734 401 670
= Michat Midro —+ 48 734 401 703
= Grzegorz Jagietka —+48 734 401 615

Ze strony Wykohawcy:

7. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do Umowy. Wprowadzone zmiany
nalezy odnotowaé w Dzienniku Prac z réwnoczesnym potwierdzeniem przyjecia obowigzkéw przez
wyznaczone osoby.

§7
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokosci kwota zt
(stownie: kwota stownie ziotych), zgodnie z ofertq ziozong przez Wykonawce i rozstrzygnietymi
negocjacjamiwdniu .................. .
Na powy2zsz3 kwote skiadajg sie nastepujace wartosci:

—r

. | Remont armatury wodno-parowej i powietrznej (robocizna) e
{ Podpunkt 1.1 komplet
Podpunkt 1.2 . komplet
Podpunkt 1.3 - komplet
Podpunkt 1.4 komplet
Podpunkt 1.5 komplet
Podpunkt 1.6 ) komplet i
SUMA
] 2. | Remont palnikéw i instalacji gazowych (robocizna
Podpunkt2.1 komplet
Podpunkt 2.2 komplet
Podpunkt 2.3 komplet
Podpunkt 2.4a komplet
Podpunkt 2.4b - 2.4d komplet
SUMA

3. | Remont obrotowych podgrzewaczy powletrza (robocizna)
Podpunkt 3.1a - 3.1m . komplet

SUMA

4. | Remont wentylatoréw spalin | powletrza (roboclzna)

Podpunkt 4.1a komplet
Podpunkt 4.1b - 4.1j komplet
Podpunkt 4.2a komplet
Podpunkt 4.2b - 4.2h . komplet
SUMA
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. | Remont kanaléw powietrza (robocizna)

Podpunkt 5.1a - 5.1b komplet

Podpunkt 5.1¢ - 5.1d komplet

Podpunkt 5.1e - 5.1f kompiet
SUMA

. | Remont kanaléw spalin {robocizna)

Podpunkt 6.1a komplet
Podpunkt 6.1b komplet
Podpunki 6.1¢c komplet
Podpunkt 6.2a komplet
Podpunkt 6.32 komplet
Podpunkt 6.3b - 6.3g komplet
Podpunkt 6.3h komplet
Podpunkt 6.4 komplet
Podpunkt 6.5 komplet
Podpunkt 6.6 komplet
SUMA

. | Remont czeéci ciSnieniowej zgodnie z zakresem 2atwierdzonym przez UDT (robocizna)

Punkt 7 komplet

SUMA

. | Remont w branZy AKPIA 1 systemowej cze$¢ 1 - 6 {roboclzna)

Podpunkt 8.1a - 8.1b komplet
Podpunkt 8.1¢ - 8.1d komplet
Podpunkt 8.2 komplet
Podpunkt 8.3a - 8.3¢ komplet
Podpunkt 8.3d komplet
Podpunkt 8.3e - 8.3f komplet
Podpunkt 8.4a komplet
Podpunkt 8.4b — 8.4d komplet
Podpunkt 8.4e komplet
Podpunkt 8.4f — 8.4h komplet
Podpunkt 8.5 komplet
Podpunkt 8.6a — 8.6g komplet
Podpunkt 8.6h — 8.6i komplet
Podpunkt 8.7 komplet
Podpunkt 8.8 komplet
Podpunkt 8.9 komplet
Podpunkt 8.10 komplet
Podpunkt 8.11 komplet
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! Podpunkt 8.12 komplet
. |Podpunkt8.13 |..._komplet
| Podpunkt 8.14 :  komplet |
SUMA i
— [
9. | Dostawa nowych urzadzen, czeéci zamiennych | materialéw we wezystkich branzach
T |
| Punkt 1-8 komplet | 1—
SUMA
SUMA CALKOWITA
|

Do wynagrodzenia netto okre$lonego powyzej zostanie doliczony podatek od towarow i ustug (VAT)
w wysokosci okreslonej obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze przewidywana warto$¢ umowy, o kiérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jest wylacznie wartoscig szacunkowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia zakresu przedmiotowego | warto$ciowego przedmiotu umowy, a Wykonawca wyraza
na powyzsze zgode ioéwiadcza, ze nie bedzie roscit ztego tytulu zadan finansowych od
Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy réwniez w zakresie podatkéw i optat celnych. Niedoszacowanie, pominigcie lub
brak nalezytego rozpoznania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nie moze by¢ podstawag do
zadania przez Wykonawce zmiany wysokosci kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 wtym
rowniez przez wykazywanie czesci prac jako roboty dodatkowe.

4. Strony zastrzegaja, iz w przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego okresionego w §1
niniejszej Umowy oraz niezbednych w tym zakresie nakladéw pracy i rzeczowych, dopuszczajg
mozliwo$é sporzadzenia pisemnego Aneksu na podstawie Protokolu Koniecznosci. Zmiana
(aneksowana) wartosci wynagrodzenia Wykonawcy nie moze naruszaC wymagar zwigzanych
z koniecznoscig zastosowania okreslonych u Zamawiajgcego procedur w tym zakresie.

5. Podstawy i zasady rozliczania rob6t dodatkowych okresla Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca nie moze 2zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat roboty dodatkowe bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

7. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa wust. 4, Wykonawca obowigzany jest wykonaé przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw jak w przedmiocie Umowy.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaplata za wykonane i odebrane prace zostanie dokonana na podstawie prawidiowo wystawionej
faktury VAT.

2. Strony dopuszczajg mozliwosé rozliczania cze$ciowego przedmiotu umowy. Wykonawca po
wykonaniu czeéci przedmiotu umowy potwierdzonej protokolem odbioru prac zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym okreslonym w Zataczniku nr 2 do umowy, moze
wystawi¢ fakiure VAT za zrealizowane prace.

3. Podstawg do wystawienia faktury bedzle sporzadzony zgodnie z wymogami okreélonymi w §6
ipodpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokdt Odbioru Robét wraz
z zatacznikiem w postaci ,Karty informacyjnej o ilosci wytworzonych odpadow”, ktorej wzor stanowi
Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.
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Faktury za roboty dodatkowe oraz roboty niezbedne ze wzgledu na zapewnienie bezpieczefistwa
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii mogg byé wystawiane po podpisaniu przez Strony
stosownego aneksu w terminie ckreslonym w tym aneksie.

Nalezno$¢ za wykonang prace piatna bedzie wformie przelewu zrachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Nazwa_Banku o numerze
Nr_rachunku . Jesli numer rachunku bankowego ulegnie zmianie Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia Zamawiajgcego o takiej zmianie odrebnym pismem podpisanym zgodnie
Z reprezentacjg.

Faktury oraz inne dokumenty finansowo-ksiggowe (w tym potwierdzajgce wykonanie
zobowigzania) powinny by¢ przesylane Zamawiajagcemu na adres: TAURON Obstuga Klienta Sp.
z 0.0. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, przy czym wystawione na dane Zamawiajacego, jak

w komparycji umowy. Zatgcznik do faktury stanowi¢ bedzie dokument potwierdzajgcy dokonanie
odbioru prac, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Strony stosownych protokotoéw odbioru etapu prac.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury —w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawione] faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru umowy. Brak
powyzszej danej w treéci faktury VAT spowoduje niezaptacenie Wykonawcy bez prawa zadania
zaplaty odsetek za opdznienie, do chwili wystawienia poprawnej faktury VAT.

Za dzien zaplaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie.

Wykonawca oéwiadcza, e jest podatnikiem podatku od towaréw i usiug (VAT), jest zarejestrowany
we wiasciwym Urzedzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny: Numer NIP .

Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT), jest zarejestrowany
we wiasciwym Urzedzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny 6292469987,

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, UBEZPIECZENIE

Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy
z tytulu gwarancji i rekojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) w pienigdzu,

2) w gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) zatrzymaniu naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie stuzyé Zamawiajgcemu do pokrycia
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
roszczef  Podwykonawcéw  robdt  budowlanych  wprzypadku powstania  solidarnej

odpowiedzialnosci Zamawiajagcego na podstawie art. 847 1 kc. oraz do pokrycia roszczefy
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu Gwarancii jakosci lub rekojmi za wady.
Szczegblowe zasady Zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu
Gwarangji i rekojmi ustaia Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Szczegolowe warunki, na ktérych powinny zosta¢ zapewnione Ubezpieczenia, zawiera Zatacznik
nr 8 do Umowy.

Wykonawca jest zobligowany dostarczyé kopie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polis lub
innych dokumentéw ubezpieczeniowych okreslajacych warunki | zakres ubezpieczenia
{potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) poswiadczajgce zawarcie umowy ubezpieczenia nie
pozniej niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (1j. daty wskazanej w preambule Umowy),
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jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed rozpoczgciem realizacji prac bedacych przedmiotem
Umowy.
§10
KLAUZULA ROZWIAZANIA UMOWY
Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.
Kazda ze Stron moze rozwigzaé¢ Umowe z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

Niezaleznie od mozliwosci rozwiazania Umowy przez Zamawiajgcego bez zachowania okresu

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie innych postanowien Umowy, Umowa

moze zostaé rozwigzana przez Zamawiajacego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze

skuikiem natychmiastowym w przypadku, jezeli Wykonawca:

3.1. zaniecha realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje jej postanowien
przez okres co najmniej 14 dni;

3.2. nie wykonuje Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
3.3. nie wykonuje robét zgodnie z Umows;

3.4. naruszy ktérekolwiek z postanowiefn Umowy okreslonych w §5 lub §6 lub §11 niniejszej
Umowy.

Niezaleznie od mozliwosci rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego bez zachowania okresu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 3 oraz innych postanowieri
Umowy, Umowa moze zostaé rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego po
uplywie 7dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego Wykonawcy pisemnie przez
Zamawiajacego terminu usuniecia stwierdzonego naruszenia umowy, jezeli nie zostalo ono
usuniete przez Wykonawce w tym terminie.

Rozwigzanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

KLAUZULA GWARANCJI JAKOSCI/REKOJMI ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci (Gwarancja) na wykonany Przedmiot
Umowy, w tym na wykorzystane przez Wykonawce urzadzenia, maszyny, materialy i inne elementy
umowy, na okres ........ {min. 24) miesiecy.
Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Wykonawceg | Zamawiajacego
kohcowego protokolu odbioru prac.
Niezaleznie od Gwarancji, o ktére] mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy karte gwarancyjng
producenta zastosowanych materialéw, urzadzefi i podzespotéw. Gwarancja jakosci producenta
jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajacy wediug swojego wyboru
moze wykonywaé uprawnienia z Gwaranciji lub gwarancji okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli wokresie, oktorym mowa wust. 1, tj. wokresie Gwarancji, Zamawiajacy stwierdzi
wystapienie wady przedmiotu objetego Gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy
reklamacji (dalej Reklamacja), poczta elektroniczng lub wformie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzié na pismie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia
Reklamagji. Jezeli w terminie 1 dnia roboczego od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego
Wykonawca nie potwierdzi jej ofrzymania, uwaza sig, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt
z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacje, o ktérych mowa wust. 3, moga byé skladane w imieniu Zamawiajgcego na adres

e-mail WyKORaWey: .........ccoeeeneeie e eeeeeoeeenn, PrZEZ nastepujace osoby uprawnione do dzialania
w tym zakresie jednoosobowo:
Tomasz Czyz -nr tel. +48 734 401 628

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiajgcego:

tomasz.czyz@tameh.pl ,
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W imieniu Wykonawcy uprawnione do dzialania w tym zakresie sg jednoosobowo nastepujgce

W przypadku zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego, Strony niezwiocznie ustalg termin
usunigcia wady, a w przypadku braku dokonania ustaleri wciggu 2 dni roboczych Wykonawca
przystapi do usuwania wady najpézniej 3 dni od daty otrzymania zgloszenia i zakohczy usuwanie
wady gwarancyjnej w ciggu 7 dni od daty przystapienia do jej usuwania. Wyznaczenie terminu
w imieniu Zamawiajacego mogg dokonaé osoby, o kitérych mowa w ust. 4 zdanie pierwsze, na
adres e-mail Wykonawcy tam wskazany. W uzasadnionych przypadkach, w szczegdinosci ze
wzgleddw technologicznych, Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie
pisemnej zgode na przedtuzenie terminu przewidzianego w zdaniu poprzedzajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie, jednak nie péZniej niz w terminie, o ktbrym mowa
w ust. 5, usungC na wiasny koszt wade, a gdyby to nie bylo mozliwe — dostarczyé nowy, wolny od
wad przedmiot objety Gwarancjg lub odpowiednia, objeta Reklamacja, jego czgs¢ i dokonaé jego
montazu/uruchomienia. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zamiast wadliwego przedmiotu objetego Gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego Gwarancja, okres
Gwarancii biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego
Gwarancjg lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego
Gwarancjg, zdanie poprzedzajgce stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach okres Gwarancji ulega przedituzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego Gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niego korzysta¢. Ust. 1 zdanie 2 stosuje sie
odpowiednio.

W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunigcia wady przedmiotu objetego Gwarancja,
dostarczy Zamawiajgcemu na swodj koszt, na czas usunigcia wady, wtym réwniez poprzez
dostarczenie nowego przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci, urzadzenie zastepcze
o parametrach i wtaéciwosciach nie gorszych niz przedmiot objgty Gwarancjg, dokona jego
montazu/uruchomienia oraz przeszkoli pracownikow Zamawiajgcego w jego obstudze w terminie 2
dni od dnia uchybienia terminowi usunigcia wady. Do urzadzenia zastepczego postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje sie ocdpowiednio.

Jezeli Wykonawca odmowi usunigeia wady przedmiotu objetego Gwarancja lub jego czesci albo
nie usunie jej w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, | nie dostarczy Zamawiajgcemu urzadzenia
zastgpczego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do samodzieinego lub za posrednictwem osoby
trzeciej, usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca z tytulu udzielonej Gwarancji, wystawi karte gwarancyjng obejmujacq szczegtotowe
warunki Gwarancii, kiérej wzér stanowi Zataeznik nr 3 do Umowy. W razie rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Umowy ikarty gwarancyjnej, stosuje sie wtym zakresie postanowienia
korzysiniejsze dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji tak?e po uplywie okreséw Gwarancji,
jezeli wady ujawnig sie przed ich uplywem.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg ani nie ograniczajg uprawniefi Zamawiajacego
z tytutu rekojmi za wady przysiugujgcych mu na zasadach ogélnych z uwzglednieniem postanowien
ust. 13-17.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caly przedmiot Umowy na okres 12 miesigcy liczac
od dnia wygasniecia gwarancji.
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Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady zgtoszone przez uprawnionego z rgkojmi
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od mozliwoéci skiadania reklamacii, o ktérych mowa w ust. 14, przez Zamawiajacego
w formie pisemnej, reklamacje te moga by¢ skladane w imieniu Zamawiajgcego na adres e-mail
Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiajacego osoby
tam wskazane.

Wykonawca przenosi przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy na Zamawiajgcego i gwarantuje, ze przeniesienie to jest skuteczne. Powyzsze nie
uchybia uprawnieniom z rekojmi przystugujacym Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy,
niezaleznie od uprawnieri wynikajacych z Gwarancji.

§12
OSOBY UPOWAZNIONE

Do prowadzenia i zatatwienia spraw technicznych wynikajacych z realizacji niniejszej umowy Strony
wyznaczajg swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje Umowy:

Cezary Kazmierczak tel. +48 734 401 669 (br. mech.)
_ 76 strony Zamawigiacedo: Robert Mateja tel. +48 734 401 670 (br. mech.)
y Jacego. Jarostaw Fornal tel. +48 734 401 636 (br. akpia)
Michat Midro tel. +48 734 401 703 (br. elekir.)
- ze strony Wykonawcy: e tel
§13
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kar
umownych w nastepujacych przypadkach:

1.1. w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w§3 ust. 2 - wwysokosci 0,1% calego wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy - za kazdy dzieri opéznienia;

1.2. w przypadku opdZnienia w usunieciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy - w wysokosci 0,1% calego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie
§7 ust.1 Umowy - za kazdy dziefi opdZnienia;

1.3. w przypadku op6znienia w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,1% catego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust.
1 Umowy - za kazdy dzieri opdznienia;

1.4. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykona lub
nienalezycie wykona obowigzek, o ktérym mowa w §1 Umowy - w wysokosci 10% calego
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy;

1.5. w przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron odstapi od Umowy w calosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstapi od Umowy w catosci bez uzasadnionej
przyczyny - wwysokosci 10% calego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na
podstawie §7 ust 1 Umowy;

1.6. w przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron odstgpi od Umowy w czesci, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstapi od Umowy w czeéci, bez uzasadnionej
przyczyny - w wysokosci 10% catego wynagrodzenia, ktére przystugiwatoby Wykonawcy na
podstawie Umowy za wykonanie cze$ci Umowy, od ktorej odstapiono;

1.7. w przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca rozwigze Umowe ze skutkiem
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natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny - w wysokosci 10% calego wynagrodzenia

netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy;

w przypadku, gdy Zamawiajacy wypowie Umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

lub, gdy Wykonawca wypowie Umowe bez uzasadnionej, waznej przyczyny lub z przyczyn

lezgcych po jego stronie - w wysokogci 10% catego wynagrodzenia netto naleznego

Wykonawcy na podstawie §7 ust 1 Umowy;

. w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci okre§lonego w §15 Umowy
- w wysokosci 3% catego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1
Umowy - za kazde jednokrotne naruszenie tego obowigzku;

Zamawiajacemu przysfuguje réwniez prawo do naliczenia Wykonawcy kar BHP w przypadku
wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

Jezell pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szcza sie ztamania
obowigzujacych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (,LAMP”) w lokalizacji Dabrowa Gémicza
przepisow izasad dotyczacych ruchu przepustkowego osobowego lub materialowego
obowigzujgcych na terenie AMP. Jub Zamawiajacego, np.:

~ préby wejscia/wyjécia na/z teren/u AMP/Zamawiajgcego na podstawie dokumentow
wydanych na inne osacby,
proby wejScia/wyjscia na/z teren/u AMP/Zamawiajacego w stanie po spozyciu alkcholu lub
Srodkdw odurzajgeych,
- proby kradziezy mienia AMP lub Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub Podwykonawcy,
- proby wjazdulwyjazdu na/z terenfu AMP/Zamawiajagcego pojazdem na podstawie
dokumentéw wydanych na inne pojazdy,
innych naruszen przepisdw i zasad dotyczacych ruchu przepustkowego oscbowego lub
materialowego.
Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuscifszczg sie ztamania
obowiazujacych na terenie ArcelorMittal Poland S.A w lokalizacji Dabrowa Gérnicza przepisow
i Zasad dotyczacych ruchu na drogach wewnetrznych AMP/Zamawiajgcego np.:

~ przekroczenie predkosci dopuszczalnej,

— nie stosowanie sie do zasady pierwszerstwa ruchu kolejowego,

— nie stosowanie sig¢ do znakow pionowych i poziomych dotyczacych ruchu kotowego

— nie stosowanie Swiatet do jazdy dzienne;j,
brak zapigtych paséw bezpieczeristwa przez kierowce lub pasazerow w czasie jazdy,
rozmawianie przez telefon komérkowy lub spozywanie positkéw [ub palenie
papieroséw/tytoniu przez kierowce w czasie jazdy,

Innych naruszefi przepiséw izasad dotyczgcych ruchu na drogach wewnetrznych
AMP/Zamawiajgcego.

- Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szczg sie razacego
zlamania/naruszenia obowigzujgcych przepiséw iub zasad BHP, ktérego konsekwencja
bedzie usunigcie pracownika z Terenu Budowy.

Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuscifszcza sie 2tamania przepiséw
lub zasad, o ktérych mowa w punkcie ,a” lub ,b” powyZzej, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
karg BHP zgodnie z ,Katalogiem Kar" zawartym w Zalaczniku 7 do Umowy, za kazdy
stwierdzony i udokumentowany przypadek {za kazdego pracownika) zlamania/naruszenia tych
przepiséw lub zasad.

Ewentualne kary BHP, o ktérych mowa w powyzszym punkcie, bedg egzekwowane od
Wykonawcy (niezaleznie, czy ztamania/naruszenia przepiséw lub zasad dopuscit si¢ pracownik
Wykonawcy czy jego Podwykonawcy).
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e) Kary BHP beda ptacone przelewem na konto Zamawiajgcego na podstawie stosownej noty
ksiegowej/obcigzeniowej, w terminie 14 dni od jej dorgczenia Wykonawcy lub beda one
potracane z naleznych platnosci lub tez zaspokajane z Zabezpieczenia. Wybor nalezy do
Zamawiajacego. Za dzief zaptaty kary BHP uznawany jest dziefi uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

f) Podstawa do naliczenia kar BHP bedzie Protokdi z przeprowadzonego postepowania w sprawie
zlamania/naruszenia przepis6w lub zasad o ktérych mowa w punkcie ,a" lub ,b” powyzej.

g) Nie okresla sie maksymalnej tacznej kwoty kar BHP naleznych od Wykonawcy. £aczna kwota
kar BHP jest zalezna wprost od ilosci stwierdzonych i udokumentowanych przypadkéw (ilosci
pracownikow objetych karami BHP) ziamania/naruszenia przepisow lub zasad, o ktérych mowa
w punkcie ,a" lub ,b” powyzej.

Inne mozliwe sankcje niz ww. beda stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie zasad BHP,
przepisbw przeciwpozarowych oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie

z powszechnie obowigzujgacymi przepisami oraz w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.
Okreslone kary umowne i kary BHP nie sg zaliczane na poczet ewentualnych odszkodowan. Inne
mozliwe sankcje niz ww. bedg stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie zasad BHP,
przepisow przeciwpozarowych oraz przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska zgodnie

z powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie okreslonym w niniejszej umowie.
Okreslone kary umowne nie sg zaliczane na poczet ewentualnych odszkodowan.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy.

Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytutu odstapienia od Umowy w calosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstapienia lub czesciowego odstapienia od Umowy.

Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Maksymalna, taczna wysokos¢ odpowiedzialno$ci z tytuldw kar umownych ze wszystkich
okreslonych w Umowie, z wylgczeniem kar z Katalogu Kar BHP (Zatacznik nr 7 do niniejsze;
Umowy), jest ograniczona do 40% warto$ci wynagrodzenia brutto umownego okreslonego zgodnie
Z §7 Umowy.
Maksymalna taczna suma odpowiedziainosci Stron z tytulu wszelkich roszczefi wynikajacych
z niniejszej Umowy (w tym roszczen o kary umowne) jest ograniczona do kwoty stu procent (100%)
Wynagrodzenia.
§14
KLAUZULA ODSTAPIENIA OD UMOWY
Niezaleznie od postanowieri niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstapi¢
w przypadkach | w sposob okresiony ustawa, w szczegdlnosci Kodeksem cywilnym.
Niezaleznie od mozliwo$ci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 lub 4
oraz innych postanowien Umowy, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ w calosci lub czesci,
jezeli Wykonawca naruszy istotny obowigzek okreslony w Umowie, a w szczegdlnosci:
2.1. nie przediozy przed dniem okreglonym w Umowie jako dzien rozpoczecia prac wiasciwych
pozwolen lub innych dokumentéw wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy;
2.2. naruszy obowigzek zachowania poufnosci wynikajacy z Umowy, o ktorym mowa w §15
Umowy;
2.3. nie wykona zobowigzania okreslonego w §5 lub §6 Umowy w terminie tam oznaczonym;

14/35



Postepowanie zakupowe FL/IPN/204/2019

24, nie wykona lub nienalezycie wykona cato$¢ lub czedci zobowigzan okreslonych w §5 lub §6
lub §9 Umowy, wprzypadku jezeli wykonanie czesciowe w ocenie Zamawiajgcego
utracitoby dla niego znaczenie ze wzgledu na charakter i cel Umowy;

2.5. nie wykona zobowigzania okreslonego w §5 lub §6 lub §11 Umowy, mimo dodatkowego
wezwania z terminem wykonania nie krétszym niz 2 dni;

2.6. nie usunie wad przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesdci w terminie okreslonym
zgadnie z §11 Umowy;

2.7. nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmiag w terminie okre$lonym zgodnie z §11 Umowy;

2.8. nie usunie w terminie wad stwierdzonych podczas odbioru;

2.9. nie wykona lub nienalezycie wykona cato$¢ lub czesci zobowigzan okreslonych w §5
Umowy, w przypadku jezeli wykonanie czesciowe w ocenie Zamawiajacego utracitoby dia
niego znaczenie ze wzgledu na charakter i cel Umowy.

Jesli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstapienia od Umowy Strona uprawniona

moze wykonaé wciggu 14 dni od dnia wystapienia zdarzenia uprawnisjgcego do ziozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy - nie pdzniej jednak, niz do ostatniego dnia miesigca
nastepujgcego po miesigcu w ktérym zdarzenie nastapilo.
Niezaleznie od mozliwosci odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 1 lub

2 Umowy oraz innych postanowiefi Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstapié takze bez

podawania przyczyn w terminie do dnia rozpoczecia prac. W takim przypadku ust. 3 nie ma

zastosowania.

Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
KLAUZULA POUFNOSCI

Wykonawca nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie¢ do zachowania w $cistej tajemnicy
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sig traktowaé je
i chroni¢ jak tajemnice przedsigbiorstwa wrozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z pé2n.
zm.).

Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowa (w tym takze sam fakt
iej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowari majacych na
ceiu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaty one udostepnione
Wykonawcy w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy
tej okazji w inny sposdb, w szczegdlnosci informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym,
marketingowym, w tym dotyczgce Zamawiajgcego, a takze innych podmiotéw, w szczegbinosci
tych, z ktdrymi Zamawiajgcy pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z ktérymi jest
powigzany kapitatowo lub umownie {Informacje Poufne).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego ujawniaé, upubliczniaé,
przekazywac ani w inny sposéb udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywaé do celéw innych
niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

Zobowigzanie do zachowania poufno$ci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
4.1. ktére sg dostgpne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiajaceqo;

4.2. ktore zostaly uzyskane zwyraZnym wylgczeniem przez Zamawiajgcego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufnosci;

4.3. ktore zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich informaciji;

156/36




=

Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

4.4. ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisow
prawa lub na podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

4.5, ktdre stanowig informacje powszechnie znane.

W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne
swoim pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem,
ze przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na
zasadach okreslonych w Umowie. Za dziatania lub zaniechania takich oséb Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, jak za dzialania i zaniechania wiasne.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze
Wykonawce bezterminowo, takze w razie wygasnigcia, rozwigzania lub odstapienia od Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig, Ze zaréwno on, jak i osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, niezwiocznie po zakoriczeniu wykonania Umowy, atakze na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego, bezzwiocznie zwroca lub zniszczg wszelkie dokumenty lub inne noéniki Informacii
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciagi, za wyjatkiem jednego ich egzemplarza dla
celow archiwalnych, ktéry Wykonawcea uprawniony jest zachowac.

§16
KLAUZULA PRZENOSZACA AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Wykonawca gwarantuje, ze przysiugujg mu wytaczne autorskie prawa majgtkowe do utworu
objetego przedmiotem Umowy, wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich w stosunku do utworu oraz wytaczne prawo do rozporzadzania utworem na polach
eksploataciji okreslonych w ust. 3, lub tez - najp6zniej w dniu wydania utworu Zamawiajgcemu —
prawa te beda Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze prawa
powyzsze nie beda w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegolnosci beda woine od wad
prawnych i nie bedg narusza¢ praw majgtkowych ani débr osobistych oséb trzecich. Wobec
powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwoér bedzie stanowit dzieto oryginaine,
speiniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), natomiast
noéniki, na ktérych utwoér zostanie utrwalony bedzie stanowit wytaczng wiasno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca oéwiadcza, iz zawarcie | wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleri os6b
trzecich i nie narusza praw osadb trzecich.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworu objetego
przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploatacii:

3.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworu
lub jego elementow, wtym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, wtym typu
Internet iintranet, na wszelkich nosnikach danych, wigcznie zczynno$ciami
przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utworu czy ich utrwalenia, a takze poprzez
wydruk komputerowy;

3.2. wprowadzanie oryginatu utworu lub ich elementéw oraz egzemplarzy no$nikéw, na ktérych
utwér utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby no$nikow: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworu lub ich elementéw do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w spos6b odptatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegolnosci za
pomoca sieci Internet i Intranet, atakZe uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginalu albo
egzemplarzy utworu, albo ich elementéw;

3.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycija wramach platform cyfrowych, przesylanie 2za posrednictwem sieci

16/35



Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019

multimedialnych, w szczegélnoéci Intemnetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku
badz wywolanych zdje¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy moég! mieé do
utwordw dostep w miejscu | w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na sironie internetowej iintranetowej Zamawiajgcego iinnych stronach internetowych
i intranetowych oraz w treéci korespondencji i materiatéw przesytanych drogg elektroniczna,
atakze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych urzadzen stuzacych do
przetwarzania danych - jakgkolwiek technikg, wigcznie z tymczasowg (czasowa) postacig
pojawiajgacq sie np. w pamieci RAM;

3.4. wykorzystanie utworu oraz jego elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materialow reklamowych ipromocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., atakze
wykorzystanie utwordw oraz ich elementéw do korzystania zoraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, plandéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyZszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

3.5. ttumaczenie utworu w catosci lub wczesci, a w szczegodinosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

3.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

Autorskie prawa majgtkowe do utworu jako calosci oraz ich elementéw, przechodza na

Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utworéw, przy czym w razie watpliwoéci utwory uwaza sie za

ustalone najpozniej z chwilg podpisania protokofu odbioru o ktérym mowa w §1 ust. 2. Z tg samg

chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wiasno&ci wszystkich egzemplarzy no$nikéw,

na ktérych utwér utrwalono przekazanych Zamawiajgcemu w formie wskazanej w §1 ust 2

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych iza korzystanie z utworu na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wiasnosci
egzemplarzy no$nikow, na ktdrych utwér utrwalono wynosi 1 000,00 zi (stownie: jeden tysiac
ztotych) netto powigkszone o podatek od towardéw i uslug wedlug stawki obowiazujacej w dniu
wystawienia faktury VAT ikwota ta jest objeta kwotg wynagrodzenia wskazanego w §7 ust.1
Umowy. W zwigzku z powy2szym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wiasnosci
nos$nikéw nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca gwarantuje izobowiazuje si¢, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecia
zroszczeniami z tytutu praw autorskich, zwoini Zamawiajgcego od tych roszczefi lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajace w szczegoéinosci z dziatanh majacych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczefi 0séb trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsadowych
i ewentualnego postepowania sadowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptaciji lub aktualizacji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie itgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowar na polach eksploataciji okre$lonych w ust. 3
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twoércy, a takze jest upowazniony do udzielania
w imieniu twércy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym
zakresie. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez
Zamawiajgcego z opracowan utworu, ich czesci | poszczegoinych elementéw, a takze z dalszych
opracowan.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacii
prawo do korzystania i rozporzadzania utworem, jego czesciami lub poszczegéinymi elementami

w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziafalnoscig gospodarczg Zamawiajacego. Dotyczy to
réwniez opracowan utworu, jego czeécii poszczegdlnych elementéw, a takze dalszych opracowan.
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Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczen terytoriainych, czasowych i podmiotowych.

Wykonawca gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przysiugujacych tworcy praw osobistych do utworu | jego opracowan i jego dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajacego
autorskich praw osobistych do utworu, w szczegélno$ci gwarantuje, Ze tworca wyraza zgode na
swobodny wyb6r przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego
udostepnienia utworu.

Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowiazkdw wynikajgcych
zUmowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa iobowigzki te wynikaja z niniejszego
paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majatkowych do utworu i jego opracowan oraz udzielania
dalszych upowaznier w sprawach, w ktorych Zamawiajacy upowazniony zostat przez Wykonawce
na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

§17
KLAUZULA BRAKU KONFLIKTU INTERESOW

Wykonawca o$wiadcza, iz wedle jego najlepsze] wiedzy nie wystepuje jakikolwiek konflikt
intereséw, ktory moglby stanowié przeszkode dla wykonywania Umowy przez Wykonawce,
wplywaé na bezstronnos¢, niezalezno$¢ lub rzeteino§¢ Wykonawcy, lub jakosc jego prac.

W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesow
wplywajacego na prawdziwos¢ lub kompletno$¢é oéwiadczenia, o ktbrym mowa wust. 1,
Wykonawca o zaistnialym ryzyku niezwlocznie zawiadomi na pismie Zamawiajgcego
i niezwlocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie zinteresami
Zamawiajacego oraz obowigzujgcymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca
zobowigzuje sie zachowa¢ najwyzsza starannos¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci tak, aby
uniknaé¢ konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

§18
KLAUZULA ODSETKOWA

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca | Zamawiajacy maja prawo do
naliczania | dochodzenia odsetek.

§19
KLAUZULA SADU WLASCIWEGO

Wszelkie spory wynikie na tie realizacji Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygnigcie sgdu wiasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
KLAUZULA SK.Y WYZSZEJ

Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktére wystapito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie
Umowy w catosci lub w cze&ci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sily Wyzszej Strony
uznaja w szczegblnosci:

1.1. kleski zywiotowe, w tym: frzesienie ziemi, huragan, pow6dz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

1.2. akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu;
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1.4. strajki powszechne Iub inne niepokoje spoteczne, wtym publiczne demonstracje,
Z wylgczeniem strajkow u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia iub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania cbjetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie poéznigj jednak niz
w terminie dwoch dni od wystapienia SHy Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie
o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla sie wywigzaé oraz wskazujac przewidywany okres,
w ktdrym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzyé do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzari w rozsadnym zakresie oraz podjaé dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkow dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catoscl lub w czesci, wtakim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystapieniem Sily
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzsze] o charakterze diugotrwalym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesiac, Strony bedg prowadzié¢ negocjacje
w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje, o kidrych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed
uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng
datg zakoniczenia negocjacii.
W przypadku bezskutecznego zakoficzenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
kazda ze Stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym.

§21
KLAUZULA PRZENIESIENIA PRAW | OBOWIAZKOW
Przeniesienie praw lub obowigzkéw jednej ze Stron, wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecig
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.

Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy na
osobe trzecig moze uzaleznié¢ swojg zgode od spetnienia przez Strone dokonujgcag przeniesienia
praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy, okresionych warunkéw lub przestanek.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe uzyskane od Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine rozporzadzenie ¢ ochronie danych), z zachowaniem obowigzku
informacyjnego, ktéry jest Zalgeznikiem nr 11 do niniejszej Umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajacego i Wykonawcy, kazdy na prawach oryginatu.

Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig:
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Zatgcznik nr 1 — Zakres prac

Zatgeznik nr 2 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatacznik nr 3 — Karta Gwarancji Jakosci

Zatgcznik nr 4 — Karta oswiadczen Wykonawcy

Zalacznik nr 5 — Karta informacyjna o ilosci wytworzonych odpaddw
Zalgcznik nr 6 — Podstawy i zasady rozliczania robét dodatkowych
Zatgeznik nr 7 — Katalog Kar BHP

Zalgcznik nr 8 — Wzér Protckots Qdbioru Prac

Zatacznik nr 9 - Warunki Ubezpieczen

Zatacznik nr 10 - Formy zabezpieczenia

Zalgcznik nr 11 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr FL/PN/204/2019

Szczeqdlowy zakres prac
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do SIWZ
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Zatgeznik nr 2 do Umowy nr FL/PN/204/2019
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dia prac okreslonych w §1 ust. 1:

. . 1-szy | 2-gi 3-cl 4-ty 5-ty
Etap Opis etapu realizacji Punkt/Podpunkt iy i . 5 4

Wygrodzenie obszarbw | 8.4e;
remontowych, zabezpieczenie '
urzadzer i instalacji. Zakorczenie
czyszczenia wszystkich elementow,
1 | urzadzen i obiektow wymienionych 10%
w zakresie remontu, we wszystkich
branZach.

Przygotowanie elementow czesci 2.4a; 4.1a; 4.2a; 6.1a;
cignieniowej do pomiardw i badan 6.3a; 8.12a—-8.1b
nieniszczacych. Zakoriczenie
2 | demontazu termoizoiacji, budowy 25%
rusztowan, demontazu urzgdzef i
instalacji mechanicznych,
elektrycznych i AKPiA.

Dostarczenie nowych urzadzen, 9
3 |czescl zamiennych i materiatow we 35%
wszystkich branzach
Zakoriczenie pomiardw i badanr 1.1;1.2;1.3; 1.4: 1.5;
elemenidw ciSnieniowych, 1.6,21;22,23;2.4b
remontow, napraw, wymian ' —2.4d; 3.1a-3.1m;
urzgdzen i instalacji. Zakoriczenie | 4.1b - 4.1j; 4.2b—
montazu urzadzern i instalagji 4.2h:5.1a-5.1b; b.1e -
energetycznych, AKPIA oraz 5.1f; 6.1b; 6.2a; 6.3b -
systemowych na obiekcie. 6.3g; 6.4; 6.5;6.6; 7;
Wykonanie préb technicznych, w 8.2;8.3a-8.3c; 8.3e -
tym dozorowej. Dostarczenie 8.3f; 8.4b - 8.4d; 8.4f -
4 | dokumentacii z préb technicznych. | 8.4h; 8.5; 8.6a — 8.6g; 20%
Przekazanie kotla do ruchu 8.7, 8.8;8.9; 8.10;
prébnego. 8.11;8.12; 8.13; 8.14;
Zakoficzenie robot 5.1¢c-5.1d; 8.1¢; 6.3h;
zabezpieczajgcych termicznie i 8.1c —8.1e, 8.3d; 8.4a;
antykorozyjnie. Zakoriczenie 8.6h - 8.6i oraz
demontaZzu rusztowan. Zakonczenie | wszystkie pozostate
5 | roboét porzadkowych. Dostarczenie | zadania z wszystkich 10%
kompletnej dokumentacji branz (1 - 9)

powykonawczej. Odbidr CLDT i
UDT. Przekazanie kotta do
eksploatacii.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr FL/PN/204/2019

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
sporzadzona w dniu .......c.ccoeeceeeeeene

Zamawlajacy: TAMEH POLSKA sp. z 0.0.

WYKONAWEA: ...t v et en e s sme s es
Umowa nr: FL/PN/204Blgd! Nie mozna odnaleZ¢ Zrédia odwolania./2019
Przedmiot Umowy: ,,Remont kapitainy kotla OPG-430 nr 6"

Data rozpoczecia biegu Gwaranciji: dzien ........... miesige ............ roK ...vevreee

Warunki Gwarancjf:

6.1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot objety Gwarancjg zostat wykonany zgodnie z zawartg
Umowa/wiedzg techniczng/przekazang dokumentacja/Polskimi Normami/ warunkami dozoru
technicznego oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami prawa.

6.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na wykonane roboty oraz na materialy i urzgdzenia - na
okres 24 miesigcy.

6.3. Z tytulu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wszelkie wady przedmiotu objetego
Gwarancjg, w szczegblnodci zmniejszajace jego wartoéé uzytkowa, techniczng lub estetyczna.

6.4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad ujawnionych w okresie Gwarancji.

6.5. Usuwanie wad bedzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegbino$ci poprawienie wadliwie
wykonanych robdt, sprzetu) lub wymiane {(w szczegoinosci uzytych wadliwych materialow), w zaleznosci
od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

6.6. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

6.6.1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwlocznie, ale nie pézniej niz
w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, zawiadamiajgc Zamawiajacego
o terminie ich usuniecia.

6.6.2. W wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, obcigzajac
Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i zachowujac prawo do zgdania
zastrzezonych w Umowie kar umownych.

6.6.3. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6.7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady, okres Gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany
biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokotu przyjecia wymiany lub naprawy.

6.8. Okres Gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek nieusunietej wady utrudnione lub
uniemozliwione byto korzystanie z przedmiotu objetego Gwarancja.

6.9. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnoéci z tytutu Gwarancji wylgcznie, jezeli wykaze, ze:

a) wady powstaly na skutek sily wyzszej;

6.9.1. wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu, objetege Gwarancja
korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania wad.

Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr FL/PN/204/2019

KARTA OSWIADCZEN WYKONAWCY

Niniejszym oswiadczamy, 2ze

1.

2.

Pracownicy zatrudnieni przez nas do realizacji przedmiotu Umowy posiadajg wazne szkolenia
w dziedzinie BHP oraz wazne badania lekarskie.

Stosowane przez nas sprzet, maszyny, narzedzia i materialy s sprawne, w nalezytym stanie
technicznym oraz spetniaja wymagania okreslone przepisami prawa.

W przypadku koniecznoéci zastosowania w celu realizacji przedmiotu Umowy niebezpiecznych
substancji lub preparatéw chemicznych, powiadomimy o takim fakcie Zamawiajgcego oraz
dostarczymy egzemplarz aktualnej karty charakterystyki substanciji lub preparatu chemicznego
przed rozpoczeciem prac.

Przeszkolilismy naszych pracownikéw w zakresie wystepujgcych zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia w migjscu | podczas wykonywania prac, jak réwniez zapoznalismy ich z uregulowaniami
wewnetrznymi obowigzujgcymi w TAMEH POLSKA sp. zo. o. — Zaktad Wytwarzania Nowa,
a dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewniamy swoim pracownikom odpowiednig odziez iobuwie robocze, $rodki ochrony
indywidualnej oraz bezwzgiednie przestrzegamy ich stosowania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 5 do Umowy nr FL/PN/204/2019

KARTA INFORMACYJNA O ILOSCI WYTWORZONYCH ODPADOW

T
Rajestrfodci-irodzajéwodpadbwwytworzonych-na terenic-instalac/i-wytransferowanych vrzez-Wykonawce:
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr FL/PN/204/2019

PODSTAWY | ZASADY ROZLICZANIA ROBOT DODATKOWYCH

Za wykonanie robot dodatkowych zleconych przez Zamawiajacego oraz robét, ktérych wykonanie
okaZze sie niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone w oparciu o nizej wymienione sktadniki wyceny
robot:

Stawka Narzut Narzut Narzut

: kosztow kosztow Gwarancja
Lp. | Zakres prac remontowych zarbg x zysku oo
A zakupu | posrednich Z [%] [m-ce]

Kz [%] Kp [%]

Remont w branzy mechaniczno-
energetycznej

2 Remont w branzy AKPiA | systemowsj

1

|

3 | Remontw branzy elekirycznej | !
| :

a) narzut kosztéw posrednich Kp” Iiczoiny od ,R” + oy

b) narzut zysku ,Z" liczony od ,R" +,8" + ,Kp’

c) ceny materiatow ,M” wg cen nabycia (wigcznie z kosztami zakupuy), tj. wg faktur dostawcow,
jednak nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie ,Sekocenbud” (wydanie
bezposrednio poprzedzajace date wbudowania materiatow),

d) ceny pracy sprzetu ,S” i transportu wg cennika Wykonawcy, jednak nie wyzsze niz $rednie
ceny okreslone w wydawnictwie ,Sekocenbud” (wydanie bezposrednio poprzedzajace datg
uzycia sprzetu lub wykonania transportu),

e) ilos¢ rzeczywiscie wykonanych robot,

f) dokumentacje techniczna.

Do wynagrodzenia ckre§lonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek od towardw i ustug (VAT)

w wysokosci okreslonej przepisami prawa.

Demontaz konstrukgji i urzadzen wg zatoze:

a) wspélczynnik 0,4 do naktadéw robocizny | pracy maszyn obowigzujacych dla montazu, przy
normalnych warunkach demontazu,

b) wspdtczynnik 0,7 do naktad6w robocizny i pracy maszyn przy demontazu konstrukeji i urzadzen
posiadajacych skorodowane polgczenia srubowe lub fgczone na nity,

c) wspolczynnik 0,3 do naktadéw robocizny i pracy maszyn obowigzujacych przy demontazu
ztomowym.

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac dodatkowych lub zamiennych bez brania pod uwage wiw

sktadnikéw cenotwérczych po wczesniejszym przeprowadzeniu negocjacji catkowitej kwoty

przedstawionej przez Wykonawce za roboty dodatkowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr FL/PN/204/2019

KATALOG KAR

WAZNE! KARY PODLEGAJA SUMOWANIU

NIEPRAWIDLOWOSCI

Wykonywanie Prac bez dokumentéw dopuszczeniowych (w tym m.in. polecenie na wykonywanie prac,
karta oceny ryzyka HIRA, wymagane zezwolenia).

Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody Zamawiajgcego.

Zmiana sktadu zespolu pracownikéw wykonujacych Prace bez uzgodnienia z przedstawicistem
Zamawiajgcego.

Nieobecnoé¢ pracownika wyznaczonego do statego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania Prac.

Wykonywanie Prac na wysoko$ci bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.

Wykonywanie Prac bez lub z niedziatajacym detektorem gazu”

Wykonywanie Prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Wykonywanie Prac bez sprzetu do
ewakuacji pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia Prac.

Uzywanie do Prac maszyn i urzadzefi bez dopuszczenia Zamawiajgcego lub uszkodzonych (w tym m. in.
bez wymaganych cston oraz nie posiadajacych aktualnego dopuszczenia UDT).

Wykonywanie Prac bez zalozenia indywidualnej kiédki zgodnie ze standardem ,lzolacja® ™

Prowadzenie maszyn, pojazdéw i urzadzen diwignicowych przez pracownikéw nieposiadajacych
odpowiednich uprawnief,

Uzywanie uszkodzonego lub niewdasciwego zawiesia.

Wykonywanie Prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wymaganej oceny zagrozenia
pozarowego, odpowiednich zezwoleri oraz sprzetu gasniczego (gasnic).

Niestosowanie lub stosowanie niewdasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej i ubran roboczych (np. brak
logo, niewlasciwy kolor”, brak okularow itp.).

Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych.

Naruszenia systemu przepustkowego (uzywanie nie swoich przepustek, zamienianie sie przepustikami,
uzywanie takich, ktorym skoriczyla sig wazno$¢, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelnosci).
Zatrudnienie pracownika Zamawiajgcego przez Wykonawce w celu wykonywania Prac na terenie
Zamawiajgcego.

Korzystanie pracownika Wykonawcy z adziezy roboczejlochronnej Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przepisdw o ruchu drogowym.

Kradziez i usilowanie kradziezy.

Za kazdorazowa probe wejcia pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, bedacego pod wplywem
alkoholu, narkotykéw lub innych Srodkow odurzajacych, a takze za kazdorazowe stwierdzenie przebywania
jego na terenie Zamawiajgcego w stanie po spozyciu lub uZyciu alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw
odurzajgcych.

W szczegoinie powaznych przypadkach zagrozenia Zycia i zdrowia (np. skutkujgcych zaistnieniem
cigzkiego, zbiorowego lub Smiertelnego wypadku przy pracy na terenie Zamawiajgcego albo powstaniem
cigzkiego uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywajace] na terenie Zamawiajacego lub
narazenia na szkode mienia Zamawiajgcego o znacznej wartosci przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu za kazdy taki przypadek kar¢ umowna w wysokosci 20% (lub inng kwote w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym) cafosci wynagrodzenia netto, przewidzianego w Umowie o Wykonanie Pracy na
terenie Zamawiajgcego, w zwiazku z ktéra dopuszczono sig naruszenia.

*nie dotyczy: TAMEH POLSKA Sp. z 0.0. Zakiad Wytwarzania Blachownia w Kedzierzynie -Kozlu

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 8 do Umowy nr FL/PN/204/2019

Protokét odbioru prac z dnla:

Postepowanie zakupowe FL/PN/204/2019
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Zatgcznik nr 9 do Umowy nr FL/PN/204/2019

»Warunki Ubezpieczen”

1. Wykonawca zapewni ochrong ubezpieczeniowg w ramach nastepujgcych umow ubezpieczenia:

1.1. Ubezpleczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) zgodnie z zapisami ust. 2,

1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta zgodnie z zapisami ust. 3.

1.3. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo} zgodnie z zapisami ust. 4.

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC).

Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg (tj. od dnia

podpisania umowy, do wypehienia zobowigzah gwarancyjnych) oraz zapewni ciagto§é

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong
bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie speiniato tgcznie nastepujgce warunki:

2.1 Suma gwarancyjna bgdzie wynosi¢ co najmniej 25.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

2.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej objaé powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych
z tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$é deliktowa) oraz odpowiedziainoé cywilng
za szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania
{(odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialnosé cywilng za szkody wyrzadzone
przez wyprodukowany/dostarczony produkt oraz wykonang ustuge (w tym szkody wynikie z
wadliwego wykonania czynnosci, prac lub uslug powstale po ich przekazaniu odbiorcy).
Ochrong objgte zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim.

2.3 Dodatkowo, zakres ubezpieczenia bedzie uwzgledniat;

a) szkody osobowe wyrzadzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji Umowy
pracownikom (OC pracodawcy) 2 mozliwoscig zastosowania podlimitu odpowiedzialno$ci
w wysokosci co najmniej 5.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnoéci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych, o ile bedg
wykorzystywane do realizacji Umowy;

c) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa:

d)} szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnoéci lub prac;

e) szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolg Wykonawcy, wigczajgc ryzyko utraty rzeczy;

f) szkody wyrzgdzone podczas prac fadunkowych, jezeli zakres realizacji bedzie zawierat
takie prace;

g) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi, jezeli zakres
realizacji bedzie cbejmowat prace ziemne;

h) szkody wyrzadzone wskutek prac rozbiérkowych, wyburze, jezeli zakres realizacji bgdzie
zawierat takie prace;

i) szkody w podziemnych instalacjach i urzadzeniach, jezeli zakres realizacji bedzie
przewidywat takie ryzyko;

i) szkody wyrzadzone przez mioty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce, jezeli
zakres realizacji bedzie przewidywal takie ryzyko;

k) szkody wynikie bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku |ub innej formy przedostania
si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z moziiwoscig
zastosowania podlimitu odpowiedziaino$ci w wysokosci co najmniej 5.000.000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

I} czyste straty finansowe (szkody niewynikajace ze szk6d w mieniu lub na osobie)
z mozliwoscig zastosowania podlimitu odpowiedzialno$ci w wysokosci co najmniej
5.000.000 2t na jedno i wszystkie zdarzenia;

2.4 Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, ochrong objete zostang szkody
za ktére ponosi odpowiedzialno§é Wykonawca, a ktére zostaly wyrzadzone przez
podwykonawcOw, dopuszcza sig zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy
bedacego sprawcy szkody. Niezaleznie od zakresu ubezpieczenia okreslonego w zdaniu
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poprzednim, Wykonawca powinien zweryfikowaé polisy ubezpieczeniowe posiadane przez
podwykonawcow | zapewni¢, aby ich zakres ubezpieczenia byt dostosowany do skali i rodzaju
prac realizowanych przez podwykonawce w ramach niniejszej Umowy. Alternatywnie
dopuszcza sie ubezpieczenie podwykonawcow, jako podmioty Dodatkowo Ubezpieczone w
ramach polisy Wykonawcy.

2.5 Franszyza redukcyina moze dotyczyé wylgacznie szkéd rzeczowych i czystych strat
finansowych oraz nie powinna przekracza¢ 50.000 zi na zdarzenie dia szkdd rzeczowych oraz
10% wartosci odszkodowania nie mniej niz 50.000 zt na zdarzenie dla czystych strat
finansowych.

2.6 Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone w formule
na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2.7 Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedziainosci cywilnej: teren Polski,
Z rozszerzeniem na zagranice, jezeli zakres realizacji bedzie wykraczat poza teren Polski.

2.8 Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczaine w zakresie zgodnym z aktuainym standardem

rynkowym.

Ubezpieczenie odpowiedziainosci cywilngj projektanta.
Wykonawca utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej wediug
ponizszych wymogow.

3.1.Zakres ubezpieczone| dziatalnoéci powinien obejmowaé wszelkie prace projektowe
wykonywane w zwigzku z realizacjg Umowy,

3.2.Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpleczonych za
szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe (tj. szkody nie bedace nastgpstwem
szkéd osobowych ani szkéd rzeczowych) wyrzadzone wskutek niedopetnienia obowigzkéw
w 2wigzku lub w trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w zwiazku z realizacjg
Umowy.

3.3. Zakresem ochrony beda objete szkody wyrzadzone na terytorium Polski wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania lub wskutek szkody wyrzgdzonej czynem
niedozwolonym.

3.4.Zakresem ochrony powinny byé objete nie tylko czynnosci zwigzane z projektowaniem, ale
takze w zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany.

3.5.Zakresem ochrony powinny byé objete tzw. szkody konstrukcyjne tj. szkody zwigzane ze
zniszczeniem, uszkodzeniem przedmiotu projektu.

3.6.W przypadku korzystania z ustug Podwykonawcéw ochrona ubezpieczeniowa powinna

obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez te podmioty.
Niezaleznie od zakresu ubezpieczenia okreslonego w zdaniu poprzednim, Wykonawca
powinien zweryfikowaé polisy ubezpieczeniowe posiadane przez podwykonawcow i zapewnic,
aby ich zakres ubezpleczema byt dostosowany do skali i rodzaju prac realizowanych przez
podwykonawce w ramach niniejszej Umowy. Alternatywnie dopuszcza si¢ ubezpieczenie
podwykonawcow, jako podmloty Dodatkowo Ubezpieczone w ramach polisy Wykonawcy.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie bedzie realizowat we wiasnym zakresie zadnych czynnosci
projektowych, dopuszcza sie przedstawienie polis pOSIadanych przez Podwykonawcow
odpowiedzialnych za projektowanie w ramach realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze
ich zakres ubezpieczenia bedzie speilniat minimaine wymagania okreslone w niniejszym
dokumencie.

3.7. Ubezpieczenie bedzie obejmowac odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za szkody wynikajgce ze
zdarzenia (dziatania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniatego w okresie co najmniej od
dnia rozpoczecia prac projektowych w zwigzku z realizacja Umowy do dnia Odbioru
Koricowego Projektu, chociazby sama szkoda powstala lub zostata ujawniona, czy tez
roszczenie zostato zgtoszone po tym okresie, jednakze w granicach terminéw przedawnienia
okre§lonych powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa. Jezeli do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy takze nadzér autorski ubezpieczenie bedzie obejmowat odpowiedzialnos¢
ubezpieczyciela- za zdarzenia zaistniate co najmniej w catym okresie wykonywania prac
stanowigcych przedmiot nadzoru autorskiego.

3.8. Suma gwarancyjna powinna wynosié nie mniej niz 5.000.000 zt na jedno | wszystkie zdarzenia.

3.9.Franszyza redukcyjna moze dotyczyé wylacznie szkéd rzeczowych i czystych strat
finansowych oraz nie powinna przekracza¢ 20.000 zi na zdarzenie dia szkéd rzeczowych oraz
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10% wartosci odszkodowania nie mniej niz 20.000 zt na zdarzenie dla czystych strat
finansowych.

3.10. Wylaczenia odpowiedzialnosci s3 dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym
standardem rynkowym.

4. Ubezpieczenie mienia padczas transportowania.
W sytuacji gdy uprawnionym do odszkodowania ztytulu umowy ubezpieczenia w zakresie
dotyczacym realizacji niniejszej Umowy bedzie takze Zamawiajgcy, ktéry w chwili zaistnienia
szkody ponosi ryzyko uszkodzenia, ubytku, zniszczenia lub utraty mienia w transporcie,
Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé ubezpieczenie szkéd powstatych w transportowanym
mieniu w petnym zakresie odpowiadajgcym Instytutowej Klauzuli tadunkowej ,A” (Institute Cargo
Clauses A) obejmujgc ochrong takze czynnosci zatadunkowe i roziadunkowe.
Suma ubezpieczenia bedzie odpowiadaé, co najmniej warto§ci przewozonego mienia, a franszyza
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20.000 zi.
Zakres terytoriainy umowy ubezpieczenia cargo: teren Polski, z rozszerzeniem na zagranice, jezeli
Zakres realizacji bedzie wykraczat poza teren Polski.

5. Postanowienia wspolne dia wiw ubezpieczen.

5.1 Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie zatwierdzonych przez Zamawiajacego polis lub
innych dokumentéw ubezpieczeniowych okreslajacych warunki i zakres ubezpieczenia
poswiadczajgce zawarcie umow ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (tj. daty
wskazanej w preambule Umowy), jednakze nie pézniej niz na 14 dni przed rozpoczeciem
realizacji prac bedacych przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu OWU dotyczace ubezpieczenia oraz potwierdzenie optacenia
skiadki lub raty skiadki z tytulu zawartej umowy ubezpieczenia, przy czym potwierdzenie
pfatnosci w zakresie ubezpieczenia cargo powinno by¢ dostarczone nie pdzniej niz w terminie
14 dni przed rozpoczeciem pierwszych transportéw. Jezeli skiadka jest platna w ratach
Wykonawca zobligowany jest dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia skiadki nie
pozniej niz w dniu platnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Miejsce dostarczenia
dokumentu: Departament Utrzymania Majatku.

5.2 Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uplynie okres ubezpieczenia z tytutu przediozonej
przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwiocznie i bez wezwania dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przediuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okre§lonymi w niniejszym zatgczniku, w terminie
najpozniej 14 dni przed koricem biezacego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym
obowigzek zapewnié cigglos¢ ochrony ubezpieczeniowej. Miejsce dostarczenia dokumentu:
Departament Utrzymania Majgtku.

5.3 Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace
Jej zawarcie (w tym oplacenie sktadki) nie zostang dostarczone Zamawiajgcemu terminowo,
albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zakresu
wskazanego powyzej lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zmieni zapisy umowy
ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy $wiadomie wprowadzi
w bfad Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy
ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej
2akresie. Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa z tytutu skiadki za zawartg jak
wyzej umowe ubezpieczenia, wzywajac go do zapfaty lub dokonujgc potracenia wraz z
naleznymi odsetkami z nalezno$ci Wykonawcy, w tym z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.4 Ubezpieczenia wskazane w niniejszym Zalgczniku winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem
lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga
jakakoiwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkow
ubezpieczenia w porownaniu z Umowg. Decyzja dotyczgca zatwierdzenia zmiany powinna byé
przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania propozycji zmian uméw
ubezpieczenia, ktére powinny byé dostarczone Zamawiajgcemu nie pd2niej niz 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy. Niewniesienie przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie zastrzezen nie oznacza zatwierdzenia zmiany warunkéw.

5.5 Obowiazek Wykonawcy do zawarcia i przediuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie
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moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej
Z niniejszej Umowy.

5.6 Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajacego jednostki organizacyjne

w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obslugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy
uinnego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy
o wspoblpracy z podmiotem posiadajacym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej,
na terenie Polski.
Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencie z Ubezpieczycielami
celem likwidacji szkdd. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy
procesu realizacji Umowy - Wykonawca, Podwykonawcy | Zamawiajgey udzielg sobie rozsgdnej
pomocy i beda wspolpracowaé przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody
przebiegat szybko i bez zakiocen.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 10 do Umowy nr FL/PN/204/2019

»Formy zabezpieczenia”

Wykonawca uzyska i dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy
tj. daty wskazanej w preambule niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(.Zabezpleczenie”) w wysokosci 10% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Wykonawca nie moze rozpoczaé realizacji prac bgdacych przedmiotem niniejszej Umowy, dopéki

zabezpieczenie wskazane w niniejszej Umowie nie zostanie zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego zatgcznika Wykonawca wniesie w formie:

a) gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej

lub

b) przelewu $rodkéw pienigznych na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 3b niniejszego zatacznika bedzie zgodne z ponizszymi

postanowieniami:

a) za date przelewu $érodkéw pienigznych uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego,

b) Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy wpltacong przez niego kwote zabezpieczenia na zasadach i po
uplywie terminéw okreslonych w niniejszym zalgczniku . wszczegdinosci zgodnie
z postanowieniami pkt. 13 oraz 15 niniejszego zalgcznika albo w sytuacji, gdy Wykonawca
przediozy a Zamawiajacy zatwierdzi, zabezpieczenie o ktérym mowa w pkt. 3a niniejszego
zatacznika,

c) zwrot zabezpieczenia w formie przelewu Srodkéw pienieznych nastgpi w terminie 14 dni od
dnia zatwierdzonej przez Zamawiajgcego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
spelniajgcej wymogi niniejszej Umowy lub w terminie 14 dni od terminéw wskazanych w pkt.
13 oraz 15 niniejszego zalacznika,

d) rachunek bankowy, na ktéry nalezy dokonac¢ wplaty srodkéw pienieznych z tytutu
zabezpieczenia w formie przelewu $rodkéw pienieznych to:

PL 93175010350000000029512728, KOD BIC: RCBWPLPW, Waluta rachunku: PLN.
Zabezpieczenie w formie gwarangji, o ktérej mowa w pkt. 3a niniejszego zatacznika bedzie zgodna
Z ponizszym j.

a} gwarancia bedzie nieodwolalna ibezwarunkowa, platna na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy, zgodng z warunkami
niniejszego zalgcznika,

b) w przypadku dokonania wyptaty z tytutu otrzymanej gwarancjii zmniejszenia odpowiedzialnosci
gwaranta o wyptacong kwote, Wykonawca zobligowany jest do uzupetnienia sumy gwarancji
do wysokosci wskazanych w pkt. 1 oraz pkt. 13.

c) Gwarancja zostanie przekazane Zamawiajgcemu:

- w przypadku gwaranciji bankowej — testowym SWIFT-em, na koszt Wykonawcy — w przypadku

gwarancji ubezpieczeniowej, wraz z uwierzytelnionymi kopiami petnomocnictw wszystkich oséb

podpisujacych gwarancje ze strony ubezpieczyciela, tacznie z informacjg do jakiego limitu

i terminu pelnomochnictwo jest udzielone, - za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego

w siedzibie Zamawiajgcego (TAMEH POLSKA sp. z 0. 0., ul. Al. J. Pitsudskiego 92/102B, 41-

308 Dgbrowa Gornicza, Kierownik Projektu).

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu Zabezpieczenia, zgodnego z niniejsza Umowa,

w ciggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, wowczas Zamawiajgcy:

a) ma prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub

b) ma prawo do zawarcia gwarancji we wtasnym imieniu i na koszt Wykonawcy i dokonania
niezwiocznego potracenia poniesionych z tego tytutu kosztéw z wplaconego przez
Wykonawce wadium oraz/lub innych nalezno$ci Wykonawcy. Wszelkie nierozliczone przez
Wykonawce w formie potracenia koszty, jakie poniost Zamawiajacy z tytutu ustanowionych
zabezpieczen wskazanych w niniejszym zatgczniku, Wykonawca jest zobowigzany zaptacié
Zamawiajacemu w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowe;j.
Brak terminowej zaplaty w/w kosztow traktowany moze by¢ przez Zamawiajgcego jako
naruszenie Umowy w my$| paragrafu 10 ust. 3 i bgdzie rodzié konsekwencje okreslone w tym
paragrafie.

Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego

wzgledem Wykonawey z tytulu gwarancji i rekojmi za wady.

Z uwzglednieniem postanowien pkt. 6b niniejszego zatgcznika, niezwiocznie tj. nie pézniej niz 14
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dni po zweryfikowaniu | zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego otrzymanego Zabezpieczenia

w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy

wadium, ktére Wykonawca wnidsi wraz z ofertg.

Zabezpleczenie wskazane w pkt. 3a niniejszego zatgcznika bgdzie udzielone przez gwaranta

majacego siedzibe wjednym zparstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii,

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, lub Japonii. Ostateczna tre$¢ wniesionego Zabezpieczenia, jak

i gwarant {jego wystawca) musza byé uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Zadna zmiana postanowiern Umowy, ktéra moze by¢ dokonana przez Strony, ani zaden ewentualny

spor pomiedzy Wykonawcg lub Zamawiajgcym nie uwalnia instytucji gwarantujacej od

odpowiedzialnosci wynikajacej z udzielonej gwarancji nalezytego wykonania Umowy oraz pokrycia
roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawca o$wiadcza, ze gwarant zrzeka sie obowigzku notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych

mowa w zdaniu poprzednim.

Zabezpieczenie bedzie sporzadzone iinterpretowane zgodnie zprawem obowigzujgcym

w Polsce. Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem, bedg rozstrzygane w jgzyku polskim przez

sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym uplywie 15-

dniowego terminu na rozstrzygnigcie sporu w drodze negocjacii, liczonego od dnia dorgczenia przez

jedng ze Stron wezwania do rozpoczecia negocjacji w sprawie sporu.

Zabezpleczenie zostanie wniesione i bedzie obowigzywato zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) 100% wysokosci Zabezpieczenia bedzie utrzymywane od dnia zawarcia Umowy, nie péZniej niz
od dnia rozpoczecia przez Wykonawce prac, do 30 dnia liczonego od daty podpisania
koricowego Protokotu Odbioru Prac na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy,

b) 70% wysokosci Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wyplaty z tytulu zaspokojenia
roszczeri Zamawiajgcego) Zamawiajgcy zwréci najpozniej w 31 dniu po dacie podpisania
koncowego Protokoiu Odbioru Prac;

c) 30% wysokosci Zabezpieczenia bedzie utrzymywane w Okresie Gwarancji | Rekojmi
wskazanymi w paragrafie 4 Umowy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wzglgdem
Wykonawcey z tytutu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy i bedzie wazne od 31 dnia
po dacie podpisania kofncowego Protokotu Odbioru Prac do 14 dnia po uplywie w/w okresu
gwarancji irekojmi; Zabezpieczenie to (pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu
zaspokojenia roszczeri Zamawiajgcego) Zamawiajgcy zwréci najpbzniej w 15 dniu po uplywie
Okresu Gwarangcji i Rekojmi.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 3a niniejszego zatgcznika powinno by¢ przediozone

Zamawiajacemu w formie jednej gwarancji chyba, ze Zamawiajgcy zaakceptuje inng formg w tym

zakresie.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub okresu gwarancij,

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt dostarczy¢ lub odpowiednio przediuzy¢

zabezpieczenie wskazane w pkt 3 ninigjszego zalgcznika dostosowane do nowych terminéw

umowy zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Dostosowane nowe gwarancje wskazane w pkt.
3a niniejszego zalgcznika powinny byé przediozone Zamawiajgcemu najpoZniej na 14 dni
roboczych przed datg waznoéci dotychczasowych gwarancji. W przypadku nie przedstawienia

w wiw terminach przez Wykonawce gwarancji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia

takich gwarancji we wiasnym imieniu ina koszt Wykonawcy oraz ma prawo do dokonania

potracenia poniesionych kosztéw z tego tytutu z naleznosciami Wykonawcy, w tym skorzystania

z posiadanych zabezpieczef. Zamawiajacy decyduje o sposobie rozliczenia poniesionych z tego

tytulu kosztow. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio jezeli zabezpieczenie zostalo

wniesione w formie wskazanej w pkt. 3b niniejszego zatgcznika.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego, moze dokonac zmiany formy

Zabezpieczenia, ale wytgcznie z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

WwysoKoSci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 11 do Umowy nr FL/PN/204/2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. informujemy, Ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z 0.0., 41-308
Dabrowa Gornicza, Al J. Pitsudskiego 92/102B.

Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizaciji niniejszej umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowigzkowe, jednakze ich niepodanie spowoduje iz
zawarcie | realizacja umowy bedg niemozliwe.
Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane nie diuzej niz jest to konieczne.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do fresci swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé z
prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogoinego
rozporzgdzenia ¢ ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODQ).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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