Nr postępowania: FL/BL/006/2019
Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia:

„Remont kolektora wody głębinowej i kolektora ścieków poregeneracyjnych
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”



1. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca wykona prace demontażowe zgodnie z obowiązującą Instrukcją Bezpiecznej Organizacji Pracy w TAMEH POLSKA sp. z o.o. przepisami i Prawem Energetycznym.
1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzenia przez siebie prac. Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatacje i demontaż używanych do wykonania prac remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca. Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Osoby wykonujące rusztowania muszą posiadać uprawnienia do montażu rusztowań i uprawnienia do odbioru rusztowań. 
1. Elementy rusztowań, innych niż systemowe, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
1. Wykonawca zapewnia narzędzia, sprzęt specjalistyczny, liny stalowe/pasy, narzędzia specjalistyczne, rusztowania, detektor gazu (CO, H2S, O2) i inne niezbędne do wykonania zadania.
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prac spawalniczych.
1. Transport pionowy i poziomy zapewnia Wykonawca w cenie oferowanej. Wykonawca zapewnia zawiesia do transportu.

1. Wymagane środki ochronne:
1. Obowiązkowe wyposażenie pracowników w odzież roboczą z Logo firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z 3 lub 4-punktowym zapięciem podbródkowym oraz okulary ochronne).
1. Wykonawca wykonujący prace demontażowe w przestrzeniach ograniczonych zobowiązany jest do stosowania transformatora bezpieczeństwa 24V.
1. Zespół pracowników wykonujący prace demontażowe w przestrzeniach ograniczonych i gazowych, musi być wyposażony w detektor gazu (CO, H2S, O2).
1. Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
1. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje 
i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
1. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
1. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
1. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.


IV. Materiały do remontu:
1. [bookmark: _GoBack]Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.
2. Materiały świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i itp.
3. Załączone rysunki przekazano do celów informacyjnych.

V. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy Wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne grupa 2.
1. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.



Zakres prac zadanie A– Remont odpływu z zbiornika ścieków poregeneracyjnych
Uwaga:
1. Praca w betonowym zbiorniku ścieków poregeneracyjnych, szczególne warunki pracy bhp.
2. Zadanie należy wykonać w czasie 5 dni kalendarzowych.

	Lp.
	Wyszczególnienie  robót
	Jednostka miary
	Ilość
	
Materiał
	Wartość netto PLN

	
	Etap I
	
	
	
	

	1
	Demontaż rurociagów PE-100 DN160
	m
	4
	
	

	2
	Wykonanie i montaż króćca (długość 2 m) z kołnierzem stalowym galwanizowanym obrotowym
	kpl
	1
	Rura PE-100; SDR17; PN10;160 x 9,5
	

	3
	Uszczelnienie króćca w ścianie betonowej od strony zbiornika i od strony pompy
	kpl
	1
	
	

	
	Etap II
	
	
	
	

	1
	Demontaż rurociagów PE-100 DN160
	m
	4
	
	

	2
	Wykonanie i montaż króćca (długość 2 m) z kołnierzem stalowym galwanizowanym obrotowym
	kpl
	1
	Rura PE-100; SDR17; PN10;160 x 9,5
	

	3
	Uszczelnienie króćca w ścianie betonowej od strony zbiornika i od strony pompy
	kpl
	1
	
	

	4
	Cięcie złomu na odcinki nie większ niż 3 m. Transport złomu na magazyn, odległość do 1 km
	kpl
	1
	
	

	5
	Utylizacja materiałów
	
	
	
	

	Łączna wartość netto całego zakresu prac : PLN→
	
	

















Zakres prac zadanie B – Remont kolektora ścieków poregeneracyjnych
Uwaga:
1. Zadanie należy wykonać w czasie 5 dni kalendarzowych.
2. Wykonawca przed zamówieniem materiałów, zobowiązany jest do weryfikacji obiektu.

Schemat kolektora ścieków poregeneracyjnych
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	Lp.
	Wyszczególnienie  robót
	Jednostka miary
	Ilość
	
Materiał
	Wartość netto PLN

	1
	Budowa rusztowania do prac demontażowo/montażowych
	kpl
	1
	
	

	2
	Demontaż stalowego kolektora
	kpl
	1
	Obmiar wg. rysunku
	

	3
	Montaż kolektora rura PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7. Kołnierz stalowy galwanizowany obrotowy
	kpl
	1
	Obmiar wg. rysunku
	

	4
	Zgrzewanie doczołowe rurociągu PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7
	kpl
	1
	Ilość zgrzewów wg. obmiaru
	

	5
	Zgrzewanie mufy elektrooporowe rurociągu PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7 
	szt. 
	6
	
	

	6
	Montaż kolektora rura PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7. Kołnierz stalowy galwanizowany obrotowy
	kpl
	1
	Obmiar wg. rysunku
	

	7
	Zgrzewanie doczołowe rurociągu PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7
	kpl
	1
	Ilość zgrzewów wg. obmiaru
	

	8
	Zgrzewanie mufy elektrooporowe rurociągu PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7 
	szt. 
	2
	
	

	9
	Dostawa i montaż podpór do zabudowanej instalacji
	kpl
	8
	
	

	10
	Cięcie złomu na odcinki nie większ niż 3 m. Transport złomu na magazyn, odległość do 1 km
	kpl
	1
	
	

	11
	Utylizacja materiałów
	
	
	
	

	Łączna wartość netto całego zakresu prac : PLN→
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Zakres prac zadanie C – Remont kolektora wody głębinowej
Punkt krytyczny uwaga:
1. Kolektor wody głębinowej będzie wyłączony codziennie z eksploatacji od godz.: od 7:00 do 15:00.
2. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu prac remontowych w godz.: od 15:00 do 17:00, zobowiązany jest do przywrócenia układu do eksploatacji.
3. Wykonawca przed zamówieniem materiałów, zobowiązany jest do weryfikacji obiektu.

Kolektor wody głębinowej rura PE-100 SDR17 PN10 200 x 11,9
	Lp.
	Wyszczególnienie  robót
	Jednostka miary
	Ilość
	
Materiał
	Wartość netto PLN

	1
	Budowa rusztowania do prac demontażowo/montażowych
	kpl
	1
	
	

	2
	Demontaż stalowego kolektora
	kpl
	1
	Obmiar wg. rysunku
	

	3
	Dostawa i montaż zaworu zwrotnego kołnierzowego DN200; PN16
	szt.
	1
	
	

	4
	Dostawa i montaż zasuwy kołnierzowej DN200; PN16
	szt.
	1
	
	

	5
	Montaż kolektora rura PE-100; SDR17; PN10;200 x 11,9. Kołnierz stalowy galwanizowany obrotowy
	kpl
	1
	Obmiar wg. rysunku
	

	6
	Dostawa i montaż podpór do zabudowanej armatury
	kpl
	2
	
	

	7
	Dostawa i montaż podpór do zabudowanej instalacji
	kpl
	8
	
	

	8
	Zgrzewanie doczołowe rurociągu PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7
	kpl
	1
	Ilość zgrzewów wg. obmiaru
	

	9
	Zgrzewanie mufy elektrooporowe rurociągu PE-100; SDR17; PN10;315 x 18,7 
	szt. 
	2
	
	

	10
	Cięcie złomu na odcinki nie większ niż 3 m. Transport złomu na magazyn, odległość do 1 km
	kpl
	1
	
	

	11
	Utylizacja materiałów
	
	
	
	

	Łączna wartość netto całego zakresu prac : PLN→
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