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Postepowanie przetargowe nr FL/KR/165/2019

SPECYFIKACJIA

TAMEH POLSKA sp. z 0.0. z siedzibg w Dabrowie Goérniczej, 41-308 przy Al. J. Pitsudskiego 92/102B,
Zaktad Wytwarzania Krakéw ul. Ujastek 1, 31-752 Krakdw, zwany dalej Zamawiajgcym, zaprasza do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia na realizacje zadania pn.:

»Remont wymiennikéw AS-5 i AM-5, uktadéw pomiarowych przeptywu wody ptucznej do wymiennikéw
AM-5, AS-5, AM-2, AS-2, AK 1-6, zakup i montaz pomiaru poziomu w komorze $ciekéw P2 wraz z
wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego $ciekéw z regeneracji wymiennikdw jonitowych w
CHOW-1 w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakow”

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikaciji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiotem zamowienia jest ,Remont wymiennikow AS-5 i AM-5, ukfadéw pomiarowych
przeptywu wody ptucznej do wymiennikow AM-5, AS-5, AM-2, AS-2, AK 1-6, zakup i montaz
pomiaru poziomu w komorze sSciekow P2 wraz z wykonaniem opomiarowania
fizykochemicznego $ciekdw z regeneracji wymiennikow jonitowych w CHOW-1 w TAMEH
POLSKA sp. z 0.0. Zakfad Wytwarzania Krakow” wg szczegdtowego zakresu prac, opisanego w
LSpecyfikacji Techniczne]” Zatacznik nr 1, ,Arkuszu wyceny do Specyfikacji Technicznej”
Zatacznik nr 1A i, Arkuszu wyceny do rozliczenia wykonanych prac” Zatgcznik nr 1B stanowigce
integralng czes¢ SIWZ i Umowy.

1.2  Przewidywany czas realizacji Zamowienia:

120 dni kalendarzowych.

Ze wzgleddw technologicznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany termindw realizacji

Przedmiotu Umowy bez skutkéw finansowych.

1.3 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych.

1.4 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.

1.5 Szczegdtowe zasady realizacji przedmiotu zamowienia zawarte sg w projekcie Umowy
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawieraé:

2.1 Wypetniony ,Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej” - Zatgcznik nr 1A.

2.2 Wypetniony ,Arkuszu wyceny do rozliczenia wykonanych prac” - Zatacznik nr 1B.

2.3 Wypetniony ,Arkusz wyceny propozycje Oferenta” - Zatacznik nr 1C.

2.4  Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawcow warunkow udziatu
w postepowaniu okreslone w pkt. 4 Specyfikacji.

2.5 Upowaznienie/Petnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentdéw
zataczonych przez Wykonawce).

2.6 W przypadku ztozenia oferty wspdlnej, petnomocnictwo lub inny dokument z ktérego
wynika, ze Wykonawcy ubiegajacy sie wspodlnie o udzielenie zamodwienia ustanowili
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia
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lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia Umowy o udzielenie
przedmiotowego zamowienia.

Przygotowanie oferty:

2.7

2.8
2.9
2.10
204

2.12

243

2.14

2.15

2.16

Wykonawca powinien zapoznac sie ze wszystkimi wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢ przydatne do przygotowania oferty
oraz podpisania Umowy. Nie przystugujg zadne roszczenia wobec Zamawiajacego w razie
btednego skalkulowania ceny lub pominiecia w ofercie lub kalkulacji elementdéw niezbednych
do wykonania Umowy.

Ztozona oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, sporzadzona na formularzach zgodnych ze
wzorami formularzy stanowigcymi zataczniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie zatgczniki
do oferty powinny by¢ podpisane przez Wykonawce lub upowainionego przedstawiciela
Wykonawcy (w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu). Kazda strona oferty oraz jej
zatacznikéw  winna  by¢ przez te osoby zaparafowana. Dokument obejmujgcy
petnomocnictwo do podpisania oferty winien by¢ dotgczony do oferty, o ile umocowanie do
dziatania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentéw zatgczonych do oferty.

W przypadku dotaczenia do oferty kopii dokumentu, powyzsza kopia winna by¢ opatrzona
klauzulg ,za zgodnos¢ z oryginatem” i podpisana przez Wykonawce lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje podpisu.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta musi by¢ na trwale zfgczona (bez luinych kartek), awszystkie strony oferty
ponumerowane kolejnymi numerami.

Oferta musi by¢ sporzadzona w 2 egzemplarzach: oryginat oferty w wersji papierowej i kopia
oryginatu w formie elektronicznej w formacie PDF (ptyta CD).

Arkusze wyceny: Zatgcznik nr 1A, Zatacznik nr 1B i Zatgcznik nr 1C dodatkowo muszg zostac
zapisane na plycie CD w formie edytowalnej (Excel).

Oferta musi zosta¢ sporzadzona (oddzielnie techniczna i techniczno-handlowa) i ztozona
w dwdch zamknietych kopertach zawierajgcych:

a) w nieprzejrzystej zamknigtej kopercie oferta techniczno-handlowa, w ktérej nalezy
umiesci¢: Zatgcznik nr 2 ,Formularz ofertowy”, Zatacznik nr 1A ,Arkusz wyceny do
specyfikacji technicznej”, Zatacznik nr 1B — , Arkuszu wyceny do rozliczenia wykonanych
prac” i Zatgcznik nr 1C -, Arkusz wyceny propozycje Oferenta” i kopie oryginatu oferty
w formie elektronicznej (ptyta CD).

Koperta ma zostaé opisana ,,FL/KR/165/2019 — Oferta techniczno-handlowa”.

b) w zamknietej kopercie oferta techniczna, w ktorej nalezy umiesci¢ pozostaty czesé
oferty. Koperta ma zosta¢ opisana ,,FL/KR/165/2019 — Oferta techniczna”.

Zaleca sig, aby Wykonawca umiescit oferte w jednej kopercie i zaadresowat na

Zamawiajgcego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyt:
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Oferta na realizacje zadania:

»Remont wymiennikéw AS-5 i AM-5, uktadéw pomiarowych przeptywu wody ptucznej do wymiennikéw
AM-5, AS-5, AM-2, AS-2, AK 1-6, zakup i montaz pomiaru poziomu w komorze Sciekdw P2 wraz
z wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego $ciekéw z regeneracji wymiennikéw jonitowych
w CHOW-1 w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”

3.

2.17

2.18

218

2.20

Nie otwiera¢ przed 28.06.2019 r. godz. 10%°
Sprawe prowadzi Jerzy Kubala

W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zamkniecia koperty Zamawiajacy nie
bierze odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesytki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty
zfozone po terminie zostang zwrdcene Wykonawcom bez otwierania.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub ja wycofaé, pod warunkiem, ze
uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zardéwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaja
zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno
byé opakowane, zaadresowane i oznaczone w ten sam sposob co oferta i opatrzone napisem
LZMIANA” [ub , WYCOFANIE”.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, oferta musi
spetniac nastepujace wymagania:

W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy z Wykonawcdw
wchodzgcych w sktad konsorcjum musi przedstawi¢ dokumenty wymienione w punkcie 4.1
Specyfikacji. W odniesieniu do pozostatych dokumentéw konsorcjum moze ztozyé jeden
wspolny dokument.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie.

Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg ustanowié petnomocnika (lidera konsorcjum) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub do
reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamowienia. Umocowanie moze wynikac z tresci umowy konsorcjum lub zostaé przedtozone
oddzielnie wraz z oferta.

Tres$é petnomocnictwa powinna doktadnie okreslac zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wyfacznie z petnomocnikiem
(liderem konsorcjumy,

W przypadku warunkéw wymienionych w pkt 3.1 do 3.6 Specyfikacji, podmioty tworzace
konsorcjum wspdlnie muszg wykazad, ze warunek spetnity.

Do oferty nalezy dotgczy¢ umowe konsorcjum, z ktdre] bedzie wynikac solidarna
odpowiedzialnos$é za wykonanie umowy | wniesienie wymaganego zabezpieczenia.
Wypetniajac formularz ofertowy, sktadajgc oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu
w postepowaniu, jak rowniez wypetniajgc inne dokumenty powotujace sie na ,, Wykonawce”,
w miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace konsorcjum, a nie
petnomacnika (lidera) konsarcjum.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktérzy:
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3.1 Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

3.2 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i osdb zdolnych do wykonania
zamowienia.

3.3 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie —
wykonali co najmniej dwie ustugi kazda odpowiadajgca swoim rodzajem i wartoscig
zakresowi przedmiotu niniejszego zamowienia.

3.4 Dysponuja potencjatem technicznym.

3.5 Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

3.6 Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

3.7 Ocena spetnienia w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuta ,,spetnia — nie
spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczegdinionych w pkt. 4
~Wymagane dokumenty” niniejszej Specyfikacji. Z tresci zatgczonych dokumentdw musi
wynikac jednoznacznie, ze w/w warunki Wykonaweca spetnit. Niespetnienie chociazby
jednego z w/w warunkdw skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu winni dostarczyé
ponizsze oswiadczenia i dokumenty:

4.1 Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do centralne;
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.2 Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe oraz sprawozdanie F-01 za ostatni
okres za jaki byfo sporzgdzane, w przypadku prowadzenia dziatalnoéci w okresie krétszym niz
trzy ostatnie lata. W przypadku jezeli sprawozdania finansowe podlegaja badaniu przez
biegtego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez z opiniag o badanym
sprawozdaniu, a w przypadku wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzania
sprawozdania - inne dokumenty okreslajgce przychod netto ze sprzedazy za okres nie dtuzszy
niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten
okres.

4.3 Aktualne zaswiadczenie wifasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zzalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spofeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

4.4  Aktualne zaswiadczenie Naczelnika Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z optacaniem
podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
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4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

wiasciwego organu, wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Zaswiadczenie z banku Oferenta potwierdzajgce iz jest posiadaczem rachunku bankowego
(dotyczy firm, ktdre nie Swiadczyly ustug dla TAMEH POLSKA sp. z o.c. w ostatnich dwoch
latach).

Pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce posiadanie danego rachunku bankowego, podpisane
zgodnie 7 reprezentacja.

Oéwiadczenie wg Zatgcznika nr 3 do Specyfikacji.

Potwierdzony formularz odbycia wizji lokalnej wedtug Zatacznika nr 4.

Oswiadczenie o posiadaniu niezbednej wiedzy oraz doswiadczenia, a takze wykaz co najmniej
dwoéch zaméwien wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat na kwote co najmnigj
800.000,00 zt kazda, w tym okreslonych w pkt. 3 SIWZ, z podaniem ich przedmiotu, wartosci,
odbiorcéw oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzajace, ze roboty te
zostaty wykonane nalezycie wedtug Zatacznika nr 5 do Specyfikacji.

4.10 Oswiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjatem technicznym, zgodnie z pkt. 3

SIWZ, i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zgodnie z pkt. 3 SIWZ wg Zatgcznika nr
& do Specyfikacji.

4.11 Koncesje, zezwolenia lub licencje, jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania koncesji,

zezwolenia lub licencji na podjecie dziatalnodci gospodarczej w  zakresie objetym
zamowieniem.

5. ZASADY DOTYCZACE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW, ODRZUCENIA OFERT |
UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA.

5.1 Wykluczenie Wykonawcow

Wykonawcy nie spetniajgcy warunkow okresdlonych w pkt. 3 pozycja od 3.1 do 3.6 Specyfikacji
zostang wykluczeni z postepowania.

1.

7 postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie ponadto Wykonawcow, ktorzy:

a) nie ztozyli oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu lub dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie tych warunkow,

b) wykonywali czynnosci bezposrednio  zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi
w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych Wykonawcdw nie utrudni uczciwej
konkurencji,

c) ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw na wynik prowadzonego postepowania,

d) Wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ogtoszono upadtosé,
z wyjatkiem Wykonawcow, ktorzy zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym orzeczeniem
sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku
upadtego,

e) zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popetnione w zwigzku z udzieleniem
zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowsa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, majatkowych takze
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu z zorganizowanej grupie albo zwigzku
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52

5.3

majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego. W przypadku
Wykonawcdw bedacych osobami prawnymi dotyczy to cztonkéw organdw zarzadzajacych,
spotkami jawnymi — wspdlnikow, spotkami partnerskimi — partnerédw lub cztonkdw
zarzadu, spétkami komandytowymi lub komandytowo — akcyjnymi — komplementariuszy.

2. Zamawiajacy ma mozliwosc podjecia decyzji o wykluczeniu z postepowania Wykonawey, ktéry
poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zadania, albo poprzez inne dziatania
zwigzane z zamowieniem narazit Zamawiajgcego lub inne podmioty zgrupy kapitatowej
Zamawiajgcego na szkodg, a w szczegdlnosci bez waznego powodu zrezygnowat z wykonania
zamowienia, badZz odmdwit zawarcia umowy.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong. O wykluczeniu z postepowania
Zamawiajacy zawiadamia wykluczonego Wykonawce, podajac uzasadnienie.

Odrzucenie ofert

Oferta zostanie odrzucona, gdy:
a) jejtresc nie odpowiada tresci Specyfikacji,

b) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

d) zostafa ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub nie zaproszonego do skfadania ofert,

e) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

f)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie oczywistej omytki rachunkowej lub innej omytki polegajace na niezgodnosci
oferty ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.
O odrzuceniu oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ktérego oferta zostata odrzucona
podajac uzasadnienie.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:
a) nie ztoZzono zadnej oferty nie podlegajgcej odrzuceniu,

b) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto wczesniej
przewidziec;

oraz moze uniewazni¢ bez podania przyczyny.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie
wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich: cyfrowo i stownie, bez podatku VAT (netto).

Wymaga sig aby:
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e Cena byta podana z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
e (Cena zawierata wszystkie koszty i elementy zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Przy ocenie ofert bedzie brana pod uwage cena netto.
7. KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY
7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy kierowac sie bedzie nastepujacymi
kryteriami i ich wagami:

Cena —100%

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostateczne] oraz pozostatych
kryteriow wystepujacych w ofercie.

7.2. Zanajkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktdra spetnia wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najnizsza cene wykonania zamowienia.

7.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zagdac¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych ofert,

7.4. Zamawiajgcy moze poprawic¢ w ofercie:

a. oczywiste omytki pisarskie,
h. oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c. inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja warunkdw zamowienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,
— niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

8. WADIUM

8.1. Kazdy Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 40.000,00 zt
(stownie: czterdziesci tysigcy zfotych).

8.2.  Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a pienigznej,

O

poreczeniach bankowych,

O

d

8.3. Wadium w formie pienieznej nalezy wnosi¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Banku:

e Bank BGZ BNP Paribas S.A.,, nr rachunku 93 1750 1035 0000 0000 2951 2728

z adnotacjg nazwy i nr postepowania.

)
)
) gwarancjach bankowych,
)

gwarancjach ubezpieczeniowych.

8.4. W przypadku pozostatych form wniesienia wadium — oryginat dokumentu nalezy ztozy¢
w TAMEH POLSKA sp. z o.c. (Zaktad Wytwarzania Krakdw) w Krakowie ul. Ujastek 1
w Departamencie Logistyki, pok. nr 02, a do oferty dotgczy¢ kopie dokumentu.

8.5. Wadium musi by¢ wniesione najpéiniej do wyznaczonego terminu skfadania ofert tj.
okreslonym w pkt. 11 niniejszej Specyfikacji.

8.6. Wadium winno by¢ wniesione na okres zwigzania ofertg okreslony w pkt.13 niniejszej
Specyfikacji. Zamawiajgcy za date wniesienia wadium uwaza date uznania wskazanego
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8.7.

8.8.

rachunku bankowego (tj. date faktycznego wptywu srodkow pienieznych na rachunek
Zamawiajgcego).

Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty akceptowalna formg wadium zostanie wykluczony
z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

8.9. Zamawiajgcy zwraca wadium, jezeli:

8.10.

8Ll

8.12.

a) uptynat termin zwigzania oferta,

b) zawarto Umowe w sprawie zamowienia i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania
tej Umowy, jezeli byto wymagane;

c) uniewaznit postepowanie o udzielenie zamodwienia.
Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) ktérego oferta zostata odrzucona,

c) ktory zostat wykluczony z postepowania.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania Umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli byto
wymagane,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ztozyt dokumentdw, odwiadczen lub
petnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Z tresci gwarancji {poreczenia) ma wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w_terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty

Zamawiajacemu petnej kwoty wadium.

9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

9.1 Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w ciggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w wysokosci 10% ceny catkowite] brutto
podanej w ofercie w jednej z nizej podanych form:

a) pienigdzu,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,

c) gwarancjach bankowych.

9.2 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okredlone w projekcie Umowy stanowigcym Zatgeznik nr 7 do specyfikacji.
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Z treéci gwarancji (poreczenia) musi wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajacego, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

lezeli zabezpieczenie wniesiono w formie pienieznej, Zamawiajacy przechowuje jena
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w formie
pienieznej z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o prowizje bankowg za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

10. ZMIANA | UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKACII

10.1 Przed przystgpieniem do przygotowania oferty, Oferent zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamodwienia w celu prawidtowego sporzadzenia
oferty. Wizja lokalna odbedzie sie w pokoju nr 318 w Budynku Administracyjnym Zaktadu
Wytwarzania Krakdw, ul. Ujastek 1, 31-752 dniu 14.06.2019 r. o godzinie 10%. Oferent ma
obowiazek poinformowaé o udziale w odbyciu wizji do dnia 13.06.2019 r. do godz. 13%,
przesytajgc jednoczesnie imie i nazwisko osob, ktdore beda w niej uczestniczyty.

Oferent otrzyma przepustke uprawniajgcg do wjazdu w biurze przepustek znajdujgcym sie
przy bramie nr 2 ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Krakowie, wjazd od ul. Mrozowe;j.

Dane nalezy przestac na adres e-mail:

e anna.mazur@arcelormittal.com

e dariusz.barnas@arcelormittal.com

Osoby biorgce udziat w wizji lokalnej muszg posiadaé: multichronne ubranie robocze oraz
wyposazenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelke odblaskowa, kask ochronny
z zapieciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne.

Osoby nie posiadajgce ww. elementéw ubrania i wyposazenia BHP nie zostang dopuszczone
do udziatu w wizji lokalnej.

10.2 Oferent musi potwierdzi¢ odbycie wizji lokalnej zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

10.3 Oferent moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie Specyfikacji. Zamawiajgcy
udzieli wyjasniert Oferentowi, jezeli wniosek wptynie nie pdzniej niz 3 dni przed otwarciem
ofert. Zamawiajacy przeéle tresc¢ wyjadnien wszystkim zaproszonym Oferentom do ztozenia
ofert bez ujawniania Zrédta zapytania.

10.4 Zamawiajacy, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupetnienia tresci Specyfikacji. Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja
o tym zostanie niezwtocznie przekazana wszystkim Oferentom i bedzie dla nich wigzaca.
Jezeli jest to uzasadnione zakresem i treécia zmiany lub uzupetfnienia Specyfikacji,
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie
zmian w ofertach.

10.5 Osoba upowazniona do kontaktow z Oferentami:

- w sprawach organizacyjnych: Jerzy Kubala

e-mail: jerzy.kubala@arcelormittal.com —tel.: 12 211 27 99 w godz. 8*-14%,
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10.1 Po odbyciu wizji lokalnej, Oferenci spetniajacy i akceptujgcy warunki przedmiotowego
postepowania zwrocg sie do Zamawiajgcego o przestanie drukéw w wersji edytowalnej do
ztozenia kompletnej oferty.

11. TERMIN | MIEJSCE SKtADANIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ do dnia  28.06.2019 r. do godz. 10° w siedzibie Zamawiajacego
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. — Zaktad Wytwarzania Nowa, Al. J. Pitsudskiego 92/102B, 41-308 Dabrowa
Gérnicza w sekretariacie na Il pietrze (pokdj nr 205) od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 14:00 w sposdb okreslony w pkt. 2
Specyfikacji.

Mozliwos¢ wjazdu na teren Zamawiajgcego:

W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z 0.0. — Zaktad Wytwarzania Nowa celem
zfozenia oferty, uczestnictwa w przetargu badZz innym, Oferent zobowigzany jest jeden dzieri
przed planowang wizyta do elektronicznego zapowiedzenia sie w Departamencie Logistyki
i przekazaniu na adres e-mail:

e anna.mazur@arcelormittal.com;

e dariusz.barnas@arcelormittal.com;

nastepujacych danych:
e nazwa firmy,
e imieinazwisko,
e cel wydania przepustki.
Oferent otrzyma przepustkg uprawniajacy do wjazdu w biurze przepustek znajdujgcym sie przy

bramie gtéwnej ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Dagbrowie Gérmiczej, po okazaniu dowodu
osobistego.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Dane osobowe uzyskane przez Oferenta wramach ninigjszego przetargu beda
przetwarzane zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
12.2. Oferent zobowiazuje sie, ze:
a. bedzie przetwarzat dane osobowe wytacznie wcelu zwigzanym  z niniejszym
przetargiem,
b. bedzie przetwarzat dane osobowe w systemach informatycznych zapewniajgcych
odpowiedni poziom ich ochrony,
c. nie bedzie udostepniat osobom trzecim zadnych danych osobowych otrzymanych od
TAMEH POLSKA sp. 7z 0.0.,
d. nie bedzie tworzyt zbioréw danych osobowych na podstawie otrzymanych danych
osobowych.
12.3. Oferent zobowigzuje sie do przechowywania dokumentéw zwigzanych z niniejszym
przetargiem w sposob zapewniajacy ich integralnosé.
12.4. Dane osobowe uzyskane od Oferenta (a takze podmiotéw wystepujgcych w przetargu
razem z Oferentem) w zwigzku z niniejszym przetargiem, bedg przetwarzane przez TAMEH
POLSKA sp. z o.0. zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
z zachowaniem obowigzku informacyjnego, ktdry jest Zatacznikiem nr 8 — Klauzula
Informacyjna (Ochrona fizyczna) do niniejszego SIWZ.

13. TERMIN | MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiajgcy nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o oznaczony okres.

15. POSTANOWIENIA KONCOWE

15:1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Wykonawcy akceptujg postanowienia zapisoéw projekt umowy stanowigcego Zatacznik nr 7
do SIWZ.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawcdw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie ztozyli dokumentow
lub oswiadczern wymaganych w Specyfikacji lub ztozyli dokumenty lub oswiadczenia
zawierajgce btedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, za wyjatkiem formularza
ofertowego, chyba, ze mimo ich uzupetnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu,
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania lub oferta z innych szczegdlnych wzgledow
nie odpowiada wymaganiom Zamawiajgcego; oswiadczenia lub dokumenty powinny
potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych
przez zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu wyznaczonym przez zamawiajacego jako termin
uzupetnienia oswiadczen lub dokumentdw.

Oficjalne ogtoszenie wynikéw postepowania o udzielenie zamowienia nastepuje po
zatwierdzeniu protokotu z postepowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejsze.
O wyborze oferty zostang powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy.

Zamawiajgcy podpisze Umowe z Wykonawcg, ktéory przedtozy oferte najkorzystniejszag
z punktu widzenia kryteriow przyjetych w Specyfikacji.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia Umowy w terminie i migjscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku, jezeli okaze sie, ze wykonawca, ktdrego
oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zamawiajgcy wybierze te sposrdd pozostatych
ofert ktora uzyskata najwyzsza liczbe punktow.

W niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 04.19.177 z pdzn.zm.), w tym unormowania dotyczace
protestow i odwotan.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia Wykonawcom nie
przystugujg roszczenia o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegdlnosci
kosztdw przygotowania oferty.

Strona 13z 14



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Postepowanie przetargowe nr FL/KR/165/2019

16. Zataczniki:

1. Zatgcznik nrl — Specyfikacja techniczna,
2. Zatgcznik nrlA — Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej,
3. Zatgcznik nrlB — Arkuszu wyceny do rozliczenia wykonanych prac,
4.  Zatacznik nriC — Arkusz wyceny propozycje Oferenta,
5.  Zatgcznik nr2 — Formularz ofertowy,
6.  Zatacznik nr3 — Oswiadczenie Wykonawcy dot. kwalifikacji,
7. Zatacznik nrd — Wizja lokalna,
8. Zatacznik nr5 — Oswiadczenie wykonawcy o realizacji zadan,
9.  Zatacznik nr6 — Oswiadczenie o potencjale Wykonawcy,

10. Zatacznik nr7 — Projekt Umowy.

11. Zatgcznik nr8 — Klauzula informacyjna do SIWZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatozenia techniczne na realizacje zadania pn.:
»Remont wymiennikéw AS-5 i AM-5, uktaddéw pomiarowych przeptywu wody ptucznej do
wymiennikéw AM-5, AS-5, AM-2, AS-2, AK 1-6, zakup i montaz pomiaru poziomu w komorze
Sciekéw P2 wraz z wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego $ciekdw z regeneracji
wymiennikéw jonitowych w CHOW-1 w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw ”
w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1.  Okreslenie szczegétowe miejsca robdt:
Hala demineralizacji i pompownia Sciekow w Chemicznej Oczyszczalni Wody Nr 1 Zaktad
Wytwarzania Krakéw.

2. Dane techniczne:
2.1 Wymiennik anionitowy stabo-zasadowy AS-5:

2.1.1  Wymiennik anionitowy stabo-zasadowy AS-5 to stalowy zbiornik cylindryczny o Srednicy
2400 mm z dennicami wypuktymi, wewnatrz gumowany, wyposazony w dno dyszowe.

2.1.2 W dnie dyszowym zamontowane sg 396 dysze szczelinowe ze szczelinami 0,20 mm. Na
dnie dyszowym lezy warstwa anionitu stabo-zasadowego Purolite A-847 (poliakrylowy).
Regeneracja ztoza zbiornika odbywa sie przy uzyciu 5% roztworu wodorotlenku sodu
NaOH oraz poprzez spulchnianie ztoza wodg ptuczng i powietrzem.

2.1.3 Pojemnosé: 17,6 m3.

2.1.4 Cisnienie obliczeniowe, robocze: 0,7 MPa.

2.1.5 Temperatura regeneranta (NaOH): 30°C-40°C.

2.1.6 Dno dyszowe: 396 otwordw.

2.1.7  Wysokosc catkowita wymiennika: 4370 mm.

2.1.8 Zbiornik objety jest petnym dozorem technicznym.

2.2 Wymiennik anionitowy mocno-zasadowy AM-5:

2.2.1  Wpymiennik anionitowy mocno-zasadowy AM-5 to stalowy zbiornik cylindryczny
o srednicy 2400 mm z dennicami wypuktymi, wewngatrz gumowany, wyposazony w dno
dyszowe.

2.2.2 W dnie dyszowym zamontowane sg 396 dysze szczelinowe ze szczelinami 0,20 mm. Na
dnie dyszowym lezy warstwa anionitu silnie-zasadowego Purolite A-200. Regeneracja
ztoza zbiornika odbywa sie przy uzyciu 5% roztworu wodorotlenku sodu NaOH oraz
poprzez spulchnianie ztoza wodg ptuczng i powietrzem.

2.2.3  Pojemnos$¢: 17,6 ms.

2.2.4 Ci$nienie obliczeniowe, robocze: 0,7 MPa.

2.2.5 Temperatura regeneranta (NaOH): 30°C-40°C.

2.2.6 Dno dyszowe: 396 otwordw.

2.2.7 Wysokos¢ catkowita wymiennika: 4370 mm.

2.2.8 Zbiornik objety jest petnym dozorem technicznym.

3. Warunki szczegétowe wykonania prac przez wykonawce:
3.1 Wymogi technologiczne:
3.1.1 Wykonanie prac opisanych niniejszym zatgczniku i wyspecyfikowanych w Zataczniku nr 1A
oraz ewentualnych dodatkowych w Zatgczniku 1B i 1C.
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3.1.2 Wykonawca udzieli gwaranc;ji:

e 24 miesigce na wykonane prace od daty podpisania koncowego Protokotu Odbioru i
przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.

e 60 miesiecy na wykonane zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnetrznej
wymiennikow i konstrukcji stalowych od daty podpisania koncowego Protokotu
Odbioru i przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.

e 24 miesigce na wykonang wewnetrzng wyktadzine gumowg wymiennikéw:
anionitowego stabo-zasadowego AS-5 i anionitowego mocno-zasadowego AM-5 od daty
podpisania koncowego Protokotu Odbioru i przekazania do eksploatac;i
Zamawiajgcemul.

e na zakupiony i zabudowany sprzet, materiaty, urzadzenia, zgodnie z okresem
gwarancyjnym producenta, lecz nie mniejszy niz 24 miesigce od daty podpisania
koncowego Protokotu Odbioru i przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.

3.1.3 Wykonawca wykona prace w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Energetycznym, Instrukcjg Organizacji Bezpieczne;j
Pracy w TAMEH, Instrukcjg Standardu IZOLACJA-system LOTO w TAMEH przy
urzadzeniach elektrycznych, energetycznych, ktdre sg przystosowane do blokowania
mechanizméw przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem
i pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda,
sprezone powietrze itp.) podczas prowadzonych robét.

3.1.4 Wykonywanie badan magnetyczno-proszkowych wykonywanych spoin na wymiennikach
anionitowych AS-5, AM-5.

3.1.5 Wykonanie badan pomiaru grubosci Scian wymiennikdéw anionitowych AS-5, AM-5.

3.1.6  Opracowanie technologii napraw wymiennikéw w uzgodnieniu z UDT.

3.1.7 Wykonanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dokumentacji wykonawczej zawierajacej
projekt wymiany instalacji przy wymiennikach anionitowych AS-5, AM-5 wraz z armatura.

3.1.8 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznej oraz powierzchni
wewnetrznej wyktadzing gumowg wymiennikéw anionitowych AS-5, AM-5.

3.1.9 Budowe rusztowan niezbednych do wykonania prac remontowych wykona Wykonawca
remontu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.1.10 Wykonanie niezbednych czesci zamiennych i elementdéw do realizacji zadania po stronie
Wykonawcy.

3.1.11 Sprzet transportowy zapewnia Wykonawca remontu.

3.1.12 Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji po-remontowej zawierajgcej
dokumentacje fotograficzng stanu urzadzen przed remontem i po remoncie — 3 kpl wersji
papierowej oraz wersji elektronicznej z kompletem poswiadczen i sprawozdan
z wykonywanych badan, napraw, powtoki antykorozyjnej zewnetrznej, powtoki
wewnetrznej (wyktadzina gumowa) wymiennikdw anionitowych AS-5, AM-5, prob
szczelnos$ci wewnetrznej powtoki gumowej oraz proby szczelnosci instalacji wymiennikow.

3.2 Warunki Srodowiskowe, czynniki szkodliwe:
3.2.1 Hatas do 85dB.
3.2.2  Mikroklimat zmienny.
3.2.3  Zapylenie.
3.2.4  Przestrzen ograniczona.
3.2.5 Czynneinstalacje HCL, NaOH.
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3.3 Wymagane srodki ochronne:
3.3.1 Wyposazenie pracownikow i osdb przeprowadzajgcych wizje lokalng w multiochronng
odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej z identyfikatorami firmy (kask ochronny
z paskiem podbrodkowym mocowanym czteropunktowo, ochronniki stuchu, okulary
ochronne) oraz buty z podnoskiem.
3.3.2 Wyposazenie pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
3.3.3  Wyposazenie pracownikow w detektory tlenku wegla i tlenu.

3.4 Usuwanie odpaddw:

3.4.1 Wytwodrcy odpaddw powstajgcych w wyniku dziatan zwigzanych z wykonywaniem umowy
jest Wykonaweca. Odpady zostang zagospodarowane przez Wykonawce.

3.4.2 Wykonawca zobowigzuje sie odktadac¢ odpady powstajgce w toku prac objetych niniejsza
Umowa w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca oznakuje
i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpaddw. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierac
w szczegdlnosci nazwe firmy Wykonawcy i rodzaje odpadow.

3.4.3 Odpady rodzaju: ztom stalowy, ztom metali kolorowych oraz ztom kabli i silnikéw
elektrycznych, Wykonawca przekazuje w catosci do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego do ich gromadzenia w Zaktadzie Wytwarzania Krakéw.

3.44 Wykonawca jest zobowigzany do przekazania informacji o wytworzonych
i transferowanych odpadach powstajgcych w zwigzku z realizacja Umowy na terenie
Zamawiajgcego poza miejsce ich wytwarzania.

3.4.5 Po zakonczeniu prac objetych Umowa Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje
o rodzajach, ilosciach i warunkach zagospodarowania odpaddéw wytworzonych podczas
realizacji Umowy wraz z przekazaniem protokotéw.

3.4.6 Po zakonczeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawg
o0 odpadach oraz przywrdci teren, na ktérym sktadowane byty odpady do stanu przed
gromadzeniem odpaddw.

3.5 Wymogi organizacyjne:

3.5.1 Przed przystgpieniem do pracy Zamawiajgcy i Wykonawca remontu, opracujg wspdlnie
HIRA i Protokdt uzgodnien.

3.5.2 Wykonawca opracuje POR.

3.5.3 Brak mozliwosci odstawienia wszystkich urzadzen i instalacji jednoczesnie. Prace
prowadzone bedg sukcesywnie w odstepach czasu, Wykonawca przed kazdym nastepnym
etapem bedzie powiadamiany z wyprzedzeniem. Kolejnos$¢ przekazania poszczegdlnych
urzadzen i instalacji bedzie ustalana z dziatem eksploatacji w zaleznosci od sytuacji
ruchowej.

3.5.4 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram
Rzeczowo Finansowy planowanych prac.

3.5.5 Prace bedg wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
obowigzujacej w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakdw.

3.6 Zagrozenia BHP w miejscu prac:
3.6.1  Praca kilku Wykonawcow w jednym miejscu i na réznych poziomach.
3.6.2 Praca w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych i energetycznych.
3.6.3  Praca w przestrzeni ograniczonej.
3.6.4  Praca z otwartym ogniem.
3.6.5 Praca na wysokosci.
3.6.6 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejs¢ komunikacyjnych.
3.6.7 Praca w komorze zbiornika: utrudniona komunikacja, stabe oswietlenie, utrudniony
transport materiatow, utrudnione wykonywanie prac.
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3.7 Wykonanie dodatkowych zabezpieczer:

3.7.1 Ogrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca prowadzenia prac oraz
wyznaczenie pola remontowego.

3.7.2  Wykonanie prowizorycznych podpar¢ odcietych instalacji.

3.7.3  Wykonawca zabezpieczy sprzet do prac w przestrzeni ograniczonej.

3.7.4  Wykonawca zabezpieczy zbiornik kurtyng ochronna.

3.7.5 Wykonawca zapewni bezpieczne i nieucigzliwe odprowadzenie pytdw na zewngatrz hali
podczas piaskowania zbiornika.

3.7.6  Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oswietlenie do prac wykonywanych
w komorze zbiornika.

3.7.7 Wykonawca zapewni dodatkowa wentylacje mechaniczng do prac wykonywanych
w komorze zbiornika.

3.7.8 Zabezpieczenie tras transportu poziomego i pionowego.

4. Podstawa wyceny zakresu prac:
4.1 Wypetniony Zatacznik nrlA — ,Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej”.
4.2 Wypetniony Zatacznik nr1B — , Arkusz wyceny do rozliczenia wykonanych prac”.
4.3 Wypetniony Zatacznik nri1C -, Arkusz wyceny propozycje Oferenta”.

5. Dokumentacja:
5.1 Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wykonaniem dokumentacji.

5.1.1 Wykonawca dokumentacji winien dysponowaé¢ minimum 1 osobg (lub zespotem
projektowym), posiadajagcg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen energetycznych, elektrycznych, AKPiA oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego wydane
przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdin.zm.). Kserokopie
powyzszych dokumentéw potwierdzone ,,za zgodnos¢ z oryginatem” zatgczy¢ do oferty.

5.1.2  Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowigzkowo dokona
wizji w terenie, celem zweryfikowania warunkéw lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego
pod prace projektowe.

5.1.3 Wykonawca jest zobowigzany przy opracowaniu dokumentacji uwzgledni¢ warunki
terenowe lokalizacji urzadzen oraz minimalne wymagania Zamawiajagcego w zakresie
parametrow technicznych i rozwigzan projektowych.

5.1.4 W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do organizowania
z Zamawiajgcym spotkan roboczych w celu dokonania ustalen i uzgodnien szczegdtéw
przyjetych rozwigzan technicznych.

5.1.5 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji za pomocg standardowych
okreslen technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametréw dla materiatow
lub urzadzen. Podanie w opracowaniu znakow towarowych czy pochodzenia bez
uzasadnienia tego specyfikg przedmiotu zamodwienia lub gdy nie da sie opisac ich
za pomocy dostatecznie doktadnych okresler, Zamawiajacy uzna za wade opracowania,
zadajgc jednoczesnie usuniecia tej wady. Propozycje zastosowania materiatéw o nazwie
wiasnej (tj. konkretnej firmy) powinny by¢ zamieszczone tylko w specyfikacjach
technicznych w ilosci minimum dwa rodzaje. Zaproponowane materiaty powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne Ilub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

5.1.6 Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz bedzie realizowat przedmiot zamdwienia ze
szczegblng starannoscia i ponosit wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za jego
nalezyte wykonanie.

5.1.7 Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiajgcemu, Wykonawca opatrzy przedmiot
zamowienia w pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umowa,
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obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branzowo oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

5.1.8 Obowigzkiem Wykonawcy jest bezptatne usuwanie wszelkich bteddéw, niescistosci, brakow
w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a takze w trakcie montazu i podtgczenia
uktaddw. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robdt, ze elementy opracowanej
dokumentacji sg niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej

dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji,
czynnosci te zostang wykonane przez Projektanta w ciggu 3 dni od dnia powiadomienia
Wykonawcy i na jego koszt.

6. Materialy dostarczane przez Wykonawce remontu:
6.1  Wykonawca remontu dostarczy catos¢ materiatéw miedzy innymi:
6.1.1  Rury, kolana, kotnierze obrotowe z tulejami z tworzywa sztucznego PE SDR 11 firmy Agru

Frank (zgodnie z wykonanym projektem).

6.1.2 Armature z tworzywa sztucznego firmy ASAHI typ 57, automatyczne zawory
odpowietrzajgce firmy ASAHI (zgodnie z wykonanym projektem).

6.1.3  Wszelkie nowe, zakupione i zabudowywane urzgdzenia, odcinajgce doptyw medidéw
energetycznych, elektrycznych tj.: armatura, napedy, wytgczniki, przetaczniki,
bezpieczniki, muszg by¢ przystosowane do Standardu IZOLACJA - system LOTO, poprzez
mozliwos¢ blokowania mechanizméw przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem,
zatgczeniem i pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna,
para, woda, sprezone powietrze itp.) podczas prowadzonych prac konserwacyjnych,
przegladowych, remontowych.

6.1.4 Kraty podestowe ocynkowane typu ,Mostostal”.

6.1.5 Wszystkie materiaty wyspecyfikowane w wykonanych projektach.

6.1.6 Farbe chemoodporng do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych
wymiennikéw (odpowiednig kolorystyke w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

6.1.7 Sruby, szpilki, nakretki, podktadki powlekane ocynkiem zgodnie z PN do potaczer
kotnierzowych.

6.1.8 Zawory odcinajgce do manometru z tworzywa sztucznego firmy ASAHI.

6.1.9 Wykfadzine gumowa Kerabutyl - BS odporng chemicznie na roztwér 5% NaOH.

6.1.10 Materiaty konstrukcyjne na podpory.

6.1.11 Uszczelki do potaczen kotnierzowych.

6.1.12 Inne czesci i materiaty niezbedne do wykonania remontu.

6.1.13 Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione
materiaty uzyte do remontu, oraz dokumentacje powykonawcza.

6.1.14 Materiaty i czesci uzyte do przeprowadzenia remontu musza by¢ nowe (nieuzywane)
z wazng gwarancja producenta.

6.2  Zamawiajacy dostarczy materiaty:
6.2.1 Dysze szczelinowe ze szczelinami 0,20 mm.

7.  Wymagane kwalifikacje:

7.1  Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie
i nalezyte wykonanie tego typu prac. Przedstawione zrealizowane prace remontowe, muszg
odpowiadac swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi planowanych do realizacji prac przez
Zamawiajgcego.

7.2  Zamawiajacy wymaga aby osoby kierujgce zespotem pracownikéw Wykonawcy, dobrze znaty
jezyk polski w mowie i piSmie. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
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SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy, Rozdziat 6. Wymagania dotyczgce stosowania komunikatow stownych § 20.
Poprawnosc i zwieztos¢ komunikatu, pracownicy muszg spetnia¢ ponizszy warunek cytat:
,Osoby, bedgce nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znac jezyk, w ktorym
jest sformufowany, aby mogty go poprawnie wymowic oraz zrozumiec i w efekcie przyjgc
odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.

7.3 Dozér do prac jw.:
7.3.1  Uprawnienia dozorowe D gr. 11 2.
7.3.2  Pracownicy Wykonawcy E gr. 1 2.
7.3.3  Uprawnienia spawalnicze.
7.3.4  Uprawnienia do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych (PE).

8. Przewidywany czas realizacji Zaméwienia:
120 dni kalendarzowych.

9. Uwagi:

9.1 Wpykonawca na biezagco bedzie wykonywat obmiary wykonywanych prac i wpisywat
w dzienniku budowy/prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

9.2  Wycena poszczegdlnych elementéw sktadowych zakresu prac opisanych w punkcie ,A” i ,B”.
Zatacznika nr 1A ,Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cene oferty.

9.3 Oferent wyceni wyspecyfikowane pozycje w Zatgczniku nr 1B ,Arkusz wyceny do rozliczenia
wykonywanych prac”:

9.3.1 Punkt ,C” i ,D"” zostang wycenione szacunkowe ilosci obmiaru na podstawie, ktérych,
zostanie rozliczony remont poszycia zbiornika.

9.4 Oferent wyceni wyspecyfikuje pozycje w Zatgczniku nr 1 C ,Arkusz wyceny propozycje
Oferenta”:

9.4.1 w punkcie ,E”, Oferent wyspecyfikuje i wyceni prace z podaniem termindw ich realizacji,
ktére wedtug jego wiedzy moga wynikng¢ podczas wykonywania prac, a nie zostaty ujete
w Zataczniku 1A 1B.

9.4.2 w punkcie ,F”, Oferent poda stawke roboczogodziny (z narzutami ,Kp" i ,Z") dla prac, ktére
nie zostaty wycenione w Zataczniku 1A ; 1B.

9.5 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci ograniczenia zakresu prac w trakcie
negocjacji cenowych.

9.6  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji z przyczyn techniczno-
ruchowych lub innych moggcych wystgpi¢c w trakcie realizacji zadania bez skutkéw
finansowych.

9.7 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do anulowania postepowania.

Zakres prac ogdlny - Remont wymiennika anionitowego stabo-zasadowego AS-5, wymiennika
anionitowego mocno-zasadowego AM-5 (szczegdtowy w Zatgczniku nr 1A)
Remont wymiennikéw anionitowych AS-5, AM-5.

1.1  Wykonanie projektu technicznego w branzy energetycznej. Projekt wykonawczy musi
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed przystapieniem do prac. Wykonanie dokumentac;ji
powykonawczej w trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i
dostarczenie Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu koricowego. Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ petng specyfikacje armatury, rur z tworzywa sztucznego PE
typu i parametrow, schematy instalacji wymiennikéw w 3 D.

1.2 Demontaz, montaz instalacji oswietleniowej zbiornika.
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1.3 Demontaz, zakup wziernikdw ze szkta borowo-krzemowego o wymiarze ¢ 150x20 DIN 7080-
10 Art. No:4261010300001 producent ILMADUR wraz z uszczelkami, montaz wziernikow
zbiornika.

1.4 Demontaz, montaz drabiny komunikacyjnej wraz z podestem na dachu zbiornika.

15 Demontaz, montaz wtazow komunikacyjnych DN- 500, DN-200.

1.6 Demontaz, rury stalowej odpowietrzajgcej DN-40 z zaworem DN-40.

1.7 Demontaz, rurociggu stalowego ogumowanego wraz z ksztattkami ogumowanymi (doptyw
wody zdekatonizowanej do AS-5, doptyw wody zdeaniozowanej do AM-5) DN-200 z 2
ogumowanymi zasuwami DN-200 PN10.

1.8 Demontaz koryta stalowego ogumowanego z ogumowanymi ksztattkami DN-300.

1.9 Demontaz rurociggu stalowego ogumowanego DN-200 wraz z ksztattkami ogumowanymi
(odptyw do koryta).

1.10 Demontaz rurociggu stalowego ogumowanego wraz z ksztattkami ogumowanymi (odptyw
wody po wymienniku AS) DN-200 z 2 ogumowanymi zasuwami DN-200 PN-10.

1.11 Demontaz kolektora ogumowanego (odptyw po wymienniku AM) DN-200 PN-10 z 2
zasuwami DN200 PN 10, klapg zwrotng oraz prébo-odbiornikiem.

1.12 Demontaz, instalacji sprezonego powietrza z zasuwg DN-80 PN-10.

1.13 Demontaz stalowej ogumowanej instalacji DN-125 (odptyw fugu po regeneracji do koryta
Sciekowego) wraz z zasuwg DN-125 PN-10.

1.14 Demontaz stalowej ogumowanej instalacji wody ptucznej DN-200.

1.15 Demontaz stalowej ogumowanej instalacji wraz z ksztattkami ogumowanymi DN-200 ( wody
po anionitach AM-4, AM-5, AM-6 do wymiennikéw dwu-jonitowych AK) z 3 zasuwami DN-
200 PN-10.

1.16 Demontaz instalacji drenazowej ogumowanej DN-80 z zasuwg DN-80 PN-10.

1.17 Demontaz rurociggu stalowego ogumowanego wraz z ksztattkami (kolektor doptywowy
NaOH do regeneracji po AM) DN-125 PN-10.

1.18 Demontaz, montaz 396 dysz szczelinowych wewnatrz zbiornika.

1.19 Montaz, demontaz rusztowania wewnatrz i na zewnatrz zbiornika.

1.20 Usuniecie starej zewnetrznej powtoki antykorozyjnej z zbiornika za pomocg obrdobki
strumieniowo $ciernej — powierzchnia stali oczyszczona do stopnia czystosci Sa 2% oraz
odttuszczenie powierzchni.

1.21 Wykonanie pomiaru grubosci scianek zbiornika, przyjeto siatke 0,4 m x 0,4 m, co daje okoto
600 punktdéw pomiarowych. Pomiar musi by¢ wykonany przez uprawnione laboratorium po
uzgodnieniu zakresu z przedstawicielem UDT.

1.22 Zewnetrzne zabezpieczenie zbiornika powtokg antykorozyjng (odpowiednig kolorystyke
zaleci Zleceniodawca).

1.23 Usuniecie wykfadziny gumowej o grubosci 5 mm z wewnetrznej czesci zbiornika, dna
dyszowego oraz ksztattek.

1.24 Przygotowanie wewnetrznej czesci zbiornika i kruécéw przynaleznych do zbiornika za
pomocy obrébki strumieniowo $ciernej — powierzchnia stali oczyszczona do stopnia czystosci
Sa 2% oraz odttuszczenie powierzchni do potozenia wyktadziny gumowe;.

1.25 Naprawa pancerza zbiornika (wymiana uszkodzonej blachy, naprawa wzerdw i peknie¢,
poprawa spawow) wedtug uzgodnionej i zatwierdzonej technologii w UDT.

1.26 Naprawa dna dyszowego (wiercenie, tulejowanie, spawanie) wedtug uzgodnionej
i zatwierdzonej technologii w UDT.

1.27 Przeprowadzenie préby szczelnosci zbiornika w obecnosci inspektora UDT.
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1.28 Wewnetrzne zabezpieczenie powierzchni zbiornika i kréécéw wyktadzing gumowa Kerabutyl
— BS odporng chemicznie ( 5%NaOH). Czes¢ walcowa i dennice Kerabutyl — BS grubos$¢ 5 mm.
Dno dyszowe grubos¢ 6 mm (dwie warstwy Kerabutyl — BS o grubosci 4 mm i grubosci 2 mm)
oraz specjalne tuleje do otwordw. Dno dyszowe wykonczone na ptasko w celu umozliwienia
poprawnego montazu dysz.

1.29 Kontrola szczelnosci wyktadzin gumowych.

1.30 Wykonanie, montaz rurociggu z tworzywa sztucznego PE (doptyw po wymiennikach K, AS)
DN- 200 PN-10 z 2 przepustnicami firmy ASAHI DN 200 PN 10 oraz manometrem.

1.31 Wykonanie, montaz koryta sptywowego z ptyty PE o grubosci 10 mm wraz z ksztattkami DN-
300 z tworzywa sztucznego PE (wykonanie potgczenia z armaturg umozliwiajgcg catkowite
oproznienie zbiornika).

1.32 Wykonanie, montaz rurociggu DN-200 PN-10 (odptyw do koryta) z tworzywa sztucznego PE
SDR 11.

1.33 Wykonanie, montaz rurociggu (odptyw wody po wymienniku AS) z tworzywa sztucznego PE
SDR 11 DN-200 PN-10 z 2 przepustnicami DN-200 PN-10 firmy ASAHI oraz manometrem
(pomiar wod procesowych).

1.34 Wykonanie, montaz kolektora (odptyw po wymienniku AM) DN-200 PN-10 wraz z ksztattkami
z tworzywa sztucznego PE SDR 11, 2 przepustnicami firmy ASAHI, klapg zwrotng miedzy
kotnierzowg, probo-odbiornikiem (tréjnik z zaworkiem) oraz manometrem (pomiar wadd
procesowych).

1.35 Wykonanie, montaz instalacji odpowietrzajgcej z tworzywa sztucznego PE SDR 11 DN-40
z przepustnicg DN-40 PN-10 firmy ASAHI.

1.36 Wykonanie, montaz instalacji sprezonego powietrza DN-80 z tworzywa sztucznego PE SDR 11
oraz przepustnicg DN-80 PN-10 firmy ASAHI.

1.37 Wykonanie, montaz rurociggu (odptyw tugu po regeneracji do koryta sciekowego) DN-100
z tworzywa sztucznego PE SDR 11 oraz przepustnicg DN-100 PN-10 firmy ASAHI.

1.38 Wykonanie, montaz instalacji z tworzywa sztucznego PP SDR 11 DN-100 PN-10 (kolektor
doptywowy NaOH do regeneracji po AM) z 2 przepustnicami DN-100 PN-10 firmy ASAHI.

1.39 Wykonanie, montaz instalacji wody ptucznej DN-200 z tworzywa sztucznego PE SDR 11.

1.40 Wykonanie, montaz instalacji drenazowej DN-80 z tworzywa sztucznego PE SDR 11 oraz
przepustnicg DN-80 PN-10.

1.41 Wykonanie, montaz instalacji DN-200 ( wody po anionitach AM-4, AM-5, AM-6 do
wymiennikow dwu-jonitowych AK) z tworzywa sztucznego PE SDR 11 oraz 3 przepustnicami
DN-200 PN-10 firmy ASAHI.

Zakres prac ogélny — Remont uktadéw pomiarowych przeptywu wody ptucznej do wymiennikow
AM-5, AS-5, AM-2, AS-2, AK1-6. Zakup i montaz pomiaru poziomu w komorze $Sciekéw P2 wraz
z wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego $ciekdw z regeneracji wymiennikdw jonitowych
(odwzorowanie w istniejgcym systemie wizualizacji INTOUCH)

1. Remont uktadéw pomiarowych przeptywu wody ptucznej do wymiennikéw AM-5, AS-5, AM-2, AS-2,

AK1-6.

1.1. Wykonanie projektu technicznego w branzy energetycznej, elektrycznej i AKP. Projekt
wykonawczy musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej i dostarczenie Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu koricowego.

Strona 8z 11



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Zatgcznik nr 1 do SIWZ i Umowy FL/KR/ 165 /2019

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ petng specyfikacje aparatury z podaniem
producenta, petnego typu i parametréow, schematy obwodowe, schematy technologiczne
jednokreskowe, rysunki szaf i skrzynek, plan przebiegu tras kablowych, szkic rozmieszczenia
urzadzen na obiekcie.

1.2. Zakup urzadzen i materiatdow zgodnie ze specyfikacja projektows.

1.3. Demontaz istniejgcych przetwornikow, stojakow i tras impulsowych.

1.4. Montaz 4 sztuk przetwornikdw rdznicy cisniel wraz z armaturg i trasami impulsowymi dla
pomiaréw przeptywu wody ptucznej do wymiennikow AM-5, AS-5, AM-2, AS-2. Przetworniki
nalezy zamontowa¢ w 2 nowych szafkach przetwornikdw na poziomie 0 metrow (2 szt.
przetwornikow w jednej szafce) Sygnaty pomiarowe z przetwornikéw nalezy podtgczy¢ do
wskaznikéw cyfrowych.

15. Montaz 4 sztuk wskaznikéw cyfrowych dla pomiaréw przeptywu wody ptucznej do
wymiennikow AM-5, AS-5, AM-2, AS-2. Wskazniki dla wymiennikow AM-2 i AS-2 nalezy
zabudowaé¢ w nowych szafkach przetwornikdéw na poziomie 0 metrow. Wskazniki dla
wymiennikdw AM-5 i AS-5 nalezy zabudowaé¢ w nowych skrzynkach przy wymiennikach
na poziomie 6 metrow. Zasilanie wskaznikéw cyfrowych i przetwornikow podtgczyé
z istniejacej szafy przetwornikdw na poziomie O metrow.

1.6. Montaz 6 sztuk przetwornikdw réznicy cisnied wraz z armaturg i trasami impulsowymi dla
pomiaréw przeptywu wody ptucznej do wymiennikéw AK 1-6. Przetworniki nalezy
zamontowa¢ w 3 nowych szafkach przetwornikéw na poziomie 0 metréw (2 szt.
przetwornikow w jednej szafce) Sygnaty pomiarowe z przetwornikow nalezy podtgczyé
do wskaznikéw cyfrowych.

1.7. Montaz 6 sztuk wskaznikéw cyfrowych dla pomiaréw przeptywu wody ptucznej
do wymiennikéw AK 1-6. Wskazniki dla wymiennikow AK 1-3 nalezy zabudowaé w nowych
szafkach przetwornikdw na poziomie 0 metréw. Wskazniki dla wymiennikéw AK 4-6 nalezy
zabudowaé w nowych skrzynkach przy wymiennikach na poziomie 6 metréw. Zasilanie
wskaznikéw cyfrowych i przetwornikow podtaczy¢é z istniejgcej szafy przetwornikéw
na poziomie 0 metréw.

1.8. Montaz tras kablowych i kabli.

1.9. Programowanie przetwornikow i wskaznikdw, uruchomienie uktadéw pomiarowych.

Zakup i montaz uktadu pomiarowego poziomu Sciekow w komorze Sciekéw P2.

2.1. Wpykonanie projektu technicznego w branzy energetycznej, elektrycznej i AKP. Projekt
wykonawczy musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej i dostarczenie Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu koricowego.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ petng specyfikacje aparatury z podaniem
producenta, petnego typu i parametrow, schematy obwodowe, plan przebiegu tras
kablowych, rysunki montazowe sondy pomiarowej, szkic rozmieszczenia urzadzen na
obiekcie.

2.2. Zakup urzadzen i materiatdw zgodnie ze specyfikacjg projektowa.

2.3. Montaz sondy do pomiaru poziomu $ciekow. Nalezy zastosowac sonde radarowa.

2.4. Montaz trasy kablowej i kabla.

2.5. Sygnat pomiarowy z sondy radarowej nalezy wpig¢ na wejscie analogowe istniejgcego
sterownika w hali filtréw, pomiar nalezy odwzorowaé¢ na masce systemu wizualizacji
INTOUCH.
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2.6. Programowanie sondy radarowej i uruchomienie uktadu pomiarowego.

3.  Wykonanie opomiarowania fizykochemicznego $ciekéw z regeneracji wymiennikéw jonitowych.

3.1. Wykonanie projektu wykonawczego rurociggu zrzutowego $ciekdw w branzy energetyczne;.
Wykonanie projektu wykonawczego opomiarowania fizykochemicznego sciekéw w branzy
energetycznej, elektrycznej i AKP. Projekty wykonawcze muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w
trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i dostarczenie
Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu koricowego. Dokumentacja powykonawcza musi
zawiera¢ petng specyfikacje aparatury i urzadzen z podaniem producenta, petnego typu i
parametrow, schematy obwodowe, schematy technologiczne, rysunki szaf i skrzynek, plan
przebiegu tras kablowych, szkic rozmieszczenia urzagdzen na obiekcie.

3.2. Zakup urzadzen i materiatdw zgodnie ze specyfikacjg projektowa.

3.3. Wykonanie opomiarowania fizykochemicznego sciekéw zgodnie z wykonanym projektem
poprzez montaz nastepujgcych uktadéw pomiarowych:

3.3.1. Pomiar przeptywu z wykorzystaniem przeptywomierza elektromagnetycznego w wers;ji
z przetwornikiem oddzielonym od gtowicy pomiarowej. Zakres pomiarowy 0 — 100 m3/h.
Przetwornik musi posiadac licznik zrzuconych $ciekdw.

3.3.2. Pomiar temperatury z wykorzystaniem termometru oporowego PT100 z przetwornikiem.
Zakres pomiarowy 0 — 50 °C.

3.3.3. Pomiar przewodnosci z zastosowaniem konduktometru z gtowicg przeptywowsq. Zakres
pomiarowy 1000 — 20000 pS/cm.

3.3.4. Pomiar odczynu (pH) z zastosowaniem pH-metru z glowicg przeptywowa. Zakres
pomiarowy 0 — 14 pH.

3.3.5. Pomiar zawiesiny ogdlnej. Zakres pomiarowy 0 — 200 mg/dm3.

3.3.6. Pomiar zawartosci chlorkow. Zakres pomiarowy 0 — 4000 mg/dm3.

3.4. Montaz tras kablowych i kabli.

3.5. Montaz nowego rurociggu zrzutowego sciekdw zgodnie z wykonanym projektem.

3.6. Montaz sterownika Simatic S7 z modutem wejs¢ analogowych i cyfrowych. Wszystkie sygnaty
pomiarowe i diagnostyczne nalezy podtaczy¢ do wejs¢ analogowych zamontowanego
sterownika.

3.7. Programowanie i uruchomienie uktadéw pomiarowych.

3.8. Wszystkie pomiary nalezy odwzorowa¢ na maskach istniejgcego systemu wizualizacji
INTOUCH. Wykonawca przeprowadzi prace zwigzane z programowaniem istniejgcego
sterownika, wprowadzeniem na maski systemu INTOUCH zbiornika $ciekéw P2 i wszystkich
danych pomiarowych oraz stworzeniem w systemie raportu z parametrami Sciekdw. System
INTOUCH objety jest gwarancjg wykonawcy i prace w systemie mogg by¢ wykonane tylko przez
gwaranta firme Abis.

3.9. Wykonawca zorganizuje szkolenia dla personelu uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacji
zabudowanych urzadzen.

4. Wykonawca dostarczy dokumentacje jakosciowa zawierajgcy atesty, poswiadczenia, protokoty z
pomiardw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dla zabudowanych urzadzen.

5. Wykonawca przedstawi w ofercie koncepcje wykonania uktadéw pomiarowych, informacje na temat
producenta i typdw proponowanych urzagdzen oraz kalkulacje kosztéw materiatéw eksploatacyjnych.

6. Wszystkie urzadzenia i materiaty konieczne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

Strona 10z 11



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Zatgcznik nr 1 do SIWZ i Umowy FL/KR/ 165 /2019

Wykonawca zastosuje aparature renomowanych producentdow, stosowang i sprawdzong
w zaktadach chemicznych i stacjach uzdatniania wody.

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na zabudowang aparature, armature i materiaty oraz
wykonane prace.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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