Nr postępowania: Nr FL/BL/001/2020
Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia:
„Remont podgrzewacza wysokoprężnego PWCII kotła nr 7 
[bookmark: _GoBack]              i podgrzewacza wysokoprężnego PWCII kotła nr 2 
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

1. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca wykona prace remontowe zgodnie z obowiązującą Instrukcją Bezpiecznej Organizacji Pracy w TAMEH POLSKA sp. z o.o. przepisami i Prawem Energetycznym.
1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzenia przez siebie prac. Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatacje i demontaż używanych do wykonania prac remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca. Montaż, demontaż 
i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Osoby wykonujące rusztowania muszą posiadać uprawnienia do montażu rusztowań i uprawnienia do odbioru rusztowań. 
1. Elementy rusztowań, innych niż systemowe, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
1. Wykonawca zapewnia narzędzia, sprzęt specjalistyczny, liny stalowe/pasy, narzędzia specjalistyczne, rusztowania, detektor gazu (CO, H2S, O2) i inne niezbędne do wykonania zadań remontowych.
1. Zamawiający umożliwia korzystanie z dokumentacji technicznej potrzebnej do remontu, przy czym zastrzega sobie, że dokumentacja może być niekompletna i nieaktualna, a w niektórych przypadkach może jej nie być.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Oceny Ryzyka Zawodowego HIRA dla wykonywanych czynności do realizacji zadań remontowych, który przekazuje Zamawiającemu do akceptacji przed wejściem na obiekt.
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wykonane prace remontowe.

1. Wymagane środki ochronne:
1. Obowiązkowe wyposażenie pracowników w odzież roboczą z Logo firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z 3 lub 4-punktowym zapięciem podbródkowym oraz okulary ochronne).
1. Wykonawca wykonujący prace remontowe w przestrzeniach ograniczonych zobowiązany jest do stosowania transformatora bezpieczeństwa 24V.
1. Zespół pracowników wykonujący prace remontowe w przestrzeniach ograniczonych 
i gazowych, musi być wyposażony w detektor gazu, (CO, H2S, O2).
1. Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
1. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową 
w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje 
i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
1. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
1. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
1. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

IV. Materiały do remontu:
1. Weryfikację ilości materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu wykonuje Wykonawca w cenie oferowanej. Zastosowane materiały powinny być dobrane odpowiednio do czynnika, warunków i parametrów pracy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu przy użyciu nowych i atestowanych materiałów i części.
2. Obróbkę mechaniczną i cieplną elementów (części) zapewnia Wykonawca w oferowanej cenie.
3. Wykonawca zapewnia narzędzia, sprzęt specjalistyczny, liny stalowe/pasy, narzędzia specjalistyczne, rusztowania, detektor gazu, (CO, H2S, O2) i inne niezbędne do wykonania zadań remontowych.

V. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy Wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne grupa 2.
2. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.

Zadanie A – Podgrzewacz wysokoprężny PWCII kotła nr 7
Dane techniczne:
	Podgrzewacz wysokoprężny PWCII kocioł nr 7

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Przestrzeń parowa
	Przestrzeń wodna
	Dane techniczne

	1
	Ciśnienie obliczeniowe (nominalne)
	12 bar
	165 bar
	Wytwórca Simmering Graz Pauker A.G. Wiedeń

	2
	Temperatura
	271 St. C
	180 St. C
	

	3
	Pojemność
	4420 l
	840 l
	 


Zakres prac dla zadania A:
	Lp.
	Zakres prac do wykonania
	Nr rysunku
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	1
	Budowa rusztowania
	 Wysokość do 3 m
	kpl
	1
	 

	2
	Demontaż izolacji termicznej
	
	m2
	12
	

	3
	Demontaż zaworów odpowietrzających DN15
	
	szt.
	3
	

	4
	Demontaż zaworu kołnierzowego bezpieczeństwa DN40
	
	szt.
	1
	

	5
	Demontaż wkładu rurowego podgrzewacza wysokoprężnego PWCII i transport na stanowisko remontowe
	 
	kpl
	1
	 

	6
	Montaż denka typu C, celem zaślepienia rurociągów wody zasilającej
	M-4/14
	szt.
	2
	 

	7
	Wykonanie nowego wkładu rurowego wg dokumentacji technicznej z odbiorem UDT
	Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów do inwentaryzacji wkładu podgrzewacza 
	kpl
	1
	 

	8
	Spawanie wężownic do kolektora zbiorczego wg dokumentacji technicznej
	 
	kpl
	1
	 

	9
	Wykonanie i wymiana (spawanie) króćców wg dokumentacji technicznej
	 
	kpl
	1
	 

	10
	Próba ciśnieniowa wodna zgodnie z przepisami UDT (ciśnienie Ppr = 205 bar)
	 
	kpl
	1
	 

	11
	Wyprowadzenie płaszczyzn na podziale płaszcza podgrzewacza
	
	kpl
	1
	 

	12
	Wymiana przegrody osłonowej na wlocie pary płaszcza podgrzewacza
	Blacha wymiary 800x500x10; gat.S235JR
	szt.
	1
	

	13
	Montaż uszczelki membranowej 
	FI1210/1076x3; gat.S235JR
	szt.
	2
	

	14
	Montaż wkładu podgrzewacza wysokoprężnego
	 
	kpl
	1
	 

	15
	Montaż zaworów odpowietrzających DN15
	
	szt.
	3
	

	16
	Montaż zaworu kołnierzowego bezpieczeństwa DN40
	
	szt.
	1
	

	17
	Montaż nowej izolacji
	Wełna mineralna150 mm w oplocie siatki ocynkowanej; T 350 st. C; współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,097
	m2
	12
	

	 
	 
	Razem wartość netto PLN
	 
	 




Zadanie B – Podgrzewacz wysokoprężny PWCII kotła nr 2
Dane techniczne:
	Podgrzewacz wysokoprężny PWCII kocioł nr 7

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Przestrzeń parowa
	Przestrzeń wodna
	Dane techniczne

	1
	Ciśnienie obliczeniowe (nominalnej)
	12 bar
	165 bar
	Wytwórca Simmering Graz Pauker A.G. Wiedeń

	2
	Temperatura
	271 St. C
	180 St. C
	

	3
	Pojemność
	4420 l
	840 l
	 


Zakres prac dla zadania B:
	Lp.
	Zakres prac do wykonania
	Nr rysunku
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	1
	Budowa rusztowania
	 Wysokość do 3 m
	kpl
	1
	 

	2
	Demontaż izolacji termicznej
	
	m2
	12
	

	3
	Demontaż zaworów odpowietrzających DN15
	
	szt.
	3
	

	4
	Demontaż zaworu kołnierzowego bezpieczeństwa DN40
	
	szt.
	1
	

	5
	Demontaż wkładu rurowego podgrzewacza wysokoprężnego PWCII i transport na stanowisko remontowe
	 
	kpl
	1
	 

	6
	Montaż denka typu C, celem zaślepienia rurociągów wody zasilającej
	M-4/14
	szt.
	2
	 

	7
	Wykonanie nowego wkładu rurowego wg dokumentacji technicznej z odbiorem UDT
	Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów do inwentaryzacji wkładu podgrzewacza 
	kpl
	1
	 

	8
	Spawanie wężownic do kolektora zbiorczego wg dokumentacji technicznej
	 
	kpl
	1
	 

	9
	Wykonanie i wymiana (spawanie) króćców wg dokumentacji technicznej
	 
	kpl
	1
	 

	10
	Próba ciśnieniowa wodna zgodnie z przepisami UDT (ciśnienie Ppr = 205 bar)
	 
	kpl
	1
	 

	11
	Wyprowadzenie płaszczyzn na podziale płaszcza podgrzewacza
	
	kpl
	1
	 

	12
	Wymiana przegrody osłonowej na wlocie pary płaszcza podgrzewacza
	Blacha wymiary 800x500x10; gat.S235JR
	szt.
	1
	

	13
	Montaż uszczelki membranowej 
	FI1210/1076x3; gat.S235JR
	szt.
	2
	

	14
	Montaż wkładu podgrzewacza wysokoprężnego
	 
	kpl
	1
	 

	15
	Wymiana instalacji rurociągów wody zasilającej 
	Rura fi 168,3x14,2; gat.P265GC TC2
	m
	2
	

	16
	Wymiana kolan instalacji wody zasilającej 
	Kolano fi 168,3x14,2; gat.P265GC TC2
	szt.
	2
	

	17
	Montaż zaworów odpowietrzających DN15
	
	szt.
	3
	

	18
	Montaż zaworu kołnierzowego bezpieczeństwa DN40
	
	szt.
	1
	

	19
	Montaż nowej izolacji
	Wełna mineralna150 mm w oplocie siatki ocynkowanej; T 350 st. C; współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,097
	m2
	12
	

	 
	 
	Razem wartość netto PLN
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