Nr postępowania: Nr FL/BL/024/2018

Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna
Przedmiot zamówienia: 

„Remont agregatu pompy wody zasilającej nr 1
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu"


1. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca we własnym zakresie organizuje czynności transportowe w zakresie wykonywanych czynności.
1. Remont/modernizacja należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym.
1. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych/modernizacyjnych wykona Wykonawca remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wykonane prace.

1. Wymagane środki ochronne:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym, mocowanym trzypunktowo).

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
1. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje 
i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
1. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
1. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
1. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

1. Materiały do remontu:
1. Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.
1. Wykonawca zapewni zawiesia specjalne, liny, narzędzia specjalistyczne, rusztowania  do wykonania remontu/modernizacji.

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne: grupa 2.
1. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.
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Dane techniczne pompy wody chłodzącej nr 1:

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Dane techniczne agregatu pompowego

	1
	Typ pompy
	
	SEZ 1 000/III KSB

	2
	Wydajność agregatu
	m3/h
	9500

	3
	Wysokość podnoszenia
	kPa/msw
	189 / 19,3

	4
	Obroty
	1/min
	493

	5
	Typ silnika
	
	KOS 19012

	6
	Moc silnika
	kW
	660

	7
	Napięcie silnika
	V
	6000

	8
	Woda 
	t
	135oC





Zakres prac dla pompy wody chłodzącej nr 1:

	L.p.
	Zakres prac
	Materiał/Rysunek
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	1
	Budowa rusztowania do demontażu klapy zwrotnej na tłoczeniu i demontaż kosza ssawnego
	 
	kpl.
	1
	 

	2
	Demontaż i montaż klapy zwrotnej na tłoczeniu i kosza ssawnego oraz montaż i demontaż zaślepek
	Materiał zabezpiecza Zamawiający bez uszczelek /Rysunek M-6/11 i M-7/11
	kpl.
	1
	 

	3
	Demontaż i remont zasuwy kołnierzowej na ssaniu DN200
	 
	kpl.
	1
	 

	4
	Demontaż zasuwy bezkołnierzowa DN 250 - spawanie
	GP240GH
	kpl.
	1
	 

	4.1
	Montaż denka płaskiego typu C - spawanie
	M-13/04
	
	
	 

	4.2
	Remont wymiana na nowy trzpienia zasuwy
	X39CrMo17-1
	
	
	 

	4.3
	Remont powierzchni uszczelniającej siedlisko poprzez stellitowanie
	Stelit
	
	
	 

	4.4
	Remont pokrywy zasuwy, klina i pierścienia dzielonego
	GP240GH
	
	
	 

	4.5
	Montaż zasuwy bezkołnierzowa DN 250 - spawanie
	GP240GH
	
	
	 

	5
	Demontaż i montaż rurociągów wody chłodzącej, rurociągów odciążenia oraz rurociągów olejowych
	 
	kpl.
	1
	 

	6
	Demontaż i montaż osłony sprzęgła i tulei łączącej
	 
	kpl.
	1
	 

	7
	Demontaż i montaż ręcznego i automatycznego zaworu biegu jałowego
	 
	kpl.
	1
	 

	8
	Prace demontażowe/montażowe pompy wody zasilającej
	Zamawiający dostarcza nowy wał
	kpl.
	1
	 

	8.1
	Szlifowanie i docieranie korpusów i wirników pompy
	 
	kpl.
	1
	 

	8.2
	Montaż korpusów-stopnia od 1 do 10 oraz korpusów łożyskowych
	 
	kpl.
	1
	 

	8.3
	Montaż korpusów pośrednich, wirników, tulejek dystansowych i wpustów
	 
	kpl.
	1
	 

	8.4
	Demontaż i montaż nowych dławnic wirnikowych w korpusach pompy
	Rysunek P-530
	szt.
	10
	 

	8.5
	Demontaż i montaż nowych tulei kierownicy
	Rysunek P-531
	szt.
	10
	 

	8.6
	Demontaż i montaż nowych tulei dystansowej przedniej
	Rysunek PWZ-85
	szt.
	1
	 

	8.7
	Demontaż i montaż nowych  tulei dystansowej stopnia nr 1
	Rysunek P-475
	kpl.
	9
	 

	8.8
	Demontaż i montaż nowych  tulei dystansowej stopnia nr 2 do stopnia nr 8
	Rysunek P-475A
	kpl.
	2
	 

	8.9
	Demontaż i montaż nowych  tulei dystansowej nr 9 i nr 10 (zamiast wirnika stopnia nr 8 i nr 9)
	Rysunek P-476
	kpl.
	1
	 

	8.10
	Demontaż i montaż nowego wirnika stopnia nr 1
	 
	szt.
	1
	 

	8.11
	Demontaż wirników pośrednich od nr 2 do nr 8
	 
	szt.
	7
	 

	8.12
	Demontaż i montaż nowych wirników pośrednich od nr 2 do nr 5
	 
	szt.
	4
	 

	8.13
	Demontaż i montaż nowych wirników pośrednich od nr 6 do nr 8
	Wirniki pośrednie nr 6 do nr 8 dostarcza Zamawiający
	szt.
	3
	 

	8.14
	Demontaż i montaż nowych tulei dystansowej
	Rysunek PWZ-145
	szt.
	1
	 

	8.15
	Demontaż i montaż nowej tarczy odciążającej
	P-536
	szt.
	1
	 

	8.16
	Demontaż i montaż nowej przeciwtarczy odciążającej
	P-535
	szt.
	1
	 

	8.17
	Demontaż i montaż nowych nakrętki na wał
	PWZ-147
	szt.
	2
	 

	8.18
	Demontaż i montaż nowych tulei z pokrywy
	P-534
	szt.
	1
	 

	8.19
	Demontaż i montaż nowych uszczelnień mechaniczne strona ssąca i tłoczna
	Typ 1000/O-C5XB/C3.Y
	kpl.
	2
	 

	8.20
	Demontaż i montaż nowego wałka uzębionego napędu pompy olejowej
	PWZ-124
	szt.
	1
	 

	8.21
	Demontaż i montaż nowego koła zębatego napędu pompy olejowej
	PWZ-125
	szt.
	1
	 

	8.22
	Demontaż i montaż nowego zamka 
	PWZ-142
	szt.
	1
	 

	8.23
	Demontaż i montaż nowych uszczelnień olejowych 
	PWZ-146
	szt.
	2
	 

	8.24
	Wykonawca przed zamknięciem zespołu wirującego zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego potwierdzonego przez Zamawiającego
	 
	
	
	 

	8.25
	Montaż śrub korpusów pośrednich
	 
	kpl.
	1
	 

	9
	Demontaż i montaż nowych pokrywy komory chłodzącej
	PWZ-95
	szt.
	2
	 

	10
	Remont pomocniczej pompy olejowej
	 
	kpl.
	1
	 

	11
	Remont/regeneracja komory wody chłodzącej
	 
	szt.
	2
	 

	12
	Remont silnika pompy wody zasilającej
	 
	kpl.
	1
	 

	12.1
	Demontaż łożyska nr 1 i nr 2
	 
	szt.
	2
	 

	12.2
	Remont/regeneracja i montaż łożyska nr 1 i nr 2
	 
	szt.
	2
	 

	12.3
	Demontaż i montaż nowych półpierścieni labiryntowych
	SE-1
	szt.
	2
	 

	12
	Opróżnienie i czyszczenie zbiornika oleju wraz z przynależną instalacją
	Pojemność zbiornika 0,4 m3
	kpl.
	1
	 

	13
	Transport beczek z olejem na magazyn do 1 km
	 
	kpl.
	1
	 

	14
	Napełnianie zbiornika olejem turbinowym 
	Olej 250 l dostarcza Zamawiający
	kpl.
	1
	 

	15
	Demontaż chłodnicy oleju
	 
	kpl.
	1
	 

	15.1
	Remont/regeneracja dna sitowego
	 
	kpl.
	2
	 

	15.2
	Remont/regeneracja przegród dennic
	 
	kpl.
	2
	 

	15.3
	Czyszczenie rurek mosiężnych 14x1 mm
	 
	kpl.
	1
	 

	15.4
	Próba szczelności chłodnicy oleju
	 
	kpl.
	1
	 

	16
	Przygotowanie stanowiska [fundamentu] czyszczenie, malowanie i konserwacja
	 
	kpl.
	1
	 

	17
	Demontaż i montaż nowego rurociągu odciążenia i kolektora wody chłodzącej
	SW-127
	kpl.
	1
	 

	18
	Demontaż i montaż nowego rurociągu olejowego
	SW-127
	kpl.
	1
	 

	19
	Demontaż i montaż nowego zaworu ręcznego DN32 PN32 MPa
	 
	kpl.
	1
	 

	20
	Demontaż i montaż nowego zaworu automatycznego
	Przepustnica i suwak dostarcza Zamawiający
	kpl.
	1
	 

	21
	Demontaż i montaż nowego zaworu automatycznego i zaworu zwrotnego na tłoczeniu pompy
	 
	kpl.
	1
	 

	22
	Montaż i centrowanie agregatu pompowego
	 
	kpl.
	1
	 

	23
	Próba funkcjonalna agregatu pompy wody zasilającej
	 
	kpl.
	1
	 

	 Razem koszt netto →
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