Nr postępowania: Nr FL/EBL/012/2016

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna
Przedmiot zamówienia:

„Remont chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
 – ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

1. Zadanie A - Demontaż, dostawa materiału i montaż elementów:
	Lp.
	Czynności
	Typ
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	1
	Prace przygotowawcze - przykrycie misy
	 
	 
	 
	 

	a
	Montaż i demontaż przykrycia z bali
	 
	m 3
	18
	 

	b
	Krawędziaki o długości 5 m
	 
	m 3
	6
	 

	 

	2
	Prace przygotowawcze - przykrycie urządzeń wewnętrznych na czas robót demontażowych
	 
	 
	 
	 

	a
	Bale iglaste obrzynane
	 
	m 3
	5
	 

	b
	Wykonanie na czas budowy przejazdu nad kanałami grawitacyjnymi
	 
	kpl
	2
	 

	 

	3
	Demontaż, dostawa materiału i montaż koryta wodorozdziału
	 
	 
	 
	 

	a
	Tarcica strugana na wpust
	Grubość 5 cm
	m 3
	60
	 

	b
	Tarcica do podestu z koryta
	Grubość 5 cm
	m 3
	20
	 

	c
	Bale z obejmy koryt 12x8 cm
	 
	m 3
	22
	 

	d
	Aparat rozpryskowy wraz z tuleją R060/270
	EP-A4
	szt
	1 820
	 

	e
	Rura PCV fi 167x4,7
	 
	m 
	2 100
	 

	f
	Zaślepka do rur fi 160
	 
	szt
	240
	 

	g
	Uszczelka insitu do rur karbowanych 190x160
	 
	szt
	500
	 

	h
	Blacha dociskowa 280x280x8 cm
	 
	szt
	970
	 

	 

	4
	Demontaż, dostawa materiału i montaż konstrukcji nośnej
	 
	 
	 
	 

	a
	Słupy nośne frezowane pod półki zraszalnika14x14 cm
	Długość słupa nośnego 7,50 m
	m 3
	130
	 

	b
	Zastrzały słupów nośnych 14x14 cm
	 
	m 3
	18
	 

	c
	Stężenia krzyżowe 14x6,3 cm
	 
	m 3
	15
	 

	d
	Belki nośne 14x14 cm
	 
	m 3
	75
	 

	 

	5
	Demontaż, dostawa materiału i montaż zraszalnika
	 
	 
	 
	 

	a
	Półka zraszalnika 10x3,2 cm
	 
	m 3
	110
	 

	b
	Listwy trójkątne 5x5 cm
	 
	m 3
	325
	 

	 

	6
	Demontaż, dostawa materiału i montaż podłogi drewnianej nad zraszalnikiem zewnętrznym
	 
	 
	 
	 

	a
	Deska na pióro wpust wymiar
	Grubość 3,2 cm
	m 3
	27
	 

	b
	Bale konstrukcja wsporcza podłogi 10x10 cm
	 
	m 3
	15
	 

	c
	Bale konstrukcja wsporcza podłogi 5x20 cm
	 
	m 3
	7
	 

	 

	7
	Demontaż, dostawa materiału i montaż ściany drewnianej zraszalników zewnętrznych
	 
	 
	 
	 

	a
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	Płyta z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 0,8 mm; Profil fali 76/18 mm; Kolor żółty
	m kw
	410
	 

	b
	Bale 10x10 cm
	 
	m 3
	10
	 

	 

	8
	Demontaż, dostawa materiału i montaż żaluzji zewnętrznych
	 
	 
	 
	 

	a
	Deska
	Grubość 3,2 cm
	m 3
	25
	 

	b
	Bale 5x20 cm
	 
	m 3
	5
	 

	c
	Obróbka blacharska, blacha ocynk
	Grubość 0,7 mm
	m kw
	15
	 

	 

	9
	Demontaż, dostawa materiału i montaż daszek skośny zraszalnika
	 
	 
	 
	 

	a
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	Płyta z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 0,8 mm; Profil fali 76/18 mm; Kolor żółty
	m kw
	840
	 

	b
	Bale 12x8 cm
	 
	m 3
	25
	 

	c
	Łaty 6x8 cm
	 
	m 3
	8
	 

	d
	Obróbka blacharska, blacha ocynk
	Grubość 0,7 mm
	m kw
	25
	 

	 

	10
	Demontaż, dostawa materiału i montaż schodów drewnianych
	 
	 
	 
	 

	a
	Poręcz górna słupki 8x8 cm
	 
	m 3
	8
	 

	 
	odbojnica 6x3,2 cm
	 
	m 3
	5
	 

	b
	Schody 5x25 cm
	 
	m 3
	4
	 

	c
	Bale 12x12
	 
	m 3
	4
	 

	 

	11
	Demontaż, dostawa materiału i montaż ściany ociekowej zraszalnika
	 
	 
	 
	 

	a
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	Płyta z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 0,8 mm; Profil fali 76/18 mm; Kolor żółty
	m kw
	750
	 

	b
	Deska 10x3,2 wymiar
	 
	m 3
	10
	 

	 

	12
	Utylizacja materiałów wg punktów od 1 do 8
	 
	 
	 
	 

	 

	13
	Zestawienie śrub i gwoździ:
	 
	 
	 
	 

	a
	Śruba dwustronna ocynkowana M16x350
	 
	kg
	550
	 

	b
	Śruba dwustronna ocynkowana M16x280
	 
	kg
	500
	 

	c
	Śruba dwustronna ocynkowana M16x260
	 
	kg
	350
	 

	d
	Śruba ocynkowana M16x120
	 
	kg
	760
	 

	e
	Nakrętka ocynkowana M16
	 
	kg
	250
	 

	f
	Podkładka płaska ocynkowana M16
	 
	kg
	50
	 

	g
	Wkręt ciesielski gwintowany fi8x35
	 
	kg
	45
	 

	h
	Wkręt systemowy z uszczelką fi6x60
	 
	kg
	200
	 

	i
	Gwoździe budowlane ocynkowane
	 
	kg
	100
	 

	j
	Taśma ołowiana opierzeniowa samoprzylepna
	
	m
	145
	

	k
	Śruba M12 x30ocynkowana
	 
	kg
	35
	 

	l
	Nakrętka M12 ocynkowana
	 
	kg
	15
	 

	ł
	Podkładka ocynkowana M12
	 
	kg
	5
	 

	m
	Nakrętka M8 ocynkowana
	 
	kg
	30
	 

	n
	Podkładka gumowa
	 
	szt
	6000
	 

	o
	Podkładka stalowa M8
	 
	kg
	20
	 

	p
	Gwoździe nierdzewne budowlane 3x80
	 
	kg
	1450
	 

	r
	Gwoździe nierdzewne budowlane 4x10
	 
	kg
	680
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	Gwoździe ocynkowane budowlane 5x150
	
	kg
	750
	

	
	                                                RAZEM WARTOŚĆ NETTO:
	 
	
	
	 




2. Zadanie B - Demontaż, dostawa materiału i montaż elementów komina wywiewnego:

	Lp.
	Czynności
	Typ/Rodzaj
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	1
	Demontaż, dostawa materiału i montaż poszycia komina wywiewnego
	 
	 
	 
	 

	a
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	Płyta z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 0,8 mm; Profil fali 76/18 mm; Kolor żółty
	szt
	2100
	 

	b
	Blacha narożna ocynkowana wymiar 1500x1000
	Grubość 1,5 mm
	kg
	4000
	 

	c
	Hak montażowy fi8x100
	P2 i P5
	szt
	9500
	 

	
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:
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