Nr postępowania: Nr FL/BL/016/2018

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia:

„Remont kapitalny silnika elektrycznego typu Kg 7510, 195 kW, 590 obr/min, 6 kV 
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”.

Dane techniczne:
1. Silnik wentylatora ciągu:
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Dane techniczne

	1
	Typ silnika
	
	Kg 7510

	2
	Moc silnika
	kW
	195

	4
	Obroty
	1/min
	590

	5
	Napięcie silnika
	V
	6000



1.1. Zakres prac dla silnika :
	L.p.
	Zakres prac

	1
	[bookmark: _GoBack]Transport silnika do remontu do Wykonawcy i jego dowóz do Zamawiającego po remoncie

	2
	Badania wstępne przed remontowe

	3
	Demontaż warsztatowy silnika

	4
	Przepakietowanie i przeizolowanie blach żelaza czynnego stojana

	5
	Próby międzyoperacyjne w tym badanie diagnostyczne pojedynczych cewek analizatorem umożliwiające wykonanie serii testów takich jak: test napięciem udarowym mającym na celu wykrycie zwarć międzyzwojowych, test rezystancji izolacji, pomiar indukcyjności, pomiar pojemności, pomiar impedancji

	6
	Przezwojenie stojana w klasie izolacji F

	7
	Wykonanie nowych klatek wirnika (rozruchowa, pracy)

	8
	Regeneracja gniazd łożyskowych strona N i strona PN

	9
	Regeneracja czopów łożyskowych wału wirnika strona N i strona PN

	10
	Regeneracja deklików łożyskowych wewnętrznych oraz zewnętrznych strona N i strona PN

	11
	Regeneracja odrzutników smaru strona N i strona PN

	12
	Regeneracja piasty wentylatora

	13
	Wymiana łożysk tocznych

	14
	Wyważenie dynamiczne wirnika

	15
	Montaż warsztatowy silnika

	16
	Próby końcowe w tym badanie termowizyjne, próba biegu jałowego oraz próba   obciążeniowa na hamowni

	17
	Wyznaczenie współczynnika polaryzacji „PI”

	18
	Określenie żywotności uzwojenia stojana metodą odbudowanego napięcia

	19
	Wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów w tym między innymi: określenie parametrów znamionowych silnika oraz porównanie ich z parametrami znajdującymi się na tabliczce znamionowej, wyznaczenie charakterystyki mechanicznej silnika, wyznaczenie sprawności silnika

	20
	Malowanie antykorozyjne silnika



UWAGA:
Wykonawca remontu zapewnia do realizacji przedmiotu umowy wszelki materiał.
Złom miedziany z uzwojenia stojana i klatki pracy wirnika oraz złom mosiężny z klatki rozruchowej wirnika podlega bezwzględnemu zwrotowi Zamawiającemu wraz 
z wyremontowanym silnikiem.  



I. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca we własnym zakresie organizuje czynności transportowe w zakresie wykonywanych czynności.
2. Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem energetycznym oraz zaleceniami UDT.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane prace.

II. Wymagane środki ochronne na terenie ZW-Blachownia:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym, mocowanym trzypunktowo).

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową.
3. Odpady rodzaju: złom kolorowy/stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

IV. Materiały do remontu:
1. Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.
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