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Z OPRACOWANIEM TECHNOLOGII NAPRAWY
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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest Zlecenie na wykonanie ekspertyzy technicznej zsypéw weglowych pod wywrotnicg wraz
Z opracowaniem technologii naprawy, ktérego stronami s3 :

Zamawiajacy: TAMEH Polska Sp. z 0.0. al. J.Pitsudskiego 92/102B, 41-300 Dabrowa Gornicza
Wykonawca: Q-DESIGN Group Sp. z 0.0. ul. Kosynieréw 44, 41-200 Sosnowiec

oraz:

- przeprowadzona w terenie wizja lokalna

- ustalenia z Zamawiajacym

- obowigzujaca na dzien realizacji zlecenia Ustawa Prawo Budowlane

2. Przedmiot opracowania i jego lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna zsypéw weglowych pod wywrotnica. Obiekt wywrotnicy wraz
z zsypami zlokalizowany jest na terenie Tameh Polska Sp. z 0.0. Elektrocieptownia ZW NOWA w Dabrowie Gorniczej.
Szczegoblowa lokalizacje obiektu przedstawiaja ponizsze fotografie i mapa (1-4)

fot. 1 Teren Tameh Polska z zaznaczong lokalizacjg wywrotnicy
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Fot. 3 Wywrotnica od strony wjazdu
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Fot.4 Budynek wywrotnicy od strony bocznej

Zsypy weglowe poddane ekspertyzie technicznej znajdujg sie pod wywrotnica, Zsypy tworzg trzy komory zsypowe.
Wyglad komér zsypowych przedstawiajg fotografie 5-6

a7

Fot. 5 Komora zsypowa

Q-DESIGN Group Sp. z 0.0, www.g-designgroup.eu NIP: 644-351-32-91 REGON: 362797110
ul. Kosynieréw 44 , 41-200 Sosnowiec biuro@g-designgroup.eu KRS: 0000581742 Sad Rejonowy Katowice-Wschéd

Idea Bank: 94 1950 0001 2006 4319 8951 000; tel. 730.655-600 Kapitat zakladowy : 5.000,00 21



Budownictwo przemystowe, Budownictwo jednoredzinne
Wytwomia Konstrukeji Stalowych

e Y -

,,) P\ F[ .~ i ‘; ﬁ Pracownia Projektow Budowlanych

y U L wd i ) i W Nadzory budowlane

& 7 : b HU U IJ Wykonywanie stron www, Ustugi doradcze dla Biznesu

Fot. 6 Komory zsypowe

3. Wizja lokalna

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg konstrukcji znajdujaca sie w posiadaniu Zamawiajacego oraz przeprowadzeniu wizji
lokalnej na obiekcie stwierdzono nastepujace fakty:

- konstrukcja zsypéw wykonana jest jako monolityczna zelbetowa,

- §ciany pionowe petniace funkcje podpdr wywrotnicy szczegblnie w gornej ich czesci do poziomu krat przesiewowych
sg mocno spekane, widoczne jest odstoniete zbrojenie (fot.7-8) . Ponizej krat przesiewowych $ciany pionowe sg w

stanie dos¢ dobrym
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Fot. 8 Spekania betonu

Fot. 9 odstonigte zbrojenie
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- §ciany skosne tworzace lej zsypowy: sa mocno spekane, wystepujg liczne ubytki betonu, lokalnie warstwa wierzchnia
betonu odspaja si¢ i kruszy, w bardzo wielu miejscach widoczne jest odstoniete zbrojenie, zbrojenie w czgsci miejsc

ulegto mocnej korozji widoczne sg rozwarstwienia zbrojenia, zbrojenie posiada dos¢ duze ubytki.

Fot. 10 Jedna ze $cian sko$nych zsypu

Fot. 11 Odsloniete zbrojenie
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Fot.12 Odstoniete zbrojenie, odspajajacy sie beton

Fot. 13 Peknigcie betonu
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Fot. 14 Odsloniete, zniszczone zbrojenie

Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano zjawisk Swiadczacych o niewystarczajacej nosnosci betonu,nie
stwierdzono uszkodzern konstrukcyjnych mogacych $wiadczyé o wystapieniu zagrozenia dalszego bezpiecznego
uzytkowania zsypow.

4. Badania betonu

W zwigzku z duzg iloscig spekan oraz ubytkow zdecydowano sie¢ na wykonanie badania betonu zsypéw metoda pull-
off. Metoda ta pozwala na okreslenie wytrzymalo$ci wierzchniej warstwy elementéw betonowych na odrywanie. Jest to
optymalna metoda do okreslenia skutecznego sposobu naprawy powierzchni betonowych zsypéw. Badania wykonano
w 10 punktach, na dwoch komorach zsypowych. 5 punktow pomiarowych zlokalizowano na $cianach pionowych
stanowigcych podpory wywrotnicy, za$ 5 punktéw na Scianach skosnych zsypow. Lokalizacje punktow dobrano tak by
osiagna¢ mozliwie optymalng, reprezentatywna probke badanej powierzchni.

Otrzymano wyniki przyczepnosci betonu w przedziale 1,0 - 1,8 MPa . (szczegdlowy raport z badan stanowi zatacznik
nri)

Przyktadowe rozmieszczenie krazkéw pomiarowych przedstawiaja fotografie 15-16.
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Fot. 16 Lokalizacja krazka na $cianie pionowej
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5. Wnioski i propozycja naprawy

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz uzyskanych wynikéw badan betonu typu pull-off nalezy stwierdzié
Ze konieczne jest przeprowadzenie remontu w celu:

- dalszego bezpiecznego uzytkowania obiektu

- zahamowania dalszej destrukciji technicznej obiektu

System naprawy nalezy rozdzieli¢ na dwie czesci osobno dla $cian pionowych i osobna dla §cian skosnych zsypow.

System naprawczy $cian pionowych zsypu

- bardzo dokladne oczyszczenie powierzchni betonowych z zanieczyszczen, pylu weglowego przez mycie ciSnieniowe
lub metoda strumieniowo $cierng

- odkucie luznych elementoéw betonowych, rozkucie peknieé umozliwiajace ich naprawe
- naprawa duzych ubytkéw systemem typu PCC (np. STO, Sika)

- naprawa ubytkow do 2cm kompozytem Belzona 4111

- dla calej powierzchni $cian po naprawie ubytkow system zabezpieczajacy ceramiczny :
1x Belzona 5911 Ceramic Conditioner

3x Belzona 5111 Ceramic Cladding

System naprawczy dla scian skosnych

- bardzo dokladne oczyszczenie powierzchni betonowych z zanieczyszczen, pylu weglowego przez mycie ciSnieniowe
lub metodg strumieniowo Scierng

- odkucie luznych elementéw betonowych, rozkucie peknieé umoZliwiajace ich naprawe

- wykonanie warstwy torkretu na calej powierzchni cian o grubo$ci 7-10cm |, torkret zbrojony siatkg zbrojeniowa z preta
8mm

- dla calej powierzchni $cian po naprawie ubytkéw system zabezpieczajacy ceramiczny :
1x Belzona 5911 Ceramic Conditioner

3x Belzona 5111 Ceramic Cladding

W zalaczniku karty technologiczne preparatéw Belzona.
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6. Wymagania dla wykonawcy

Pracownicy zatrudnieni przy wszystkich pracach mogacych wplyna¢ na ich bezpieczenstwo i zdrowie powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia zezwalajace im na wykonywanie tych prac, jesli tego wymagajg stosowne przepisy dla
danej branZy oraz powinni zosta¢ dodatkowo przeszkoleni przez uprawnione osoby i nadzér na budowie.

Wykonawca remontu zobowigzany jest przestrzega¢ wymogow BHP stawianych przez Tameh Polska Sp. z 0.0.

Wykonawca remontu zobowigzany jest do opracowania systemu prac na wysokosci w zsypach oraz wykonania
niezbednych projektéw np. Projekt rusztowania.

Zalgczniki do ekspertyzy
Zal.1 - Protokét z badania przyczepnosci betonu
Zal.2 - Karta techniczna Belzona 4111

Zat.3 - Karta techniczna Belzona 5111
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40-397 KATOWICE, ul. Lwowska 38

Laboratorum Inzynisru Lado .

' labotest ...

tel. 32 256 95 49

tel. kom. 507 024 439
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e-mail: labotest@labotest,pl

www.labotest.pl

RAPORT Z BADAN NR PO/9/09/17 SPORZADZONY DNIA 2017-09-15 Egzemplarz nr: 2
Strona nr: 1/1
BADANIE PRZYCZEPNOSC! PRZEZ ODRYWANIE . aa
Liczba zatgcznikdw: 0

Zleceniodawca:

Bres-Bud Michat Jarek. Kasprzaka 76, 41-303 Dabrowa Gérnicza

Obiekt badan: podtoze betonowe
Obiekt: Dabrowa Gdrnicza, Huta Katowice - zsyp weglowy
Element: $ciany zsypu

Data wykonania badania:

2017-059-11

Badanie wykonano zgodnie z PN-EN 1542:2000

Whyniki badan

Wyniki badar
Lp- Lokalizacja L Typ zniszczenia
[MPa]
) zsypnrl 10 40% beton (A), 60% styk beton (A)/klej (Y)
$ciana od strony toréw ! A AfY =40% : 60%
5 zsypnrl 13 40% beton (A), 60% styk beton (A)/klej (Y)
$ciana od strony toréw ! A: AN = 40% : 60%
3 zsypnrl 15 30% beton {A), 70% styk beton (A)/klej {Y)
sciana od strony toréw ' AAMY =30%: 70%
4 zsypnrl 18 100% beton (A)
$ciana prostopadta do toréw ' A=100%
: zsypnrl 14 8036 beton (A}, 20% styk beton {A)/klej (Y}
sciana prostopadta do toréw ! A:AJY =80%:20%
6 2syp nr2 13 60% beton (A), 40% styk beton (A)/klej {Y)
$ciana od strony wejécia { korytarza) ! A A/Y =60%: 40%
. zsyp nr 2 i 50% beton (A), 50% styk beton (A)/klej (Y)
$ciana od strony wejécia { korytarza) d A ANY =50% : 50%
8 zsypnr2 o 60% beton (A), 40% styk beton (A)/klej (Y)
ciana od strony wejscla { korytarza) g A AfY =860% - 40%
5 zsyp nr 2 e 100% beton (A)
{ciana prostopadta do korytarza ) A=100%
10 2syp hir 2 17 100% beton (A)
$ciana prostopadta do korytarza ’ A=100%

RAPORT SPORZADZIL.

Leboratoritm InZynierii Ladowej
Labotest Sp.zo.0.

InZ. kukasz Kus

KONIEC RAPORTU

Odchylenia wzglednie zmiany w przyjetych metadoch badod nie wystepowoly.
Wyniki badori odnoszq sie wyfqcznie do badonych prébek.
Raport z bodod nie moze byé powielany inaczef jak tylko w catosci.
Farmulorz FP 15/01 z dnig 09.02.2004
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BELZONA®

5111

CERAMIC CLADDING

NASCIENNY SYSTEM
POWLOKOWY DO
ZABEZPIECZANIA

POWIERZCHNI BETONOWYCH
| METALOWYCH

HALE PRODUKCJI LEKOW POWIERZCHNIE O PODWYZSZONYM
| ZYWNOSCI STAKDARDZIE CZYSTOSCI

JIORNIKI RUROCIAG! | ARMATURA LABORATORIA
z ZEWNATRZ

A TAKZE
POWIERZCHNIE
NARAZONE NA
ATAK BAKTERY.JWY
LUBATMOSFERE
CHEMICZNIE AGRESYWNA, e
LAZNIE, C)t .S

KUCHNIE, STOLOWKI,

ZSUWNIE PRODUKTOW : ®
SYPKICH | WILGOTNYCH BBLZ NA
POWODUJACYCH 0“‘%10
POWSTAWANIE NAWISOW -






ELZONA" 5111

ERAMIC CLADDING)
ikiadany pedziem lub na-
skiem, daje bezszwowsg,
«dobng do piytki ceramicz-
j powierzchnie, ktora jest
2zwykle twarda, trwata i od-
wna na chemikalia
SLZONA® 5111

ERAMIC CLADDING)

st gibwnie przeznaczony
+ ochrony wewnetrznych
jan przed atakiem bzkteryj-
m, chemicznym iub fizyczrym.,
st tatwy do zmywania, co
izwala na utrzymanie naj-
1zszego standardu czysto-
i, s¥rzegdlinie w Srodowi-
uc .zej wilgotnosci

1y Jest uzyty w polaczeniu
BELZONA®61%1 stanowi
2alng ochrane dla po-
erzchni stalowych

1e wiasnosci to

iatwa aplikacja

powloka bezszwowa
dobre utrzymanie koloru
mozliwo$¢ zamowienia
dowolnego koloru

BS 5750 ' Fart 2 1987
1S0 9002 - 1987
EN 28002 - 1987
Certyfikate No Q08335

wad | druk
yTAMP® - Bialsko-Brala

BELZONA® 5111

Dwusktadnikowy system powlokowy na bazie rozpuszczalnika

OFERUJE TOBIE WSZYSTKIE SWOJE ZALETY

DANE TECHNICZNE

OPIS MATERIALU

BELZONA® 5111 (Ceramic Cladding)
jest dwuskiadnikowym na bazie roz-
puszczainika, poliuretanowym syste-
mem powlokowym, ktéry daje po-
wierzchnie niezwykle twarda, wytrzy-
mata, odporng chemicznie 1 latwg do
zmywania.

PRZYCZEPNOSC DO STALI

W tedcie wg BS 3900 Part E6 przy-
czepnosc powloki BELZONA™ 5111
{Ceramic Cladding) plasuje sie wklasie 0"

ODPORNOSC NA PRZYSPIESZONE
+STARZENIE”

Powioka nie wykazuje zmiany koloru, utraty polysku. puchniecia, luszczenia lub innych
oznak zniszczenia po 3000 godzin oddziatywania urzadzenia wg BS 3900 Part F3

ODPORNOSC NA KOROZJE
Powloka nie wykazuje korozji. puchnigcia czy fuszczenia w czasie 2000 godzin prze-
bywania w komorze rozbryzgu soli wg BS 3900 Part F4.

ODPORNOSC TEMPERATUROWA

temperalura pracy na sucho. max 200°C

temperatura pracy na mokro (sporadyczne zanurzenie). max 60°C
temperatura pracy na mokro(zanurzenie ciagle): nie zalecane

ODPORNOSC CHEMICZNA
Powioka nie wykazuje oznak utraty odpornosci chemicznej po 6 miesigcach oddzia-
fywania nastepujgcych chemikalii w temp. 20°C

- kwas chlorowodorowy — 5% — ksylen

— kwas siarkowy - 10 % — paliwo lotnicze
- wodorotlenek sodu = 10% - octan etylowy
~ gliko! etylowy - paliwo
KONTAKT ZWODA PITNA

Zaaplikowana wg zalecen i calkowicie utwardzona powloka Systemu Belzona®5111
(Ceramic Cladding) jest nietoksyczna. Materiat ten zostat przebadany przez United
Kindom Water Fitting Bylaws Scheme 1 zostat wpisany do Directory of Water Filtings
jako odpowiedni do kontaktu z woda pitng. Material ten posiada rowniez dopuszcze-
nie do kontaktu z wodg pitng Panstwowego Zaktadu Higieny PZH

QOcena Higieniczna W/602/92

KONTAKT Z ZYWNOSCIA
Matenal zaliczany jest do powlox dopuszczonych do kontakiu 2 zywnoscig
wg US Food & Drug Administration.

UJEMNY WPLYW RADIACJI _
Po addziatywaniu radiacji 1000 mRad, powtoka BELZONA® 5111 (Ceramic Cladding
nie wykazue szczatkowe|j pozostatosci radiacyjne| pa odkazeniu

BELZONA® TQ NIE

TYLKO MATERIALY,

TO KOMPLEKSOWA

Sy, e 82 BEIEtSEB'?IJa. zuf'g‘zyprow 17

2 ielsko-til .Uk /

Ouin t:I:.s' 833 810 07 18, fax: 033 81007 20
e-mail; biuro@belse.com p!
internel’ www: belse.com it

Opolnoswiatown sicd autory-
rowanych Dystrybutorow
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41 1 1 DO NAPRAWY

ETONU

MAGMA QUARTZ ’ }
L M|

Belzona (4111) Magma Quartz - kompozyt przeznaczony do napraw, odbudowy oraz modyfikaciji betonowych
obiektéw i konstrukeji gtownie zbiornikéw, fundamentow, stupow itp. Skladniki kompozytu zestawiono tak, ze
osigga on po zestaleniu bardzo wysokg wytrzymato$¢ mechaniczng, wielokrotnie wigkszg od betonu. Kompozyt
jest jednoczesnie bardzo podatny co wraz z wysoka przyczepnoscig do powierzchni betonowej i metalowej
umozliwia spefnienie wysokich wymagan stawianych materiatom naprawczym w budownictwie. Odporny
na dziafanie stezonych kwasow i zasad oraz ich roztwordw, Jako tréjskladnikowy kompozyt polimerowy
(dwuskfadnikowa zywica oraz kruszywo kwarcowe z apleturg polimerowg) pozwala na przygotowanie go
do uzycia w dowolnej konsystencji (bardzo gesty, ciecz do injekcji, potptynna powloka). Materiat posiada
aprobate techniczng ITB oraz dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng.

Q. BELSESp.zo0.0,43-382 Bielsko-Biala 14, ui. Szyprow 17
BEls tel.: (033) 810 07 18, fax: (033) 810 97 20, e-mail: biuro@belse com.pl
www.belse.com.pl
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MAGMA QUARTZ

DO NAPRAWY
| UMACNIANIA BETONU

- peknietych lub uszkodzonych fundamentéw maszyn
- konstrukcji betonowych i zbiornikow

- ramp roztadowczych podjazdéw

- biezni jezdnych osadnikow

- uszkodzonych posadzek zbiornikow schodow

- osadzania plytek bazaltowych i chemoodpornych

- kotwienia maszyn i urzgdzen

- osadzania stalowych elementéw w betonie

- posadzek przemystowych w strefie silnych obcigzen
mechanicznych

LATWY W UZYCIU, HIGIENICZNY

- nakiadany aplikatorem, pacg metalowa (lub pedziem
dla postaci pdiptynnej )

- fatwos$¢é mieszania skfadnikéw kompozytu
- pozbawiony czesci lotnych, bez-rozpuszczalnikowy
- kolor szary zblizony do koloru betonu

- mozliwos$¢ dowolnej regulacji konsystencjg gotowego
do uzycia kompozytu

WLASNOSCI KOMPOZYTU

- wysoka wytrzymalo$¢ na sciskanie o, = 92 MPa,
oraz rozcigganie o, = 39 MPa

- znakomita przyczepno$¢ do betonu i stali
- odporny na wycieranie

- niskomoduiowy, podatny

- nie kurczy si¢ podczas zestalania

- chemoodporny

- dopuszczony do kontaktu z woda pitng

DOSTEPNE OPAKOWANIA
-1 x 15 kg - komplet

www.belse.com.pl






