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1. Zakres
Niniejsze opracowanie zawiera analize grubosci scianek ksztaltek rurociggu dmuchu

rezerwowego od kolektora A do odcie¢ 66, 67, 68.

2. Zalozenia

Analize wykonano na postawie pomiaréw grubosci przez firme Energopomiar Sp. z 0.0. ktére
zostaly przekazane przez Inwestora. Pomiary grubosci poréwnano z obliczeniami
statycznymi wykonanymi w dokumencie nr 1347-PI-4-018. Poza tym wykonano analize
stresowg sprawdzajgc wplyw niepochodzgcych od cisnienia obcigzeh (rozszerzalnosé
termiczna, masa elementéw). Analize stresowg przedmiotowego odcinka przedstawiono w
dokumencie nr 1347-PI-4-018.

3. Obliczenia statyczne

Obliczenia ksztaltek rurociggowych wykonano na podstawie normy PN-EN 13480-3
Rurociggi przemystowe metalowe. Czesc 3. Projektowanie i obliczenia.

SzczegoOtowe zatozenia i metoda obliczen zostata zawarto w dokumencie nr 1347-P1-4-018.
W przedmiotowym dokumencie zawarto tylko wyniki obliczen statycznych ktére zestawiono z
pomiarami grubosci.

Wszystkie obliczenia wykonywano przy zalozeniu Zze rozpatrywane zigczki sg wykonane
poprawnie pod wzgledem spawalniczym. Z powyzszych przyczyn nalezy usungcC wszystkie
wady jakie wykazalo opracowanie firmy Energopomiar dla rozpatrywanego odcinka
rurociggow na ksztattkach ktére nie bedg wymieniane. Oba opracowanie rozpatrywac tgcznie
i dopiero wypetnienie zalecen zawartych w nich obu pozwoli na doprowadzenie rurociggéw
do poprawnego stanu technicznego zgodnego z obowigzujgcymi obecnie przepisami i
normami.

W przekazanych badaniach identyfikacji materiatu dla rurociggu rezerwowego na niektorych
segmentach kolan wystepuje stal 1.0401 (C15 wg. DIN 17210). Po konsultacjach z firmg
Energopomiar ustalono ze do obliczen zamiast stali 1.0401 (C15) zostanie przyjeta stal

St3S. Same zas protokoly z analizy spektralnej zostang poprawione.

4.  Obliczenia stresowe

Analiza stresowa w omawianym zakresie zostata uprzednio przekazana wraz z obliczeniami
statycznymi. Po przekazaniu pomiarow grubosci analiza stresowa zostata zweryfikowana i
sprawdzona pod wzgledem grubosci minimalnych wynikajgcych z analizy statycznej.
Przekroczenia dopuszczalnych naprezen wystepujg doktadnie w tym samych miejscach jak
w analizie statycznej. Jedyny wyjatek stanowig tréjniki (pozycja w zestawieniu 43 i 47) dla
ktorych minimalna grubos¢ $cianki bez naddatkow powinna wynosi¢ 10,8 mm czyli 0,2 mm

wiecej niz wynika to z analizy statycznej.
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5. Analiza pomiarow i wnioski

Obliczenia statyczne

Analize grubosci Scianek zawarto w pkt 6 w formie tabelarycznej. W tabeli zestawiono
minimalng grubos¢ obliczeniowg $cianki z minimalng gruboscig $cianki z pomiaréw.
Rozmieszczenie poszczegodlnych ksztattek zgodnie z zatgcznikami.

Z przeprowadzonych pomiarow wynika ze na wszystkich rurach prostych minimalna grubosc
$cianki jest znaczgco powyzej minimalnej obliczeniowej grubosci Scianki. R6znica pomiedzy
minimalng gruboscig z pomiaréw a minimalng gruboscig obliczeniowg waha sie od 4,1 do 9,3
mm co daje nam czesto wartosci prawie dwu krotnie lub trzy krotnie wieksze niz zaktadany
naddatek na korozje c0O=3 mm. Powoduje to ze dalsza eksploatacja rury mozliwa jest jeszcze
przez diuzszy okres czasu.

Na rurociggu zabudowana jest takze jedna zwezka DN1200/DN1000. Z powodu braku
pomiaru dtugosci samej zwezki diugos¢ zatlozono z Katalogu Elementéw Rurociggéw (KER).
Minimalna grubos¢ scianki z pomiaréw jest wyzsza niz minimalna obliczeniowa grubosc¢
Scianki jednak nie jest zapewniony zalecany naddatek na korozje c0=3 mm. Z uwagi na fakt
ze nie dokonano pomiaru dtugosci zwezki zaleca sie jej wymiane na nowg ksztaitke.

Na rurociggu dmuchu rezerwowego wystepuje duza liczba kolan wielosegmentowych i kilka
lukéw jednosegmentowych. Analiza pomiaréw wykazata ze konieczna jest wymiana
nastepujacych kolan pozycja 1, 5, 7, 8, 25, 28, 33, 35, 37, 38, 40, 44 z tabeli w pkt 6. Dla
tych kolan przy wspotczynnik ztgcza spawanego z=0,7 minimalna grubos¢ z pomiarow jest
ponizej minimalnej grubosci obliczeniowej. Przeprowadzenie petnych badan RT lub UT spoin
wzdtuznych kolan takze nie poprawi sytuacji gdyz zazwyczaj nadal minimalna grubosc z
pomiaréw bedzie ponizej minimalnej grubosci obliczeniowej lub réznica pomiedzy nimi
bedzie niewielka i naddatek na korozje bedzie miat wartosci ponizej 0,5 mm. Dodatkowo
przeprowadzone badania magnetyczno-proszkowe i wizualne na czesci z tych kolan daty
wynik negatywny co powoduje koniecznos¢ wykonania napraw a mimo tego nadal naddatek
na korozje bedzie miat niskg wartosc. Z powyzszych przyczyn konieczna jest wymiana wyzej
wymienionych kolan na nowe.

Dla jednego kolana i jednego luku segmentowego (pozycje w zestawieniu 51 i 49)
przeprowadzone badania UT spoin wzdtuznych daty wynik pozytywny i minimalna grubos¢
Scianki z pomiaréw bedzie powyzej minimalnej obliczeniowej grubosci $cianki. Jednak w tym
przypadku naddatek na korozje bedzie wynosit dla tuku jednosegmentowego 2,1 mm a dla
kolana (poz. 51) 2,2 mm. Jednak dla tych ksztaltek badania wizualne VT daly wynik
negatywny i nalezy usungé¢ wskazane w opracowaniu firmy Energopomiar wady spoin.

Poza tym badania wykazaly ze na rozpatrywanym rurociggu wystepujg kolana dla ktorych
minimalna grubos¢ $cianki z pomiaréw jest powyzej minimalnej obliczeniowej grubosci
Scianki i wartos¢ naddatku na korozje na tych ksztattkach jest powyzej 3 mm. Dla wszystkich
tych kolan przeprowadzono badania UT i daty one wynik pozytywny. Jednak dla duzej czesci
tych ksztattek przeprowadzone badania wizualne (VT) daty wynik negatywny. Z powyzszej
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przyczyny konieczne jest usuniecie wad wizualnych spoin wskazanych w opracowaniu firmy
Energopomiar.

Ostatnim elementem jaki rozpatrywany jest w niniejszej analizie sg tréjniki znajdujgce sie w
poblizu odcie¢ 66, 67 i 68 (pozycje w zestawieniu 43 i 47). Pomiary grubosci scianki
wykazaly ze dla tréjnikdw poz. 43 i 47 minimalna grubo$¢ scianki z pomiaréw jest znaczaco
nizsza niz wymagana minimalna obliczeniowa grubos¢ $cianki. Dodatkowo analiza stresowa
wykazata ze na trojnikach minimalna grubosc¢ obliczeniowa $cianki bez naddatkéw powinna
wynosi¢ 10,8 mm czyli 0,2 mm wiecej niz wynika to z analizy statycznej. Z powyzszych
przyczyn konieczna jest wymiany przedmiotowych tr6jnikdw na nowe.

Wszystkie obliczenia wykonywano przy zatozeniu ze rozpatrywane ztgczki sg wykonane
poprawnie pod wzgledem spawalniczym. Z powyzszych przyczyn nalezy usungcC wszystkie
wady na niewymienianych na nowe ksztattkach jakie wykazalo opracowanie firmy
Energopomiar dla rozpatrywanego odcinka rurociggéw. Oba opracowanie rozpatrywac
tacznie i dopiero wypetnienie zaleceh zawartych w nich obu pozwoli na doprowadzenie
rurociggébw do poprawnego stanu technicznego zgodnego z obowigzujgcymi obecnie
przepisami i normami.

Zaleca sie jak najszybszg wymiane wymienionych w opracowaniu ksztattek znajdujgcych sie
na rurociggu dmuchu rezerwowego. Do czasu ich wymiany nalezy zaprzesta¢ eksploatacji
przedmiotowego rurociggu gdyz dalsza eksploatacja jest obarczona duzym ryzykiem
wystgpienia awarii szczegdlnie w momencie pracy sprezarki na blok tlenowy ASU6 przy
wyzszym cishieniu niz dotychczas. Dokumentacja nowych ksztaltek zostanie zawarta w
opracowaniu nr 1347-PI1-4-060.

W celu ulatwienia w orientacji odnosnie stanu ksztaltek w zestawieniu w pkt. 6 zawarto
kolumne z oceng danej ksztaltki za pomocag kolejnych liter alfabetu. Ponizej w formie

tabelarycznej przedstawiono wyjasnienie poszczegoélnych oznaczen:

Ocena Opis
A wynik pozytywny, naddatek na korozje co=3,0 mm
B wynik pozytywny warunkowy, naddatek na korozje co=3,0 mm, konieczno$é naprawy

wykazanych wad spoin

C wynik pozytywny warunkowy, naddatek na korozje 1,55c0<3,0 mm, konieczno$¢

ograniczony czas eksploatacji, naprawy wykazanych wad spoin o ile wystepuja

D wynik negatywny, naddatek na korozje 1,5<co mm, zalecana wymiana ksztattki,

dopuszczalny krétki czas eksploatacji

E wynik negatywny, grubo$¢ z pomiardbw ponizej grubosé obliczeniowej eobi=€pom,

koniecznos¢ wymiany ksztaftki gdyz dalsza eksploatacja zagraza bezpieczenstwu

F grupa ksztaltek sasiadujgcych z sobg o negatywnym wyniku niemozliwa do wykonania

bez pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji, poza zakresem tego opracowania
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6. ANALIZA GRUBO SCI SCIANEK KSZTALTEK RUOCI AGU DMUCHU REZERWOWEGO

Srednica [mm] . ) Coni” €pom ~ .
Wsp6tczynnik Minimalna L Roznica .
Numer protokotu z Numer punktu Numer . . A ) Minimalna €0bi<€pom . Nr rysunku nowej
Poz o . . , Rodzaj elementu Materiat zlgcza obliczeniowa P €pom~Copl Ocena Zalecenia .
pomiaréw pomiarowego | obliczen s . |grubos¢ Scianki z [T/N] ksztaftki
norm. | zewn. z[] grubo$¢ Scianki o [mm]
pomiaréw [mm]
[mm]
1 Rurociagg rezerwowy K1 5.1 Kolano wielosegmentowe DN1000 - 90° 1000 | 1020 St3s 0,7 7.4 5,6 -1,8 N E wymiana /1\1347-PI-4-341
2 Rurocigg rezerwowy P1 3.1 Rura przewodowa DN1000 1000 | 1020 10BX 0,7 4.3 10,1 58 T A -
1
) ] 1200/ | 1220/ niewielki wartos¢  T——>
7 z ka DN1200/DN1000 55 X -Pl-4-
3 Rurocigg rezerwowy Zwezka P2 7.1 wezka 1000 | 1020 St3S 0,7 4,3 1,2 T D naddatku -wymiana 1347-P1-4-341
4 Rurocigg rezerwowy P3, P4 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4.3 8,4 4,1 T A -
A
5 Rurociagg rezerwowy K2 53 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3S 1 7,6 58 -1,8 N E wymiana Z x 1347-PI-4-063
6 Rurocigg rezerwowy P5, P6 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4.3 10,1 58 T A -
7 | Rurociag rezerwowy |3 SE9MeNy GL| - 5 ¢ Kolano wielosegmentowe DN1200 - 12,5°%* 1200 | 1220 | st3s 07 8.8 9,2 04 T D niewielkiwartos¢ | 517 b 3 064
29 Wy G2, G3 ’ 9 ’ ! ! ’ ’ naddatku -wymiana
8 | rurociag rezerwowy | <2 Segggmy Ghl 53 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 | st3s 0,7 10 3,2 6,8 N E wymiana { 1x1347-PI-3-064
9 Rurociagg rezerwowy P7 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 13,2 8,9 T A -
10 | Rurocigg rezerwowy K4 5.2 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 8,8 13,2 4,4 T A -
11 | Rurocigg rezerwowy P8 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 13,3 9,0 T A -
12 | Rurociag rezerwowy K5 52 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 |  st3s 1 6,7 11,3 46 T B usungé wady .
wizualne spoin
13 | Rurocigg rezerwowy | P9, P10, P11 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 13,4 9,1 T A -
14 | Rurociag rezerwowy K6 52 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 | st3s 07 88 132 4.4 T B usungé wady .
wizualne spoin
15 | Rurocigg rezerwowy K7 5.8 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 60°** 1200 | 1220 St3s 0,7 10 13,2 3,2 T B LJ‘SLanC wady -
wizualne spoin
16 | Rurociag rezerwowy K8 52 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 |  st3s 07 88 132 4.4 T B usungé wady .
wizualne spoin
17 | Rurocigg rezerwowy | P12, P13, P14 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 13,6 9,3 T A -
18 | Rurociag rezerwowy K9 5.4 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90 1200 | 1220 | st3s 07 88 136 48 T B usungé wady ;
R=1800 wizualne spoin
19 | Rurocigg rezerwowy P15 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 11,0 6,7 T A -
*przy zatozeniu usunigcia wykazanych wad wizualnych spoin
** wartos¢ kat orientacyjna wymaga potwierdzenia geodzyjnego
/B P T Z ®/ Tytut projektu Nr projektu Nr dokumentu Rew Strona
ec UKLAD KOLEKTOROW POWIETRZA SPR EiONEGO BTP-1347 PI1-4-041 1 6




6. ANALIZA GRUBO SCI SCIANEK KSZTALTEK RUOCI AGU DMUCHU REZERWOWEGO

Srednica [mm] . ) Coni €pom ~ .
Wsp6tczynnik Minimalna L Roznica .
Numer protokotu z Numer punktu Numer . . A ) Minimalna €0bi<€pom . Nr rysunku nowej
Poz o . . , Rodzaj elementu Materiat zlgcza obliczeniowa P €pom=Cobl Ocena Zalecenia .
pomiaréw pomiarowego | obliczen s . |grubos¢ Scianki z [T/N] ksztaftki
norm. | zewn. z[] grubo$¢ Scianki o [mm]
pomiaréw [mm]
[mm]
20 | Rurociag rezerwowy K10 53 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3S 1* 7,6 11,4 3,8 T B LJ‘SLanC wady -
wizualne spoin

21 | Rurocigg rezerwowy P16, P17 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4.3 10,5 6,2 T A -
22 | Rurociag rezerwowy P18, P19 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 10,7 6,4 T A -
23 | Rurociag rezerwowy P20, P21 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4.3 10,7 6,4 T A -
24 | Rurociag rezerwowy P22, P23 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 9,2 4,9 T A -

N
25 | Rurocigg rezerwowy K11 5.3 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 10 50 -5,0 N E wymiana /1 \ 1347-PI1-4-065
26 | Rurociag rezerwowy P24, P25 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 10,0 57 T A -
27 | Rurocigg rezerwowy P26, P27 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 43 11,2 6,9 T A -
28 | Rurociag rezerwowy K12 53 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 10 83 -1,7 N E wymiana /1\\ 1347-PI-4-066
29 | Rurocigg rezerwowy P28, P29 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4.3 11,2 6,9 T A -
30 | Rurociag rezerwowy | P30, P31, P32 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 8,8 45 T A -
31 | Rurocigg rezerwowy K13 5.2 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 8,8 15,8 7,0 T A -
32 | Rurociag rezerwowy P33 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 9,6 53 T A -
33 | Rurocigg rezerwowy K14 55 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 12,2 11,0 -1,2 N E wymiana { 1 \ 1347-PI-4-067
34 | Rurociag rezerwowy P35, P36 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 10,3 6,0 T A -
35 | Rurocigg rezerwowy K15 55 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 12,2 6,0 -6,2 N E wymiana /:; 1347-P1-4-067
36 | Rurociag rezerwowy P37, P38 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 9,2 4,9 T A -
37 | Rurocigg rezerwowy | K16 segment G1 6.1 tuk jednosegmentowy DN1200 - 56° 1200 | 1220 St3s 1 15,3 10,8 -4,5 N E wymiana /\ 1347-PI-4-068

1

. K16 segmenty . _one .
38 | Rurociag rezerwowy G2iG3 55 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90 1200 | 1220 St3s 0,7 12,2 10,8 -1,4 N E wymiana 1347-PI-4-067
*przy zatozeniu usunigcia wykazanych wad wizualnych spoin
** wartos¢ kat orientacyjna wymaga potwierdzenia geodzyjnego
/B P T Z m/ Tytut projektu Nr projektu Nr dokumentu Rew Strona
ec UKLAD KOLEKTOROW POWIETRZA SPR EiONEGO BTP-1347 PI1-4-041 1 7




6. ANALIZA GRUBO SCI SCIANEK KSZTALTEK RUOCI AGU DMUCHU REZERWOWEGO

Srednica [mm] . ) Con €pom * s
Wspétczynnik Minimalna L Roéznica .
Numer protokotu z Numer punktu Numer . . ) . Minimalna €0bI<€pom ] Nr rysunku nowej
Poz. - ) L Rodzaj elementu Materiat zlgcza obliczeniowa PP €pom€obl Ocena Zalecenia :
pomiaréw pomiarowego | obliczen s oo |9rubos$é Scianki z [T/N] ksztattki
norm. | zewn. z[] grubos¢ Scianki o [mm]
pomiaréw [mm]
[mm]

39 | Rurociag rezerwowy P39, P40 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4.3 10,0 57 T A -
40 | Rurocigg rezerwowy K17 55 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 12,2 9,5 -2,7 N E wymiana 1347-PI-3-069
41 | Rurocigg rezerwowy P41, P42 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4.3 10,6 6,3 T A -
42 | Rurociag rezerwowy P43, P44 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 10,0 57 T A -

1200 | 1219 - 10,6 5.2 -5,4 N wymiana /\ 1347-PI-4-070
43 | Rurocigg rezerwowy T1 4.1 Tréjnik DN1200/1200 St3s E 1

1200 | 1219 - 10,6 10,3 -0,3 N wymiana ;l 1347-P1-4-070
44 | Rurocigg rezerwowy K18 5.2 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3s 0,7 8,8 7,7 -1,1 N E wymiana &31347-P|-4-067
45 | Rurociag rezerwowy P45 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 10,5 6,2 T A -
46 | Rurocigg rezerwowy K19 5.7 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 22,5° 1200 | 1220 St3s 1 6,7 10,0 3,3 T A -

1200 | 1219 - 10,6 6,8 -3,8 N wymiana /\\ 1347-P1-4-071
47 | Rurocigg rezerwowy T2 4.1 Trojnik DN1200/1200 St3s E 7 1 A

1200 | 1219 - 10,6 10,2 -0,4 N wymiana 1347-P1-4-071
48 | Rurociag rezerwowy P48 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 11,6 7,3 T A -
49 | Rurociag rezerwowy K22 6.2 tuk jednosegmentowy DN1200 - 45° 1200 | 1220 |  st3s 1 9.4 115 21 T c usungé wady .

wizualne spoin
50 | Rurociag rezerwowy P46 3.2 Rura przewodowa DN1200 1200 | 1220 St3s 0,7 4,3 10,3 6,0 T A -
51 | Rurociag rezerwowy K20 53 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 |  st3s 1+ 76 98 22 T c usungé wady .
wizualne spoin
52 | Rurociag rezerwowy K21 53 Kolano wielosegmentowe DN1200 - 90° 1200 | 1220 St3S 1 7,6 11,3 37 T A -
53 | Rurocigg rezerwowy P47 6.3 tuk jednosegmentowy DN1200 - 8° 1200 | 1220 St3s 0,7 6,5 11,9 54 T A -
*przy zatozeniu usunigcia wykazanych wad wizualnych spoin
** wartos¢ kat orientacyjna wymaga potwierdzenia geodzyjnego
@ Tytut projektu Nr projektu Nr dokumentu Rew Strona
/[ BPTech)/ , :
UKEAD KOLEKTOROW POWIETRZA SPR EZONEGO BTP-1347 PI1-4-041 1 8
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