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Postepowanie zakupowe FL/PN/413/2018

SPECYFIKACJA

TAMEH POLSKA sp. zo.o. z siedzibg w Dgbrowie Gérniczej przy Al J. Pitsudskiego
92/102B, tel. (032) 735 55 01, zwana dalej Zamawiajgcym, zaprasza do udzialu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia na realizacje zadania pn.:

«Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1'

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn. ,Remont kapitainy

turbodmuchawy TD-1" wg zataczonej specyfikacji stanowigcej zalacznik nr 1 do
SIWZ.

1.2 Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.05.2019r.

1.3 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci skiadania ofert czesciowych,

1.4 Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

1.5 Szezegotowe zasady realizacji przedmiotu zaméwienia zawarte $3 we wzorze umowy

stanowiacym zatacznik nr 7 do SIWZ.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musl zawieraé:

2.1
2.2

2.3

2.4

Wypetniony formularz ofertowy wg wzoru w zataczniku nr 2 do Specyfikaciji.
Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace spefnienie przez Wykonawcow
warunkow udziatu w postepowaniu okreslone w pkt. 4 Specyfikagii.
Upowaznienie/Petnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika zinnych
dokumentow zatgczonych przez Wykonawce).

W przypadku zioZzenia oferty wspdlnej, petnomocnictwo [ub inny dokument,
z ktérego wynika, ze Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia
ustanowili petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu ¢ udzielenie
niniejszego zaméwienia lub do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz zawarcia
umowy o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.

Przygotowanie oferty:

25

2.6
2.7
2.8
2.9

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji i zdobyé wszelkie informacje, ktére moga by¢ przydatne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Nie przystuguja zadne roszczenia
wobec Zamawiajgcego w razie blednego skalkulowania ceny lub pominiecia
w ofercie lub kalkulacji elementéw hiezbednych do wykonania umowy.

Ziozona oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacii.

Kazdy Wykonawca moze ztozyé tyiko jedng oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty Zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, sporzadzona na formularzach
zgodnych ze wzorami formuiarzy stanowigcymi zalgczniki do Specyfikacji. Oferta
oraz wszystkie zatgczniki do oferty powinny by¢ podpisane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposdb umoziiwiajgcy identyfikacje
podpisu). Kazda strona oferty oraz jej zalgcznikéw winna byé przez te osoby
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zaparafowana. Dokument obejmujgcy petnomocnictwo do podpisania oferty winien
byé dotgczony do oferty, o ile umocowanie do dziatania w imieniu wykonawcy nie
wynika z innych dokumentéw zatgczonych do oferty.

2.10 W przypadku dotaczenia do oferty kopii dokumentu, powyzsza kopia winna by¢
opatrzona klauzulg ,za zgodnos¢ z oryginatem” i podpisana przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposob umozliwiajacy identyfikacje
podpisu.

211 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty muszg by¢ parafowane przez
Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.12 Oferta musi byé na trwale zigczona (tzn. nie zawierata luznych kartek) i wszystkie
strony oferty byty ponumerowane kolejnymi numerami.

213 Oferta musi by¢ sporzadzona w2 egzemplarzach: oryginat oferty w wers;ji
papierowej i kopia oryginatu w formie elektronicznej w formacie PDF (plyta CD).

2.14 Zaleca sig¢ aby Wykonawca umiescit oferte w jednej kopercie. Kopertg nalezy
zaadresowaé na Zamawiajgcego z podaniem nazwy iadresu Wykonawcy oraz
oznaczyc:

_Oferta na realizacj¢ zadania:
Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1
Nr sprawy: FL/PN/413/2018
Nie otwieraé przed: 04.07.2018 r. godz. 10%
Sprawe prowadzi: Stawomir Trela”

2.15 W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zamkniecia koperty Zamawiajacy
nie bierze odpowiedzialnoéci za zile skierowanie przesytki ijej przedterminowe
otwarcie. Oferty ziozone po terminie zostang zwrécone Wykonawcom bez
otwierania.

2.16 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozone] ofercie lub ja wycofa¢, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem skiadania ofert. Zaréwno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagajag zachowania formy pisemnej. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno byé opakowane, zaadresowane
i oznaczone wten sam sposob co oferta iopatrzone napisem LZMIANA" lub
JWYCOFANIE".

2.17 W przypadku wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,

oferta musi speiniaé nastepujace wymagania:

W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy
z Wykonawcoéw wchodzacych w sklad konsorcjum musi przedstawi¢ dokumenty
wymienione w punkcie 4.1, 4.2, 4.3 oraz 4.4 Specyfikacji. W odniesieniu do
pozostatych dokumentéw konsorcjum moze ztozyé jeden wspoiny dokument.

Oferta musi byé podpisana w taki sposéb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujacych wspolnie.

Wykonawcy wystepujgcy wspélnie muszg ustanowié¢ petnomocnika (lidera
konsorcjum) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zaméwienia lub do reprezentowania ich w posiepowaniu oraz zawarcia Umowy
o udzielenie przedmiotowego zamdwienia. Umocowanie moze wynikaé z tresci
umowy konsorcjum lub zosta¢ przediozone oddzielnie wraz z oferta.

Treéé petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.
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Wszystkie petnomocnictwa skitadane w Ofercie powinny byé ziozone w formie
oryginatu lub kopii poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez notariusza

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wytacznie
z petnomocnikiem (liderem konsorcjum).

W przypadku warunkéw wymienionych wpkt. 3.1 do 3.4 oraz 3.6 Specyfikacji,
podmioty tworzgce konsorcjum wspdinie muszg wykaza¢, ze warunek spetnity.

Do oferty nalezy dolgczyé umowe konsorcjum, z ktérej bedzie wynikaé solidarna
odpowiedzialno&¢ za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia.
2.18 Wypeiniajac formularz ofertowy, sktadajac o$wiadczenie 0 spetnieniu warunkéw
udziatu w postepowaniu, jak réwniez wypetniajgc inne dokumenty powolujgce sie na
-Wykonawce”, w miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisaé dane

dotyczace konsorcjum, a nie petnomocnika (lidera) konsorcjum.

3. WARUNKI! UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamé6wienia ubiegaé sig moga Wykonawcy, ktérzy:

3.1 Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

3.2 Posiadajg niezbedng wiedze idoswiadczenie oraz dysponujg potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawig
pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego
i 0s6b zdoInych do wykonania zaméwienia.

3.3 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci Jest krétszy — w tym
okresie — wykonali co najmniej dwie ustugi odpowiadajgce swoim rodzajem
zakresowi przedmiotu niniejszego zamdwienia.

3.4 Przeprowadzili wizie lokalng na terenie Zamawiajgcego,

3.5 Znajduja sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamdwienia,

3.6 Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

3.7 Ocena speinienia w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia —
nie spetnia®, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczegolnionych
w pkt. 4 Wymagane dokumenty” ninigjsze; Specyfikacji. Z tresci zatgczonych
dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, ze w/iw warunki Wykonawca spetnit.

Niespetnienie chociazby jednego z wiw warunkéw skutkowac bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu winni

dostarczy¢ ponizsze oswiadczenia i dokumenty:

4.1 Aktualny odpis zwlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
centralnej ewidengji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgfoszenia do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej, wystawionego nie weczeéniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
sktadania ofert.
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4.2 Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajgce,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji wiasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.3 Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, wystawione nie wczesnigj niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert.

4.4 \Wykonawca powinien dostarczy¢é sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata
obrotowe oraz sprawozdanie F-01 za ostatni okres, za jaki byto sporzadzone.
W przypadku prowadzenia dziataino$ci w okresie krétszym niz trzy ostatnie lata — za
ten okres. Jezeli sprawozdania finansowe podlegaja badaniu przez biegtego
rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowoséci rowniez odpowiednio z opinig
o badanym sprawozdaniu. W przypadku wykonawcéw niezobowigzanych do
sporzadzania sprawozdania - inne dokumenty okre$lajace przychéd netto ze
sprzedazy oraz aktywa i zobowigzania za okres nie dluzszy niz ostatnie trzy lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za ten okres.

4.5 Oéwiadczenie wg zatacznika nr 3 do Specyfikacii.

4.6 Oswiadczenie o posiadaniu niezbednej wiedzy oraz doswiadczenia, a takze wykaz co
najmniej dwéch zaméwien wykonanych w ciagu ostatnich trzech lat na kwotg co
najmniej 3.500.000,00 zt kazde z nich, w tym okreslonych w pkt. 3 ppkt. 3.3 SIWZ,
z podaniem jego przedmiotu, warto$ci, odbiorcéw oraz daty i miejsca wykonania oraz
dokumenty potwierdzajace, ze prace te zostaly wykonane nalezycie wedtug
zalacznika nr 5 do Specyfikaciji.

4.7 O$wiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjatem technicznym, zgodnie
z pkt. 3 SIWZ, i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zgodnie z pkt. 3 SIWZ
wg zatacznika nr 6 do Specyfikacji.

4.8 Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, na potwierdzenie warunku o ktérym
mowa w pkt. 3 ppkt. 3.4 (wg zatgcznika nr 4 do Specyfikaciji})

4.9 Koncesje, zezwolenia lub licencie, jezeli ustawy nakiadajg obowigzek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dziatalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zamowieniem.

5. ZASADY DOTYCZACE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW, ODRZUCENIA
OFERT | UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA.

5.1 Wykluczenie Wykonawcow
Wykonawcy nie speiniajgcy warunkow okreslonych w pkt. 3 pozycia od 3.1 do 3.6
Specyfikacji zostang wykluczeni z postgpowania.

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie ponadto Wykonawcdw, ktorzy:

a) nie zlozyli oSwiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu lub
dokumentéw potwierdzajacych spehianie tych warunkow,

b) wykonywali czynnosci bezposrednio zwiazane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali sig wcelu sporzadzenia oferty osobami
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uczestniczacymi  w dokonywaniu tych czynnoéci, chyba ze udziat tych
Wykonawcéw nie utrudni uczciwej konkurencji,

c) ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw na wynik prowadzonego
postepowania,

d) Wykonawcow, w stosunku do ktdrych otwarto likwidacje lub ogloszono upadtosé,
z wyjatkiem Wykonawcéw, ktorzy zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym
orzeczeniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje Zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadtego,

€) zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popetnione w zwigzku
z udzieleniem zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s6b wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majgtkowych, tak?e przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego. W przypadku Wykonawcéw
bedacych osobami prawnymi, dotyczy to czionkéw organdw zarzadzajacych,
spotikami jawnymi — wspolnikéw, spotkami partnerskimi ~ partneréw lub czionkéw
zarzadu, spétkami  komandytowymi fub komandytowo -~ akcyjnymi -
komplementariuszy.

f) Znajdujg sie na czarnej liscie Wykonawcow z zakazem (statym lub czasowym)
zatrudniania na terenie ArcelorMittal Poland S.A.

Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce, ktéry znajduje sie w sporze przed sadem
powszechnym Iub administracyjnym lub innymi instytucjami ze spétka TAMEH
POLSKA sp. z 0.0.

Zamawigjacy ma mozliwo$é podjecia decyzji o wykluczeniu z postepowania
Wykonawcy, ktéry poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zadania, albo
poprzez inne dziatania zwigzane z zaméwieniem narazit Zamawiajacego lub inne
podmioty z grupy kapitatowe; Zamawiajacego na szkode, aw szczegdlnosci bez
waznego powodu zrezygnowat z wykonania zaméwienia, badz odmowit zawarcia
umowy.

Oferte  Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong. O wykluczeniu
z postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wykluczonego Wykonawce, podajac
uzasadnienie.

5.2 Odrzucenie ofert

Oferta zostanie odrzucona gdy:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

jej tres¢ nie odpowiada tresci Specyfikadii, z wyjatkiem pkt. 7.4.c. Specyfikagji.

jej Ziozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,

Zawiera razgco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

zostala ztozona przez Wykonawce wykluczonego zudzialu w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia,

zawiera bledy w obliczeniu ceny,

nie speiia wymogéw formalnych okreslonych wpkt. 2 ninigjszej specyfikacjl
© nazwie ,Opis przygotowania oferty”,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie oczywistej omyiki rachunkowej Iub innej omytki polegajgce na
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niezgodnosci oferty ze specyfikacig warunkéw zamowienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty,

h) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

O odrzuceniu oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, kidrego oferta zostata
odrzucona podajac uzasadnienie.

5.3 UniewazZnienie postepowania

1. Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajgcej odrzucenil,

b) wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zaméwienia hie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna
byto wczeséniej przewidziec;

2. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie, gdy:

a) w postepowaniu wpltyneta tylko jedna oferta nie podiegajaca odrzuceniu lub
zostata zlozona tylko jedna wazna oferta,

b) bez podania przyczyny.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zawiadamia
réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia,
podajgc uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje sie w przypadku uniewaznienia
Postepowania bez podania przyczyny.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi by¢ wyrazona w zZiotych polskich: cyfrowo i stownie, bez podatku VAT
(netio).

Wymaga si¢ aby:

Cena byla podana z dokfadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. Cena zawierala
wszystkie koszty i elementy zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Przy ocenie ofert bedzie brana pod uwagg cena netto.

7. KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy kierowaé si¢ bedzie
nastepujacymi kryteriami i ich wagami:

Cena - 100%

Zamawiajgcy zasirzega sobie prawo do negocjacji ceny ostatecznej oraz
pozostatych kryteriéw wystgpujacych w ofercie.

2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra speinia wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najnizsza ceng wykonania
zamowienia.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych ofert.

4. Zamawiajgcy moze poprawi¢ w ofercie:
a. oczywiste omytki pisarskie,
b. oczywiste omykki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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c. inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacja warunkéw
zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty

— hiezwiocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

8. WADIUM

1.

2.

10.

1.

12.

Kazdy Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci
100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ziotych).

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) pienigznej,
b) poreczeniach bankowych,
€) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wformie pienigznej nalezy wnosié przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku: Raiffeisen Polbank nr rachunku 93 1750 1035 0000
0000 2951 2728 z adnotacjg nazwy i nr postepowania.

W przypadku pozostatych form wniesienia wadium — oryginat dokumentu nalezy
Ziozy¢ w TAMEH POLSKA sp. zo.0. (Zaktad Wytwarzania Nowa) w Dabrowie
Goémiczej, Al J. Pitsudskiego 92/102B w Departamencie Logistyki, pok. nr 007, a do
oferty dotaczy¢ kopie dokumentu.

Wadiurn musi byé wniesione najp6zniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.
okreslonym w pkt. 11 niniejszej Specyfikacji.

Wadium winno byé wniesione na okres zwigzania ofertag okreslony w pkt.13
niniejszej Specyfikacji. Zamawiajgcy za date wniesienia wadium uwaza date
uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. date faktycznego wplywu $rodkéw
pienigznych na rachunek Zamawiajgcego).

Wykonawca, ktéry nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium zostanie
wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca wadium, jezeli:
a)uptynat termin zwigzania oferta,

b) zawarto umowe w sprawie zaméwienia i wniesiono zabezpieczenie nalezytego
wykonania tej umowy, jezeli bylo wymagane;

c) uniewaznit postepowanie o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na whiosek Wykonawcy:
a) ktory wycofat oferte przed uplywem terminu skiadania ofert,

b) ktérego oferta zostata odrzucona,

¢) ktory zostaf wykluczony z postepowania.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:
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a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
byto wymagane,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stafo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ziozyt dokumentéw,
oSwiadczeri lub petnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezgcych po jego stronie.

Z treéci gwarancji (poreczenia) ma wynikaé bezwarunkowe, ha kazde pisemne
zadanie zgloszone rzez Zamawiajaceqo w terminie 2zwiazania ofe

zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium.

9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

9.1 Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w ciggu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie w jednej z nizej podanych form:

a) pienigdzu,
b} gwarancjach ubezpieczeniowych,
c¢) gwarancjach bankowych.

9.2 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostaly okreslone we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do specyfikacii.

Z tresci gwarancji (porgczenia) musi wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne
sadanie zatoszone przez Zamawiajlaceqo, zobowiazanie Gwaranta do a

Zamawiajacemu peinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9.3 Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie pienigznej, Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whiesione w formie pienieznej zodsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o prowizj¢ bankowg
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10.ZMIANA | UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI

10.1 Przed przystapieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamoéwienia w celu prawidiowego
sporzadzenia oferty. Wizje lokalng nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
pracownikéw Zamawiajgcego w dniu 20.06.2018r. o godz. 102, Zainteresowany
Wykonawca powinien uprzednio zgtosi¢ swoj udziat w wizji lokalnej kontaktujgc sie
w tym celu telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego tj. Panem
Dariusz Gabrek tel. +48 734 401 686. Wykonawca musi potwierdzi¢ odbycie wizji
lokalnej zgodnie z zatacznikiem nr 4 do Specyfikacji.

Wytyczne dotyczace wizji lokalnej:
o Wykonawcy uczestnicza w wizji okalnej na swdj koszt.
o Zamawiajacy nie bedzie ubezpieczat przedstawicieli Wykonawcy od
jakichkoiwiek wypadkéw, strat iszkod poniesionych przez Wykonawceg
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w nastgpstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonaé
ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami
i przepisami.

* Wizja lokaina odbedzie si¢ pod nadzorem Zamawiajacego.

* Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia Z Zamawiajacym do
podejmowania w trakcie wizji lokainej jakichkolwiek dziatar i czynnosci na
terenie Zamawiajacego.

» Osoby uczestniczace w wizji lokalnej musza posiadaé odpowiednie ubranie
robocze oraz wyposazenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelke
odblaskows, kask ochronny z zapigciem trzy lub czteropunktowym, okulary
ochronne. Osoby nie posiadajace ww. elementéw ubrania i wyposazenia
BHP nie zostang dopuszczone do udziatu w wizji lokalnej.

10.2 Wykonawca moze zwrocié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie Specyfikaciji.
Zamawiajacy udzieli wyjasnieri Wykonawcy, jezeli wniosek wplynie nie pézniej niz
3 dni przed otwarciem ofert. Zamawiajacy przesle tres¢ wyjasnien wszystkim
zaproszonym Wykonawcom do zlozenia ofert bez ujawniania zrédia Zzapytania.

10.3 Zamawiajacy, w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo
zmiany lub uzupetnienia tre$ci Specyfikacji. Zmiana moze mieé miejsce w kazdym
czasie, przed uptywem terminu do skiadania ofert. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany, informacja otym zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom i bedzie dla nich wiazaca. Jezeli jest to uzasadnione zakresem
i trescig zmiany lub uzupeinienia Specyfikacii, Zamawiajgcy moze przediuzyé
termin skiadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.4 Osoba upowazniona do kontaktéw z Wykonawcami:

- w sprawach organizacyjnych: Stawomir Trela — e-mail:
slawomir.trela@tameh.pl - tel. (032) 735 55 64 w godz. 8%-15%,

11. TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Oferty nalezy sktadac¢ do dnia 04.07.2018r. do godz. 102 w siedzibie Zamawiajgcego
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. — Zaklad Wytwarzania Nowa, 41-308 Dabrowa Gornicza,
Al. J. Pilsudskiego 92/102B, w sekretariacie na !l pietrze (pokdj nr 205) od poniedziatku
do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 82 do 14,

w sposob okreslony w specyfikacii.

Mozliwo§¢ wjazdu na teren Zamawiajacego:

W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z 0.0. - Zaktad Wytwarzania
Nowa celem zloZenia oferty, uczestnictwa w przetargu badz innym, Oferent zobowigzany
jest do telefonicznego zapowiedzenia swojej wizyty w Departamencie Logistyki

| przekazaniu na adres slawomir.trela@tameh.pl nastepujacych danych:

- imie i nazwisko,

- nr dowodu osobistego,

- marka i nr rejestracyjny samochodu,

- cel wydania przepustki.

Oferent otrzyma uprawniajgcg do wjazdu przepustke w biurze przepustek znajdujgcym
sig przy bramie gtéwnej ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Dabrowie Goémiczej, po
okazaniu dowodu osobistego.
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12.TERMIN | MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Zamawiajgcy nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.
13.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert. Zamawiajacy moze zwrécié sig do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg o oznaczony
okres.

14.POSTANOWIENIA KONCOWE

141 Wykonawcy akceptujg postanowienia zapisbw wzoru umowy stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ.

14.2 Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcow, kiorzy w wyznaczonym terminie nie
ziozyli dokumentéw lub os$wiadczern wymaganych w Specyfikacji lub ztozyli
dokumenty lub oswiadczenia zawierajace bigdy, do ich uzupetienia
w wyznaczonym terminie, za wyjatkiem formularza ofertowego. chyba, ze mimo
ich uzupeinienia oferta Wykonawcy podiega odrzuceniu, konieczne byloby
uniewaznienie postepowania lub oferta zinnych szczegoinych wzgledow nie
odpowiada wymaganiom Zamawiajgcego. Oswiadczenia jub dokumenty powinny
potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz
spelianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, nie poézniej niz w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako termin uzupetnienia oéwiadczen lub dokumentow.

14,3 Oficjalne ogtoszenie wynikéw postgpowania o udzielenie zaméwienia nastepuje po
zatwierdzeniu  protokotu  z postepowania i dokonaniu wyboru  oferty
najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostang powiadomieni pisemnie wszyscy
Wykonawcy.

144 Zamawiajacy podpisze umowe zWykonawca,  ktory przediozy oferte
najkorzystniejszg z punktu widzenia kryteriow przyjetych w Specyfikaciji.

145 Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadkuy, jezeli okaze sig, ze
Wykonawca, ktérego oferta zostaia wybrana uchyla sig od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
wybierze t¢ sposrod pozostatych ofert, ktéra uzyskata najwyzsza liczbg punkiow.

146 W niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz.
907, ze zm.), w tym unormowania dotyczgce protestow i odwotan.

14.7 W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Wykonawcom
nie przystuguja roszczenia o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu,

w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

15 ZALACZNIKI
Zatgcznik nr 1 do SIWZ — Specyfikacja techniczna
Zatacznik nr 2 do SIWZ — Formularz ofertowy
Zatacznik nr 3 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy
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Zatgeznik nr 4 do SIWZ - Wizja lokalna

Zatgcznik nr 5 do SIWZ — Doswiadczenie wykonawcy
Zalacznik nr 6 do SIWZ — Potencjat wykonawcy
Zatgeznik nr 7 do SIWZ — Wz6r umowy
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

»Remont kapitalny TD-1"

Cel zadania

Wykonanie remontu kapitalnego turbodmuchawy TD-1 w TAMEH POLSKA zaklad ZW
Nowa. Celem zadania jest doprowadzenie turbodmuchawy do stanu petnej sprawnoséci
technicznej zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Turbodmuchawa typ K-7000-41-1 napedzana turbing parowa T-30-90-1. Turbodmuchawa
zostata wyprodukowana przez HEBCKUIA MALLMHOCTPOUTENbHBLIN 3ABOJ.

Turbina T-30-90-1

Turbina parowa kondensacyjna przeznaczona jest do bezposredniego napedu dmuchawy
zainstalowanej w hali Oddzialu Maszynowego.

Moc turbiny - 31 [MW ]
Temp. pary swiezej - 535 [°C]
Temp. pary wylotowej - 35 [°C]
Ciénienie pary $wiezej - 8,8 [MPa]
Ciénienie pary wylotowe; - -93 [KPa]

Typ watu - gietki
Krytyczna liczba obrotow - 1820 [obr/min]
Maksymalny przeptyw pary - 1566 [t/h]

Zakres obrotéw roboczych
Dmuchawa K-7000-41-1.

2180 — 3450 [obr/min]

Dmuchawa jest przeznaczona do sprezania powietrza atmosferycznego wzbogaconego
tlenem do 30 % i podania go do odbiorcy zewnetrznego (wielki piec). Dmuchawa jest typu
odsrodkowego, jednokorpusowa, dwusekcyjna z jedng zewnetrzng chtodnica powietrza.
Dmuchawa jest wyposazona w system regulacii kata topatek kierowniczych na wejciu do

pierwszego i drugiego stopnia.

Typ - K-7000-41-1

Obroty - 2500 — 3450 [obr/min]
Liczba két roboczych - 5

Liczba sekgciji - 2

Liczba stopni sprezania - 4

Krytyczna liczba obrotéw | - 1100 [obr/min]

Krytyczna liczba obrotéw i

UWAGA

4000 [obr/min]

W ramach odrebnego zadania w trakcie prowadzonego remontu, planowane jest
przeprowadzenie modemizacji TD-1 w zakresie przedstawionym w tabeli ponizej.
Zestawienie obszaréw modemizacji turbodmuchawy.

L.p

Obszar modernizacji

TD-1

1. | Modemizacja regulacji predkosci obrotowej wirnika X




turbiny i zabezpieczenia przeciwpompazowego ! {
dmuchawy. _ ;
2 Modermnizacja tozysk oporowo — nosnych turbiny i

| dmuchawy.
3 Modernizacja sprzegiet zebatych fgczacych turbing z

" | dmuchawa.
Dostawa i montaz szpilek, tulei wyréwnawczych i
4. | nakretek kotpakowych mocujacych pokrywe do X |
komory zaworowej turbiny. i
Instalacja systemu sterowania, wizualizacji i
zabezpieczer procesu technologicznego
zintegrowanego z zabezpieczeniem
przeciwpompazowym.
6 Instalacja systemu kontroli wibracji turbozespotu i

" | pomiaréw specjainych.
Dostawa | montaz zmodernizowanego regulatora
poziomu w kondensatorze.
Dostawa i montaz zmodernizowanego regulatora
ciénienia pary w uszczelnieniach turbiny. !
Dostawa i montaz regulatora temperatury oleju.
10 Dostawa i montaz wkiadow chiodnicy

" | miedzystopniowej
11 Dostawa i montaz serwomotoru zaworéw
" | regulacyjnych

X | X Ix| X | X | X

Wspélpraca z Wykonawca modernizacji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca remontu turbodmuchawy zobowigzuje sie na kazdym etapie wspotpracowac
z Wykonawca modernizaciji turbodmuchawy.

Wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy remontu turbodmuchawy bedg brali udziat w
naradach remontowych (min. 1x w tygodniu). Narady orgaznizowane bedg przez
Zamawiajacego |  obowigzkowy bedzie udziat wszystkich uczestnikéw
remontu/modemizacji. Na naradach omawiane beda najwazniejsze aspekty prac
remontowych oraz zagadnienia zwigzane z koordynacjg prac tak aby kamienie milowe
oraz termin kofcowy remontu i modernizacji zostaty dotrzymane

Wykonawca modemizacji bedzie prowadzit nadzér nad montazem dostarczonych przez
siebie elementéw i urzadzer oraz nad montazem turbiny i dmuchawy. Podstawg do
odbioru elementow lub urzadzen bedzie migdzy innymi potwierdzenie przez Wykonawce
modernizacji poprawnoéci montazu dostarczonych przez siebie elementow i urzadzen.
Jesli w przypadku prowadzonej modemizacji ulegng zmianie wytyczne montazu turbiny
T30-90 i kompresora K-7000 okreslone w _Paszportach”, Wykonawca modernizacii
poinformuje o tym Zamawiajacego | Wykonawce remontu kapitalnego niezwtocznie w
momencie otrzymania takiej informacji lecz nie pozniej jak na pierwszej naradzie
przedremontowej.

Wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy remontu bedzie brat udziat w kazdym odbiorze
zwigzanym z realizacjg remontu kapitalnego turbiny T30-90 i kompresora K-7000.
Z takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca remontu turbodmuchawy jest odpowiedziainy za ustalenie wspolnego
Projektu Organizacji Prac (POR) przy remoncie catego uktadu wszystkich uczestnikow
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remontu. Spdjny dokument obejmujgcy wszystkie planowane zakresy prac winien byé
przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcego przed przystapieniem do prac.

7) Wykonawca remontu turbodmuchawy zapozna si¢ z harmonogramem dostaw i prac
modernizacyjnych, co zostanie uwzglednione w opracowaniu swojego harmonogramu
prac. Prowadzone prace remontowe nie moge wplynaé negatywnie na opGznienie
realizacji modernizacji.

Zakres A REMONT WIRNIKA TURBINY T30-90 {wirnik rezerwowy)

1) Prace przygotowawcze.
2) Czyszczenie strumieniowe wirnika do badan.
3) Inwentaryzacja wirnika.
= Pomiary promieniowe geometrii wirnika w tym pomiary $rednic: czopéw, blaszek
uszczelniajgcych dtawnic, zatoczen pod uszczelnienia olejowe i pod uszczelnienia
pompy gtéwnej oleju.
» Pomiary grubo$é tarczy oporowej i tarczki przesuwu osiowego.
o Pomiary osiowe wirnika przed roztopatkowaniem.
¢ Pomiar bicia wirnika.

4) Badania wizualne stanu wirnika.

5) Badania magnetyczno-proszkowe 100 % dostepnej powierzchni watu, tarcz, bandazy i
olopatkowania.

6) Wykonanie pomiaréw twardosci wirnika: czesé WP i SP w obrebie otworéw
odcigzajgcych.

7) Badania metalograficzne mikrostruktury tarcz wirnikowych czesci WP wraz z wnioskami.

8) Honowanie i badanie borasoniczne od strony otworu centralnego, zaslepienie watu po
badaniach. Poprzez badanie wirnika od strony otworu centralnego nalezy stworzyc
"mape” wad hutniczych i eksploatacyjnych w odkuwce watu wirnika z ich interpretacijq i
oceng przydatnosci wirnika do dalszej eksploatagii.

9) Badania ultradzwigkowe metodg Phased Array (PA) tarcz wirnikowych w rejonach
mocowarn topatek bez demontazu fopatek z wrebéw wirnika (badania mozna pomingg¢ i
zastgpi¢ badaniami od strony wrebu na stopniach ktére sg przeznaczone do wymiany po
roztopatkowaniu | wyczyszczeniu wrebu). Badania nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem
petnej rejestracii i wizualizacji otrzymywanych wynikéw dla dalszych analiz po wykonaniu
badania a takze dla celéw poréwnawczych przy kolejnych badaniach.

10) Badania metalograficzne (replik pobranych z wirnika) w obszarach tarczy pierwszego
stopnia i watu na wylocie ocena stanu struktury (typu strukftury - sktad fazowy, wielkosci
ziarna, ocena stopnia wyczerpania). Badania nalezy wykonaé z zastosowaniem
mikroskopii $wietinej a wrazie koniecznosci i mikroskopii skaningowej (SEM).

11) Pomiar twardo$ci w miejscu wykonania replik.

12) Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych badan z oceng i zakresem prac
niezbednych do wykonania dla bezpiecznej pracy wirnika. Wymagany dopuszczalny
okres pracy do nastgpnych badari i remontu to min. 45 tys. godz. pracy.

13) D-z, dostawa i wymiana kompletu fopatek kota regulacyjnego C1 i C2 oraz A2 +A15
tacznie z bandaZzem i drutem thumigcym. Po wykonaniu wszystkich badan Zamawiajacy w
oparciu o przedstawiong dokumentacje podejmie decyzje ktére stopnie beda podlegaé
wymianie.

14) Dostawa i wymiana blaszek uszczelniajgcych 100 % (materiat dia blaszek i drutu
ttumigcego OH18NS),

15) Badania NDT wrebéw roziopatkowanych stopni.

16) Wymiana na nowg tarcze oporows dostarczong przez Wykonawce modemizacji. Po
zamontowaniu tarczy chropowato$¢ tarczy oporowej watu turbiny Ra powinna byé
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mnieisza od 0,63 um (Ra<0,63). Stozkowato$¢ tarczy oporowej wzglednie jej ,bicie” nie
moze by¢ wieksze od 0,02 mm. Wykonanie badar watu pod zdemontowang tarcza.

17) Obrébka mechaniczna wirnika.
Korekta geometrii wirnika przez przetoczenie promieniowe i osiowe w tym legalizacja
bandazy.

o Legalizacja czopow i tarczy do pomiaru przesuwu osiowego.

s Legalizacja uszczelnien olejowych.

« Legalizacja uszczelnieri olejowych pompy gtéwne;.

« Wykonanie glebokiego honowania otworu centrainego do zaniku peknigc. W
przypadku znacznych grubosci wykonanie stosowanych obliczen i analizy
wytrzymatosciowe;j.

18) Profilaktyczne przetoczenie obszaru przejécia tarczy stopnia regulacyjnego w wale, ktore
usunie zdegradowang warstwe materiatu.

19) Wykonanie $ciezek pomiarowych w tym rozmagnesowanie wirnika. Dopuszczalny
Sumaryczny RUNOUT mechaniczny i elektryczny migdzyszczytowy < 20um,
namagnesowanie resztkowe < 2 GAUSS. (Dla pomiaréw wzglednych drgan)

20) Wywazanie wysokoobrotowe wirnika.

21) Przeglad i ustawienie zadziatania regulatora bezpieczenstwa dla n = 3760 obr/min).

22) Konserwacja i transport wirnika.

23) Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonego remontu w wersji papierowej- 2 szt. i
elektronicznej - 1 szt. W sprawozdaniu nalezy umiescic:

» Opis wykonanych prac remontowych.

» Arkusz pomiarowy inwentaryzacji wirnika

» Arkusz pomiarowy wirmnika po obrébce mechanicznej w tym podac wymiary srednic
bandazy po odwirowaniu wirnika. Dopuszczalne réznice osiowo pomigdzy
pakietami tego samego kota wirnikowego Al = 0,1 mm. Przerwa migdzy bandazami
kolejnych pakietéw nie mniejsza niz 0,8 mm.

» Certyfikaty, atesty uzytych materiatow.

« Tabele z zestawieniem wymienionych fopatek.

« Protokoty z badan nieniszczacych.

« Protokdt z wywazania wirnika w tym podaé warto$¢ zadziatania regulatora
bezpieczenstwa.

» Whioski i zalecenia w tym okresli¢ zalecany czas eksploatacji do nastgpnego
badania/remontu.

Zakres B REMONT TURBOZESPOLU (turbiny T30-90-1 i kompresor K-7000-41-1).

1} PRACE PRZYGOTOWAWCZO — ZAKONCZENIOWE:

a)

b)

Demontaz i montaz oston, ekranéw, podestéw w zakresie niezbgdnym do wykonania
pracy - inwentaryzacja zdemontowanych elementéw - naprawa.

Przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych ustawienia stojakow tozyskowych przed, w
trakcie i po remoncie remontu na wystudzonym turbozespole.

Stan dynamiczny turbozespotu wraz z urzadzeniami pomocniczymi po zakoriczonym
remoncie w okresie gwarancji musi spefnia¢ ponizsze wymagania:

Drgania bezwzgledne, Strefa A wg norm:

PN-ISO 10816-3:2009

Drgania wzgledne, Strefa A wg norm:

PN-ISO 7919-3

Bezposrednio przed odstawieniem turbiny TD-1 do remontu wykonawca
przeprowadzi badanie jej stanu dynhamicznego.

Sprzatanie, konserwacja i malowanie (odtworzenie kolorystyki) obiektu po remoncie -
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dotyczy miejsc hali maszynowni zwiazanych z wykonanym zakresem remontu w tym
korpus kompresora, cze$¢ NP turbiny, armatura, rurociagi itp..

f) Sprawdzenie i wyprowadzenie wszystkich mocowan.

g) Naprawa wszystkich ubytkéw posadzki rejon TD-1 i miejsc prowadzonych prac.

h) Wykonanie nowych przywieszek/oznaczen armatury Zwigzanej z TD-1.

i) Wyczyszczenie wszystkich kanatéw technologicznych nalezgcych do TD-1.

j) Odtworzenie szczelin dylatacyjnych oddzielajacych ptyty fundamentowe na ktérych
zamontowano turbodmuchawe od plyty zelbetowej na poziomie 8,0 m maszynowni.

2) REMONT STOJAKA LOZYSKOWEGO PIERWSZEGO - 1 SZT.:

Demontaz i montaz serwomotoru zaworéw regulacyjnych.

Demontaz i montaz pokryw, ekranéw kontrola i korekta ptaszczyzny
uszczelniajgcej pokrywe z karterem stojaka, kontrola i korekta naciagow tozyska
przedniego

Kontrola i korekta luzéw na wpustach poprzecznych, osiowym (ciagngaco -
pchajacym) oraz na naktadkach fap stojaka fozyskowego. W zakresie
Zleceniobiorca zlegalizuje wpust osiowy centrujgcy { 2 rowki w jednej osi)) na
jeden wymiar (obrébka mechaniczna) pod wpusty osiowe i wykona nowe wpusty
pod nowy wymiar rowka po przelegalizowaniu. Na wpuscie osiowym zostang
zamontowane ptytki DEVA — dostawa przez Wykonawce, oraz montaz piytek
Deva na stojaku nr 1- cala powierzchnia slizgowa, z frezowaniem pltaszczyzny
slizgowej stojaka i dostawg ptytek Deva ( wymagana dokumentacja).

Legalizacja i pasowanie polgczone ze skrobaniem powierzchni slizgowych
stojaka i ramy fundamentowe;j.

Wykrecenie $rub i kalibracja gwintéw w korpusie stojaka.

Oczyszczanie powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

Likwidacja przeciekéw potaczona z wymiana 100 % uszczelek dotyczy takze
przepustéw kablowych.

Demontaz i montaz uchwytow pomiaréw specjalnych.

Dostawa i wymiana elementow ztgcznych i ustalajgcych niezakwalifikowanych do
dalszej eksploataciji.

Przegigd jarzma (fgcznika) igczacego koziot fozyskowy z turbing, kontrola
elementéw, luzéw ciepinych, ewentualna korekta i montaz.

3) REMONT STOJAKA LOZYSKOWEGO DRUGIEGO - 1 SZT.:

Demontaz i montaz obudowy sprzegta zebatego (tacznika) kontrola i korekta
plaszczyzn uszczelniajgcych poziomych i pionowych 100 %

Demontaz i montaz rurociggéw olejowych koniecznych do demontazu jw.
Wykrecenie $rub i kalibracja gwintéw w korpusach stojakow.

Oczyszczanie powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych kozia tozyskowego i
obudowy tgcznika.

Likwidacja przeciekow polaczona z wymiana 100 % uszczelek dotyczy takze
przepustéw kablowych.

Demontaz i montaz uchwytéw pomiaréw specjalnych.

Dostawa i wymiana elementéw zigcznych i ustalajgcych niezakalikowanych do
dalszej eksploatacji.

4) REMONT OBRACARKI WALU - 1 SZT (197 KG).:
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—  Demontaz obracarki watu.

_  Demontaz silnika elektrycznego obracarki.
Demontaz obracarki na czgsci sktadowe {pomiary luzéw).
Wymiana tozysk tocznych na nowe.
Wymiana na nowe kota napgdowego obracarki.
Wymiana elementéw zigcznych kotki walcowe, gwintowane, wkrety itp. na nowe.
Wyprowadzenie luzéw elementow wspélpracujgcych zgodnie z rys. 100.4563-
57.

— Przeglad mechanizméw wytgcznika olejowego i wytgcznika kraricowego
(ewentualna wymiana wytgcznika krarncowego).

—  Montaz w odwrotnej kolejnosci.

~  Préby ruchowe.

5) REMONT KADLUBA TURBINY (~ 30 TON —KORPUS Z KIEROWNICAMI} - 1 KPL.:

5.1.1. PRACE ZWIAZANE Z DEMONTAZEM KADLUBA.

—  Wykonanie pomiaréw ,przestrzeni parowej” przed demontazem kadiuba i po
zdemontowaniu gornego kadtuba.

—  Demontaz $rub 1 kpl.

- Demontaz kadtuba - cze§¢ gorna.

—  Demontaz pokrywy zaworowej wraz ukladem rozrzadu, ponumerowanie oraz
wykonanie pomiaru twardosci i diugosci wszystkich szpilek mocujacych pokrywe
komory zaworowe;

Pomiary luzéw uktadu rozrzadu pary.

— Demontaz dtawnic wiot i wylot.

- Pomiary luzéw uktadu przeptywowego.

_  Demontaz kierownic od 2 do 15 stopnia, segmentu odwracajgcego, segmentu
dyszowego ( 4 czgsci).

Badania defektoskopowe korpusu i komory zaworowej wraz z pokrywa.
Wykonanie badarn metalograficznych metoda replik oraz pomiary twardosci
korpusu dolnego, gérnego i komory zaworowej min 6 na kazdy element (miejsca
pobrafh nalezy ustali¢ z Zamawiajacym). Badania metalograficzne nalezy
przeprowadzi¢ w celu okreslenia typu struktury - wielko$ci ziarna, sktadu
fazowego oraz wykrycia zmian w wyniku eksploatacji (okreslenia procesow
wydzieleniowych, stopnia dyspersji i koagulacji wydzielen). Badania nalezy
wykona¢ z zastosowaniem mikroskopii Swietinej a wrazi koniecznosci i
mikroskopii skaningowej (SEM).

_  Badania endoskopowe w obszarach niedostepnych do badari magnetyczno—
proszkowych, wewngtrzne obszary komory zawordw regulacyjnych oraz mostki
pomiedzy dyfuzorami,

Pomiary geodezyine kadtuba, stojakéw tozyskowych czopdw wirnika turbiny.
Pomiary geodezyjne fundamentéw na reperach.
Przedstawienie sprawozdania z analiza i zaleceniami dalszych prac.
5.1.2. PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM KADLUBA 1 KPL.
- Wyprowadzenie powierzchni pod zawieszenia i zabezpieczenia dla: tarcz
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kierowniczych, segmentu odwracajacego, obejm dtawnic ( wlot kpl. i wylot ).

- Dostawa kompletu nowych zabezpieczefi i $rub dla uktadu przeptywowego i
dtawnic.

Kontrola i wyprowadzenie luzow wpustéw (centrujacych, prowadzagcych) ukiadu
przeptywowego i diawnic.

- Kontrola przylegania ptaszczyzny podziatowej kadiuba turbiny, pasowanie
plaszczyzny podziatowej igcznie ze skrobaniem. Kontrola przylegania
ptaszczyzny podziatowe] komory zaworowej turbiny i pokrywy komory
zaworowej, pasowanie ptaszczyzny podziatowej tacznie ze skrobaniem. Warunek
odbioru min. 10 plamek na cal?.

Dostawa i wymiana na nowe $rub szpilkowych | nakretek podziatu poziomego i
pionowego korpusu. W razie koniecznosci gwint $rub pasowa¢ indywidualnie do
gwintu w korpusie turbiny.

- Montaz elementéw ztgcznych komory zaworowej. Sruby i nakretki ponumerowac
w sposob trwaly. Pomiar dlugosci poczatkowej sruby. Pomiar twardoséci nowych
srub (rozrzut nie moze przekracza¢ 30 HB). Pomiar ,bicia” nowych Srub po
zamontowaniu. Wyniki wszystkich pomiaréw oraz szkic z rozmieszczeniem
ponumerowanych $rub umiesci¢ w sprawozdaniu (szpilki do montazu pokrywy
komory zaworowej dostarczy Wykonawca modernizacji}.Wykonawca remontu
skontroluje gwint i przekaze Zamawiajacemu szkice do wykonania nowych
szpilek. W przypadku rozbieznosci gwintéw nalezy przewidzieé ujednolicenie
wymiaréw poprzez obrébke mechaniczna,

- Montaz kierownic, stopnia odwracajgcego, segmentéw dyszowych w tym
ustawienie ukladu przeptywowego wg dokumentacji.

M-z komplethego uszczelnienia parowego wilotu i wylotu pe wykonanym
remoncie w tym ustawienie osiowe i promieniowe oraz ustawienie luzow wg
dokumentaciji.

- Wykonanie odtworzeniowe i dostawa uszczelnier migdzystopniowych i dtawnicy
wlotu i wylotu pary tacznie ze sprezynkami 100%.

- Przeglad i udroznienie wszystkich odwodnien korpusu wraz z remontem
armatury.

- Dostawa uszczelek wielokrawgdziowych z przekiadkami grafitu na polaczenia
kothierzowe.

DOSTAWA | WYMIANA tOPATEK | NAPRAWA PIERSCIENIA ODWRACAJACEGO CURTISA WRAZ
ZE SPAWANIEM | OBROBKA OBEJM (W TYM BADANIA PRZED | PO NAPRAWIE).

- Czyszczenie strumieniowe segmentu dyszowego i odwracajgcego.
Przygotowanie i badanie defektoskopowe wszystkich dostepnych powierzchni
Wykonanie i wymiana uszczelnienia blaszkowego.

— Zabudowa: wstgpna stopnia odwracajacego po naprawie spawalniczej (bez
fopatek) —do pomiaréw, korekty wymiaréw (naddatkéw) i zabudowa stopnia
odwracajgcego z wymienionymi fopatkami.

REMONT TARCZ KIEROWNICZYCH OD K2 DO K15:
- Czyszczenie strumieniowe tarcz kierowniczych.
- Przygotowanie i badania defektoskopowe wszystkich dostepnych powierzchni.
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Pomiary geometrii - wnioski.

Badania magnetyczno —proszkowe topatek, ptaszczyzny podziatowych a takze
przejécia lopatek w bandaz wewnetrzny i zewnetrzny, spoiny zawieszen,
Wymiana wszystkich wpustéw poprzecznych i wzdtuznych, kotkéw ustalajgcych
oraz modernizacja zawieszef na zawieszenia z ptytkami do regulacji wysokosci.
Napawanie lub pierScieniowanie powierzchni uszczelniajgcych w celu
odtworzenia podziatki.

Dopasowanie szerokosci kierownicy do prowadzenia w korpusie.

Ustawienie kierownic osiowo | promieniowo do wymaganych luzow
paszportowych oraz wg dokumentacii technicznej. Pomiary uktadu
przeptywowego po remoncie wyniki umiesci¢ w sprawozdaniu.

Ustawienie i zabezpieczenie 100% labiryntéw i sprezynek oraz zabezpieczen
uszczelnienia migdzystopniowego.

8) REMONT KOMPLETNEGO USZCZELNIENIA PAROWEGO OD STRONY WLOTU 1 WYLOTU (2
KPL.)

Czyszczenie korpusu dtawnic.

Pomiary geometrii — wnioski.

Przygotowanie i badania defektoskopowe na obecnosc¢ ewentualnych peknieé
wszystkich dostepnych powierzchni.

Dostawa, dopasowanie, ustawienie zgodnie z paszportem turbiny i montaz
kompletu nowych pierscieni 6-cio segmentowych ( 5 ko) .

Naprawa korpuséw dlawnic w tym napawanie obrébka mechaniczna,
dopasowanie do lini watébw promieniowo i osiowo, legalizacja ptaszczyzn
podziatowych tgcznie ze skrobaniem, wyprowadzenie dylatac;ji.

Wykonanie, dostawa i montaz elementéw zigcznych, zabezpieczajacych i
osadczych dtawnic.

Legalizacja potaczen gwintowych | centrujgcych w kadtubach dtawnic i turbiny.
Badania defektoskopowe po remoncie.

g) WYMIANA WIRNIKA TURBINY (1 KPL.).

1.9.1 PRACE ZWIAZANE Z DEMONTAZEM WIRNIKA TURBINY

Demontaz wirnika.
Pomiary centrowania wirnikéw turbina — kompresor przed remontem

—  Pomiar przestrzeni parowej przed remontem:

— nha zamknietym korpusie

— na dolnym korpusie,
Pomiary potozenia wirnikéw do wytoczet bazowych w stojakach tozyskowych
i kadtubach przed remontem.
Kontrola pochylenia czopéw wirnikéw przed remontem.

1.9.2 PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM WIRNIKA TURBINY
Wielokrotne najazdy w celu dopasowania wirnika turbiny i montaz wimika.
Wykonanie i pomiary centrowania wirnikéw turbina — kompresor po remoncie.
Pomiar przestrzeni parowej po remoncie:
na dolnym korpusie,
na zamknigtym korpusie,
Wyprowadzenie luzu przestrzeni parowej po montazu na gotowo.
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Pomiary potozenia wirnikéw do wytoczen bazowych w stojakach tozyskowych
i kadiubach po montazu.

Kontrola pochylenia czopéw wirnikéw po montazu.

Demontaz, montaz $rub sprzegtowych sprzegla zebatego (iacznika) strona
turbiny i kompresora. Kontrola stanu technicznego.

Pomiary kontrolne Srednic czopéw i tarczy oporowej oraz kontrola luzéw w
tozyskach nodnych oraz luzu w tozysku oporowym przed i po remoncie.

Pomiary érednic pod uszczelnienia ( Zgarniacze) olejowe.

Sprawdzenie i wstepne ustawienie regulatora bezpieczeristwa na wirniku turbiny.

Uwaga: ze wzgledu, ze wirnik bedzie montowany z innej maszyny po remoncie nalezy
przewidzie¢ dodatkowe prace takie jak: pomiary geometrii (wymiary osiowe) obu wirnikow i
wszystkie operacje niezbgdne do dopasowania nowego wirnika do czesci przeptywowej
korpusu. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian w geometrii
dostarczonych przez producenta turbozespotu sprzegiet zebatych faczacych turbine z
dmuchawa.

10) REMONT SEGMENTOW DYSZOWYCH 1KPL (4cz):

Demontaz segmentéw dyszowych badania defektoskopowe segmentéw
dyszowych.

Naprawa segmentéw dyszowych.

Usuwanie wszystkich wykrytych peknieé do zaniku.

Spawanie ubytkéw.

Badania migdzyoperacyjne.

Naprawa fopatek (odtworzenie profilu fopatek).

Wykonanie, dostawa i montaz $rub ztgcznych segmentdw dyszowych oraz ich
zabezpieczefi — 100 %.

Spawanie skrzynek dyszowych turbiny T30-90 wraz z miejscowa obrébkg cieping
i obrobka wytaczarkg przewozng (w tym badania materiatowe), W przypadku
dyskwalifikacji regeneracja.

Pomiary geometrii - wnioski.

11) MONTAZ SEGMENTU ODWRACAJACEGO - 1 8ZT.:

Montaz segmentu odwracajacego, wczesniej wyremontowanego z wymienionymi
topatkami.

Pomiary geometrii — wnioski.

Ustawienie osiowo i promieniowo do wymaganych luzéw paszportowych.
Kontrola i legalizacja otworéw gwintowanych.

12) REMONT £OZYSK TURBINY: OPOROWO-NOSNEGO PRZEDNIEGO [ NOSNEGO TYLNEGO.

Uwaga: tozysko oporowo-noéne bedzie dostarczone w odrebnym zadaniu wraz z
nadzorem przy montazu.

12.1.1. WYMIANA LOZYSKA OPOROWO-NOSNEGO PRZEDNIEGO - 1 KPL.

Demontaz fozysk oraz obejm.

Wykonanie, pomiaréw luzow i naciggéw w lozysku.

Obrdbka mechaniczna tozyska wstepna i na gotowo w tym dopasowanie luzéw w
tozysku do czopa wirnika i osadzenia - zgodnie z Paszportem Turbiny.

Demontaz i montaz zgarniaczy olejowych fozyska.

Dopasowanie poduszek (szt. 4) polaczone ze skrobaniem i kontrolg na tusz do

Strona 9z 47




obejmy i osadzenia w stojaku tozyskowym.

Przygotowanie i montaz pomiaréw AKPIA tozyska.

Ustawienie tozysk osiowo i promieniowo zgodnie z zadang linig watow.
Ustawienie tozyska oporowego wediug wymaganych luzéw przestrzeni parowej
w tym niezbedne obrébki mechaniczne.

Dopasowanie Kklockéw oporowych roboczych i ustalajacych ze skrobaniem i
kontrola na tusz do tarczy oporowej.

12.1.2. REMONT £OZYSKA NOSNEGO TYLNEGO - 1 KPL.

Demontaz i montaz tozyska

Wykonanie, pomiaréw luzéw i naciggdw w tozysku.

Wylanie tozyska nosnego stopem fozyskowym.

Obrébka mechaniczna fozyska wstepna i na gotowo w tym dopasowanie luzéw w
fozysku do czopa wirnika i osadzenia - zgodnie z Paszportem Turbiny.
Legalizacja i pasowanie poigczone ze skrobaniem i kontrolg na tusz ptaszczyzny
podziatu poziomego fozyska

Dopasowanie poduszek ( szt. 4) potgczone ze skrobaniem i kontrolg na tusz do
korpusu fozyska i osadzenia w stojaku tozyskowym.

W zalgczeniu oprécz metryki pomiarowe]j nalezy dostarczy¢ protokét z badan
przylegania stopu fozyskowego.

Dostawa | wymiana elementéw zigcznych i pasowanych niezakalikowanych do
dalszej eksploatacii.

Przygotowanie i montaz pomiaréw AKPIA tozyska.

Ustawienie lozyska osiowo i promieniowo zgodnie z zadana linig watow.

12.2. REMONT ZGARNIACZY OLEJOWYCH TURBINY ( 3 SZT. 2 RZEDOWE )-

Demontaz i montaz zgamiaczy olejowych

Regeneracja w celu usunigcia przeciekow korpus6w zgarniaczy olejowych oraz
ich dopasowanie.

Dostawa i wymiana blach zgamiaczy olejowych 100 %

Obrébka mechaniczna dopasowujaca zgarniacz olejowy.

Ustawienie zgarniaczy olejowych do linii watow.

Dostawa i wymiana elementéw zigcznych niezakwalifikowanych do dalszej
eksploataciji.

12.3. REMONT ZGARNIACZY OLEJOWYCH DMUCHAWY ( 2 SZT. 2 RZEDOWE ).

Demontaz i montaz zgarniaczy olejowych

Regeneracja w celu usunigcia przeciekow korpus6w zgarniaczy olejowych oraz
ich dopasowanie.

Dostawa i wymiana blach zgamiaczy olejowych 100 %

Obrébka mechaniczna dopasowujgca zgarniacz olejowy.

Ustawienie zgarniaczy olejowych do linii watow.

Dostawa | wymiana elementéw  zitgcznych | zabezpieczajgcych
zdyskwalifikowanych do dalszej eksploatagii.

13) REMONT £OZYSK KOMPRESORA K7000: OPOROWO-NOSNEGO TYLNEGO | NOSNEGO
PRZEDNIEGO

\)
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(2szT.).
Uwaga: tozysko oporowo-noéne bedzie dostarczone w odrgbnym zadaniu wraz z
nadzorem przy montazu.

13.1.1. WYMIANA £OZYSKA OPOROWO-NOSNEGO TYLNEGO - 1 KPL.

- Demontaz i montaz pokrywy tozyska.

- Kontrola i dopasowanie powierzchni podziatu pokrywy | korpusu stojaka
fozyskowego

- Demontaz i montaz fozyska.

- Demontaz i montaz zgarniaczy olejowych tozyska.
Przygotowanie i montaz pomiaréw AKPIA tozyska.
Kontrola ustawienia fozyska ewentualna korekta osiowo i promieniowo zgodnie z
Zgdang linig watow.

- Kontrola ustawienie tozyska ewentualna korekta oporowego wediug
wymaganych luzéw przestrzeni powietrznej.

- Dopasowanie klockéw oporowych roboczych i pomocniczych ze skrobaniem i
kontrolg na tusz do tarczy oporowe;.

13.1.2. REMONT LOZYSKA NOSNEGO PRZEDNIEGO - 1 KPL.

Demontaz i montaz pokrywy fozyska.

Kontrola i dopasowanie powierzchni podziatu pokrywy i korpusu stojaka

tozyskowego

- Demontaz i montaz fozyska.

- Wylanie tozyska no$nego stopem fozyskowym.

- Wykonanie, pomiaréw luzéw i naciggéw w lozysku.
Przygotowanie i montaz pomiaréw AKPIA fozyska.

- Demontaz i montaz zgarniaczy olejowych fozyska 100 % i ich naprawa lub
wymiana

- Kontrola ustawienia ewentualna korekta fozyska osiowo i promieniowo zgodnie z
Zzgdang linig watéw.

-  Badanie nieniszczgce w tym przylegania stopu tozyskowego.

14) REMONT DMUCHAWY K-7000 stopiefi produkcii rosyjskiej (NZL).

Demontaz elementéw dmuchawy z pomiarami i weryfikacja czesei.

~ Gzyszczenie i przygotowanie do badar defektoskopowych wirnika dmuchawy.

~ Wykonanie badari defektoskopowych wirnika dmuchawy.
Kontrola geometrii wirnika.

— Kontrola polgczen nitowych —badanie defektoskopowe (w tym UT) nitow.

— Dostawa i wymiana nitéw zdyskwalifikowanych do dalszej eksploatacii.

- Regeneracja lub wymiana uszczelnien labiryntowych watowych i tarczowych.
Doprowadzenie do nominalnych wartoéci wszystkich luzéw promieniowych i
osiowych.

- Dostawa i wymiana wszystkich elementéw zlgcznych w czesci przeplywowe;.

— Przeglad potgczen srubowych z regeneracjg gwintéw.

— Badanie polgczer spawanych lopatek dyfuzorowych.

Korekty posadowienia i pasowanie kierownic.

- Wykonanie i montaz doktadnej podziatki ustawienia kata topatek dmuchawy (4
kpl)

— Toczenie i szlifowanie powierzchni pod uszczelnienia olejowe wirnika dmuchawy.

Strona 11 z 47



Wymiana na nowa tarcz¢ oporowg dostarczong przez Wykonawce modernizacji.
Po zamontowaniu tarczy chropowatosc tarczy oporowej watu dmuchawy Ra
powinna byé mniejsza od 0,63 ym (Ra<0,63). Stozkowato$é tarczy oporowej
wzglednie jej ,bicie” nie moze by¢ wigksze od 0,02 mm. Wykonanie badar watu
pod zdemontowang tarcza.

Szlifowanie czopow tozysk oporowych i noénych wirnika.

Usuniecie zniszczonych statych klinéw oraz frezowanie wpustow w dolnej
potéwce kierownic. Pasowanie i zabudowa nowych klindw.

Polerowanie czopow tozyskowych wirnika i tarczy oporowej.

Wywazenie wysokoobrotowe wirnika kompresora.

Skrobanie ptaszczyzn stykowych.

Montaz kierownic w korpusie dmuchawy.

Montaz dmuchawy.

Kontrola i usuniecie nieprawidtowosci rurcciagu na ssaniu dmuchawy od komory
czystego powietrza do I-ej sekcji.

Kontrola i regulacja podparé | zamocowar korpusu dmuchawy.

15) REMONT ZABEZPIECZENIA OLEJOWEGO PRZESUWU OSIOWEGO WIRNIKOW: TURBINY (1
KPL.) | KOMPRESORA (1 KPL).

a)
b)
c)

d)

Demontaz i montaz zabezpieczenia olejowego.

Kontrola i pomiary kryz zabezpieczenia.

Ustawienie poziomu zadziatania zabezpieczenia przy udziale pracownikéw
Zamawiajgcego.

Remont zaworkéw odcinajgcych impuls olejowy zabezpieczenia wirnika turbiny.

16) WYMIANA ZAWOROW ODCINAJACYCH (PIERWSZE ODCIECIE), ZAWOROW
MANOMETRYGZNYCH ORAZ MANOMETROW MIEJSCOWYCH | POMIAROW AKPIA
PRZYTURBINOWYCH DN10, DN15, DN25.

Legalizacja lub wymiana manometréw w rejonie turbiny, smoczkdw, pomp
kondensatu, kondensatora, chtodnic migdzystopniowych, kompresora -25 szt.

17) UKLAD OLEJOWY | LOZYSKOWY

17.1.
a)

b)

CzYSZCZENIE UKLADU OLEJOWEGO - 1 KPL.:

Czyszczenie ukladu olejowego zostanie wykonane przy zastosowaniu jednej
z technologii hydrodynamicznych ( z wytaczeniem czyszczenia przy pomocy
detergent6w).

Po wyczyszczeniu rurociagdw ukiad olejowy zostanie wyptukany przy uzyciu
zewnetrznego agregatu pompowego o wydajnosci min. 2-krotnie wigkszej od
gtéwnej pompy olejowej z zainstalowanymi na tloczeniu filtrami. Predko$é oleju
przettaczanego przez ruraciggi olejowe nie bedzie mniejsza niz 3 m/s. W trakcie
plukania olej bedzie przettaczany przez obudowy chtodnic oleju ze
zdemontowanymi wkiadami. Proces piukania zostanie zakonczony nie wczesniej
niz zostanie uzyskana klasa czystoSci nie gorsza niz 14/12 bez czastek
metalicznych lub innych twardych zanieczyszczen wg PN-ISO 4406 (5 wg NAS
1638). Po uzyskaniu wiw klasy czystosci olej bedzie jeszcze filtrowanych przez
trzy doby.
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¢) Po usunigciu oleju z ukiadu zostanie wyczyszczony gtéwny zbiornik olejowy
turbozespolu oraz obudowy chiodnic oleju przez ktéry przettaczano olej.

d) Zostang wyczyszczone zdemontowane z cbudéw wkiady chiodnic olejowych lub
chiodnice olejowe zostang wyplukane petnoprzeplywowo jako odrebny element
do klasy czystosci 14/12.

e) Po montazu wkiadéw chiodnic olejowych i zalaniu uktadu olejem metodg
bocznikowg olej zostanie dofiltrowany do klasy czystosci co najmniej 14/12 wg
ISO 4406 (5 wg NAS 1638)

Odbiér czystosci uktadu olejowego.

Uktad olejowy zostanie uznany przez Zamawiajgcego za czysty po spefnieniu
nizej wymienionych warunkéw:
Czyszczenie uktadu olejowego zostanie wykonane w sposéb opisany ramowo
w pkt. 2.1;

- Klasa czystosci oleju po filtracji bocznikowej bedzie nie gorsza niz 14/12 bez
czgstek metalicznych wg ISO 4406 (5 wg NAS 1638). Klasa czystosci bedzie
sprawdzana w trakcie filtracji bocznikowej przed i po uruchomieniu turbiny oraz
catego turbozespotu.

— Olej do analizy bedzie pobierany ze zbiomika olejowego oraz z odpowietrzenia
chiodnic olejowych. W przypadku réznicy w wynikach analizy za klase
odbiorowg przyjmuje si¢ klase wyzszg (gorsza).

— Olej nie moze zawieraé czesci metalicznych Iub innych twardych
zanieczyszczert widocznych na tamponach lub fittrach ochronnych z siatkg 80
Hm zatoZonych na wiotach oleju do fozysk turbozespotu.

Uwaga: Wykonawca zapewnia zbiomniki na olej spuszczony z maszyny na okres
remontu.

Wykonawca w trakcie czyszczenia i ptukania zabezpieczy urzgdzenia
hydrauliczne (w szczegélnoéci urzadzenia dostarczone w ramach
prowadzonej modernizacji) przed zabrudzeniem (zastawanie dodatkowych
filtrow, obejé¢ itp..). Wykonawca remontu jest odpowiedzialny w cafosci za
jakos$¢ oleju i uktadu olejowego w catosci dia TD-1. Montaz i demontaz
zaslepek odcinajgcych urzadzenia w trakcie ptukania kiadu olejowego lezy w
gestii Wykonawcy remontu turbodmuchawy.

17.2. PRZEGLAD | CZYSZCZENIE CHEODNIC OLEJU SMARNEGO { 4 82T J):

- Czyszczenie i remont chiodnic oleju wraz z przynalezng armatura - strona
olejowa.

- Demontaz i montaz wktadéw chtodnic olejowych.

- Dostawa i wymiana uszczelniery 100 %.

- Prbba cisnieniowa po stronie wodne;j.

- Usuwanie usterek po prébie ci§nieniowe; wykonanej ci$nieniem obliczeniowym.

- Remont odiworzeniowy den sitowych i konserwacja komory wodnej.

- Wykonanie schematu zakotkowanych rurek, lub zamieszczenie w sprawozdaniu
zdjecia dna sitowego.

- Dopasowanie powierzchni uszczelniajgcych —regeneracja przegréd.

- Remont zaworéw odpowietrzajgcych i odolejajacych typu ZWZ 1 kpl.

- Likwidacja przeciekdéw przeglad eiementéw zlgcznych ewentualna dostawa |
wymiana.
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17.3.

PRZEGLAD | CZYSZCZENIE ZAWORU PRZELEWOWEGO OLEJU SMAROWANIA.
Demontaz i montaz zaworu przelewowego oleju.
Pomiary nastaw i luzow suwaka.
Dopasowanie powierzchni uszczelniajacych.
Wymiana uszczelnien 100 % i kalibracja gwintu Sruby nastawcze)j.
Ustawienie Zadanego cienienia oleju smarowania po uruchomieniu uktadu
smarowania.
Likwidacja przeciekéw przeglad elementow ztgcznych ewentualna dostawa |
wymiana.

17.4. PRZEGLAD KRYZ NASTAWNYCH OLEJU SMAROWANIA DO LOZYSK.

Demontaz | montaz kryz oleju smarowania

Pomiary nastaw i przekrojow kryz. Pomiary kryz przed ich montazem nalezy
dostarczyé kierownictwu Oddziatu Maszynowego.

Dopasowanie powierzchni uszczelniajacych.

Wymiana uszczelnieri 100 % i kalibracja gwintu $ruby nastawczej.

Ustawienie zadanego cienienia oleju smarowania dla poszczegolnych tozysk.
Likwidacja przeciekéw przeglad elementéw ztacznych ewentualna dostawa |
wymiana.

17.5. REMONT GEOWNEJ POMPY OLEJOWEJ WIRNIKOWEJ (Q=800 L/MIN Y 1sz1.:

Wykonanie i dostawa wraz z dopasowaniem promieniowym i osiowym pierscieni
uszczelniajacych (wylanych stopem tozyskowym) pompy.

Pasowanie potgczone ze skrobaniem plaszczyzny i kontrola na tusz stopy
korpusu pompy.

Ustawienie korpusu pompy osiowo do zgdane] linii waléw oraz promieniowo do
wymaganych luzéw bocznych wirnika pompy potaczone z dostawg kotkéw i ich
montazem.

Pasowanie polaczone ze skrobaniem ptaszczyzny podzialu poziomego i kontrolg
na tusz korpusu pompy.

Badanie i ewentualna wymiana nitow wirnika i kierownic pompy.

Obrébka mechaniczna legalizacja pod uszczelnienia olejowe.

Obrébka mechaniczna niwelacja btedu kotowego pod wimik pompy.

Dostawa | Wymiana przetaczek rurek instalacji oleju smarowania uszczelnien

pompy.

17.6. REMONT POMOCNICZYCH POMP OLEJU SMAROWANIA ZEBATYCH: PRADU

ZMIENNEGO - 2 SZT., PRADU STALEGO (1 SZT.)
Demontaz i montaz pomp olejowych .
Pomiary luzéw i badania nieniszczace.
Wyprowadzenie luzu osiowego két zgbatych.
Likwidacja przeciekéw oleju watka napedowego.
Dostawa i wymiana uszczelnien pompy.
Likwidacja przecickéw na potgczeniach rurociggow olejowych, na ztgczkach po
montazu, wymiana 100 % uszczelek i uszkodzonych srub.
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17.7.

REMONT ARMATURY OLEJOWE.J:

ZASUWA PN16 DN80 SZT. 6; PN16 DN100 8SZT. PN10 DN100 SZT.3; KLAPY
ZWROTNE DN80 SZT 5; ZAWORY PN25 DN50 6 SZT.: PN25 DN65 SZT. 2; PN40
DN25 SZT. 10; ZAWOR PRZELEWOWY (50 KG) PN16 DN50 SZT. 3 DOSTAWA
ZAWORKOW %* SZT4

Demontaz i montaz zaworu.

Czyszczenie, dopasowanie wspélpracujacych elementow.

Wymiana 100 % uszczelek.

Wymiana oraz likwidacja przeciekéw na potgczeniach rurociggdw olejowych, na
ztgczkach po montazu, wymiana 100 % uszczelek.

17.8 Dostawa i wymiana kominka odpowietrzajgcego korpus fgcznika z funkcja

odzysku oleju z oparéw.

18. REMONT UKtADU REGULACJI | ZABEZPIECZEN.

18.1.

REMONT ZBIORNIKA KONDENSATU.

ZBIORNIK O WYMIARACH 1200X1380x1590 (785 KG ; MAT STAL NIERDZEWNA) NALEZY
WYKONAC: CZYSZCZENIE, WYMIANA USZCZELNIEN, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE),
BADANIA | NAPRAWY.

CZYSZCZENIE | PLUKANIE INSTALACJI KONDENSATU. ANALIZE KONDENSATU WYKONUJE
ZLECENIODAWCA. WYMIANA 100% USZCZELEK KOENIERZOWYCH NA INST. KONDENSATU
(UKLAD REGULACJI).

18.2.

REMONT REGULATORA STALEGO CISNIENIA KONDENSATU - 2 KPL.:
Demontaz i montaz suwaka regulatora.
Dostawa i wymiana pierécieni uszczelniajgcych.
Pomiary wspélosiowosci dyszy z osig cylindra regulatora.
Likwidacja nadmiernych Iuzéw promieniowych. W przypadku bledéw ksztattu
cylindra dostawa i wymiana korpusu regulatora na nowy w cenie remontu.
Wymiana oraz likwidacja przeciekéw na potaczeniach rurociggéw kondensatu,
na ztgczkach po montazu, wymiana 100 % uszczelek i uszkodzonych $rub.

18.3. REMONT REGULATORA BEZPIECZENSTWA WRAZ ZE WZMACNIACZEM REGULATORA
W TYM:

- Regulator bezpieczenstwa (rys. 134.43 CB) i wzmacniacz regulatora
bezpieczenstwa (rys. 148.443 CBA).

- Demontaz i montaz.

- Dostawa i wymiana membran uszczelniajgcych.

- Pomiary wspétosiowosci wspotpracujacych elementéw, likwidacja nadmiernych
luzéw promieniowych i osiowych. W przypadku btedéw ksztattu i przekroczenia
zgdanych luzéw dostawa | wymiana zuzytych czesci.

- Wymiana oraz likwidacja przeciekéw na potaczeniach rurociggéw kondensatu,
na zigczkach po montazu, wymiana 100 % uszczelek i uszkodzonych $rub.

18.4.  REMONT SERWOMOTORU | ZAWORU SZYBKOZAMYKAJACEGO -1KPL.:

Strona 15 z 47




18.4.1. REMONT SERWOMOTORU AZO ( 990 KG)

Demontaz i montaz serwomotoru AZO

Docieranie powierzchni uszczelniajgcych urzadzenia membranowego.

Dostawa membrany i jej montaz

Dostawa | wymiana pierécieni teflonowych tloka serwomotoru

Wymiana uszczelnieri ttoczyska

Szlifowanie ttoczyska i dostawa z wymiang tulei prowadzace] ttoczysko

Dostawa i wymiana wkiadki sprzegta serwomotoru.

Wymiana oraz likwidacja przeciekéw na potaczeniach rurociggébw kondensatu,
na ztaczkach po montazu, wymiana 100 % uszczelek i uszkodzonych $rub.
Wymiana oraz likwidacja przeciekéw na potgczeniach rurociggdéw kondensatu,
na ztaczkach po montazu, wymiana 100 % uszczelek i uszkodzonych srub.

18.4.2. REMONT ZAWORU AZO (1723 KG)
Demontaz i montaz zaworu AZO
Docieranie powierzchni z kontrolg na tusz grzybowrzeciona i grzyba gtéwnego.
Pomiary wspétosiowosci grzyba z osig cylindra serwomotoru
Likwidacja nadmiernych luzéw promieniowych i osiowych. W przypadku btedow
ksztattu i przekroczenia zadanych luzéw dostawa i wymiana zuzytych czesci.
Pomiar luzu promieniowego wrzeciona i tulei lenza. W przypadku bledéw ksztattu
i przekroczenia zadanych luzéw dostawa | wymiana zuzytych czesci.
Obrébki mechaniczce pasowanych elementow.
Dostawa i wymiana wkiadki sprzegta serwomotoru.
Dostawa pierécienia metalowego uszczelnienia dzwonu zaworu.
Regeneracja sita parowego.
Wykonanie badan nieniszczacych 100 % dostepnych powierzchni.
Wykonanie badan metalograficznych metoda replik oraz pomiary twardosci
korpusu. Badania metalograficzne nalezy przeprowadzi¢ w celu okreslenia typu
struktury - wielkosci ziarna, sktadu fazowego oraz wykrycia zmian w wyniku
eksploatacii (okre$lenia procesow wydzieleniowych, stopnia dyspersji i koagulacji
wydzielen). Badanie metalograficzne nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
mikroskopii skaningowej (SEM).
Opracowanie technologii naprawy w oparciu o uzgodnienia UDT.
Usuniecie i wygtadzenia wykrytych peknigé powierzchniowych do zaniku.
Dostawa 1| wymiana elementdw  zlgcznych zniszczonych  badz
niezakwalifikowanych do dalszej eksploatacii.
Wymiana oraz likwidacja przeciekéw na potaczeniach rurociggéw kondensatu,
na zigczkach po montazu, wymiana 100 % uszczelek i uszkodzonych Srub.

REMONT ZAWOROW REGULACY.NYCH DN 65 TYPU FILADELFIA ( 6 SZT. ZAWOROW):
Demontaz i montaz sprezyn trawersy.
Dostawa i wymiana sprezyn
Demontaz i montaz kolumn pokrywy
Demontaz i montaz belki zaworowej
Demontaz i montaz zaworéw regulacyjnych
Dostawa od producenta turbiny lub uznanego dostawcy (wymagane referencje) i
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wymiana elementéw rozrzadu (6kpl): grzybow gtéwnych, grzybowrzecion,
sworzni i tulei ustalajgcych sekwencje otwierania zawordw, (2 szt.) wrzecion
trawersy, (2 kpl.) tulei Lentza.

Ustawienie sekwencji otwierania zaworéw.

Docieranie grzybowrzecion i grzybéw giownych do ich siedzisk.

Wykonanie pomiaréw geometrii i legalizacja powierzchni czynnych trawersy
zawordw {belki).

W przypadku bledéw ksztattu i przekroczenia Zzadanych luzow dostawa i
wymiana tulei nastawczych i rolek do uktadu dzwigni.

Likwidacia nadmiernych luzow promieniowych i osiowych sworznia trawersy.

W przypadku btedéw ksztattu i przekroczenia Zadanych luzéw dostawa i montaz
tulei naprawczych do uktadu trawersy.

Remont f{acznika (Sruba rzymska) serwomotoru i trawersy zaworéw
regulacyjnych.

Dostawa i montaz reperéw na korpusie komory zaworowej 6 kpl. w trzech
réwnolegtych osiach, dokonanie pomiaru dtugosci i umieszczenie wynikow w
sprawozdaniu.

18.6. REMONT KLAPY ZWROTNEJ DWUSKRZYDELKOWE. DMUCHU WRAZ Z TEUMIKIEM |

18.7.

18.8.

SILOWNIKIEM @800.- (1229 KG).
Legalizacja i dopasowaniem ptaszczyzn podziatu i przylgi uszczelniajgcej
usunigcie nadmiernych luzéw, wykonanie badar nieniszczacych, usuniecie
peknigé powierzchniowych, ewentualne naprawy warsztatowe.
ustawienie i regulacja ciegien tlumika.
Konieczne obrébki mechaniczne
Likwidacja nadmiernych luzéw promieniowych i osiowych czopéw. W przypadku
bledow ksztattu i przekroczenia zadanych luzéw dostawa i wymiana panewek.
Wykonanie préby szczelnosci.

REMONT FILTROW SZCZELINOWYCH WRAZ Z NAPEDEM {411 KG) | ARMATURA,

REMONT FILTROW CYKLONOWYCH (60 KG).

18.9.  REMONT SCHLADZACZA PARY. ( 52 KG)

Demontaz i montaz schtadzacza pary.

Wyczyszczenie.

Wykonanie badar spoin UT i grubosci scianki z oceng przydatnosci do dalszej
pracy.

Wymiana wszystkich uszczelek.

18.10. REMONT KLAPY ATMOSFERYCZNE. TURBINY DN 600 (920 KG)

Remont z kontrolg szczelnosci.
Remont armatury kondensatu uszczelniajgcego.

W cenie remontu nalezy przewidzieé dopasowanie powierzchni uszczelniajgcych i

prowadzgcych, wymiane uszczelnieri, badania nieniszczace. Usuniecie peknieé
powierzchniowych,
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18.11. MONTAZ UCHWYTOW POMIAROW SPECJALNYCH.

- Demontaz istniejgcych uchwytéw.

- Wspélpracy przy montazu z dostawcy nowych pomiaréw specjalnych
realizowanych wg odrebnej umowy.

18.12.  WYKAZ PRAC MECHANICZNYCH NA POTRZEBY AKPIA:
Wykona¢ demontaz i montaz izolacji dla poszczegblnych elementéw ukiadow
pomiarowych;

18.12.1. KROGCE POMIAROWE WRAZ Z PIERWSZYMI ODCIECIAMI:
- Wyczyscié udroznié krééce pomiarowe;
- Wymieni¢ zawory pierwszych odcigc;
- Wymienié zbiorniki wyréwnawcze.

Dotyczy to nastepujacych kategorii pomiarowych — wykaz ukiadéw pomiarowych w
zatgczniku:

Analogi, sterowania, regulacje TD2 wykaz obwodow pomiarowych

1 {PIRAHL3101 Ciénienie pary $wiezej przed turbing

Cisnienie kondensatu do zabezpieczen przeciwpompazowych -

2 i PIR 3102 (do EKM)

3 | PIRAH 3103 Cisnienie w kondensatorze

4 (Pl 3111 Cisnienie pary w komorze stopnia regulacyjnego

5 |Pl 3118 Cisnienie powietrza za dmuchawg

6 |PIRAHL 3120 Cisnienie powietrza za dmuchawg .
7 |PIR 3121 Cisnienie powietrza w kolektorze do WP-1 |
8 |PIR 3122 Cignienie powietrza w kolekiorze do WP-2

9 |[PIR3123 Ciénienie powietrza w kolektorze do WP-3

10 |P1 3124 Ciénienie kondensatu w kolektorze za pompami

11 | PIAL 3125 Ciénienie tlenu do wzbogacenia powietrza przed dmuchawa

12 | PICAHL 3130 Ciénienie pary do przednich uszczelnier labiryntowych turbiny

13 | PIRAHL 3134 Cignienie oleju za gtéwna pompg olejowa

14 | PIR 3136 Ciénienie oleju smarujacego do tozysk
15 |P1 3137 Cisnienie powietrza przed dmuchawa
16 | PIR 3139 Cisnienie kondensatu do regulacii
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17 | PIR 3140 Cis’fni_er!ie- kondensatu do zaworu szybkozamykajacego na parze
Swiezej
18 | PIRAH 3141 Cisnienie oleju w ukladzie pomiaru przesuwu osiowego turbiny str.
Robocza
Ciénienie oleju w ukiadzie pomiaru przesuwu osiowego turbiny str.
19 | PIRAH 3142 Ustalajgca
20 | PIRAH 3143 Cisnienie oleju - pomiar przesuwu osiowego dmuchawy str.
Robocza
Cignienie oleju w ukfadzie pomiaru przesuwu osiowego dmuchawy
21 | PIRAH 3144 str. Ustalajaca
22 |PIRAH 3146 Ciénienie pary z tloka odcigzajgcego
23 | PDIRAH 3171 Spadek ci$nienia powietrza na chiodnicy migdzystopniowej
1 FIRQ 3301 Przeplyw pary $wiezej do turbiny
Przeptyw kondensatu przez podgrzewacze regeneracyjne
2 ERO3305 niskoprezne
3 FIR 3305 Przeptyw kondensatu za pompami kondensatu
Przeptyw wody zasilajacej przez podgrzewacze regeneracyjne
4 FIRQ 3306 wysokoprezne
Poziom skroplin w podgrzewaczu regeneracyjnym wysokopreznym
5 LIAHL 3402 PWC2 - (D9)
Poziom skroplin w pedgrzewaczu regeneracyjnym wysokopreznym
6 LIAHL 3403 PWC1 - (D8)
Poziom skroplin w podgrzewaczu regeneracyjnym niskopreznym
7 LIAHL 3404 PNC3 - (D7)
Poziom skroplin w podgrzewaczu regeneracyjnym niskopreznym
8 LIAHL 3405 PNC2 - (D6)
Poziom skroplin w podgrzewaczu regeneracyjnym niskopreznym
9 LIAHL 3406 PNC1 - (D5)
10 | LIRAHL 3407 | Poziom skroplin w kondensatorze
Uwaga:

W przypadku remontéw/wymiany odcinkéw instalacji technologicznej wymagane jest
wyposazenie ich w odpowiednie krocce i zawory pierwszego odciecia;

18.13. REMONT UCHWYTOW | KROGCOW POMIAROWYCH TEMPERATUR:

Wyremontowad uchwyty i krééce w obrebie remontowanych korpuséw maszyn, dotyczy
elementéw pomiarowych temperatur korpusu turbiny i korpusu dmuchawy.

Uwaga:
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W przypadku remontow/wymiany odcinkéw instalacji technologicznej wymagane jest
wyposazenie ich w odpowiednie kroéce | zawory pierwszego odciecia;

18.12.2. ZABUDOWA NOWEGO UKtADU POMIAROWEGO:
Dotyczy: temperatury wody na wylocie z chtodnicy miedzystopniowe;:

— Wykonanie prac mechanicznych na instalacji chtodnicy miedzystopniowej;

— Wspawanie w instalacje tulei i krééca zamknigtego odpowiednio dobranego do istniejacej
instalacii;

Zabudowa odpowiedniego czujnika, odcinka trasy kablowej, kabla sygnatowego i
przetwornika na listwowego;

18.12.3. WYKONAC PRZEGLAD UKLADOW POMIAROWYCH PRZEPLYWU:

—  Demontaz i ponowny montaz z rozizolowaniem i ponownym izolowaniem ukfadow
pomiarowych na potrzeby wykonania pomiaréw sprawdzajacych;

L.p.| Nrobwodu Nazwa obwodu
1 13305 Przeptyw kondensatu za pompami kondensatu
2 |3303 Przeptyw kondensatu przez podgrzewacze regeneracyjne niskoprezne
3 13306 Przepiyw wody _zasilajacej przez podgrzewacze regeneracyjne
wysokoprezne
4 |FIRQ3312 |Przepilyw powietrza za dmuchawg — bez czyszczenia odcinkow prostych

Wykonaé przeglad elementéw pomiarowych;
Wykonaé przeglad odcinkéw przed i za elementem pomiarowym;

~ Powyzsze obudowy zwezek i zwezki i odcinki proste przed i za muszg zostac
wyczyszczone | zweryfikowane w ramach powyzszego zadania przez uprawnione do
tego osoby;

_ Zdemontowane obudowy zwezek i zwezki, rurki spigtrzajace i mocowania/ kéréce nalezy
oczyécié i zweryfikowaé pod katem poprawnosci pomiarowej;

—  Dostarczyé protokoty pomiarowe wykonane przez uprawnione do tego osoby.

18.13. WYKONAG DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ UCHWYTOW MOCOWAC ELEMENTOW UKEADU
POMIAROW SPECJALNYCH:
- Zdemontowaé na etapie demontazu korpusow-ozysk turbiny i dmuchawy czujniki i
uchwyty pomiaréw specjalnych przy udziale stuzb AKPiA;
- Uwaga: Demontaz nalezy wykona¢ wraz z Wykonawcg odrebnego zakresu prac dot.
modernizacji uktadu sterowania;

ZIR 3505 Potozenie zaworu szybkozamykajacego na parze $wiezej przed turbing

W

~  Wymagana jest naprawa warsztatowa uszkodzen uchwytu.
~  Wymagane jest ustawienie uchwytéw wraz z czujnikami;
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19.

20.

21.

22,

Wykonanie remont mocowar/gwintéw:

Wymiana czujnika, wzmacniacza w przypadku ich uszkodzen;

Wykona¢ ponowny montaz ponizszego uktadu z uwzglednieniem precyzyjnych ustawien
czujnika wraz z osobami odpowiedzialnymi za zakres w branzy AKPIA;

CHLODNICA MIEDZYSTOPNIOWA.
— Demontaz orurowania i wkiadow,

Demontaz i montaz wiazu bocznego.

— Montaz dostarczonych przez Wykonawce modermnizacji wktadéw chiodnicy

migdzystopniowej.

REMONT PODGRZEWACZA NISKOPREZNEGO NR PNC-1

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Demontaz i montaZ pokrywy komory wodnej

Demontaz i montaz wkiadu rurowego

Proby szczelnosci systemu rurowego, ewentualnie kotkowanie nieszczelnych.
Wymiana uszczelek 100 %.

Wyprowadzenie  plaszczyzn uszczelniajgcych  potgczen kotnierzowych
podgrzewacza i kro¢cow.

Remont drobnego osprzetu (wodowskaz, zaworki manometryczne i
odpowietrzajgce, ztaczki , korki itp.).

W przypadku dyskwalifikacji elementéw zlgcznych do dalszej pracy nalezy
przewidzieé wymiane na nowe.

Przygotowanie préby ci$nieniowej wewnetrznej.

REMONT PODGRZEWACZY NISKOPREZNYCH NR PNC-2 | 3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

)
k)

Demontaz i montaz pokrywy komory wodnej
Demontaz i montaz wktadu rurowego
Wyczyszczenie wszystkich spoin
Wykonanie pomiaréw grubosci $cianek zbiornika min. 36 pkt.
Préby szczeinosci systemu rurowego, ewentualnie kotkowanie nieszczelnych.
Wymiana uszczelek 100 %.
Wyprowadzenie ptaszczyzn uszczelniajgcych pofgczenn  kolnierzowych
podgrzewacza i kr6&chHw,
Remont drobnego osprzetu (wodowskaz, zaworki manometryczne i
odpowietrzajgce, zlaczki , korki itp.).
W przypadku dyskwalifikacji elementéw ztacznych do dalszej pracy nalezy
przewidzie¢ wymiane na nowe.
Przygotowanie préby ci$nieniowej wewnetrznej.
Obstuga UDT

REMONT PODGRZEWACZY WYSOKOPREZNYCH NR PWC-4 1 5
a} Demontaz i montaz elementéw podgrzewacza.

b) Wyczyszczenie wszystkich spoin zbiornika i wkladu rurowego.
¢) Wykonanie pomiaréw grubosci scianek zbiornika min. 36 pkt.
d) Wykonanie préby szczelnosci systemu rurowego.

e) Wymiana uszczelek 100 %.

f

Wyprowadzenie  plaszczyzn uszczelniajagcych  pofgczefi  kotnierzowych
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g)

h)

i)
)

podgrzewacza i kroccow.

Remont drobnego osprzetu (wodowskaz, zaworki manometryczne i
odpowietrzajace, ztaczki , korki itp.).

W przypadku dyskwalifikacji elementéw zigcznych do dalszej pracy nalezy
przewidzie¢ wymiang na nowe.

Przygotowanie proby cisnieniowej wewnetrznej.

Obstuga UDT

23. SPRZEGLO TURBOZESPOLU (LACZNIK)— 1KPL.:

Demontaz i Montaz $rub sprzegtowych.

Montaz nowego lacznika w tym montaz pélsprzegiet na wirnikach turbiny i
kompresora z wywarzeniem wysokoobrotowym.

Montaz i Demontaz przyrzadu do centrowania wirnikéw turbiny i kompresora.
Wykonanie centrowania wirnikéw turbiny i kompresora.

Wykonanie pomiaréw luzéw w potsprzegtach zebatych tacznika.

Remont instalacji z likwidacjg przeciekow doprowadzenia i splywu oleju
smarowania w obrebie fgcznika.

ZAKRES C REMONT TARCZ KIEROWNICZYCH OD K2 DO K15:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zakres D Remont kierownic z mechanizmami regulujac mi kat ustawienia lopatek na

Usuwanie wszystkich wykrytych peknigé do zaniku.
Spawanie ubytkow.

Badania migdzyoperacyjne.

Naprawa topatek z odtworzeniem profilu fopatek.
Przygotowanie do obrébki ciepinej plus obrébka.
Czyszczenie strumieniowe po obrébce cieplnej.

Obrébka mechaniczna dopasowujaca kierownice w zakresie:

| egalizacja ptaszczyzny podziatu tacznie ze skrobaniem na tusz.

Legalizacja powierzchni uszczelniajacych.

Legalizacja stopki i bandaza

Legalizacja prowadzen pod wpusty i kliny

Legalizacja $rednicy wewnetrznej kierownicy.

Legalizacja $rednic oraz szeroko$ci rowka pod uszczelnienie labiryntowe.
Dopasowanie szerokosci kierownicy do prowadzenia w korpusie.
Wykonanie i wymiana uszczelnienia nadbandazowego.
Kalibracja otwordow gwintowanych.

Badania defektoskopowe po remoncie kierownic.

wiotach powietrza do pierwszeqo i drugiego stopnia sprezania dmuchawy
(4 kpl.)

Remont kierownic ma ha celu zmniejszenie sit tarcia w mechanizmach napedowych i
powinien zapewni¢ ich dokladne pozycjonowanie z doktadnoscig do 1 stopnia.

a) Demontaz kierownic z korpusu dmuchawy.

)
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b) Ocena stanu mechanizméw odpowiedzialnych za ustawienie topatek, ocena
luzéw identyfikacja miejsc odpowiedzialnych za wzrost tarcia w mechanizmach
napedowych itp.

c¢) Demontaz podzespotéw wchodzacych w skiad kierownic.

d) Czyszczenie strumieniowe kierownic.

e) Weryfikacja wszystkich mechanizméw i podzespotéw wchodzacych w skiad
kierownic regulacyjnych (w szczegéinosci: topatek, tulejek Slizgowych, ciegiet,
dZwigni, mechanizmu napgdowego fopatek).

f) Wykonanie badan nieniszczacych pozwalajgcych oceni¢ elementy kierownic
(MT, UT).

g) Wykonanie uszkodzonych i ewentualnie brakujacych elementéw np. fopatek,
tulejek slizgowych, ciggiet gwintowych, zabezpieczen itp.

h) Przystosowanie watkéw napedowych kierownic, aktualnie umozliwiajacych
sterowanie reczne fopatkami (aiternatywnie wykonanie nowych) do montazu
elektrycznego mechanizmu napgdowego dostarczonego przez Zamawiajgcego.

i) Montaz podzespotéw kierownic.

J} Montaz kierownic w korpusie dmuchawy.

k) Montaz dostarczonych przez Zamawiajacego napedéw elektrycznych.

[} Montaz czujnikéw polozenia kierownic (czujniki dostarczy Wykonawca
modernizacji).

m) Usunigcie fragmentéw plyty zelbetowej w przypadku kolizji montowanych
napedow z plytg (montaz instalacji elektrycznej zasilajgcej i sterujgcej napedami
wchodzi w zakres prac innych Wykonawcéw.

n) Weryfikacja doktadnosci pozycjonowania kierownic i oporéw tarcia
mechanizméw napedowych fopatek.

0) Wykonanie czterech przezroczystych piytek z podziatkg umozliwiajacg
odczytanie potozenia topatek kierownic.

Uwaga: Wymagany remont kierownic poza halg Zamawiajgcego.

Zakres E REMONT UKtADU KONDENSACJI

1.1. REMONT POMP KONDENSATU NR: PK-1, PK-2, PK-3 TYPU KC-125-140 S7T.3
- Demontaz pomp ze stanowiska, transport na pole remontowe, remont

zasadniczy —demontaz i montaz na stanowisku po wykonanym remoncie -
osiowanie.

- Demontaz pompy na elementy, czyszczenie czesci i wstepna weryfikacja czeSci.
Weryfikacja stanu technicznego czesci w obecnosci przedstawiciela
Zleceniodawcy.

Wykonanie pomiaréw przed remontowych.

- Wykonanie badan defektoskopowych elementow pomp.

- Weryfikacja stanu technicznego czeéci w obecno&ci przedstawiciela
Zleceniodawcy z prezentacjg wynikéw badan.

- Regeneracja lub wymiana zuzytych czeéci.

Montaz | wywazenie statyczne i dynamiczne zespolu wirujacego.

- Montaz pomp .

- Remont instalacji chtodzenia tozysk pomp kpl.3
Konserwacja i malowanie pompy.

Nadzér nad uruchomieniem pomp.

- Wymiana wszystkich uszczelnien i elementow ztgcznych (w tym kotkow

sprzegtowych w raz z wktadka).
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Zakup lub wykonanie czesci zamiennych bez két wirnikowych | watéw w cenie
oferty.

1.2. REMONT KONDENSATORA { SKRAPLACZA) TYPU KN 2000.

Demontaz-montaz wiazow,

Czyszczenie rur kondensatora rur @ 19 x 1 ,5zt.6410; L=5460 (gtownie metoda
hydrodynamiczna).

Czyszczenie komér wodnych, den sitowych, przegréd i pokryw, Wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego na komor wodnych i den sitowych (farba
chlorokauczuk podktad i nawierzchnia x 2).

Dostawa i wymiana kotkéw -100 %,wykonanie proby szczelnosci uktadu wody
chiodzacej, ewentualne naprawy — kotkowanie nieszczelnych rurek.

Kontrola stezent w kondensatorze.

Remont instalacji zasyfonowania kondensatora - rura @ 159 x 4.5 , (demontaz,
czyszczenie, pomiar grubosci écianki, ocena przydatnosci do dalszej pracy, wg
rys nr 148.478.Cb

Wymiana rur pary do uszczelnief odsysania pary z uszczelnien.

Dostawa i wymiana anod cynkowych i $rub montazowych oraz nakretek.

Remont przynaleznej armatury ; zawory- odwodniefi i odpowietrzen (zawory DN
25 + 50 , szt. 6).

Malowanie plaszcza zewnetrznego kondensatora m? = 495 (kolor
odtworzeniowy).

1.3. REMONT SMOCZKOW PAROWYCH - ROBOCZY | ROZRUCHOWY [KPL.2], TYPU 30 —-601 an-250
,NRRYS. Y 14.382 CB CIEZAR = 1.51 MG/ KPL.

Demontaz i montaz dyszy i dyfuzora i, il stopnia

Demontaz i montaz korpusu

Demontaz i montaz wktadu rurowego

Przeglad komory wodnej

Czyszczenie.

Préby szczelnosci systemow rurowych i catosciowe

Wymiana uszczelek koinierzowych 100 % kpi 2

Remont drobnego osprzetu (zaworki manometryczne i odpowietrzajgce)
Malowanie plaszcza zewnetrznego smoczkow.

1.4. REMONT CHtODNIC OPAROW Z USZCZELNIEN WRAZ ZE SMOCZKIEM TYPU 30 -6 CIEZAR = 0.88
MG, [WG DOKUMENTACJ! TECHN. RYS. NR 148.188 CE]

Demontaz i montaz smoczka szt. 1
Demontaz i montaz wkiadu rurowego szt. 2
Przeglad komory wodnej

Czyszczenie z osadow i rdzy

Préby szczelno$ci systeméw rurowych i catoSciowe.

Wymiana uszczelek kotnierzowych 100 % kpl. 2

Remont drobnego osprzetu (zaworki manometryczne i odpowietrzajgce)
Malowanie ptaszcza zewnetrznego smoczkow.
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Zakres F

REMONT UKEADU SSAWNEGO | TLOCZNEGO DMUCHAWY

1.1.

Kontrola mocowania $rub kotwicznych M42 podstawy czerpni
powietrza i Srub kotwicznych M30 rurociggu tlenu. Wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego na wysokosé 1,5 m od podstawy.

szt.

szt.

16

12

1.2

Wyczyszczenie, przegigd i naprawa filtra inercyjnego dmuchawy,
wykonanie antykorozji filtra.

kpl.

1.3.

Kontrola i wyczyszczenie kanatéw ssawnych, badania spoin
pachwinowych kierownic.

Kpl.

1.4.

Badania spoin metodg UT i pomiary grubosci §cian rurociagu i
kolan (& 1220 x 11) kolektora tocznego powietrza od dmuchawy
do przepustnic 61, 62 i 63. Przeglad i regulacja podparé i
zawieszen. Zalecenia dotyczace ewentualnych napraw dla
bezpiecznej pracy.

Kpl

1.5.

Badania spoin metoda UT i pomiary grubo&ci cian rurociagu @813
x 12.5 do zaworu przeciwpompazowego i przepustnicy DN 600
(wydmuszki). Przeglad i regulacja podparé i zawieszen. Zalecenia
dotyczgce ewentualnych napraw dia bezpiecznej pracy.

Kpl

1.6.

Wyczyszczenie, wykonanie badari spoin i grubosci scianki
chiodnicy miedzystopniowej. Wykonanie antykorozji chitodnicy
migdzystopniowe] od wewnatrz: $rutowanie powierzchni chiod nicy
do czystosci Sa 2 %, nakiadanie powtok epoksydowych (podklad i
nawierzchniowa), fgczna gr. Min. 350pm

kpl

1.7.

Badania spoin metoda UT i pomiary grubosci $cian rurociggu
laczacego | stopnieri z Il stopniem kompresora. Zalecenia
dotyczgce ewentualnych napraw dia bezpiecznej pracy.

Kpl

1.8.

Kontrola elementéw ttumigcych w komorze tlumikowej, wykonanie
napraw utozenia elementéw. Wykonanie remontu drzwi i futryny w
tym pomalowanie i oznakowanie w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Kpl.

1.8.

Wymieni¢ grupg zaworéw DN 10 wraz z kréccami, ktore sg
pierwszymi odcigciami na instalacjach pomiarowych AKP | A, na
rurociggu powietrza za dmuchawa

kpl

18

1.10

Kontrola wylewki i $cian betonowych w komorze ssgcej —zalecenia.

Kpl

1.1

Wykonanie nowej dylatacji przejécia rurociggu tlocznego przez
sciang hali: odkucie uszkodzonych elementéw, monta2 nowej
ostony dylatacji z odbudowa §ciany, wykonanie tynku z obydwu
stron $ciany od posadzki do ok. 1,5 nad dyiatacjg —szerokosé 3m,
pomalowanie.

Kpl

1.12

Wykonanie antykorozji odcinka tlocznego znajdujgcego sie na
zewnatrz hali od §ciany do przepustnic odcinajgcych:
przygotowanie powierzchni rurociagu pod malowanie, malowanie
fgczna gr. min. 250um.

kpl

Strona 25z 47



Wymiana wetny i izolacji -100% na nowe na odcinku od hali do l
113 | przepustnic. Pozostale odcinki zgodnie z wytycznymi ogélnymi. ! kp! 1

1.14

: Wyczyszczenie kanalow na ssaniu dmuchawy z osadow

Wykonawca przedstawi wyniki pomiaréw z analizg wykrytych
nieprawidtowosci pod katem bezpiecznej pracy '
turbodmuchawy. W przypadku wykrytych nieprawidlowosci
zostanie przedstawiony spos6b naprawy.

Zakres G REMONT RUROCIAGOW $REDNIOPREZNYCH | NISKOPREZNYCH
11. RUROGIAG! SKROPLIN — podgrzewacze niskoprezne i wysokoprezne
a) Wykonanie badan spoin UT i grubosci écianek z wykonaniem oceny badan i
przydatnosci do dalsze] pracy:

rury @ 88.9 x 6.3, 65 mb , mat. gat. St45.8/1

_  kolana DN 80 ( orientacyjna ilos¢ szt. 36), mat. gat. St45.8 /|

rurociag odprowadzajacy skropliny z PWC do odgazowywaczy 0,6 MPa, rura
@ 88.9 x 6.3, 100 mb., mat. gat. St45.8 /1, kolana DN 80 , szt. 14, mat.
St45.8/1

b) Przeglad i regulacja podpar¢ i zawieszen, uzupetnienie zestawow kulowych.
¢) Wymiana 100% uszczelek.
d) Wykonanie antykorozji rurociggow.
1.2. RUROCIAGI : KONDENSATU, PARY UPUSTOWEJ DO PWC-415, PNC1,2,3, PARY 0.8
MPA
k) Wykonanie badan spoin UT i grubosci $cianek z wykonaniem oceny badan i
przydatnosci do dalszej pracy:

rurociggéw upustowych do PWC4 i 5,

rurociagéw upustowych do PNC 1, 2.3,

rurociggu pary 0,8 MPa,

przegiad zwezki pomiarowej za pompami kondensatu - 2 szt.
przeglad kryzy pomiaru przeplywu za PNC3 1 kpl.

Przeglad i regulacja podpar¢ i zawieszen, uzupetnienie zestawdw kulowych.

m) Wymiana 100% uszczelek.
n) Wykonanie antykorozji rurociagow.

Zakres H REMONT RUROCIAGOW PARY SWIEZE. 9 MPa.

1.
1)

2)
3)

RUROCIAGI PARY SWIEZEJ OD ZASUW KOLEKTOROWYCH DO MASZYNY.

Montaz i demontaz rusztowan umozliwiajgcych ogledziny kolektora z kazdej
strony.

Demontaz i montaz izolagji. { 1)Weina 100% nowa, 2)blacha 30% nowa, 70%
odzysk).

Przygotowanie kolektora do oglgdzin i badan: a) wyczyszczenie wszystkich
spoin i miejsc pomiarowych, b) prace zwigzane z przygotowaniem kolektora do
n/w bada lacznie z rozcigciem i ponownym pospawaniem kroécow
przewidzianych do endoskopii. Krodce i odcinki rur na odwodnienia
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zdyskwalifkowane do dalszej pracy zapewnia wykonawca. Wymagane
poswiadczenie wykonania napraw spoin kréécow z odpowiednimi atestami.

4) Dostawa i montaz brakujacych reperéw,

5) Wykonanie badan:

a) Badania defektoskopowe —badania nieniszczace (NDT)

- powierzchnie kolanflukéw 100%MT, dodatkowo strefy  obojetne
kolanftukéw -100%UT,
spoiny obwodowe (doczotowe) faczace elementy armatury, elementy
ksztaltowe oraz proste odcinki kolektora —badania w zakresie 100% UT
oraz 100%MT,

~ spoiny pachwinowe kréécéw odwodnien, odpowietrzer,, podpér i
zamocowan -100%MT,

- elementy ksztattowe w obszarach zmian ksztattu i pola przekroju (tréjnik,
zwezki itp.) -100 % MT,
korpusy armatury -100% MT.

b) Badania endoskopowe

wewnetrzne powierzchnie kroécéw (odpowietrzer i odwodnien), otworow
pod krocee oraz tworzgce rurociggu w rejonie krdécow,
powierzchnie wewnetrzne korpuséw armatury oraz pozostatych elementéw
rurociagu w przypadku dostepnosci tych elementéw do badarn.

¢) Badania metalograficzne metods replik oraz pomiary twardoéci

strefa rozciggana kolan (minimalna liczba replik 3 szt.),
— odcinki proste dla materialu rury (odcinek poddawany badaniom
oegraniczony spoinami cbwodowym),
elementy ksztattowe oraz korpusy armatury,
pomiar twardosci w miejscach zdejmowania replik.

d) Pomiary geometrii elementéw kolektora

- pomiar owalizacji w pigciu przekrojach na kolanach,
pomiar gruboséci écianek w pieciu przekrojach na kolanach oraz na
odcinkach prostych rurociagu, co 2 m w czterech punktach wzajemnie
prostopadtych,
pomiar odksztatcenia na czopach.

e) Inwentaryzacja zamocowan rurociggu z oceng stanu, pomiarem reakcji oraz
pomiarem stanu wyczerpania sprezyn wraz z ewentualng ich regulacjg lub
wymiang (nowe sprezyny zapewnia wykonawca),

f) Pomiary geodezyjne polozenia elementéw rurociggdw w stanie zimnym i
goracym. Odtworzenie reperéw do pomiaréw geodezyjnych.

g) Przeprowadzenie identyfikacji 100% materiatow (PMI), z ktérych wykonany
jest kolektor, wtacznie z odcinkami rurociagéw odwodnien, odpowietrzen.

h) Ocena stanu odwodnien, odpowietrzen PO usunigciu izolacji oraz wykonanie
badan w zakresie 100% MT oraz 100% UT/RT spoin obwodowych taczacych
poszczegolne elementy przedmiotowych rurociggéw, pomiar grubosci écianki
na kolanach.

i) Okreslenie kierunkéw spadkéw rurociggu —kolektora pary.

) W przypadku zaburzenia spadkéw, co w konsekwencji moze spowodowaé
zawadnianie poszczegolnych odcinkéw rurociggu zaleca sie wykonanie
dodatkowych rurociggéw odwadniajacych.

Dokumentacia odiworzeniowa.

Inwentaryzacja wymiarowa rurociagu z podaniem taricucha wartosci liczbowych
pomigdzy poszczegélnymi elementami rurociggu oraz odpowiednio armatura,
podporami, zawieszeniami itp. Nalezy odtworzy¢ dokumentacje rurociggu w zakresie
dokumentacji rysunkowej (rysunek izometryczny kolektora z rozmieszezeniem
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potgczerh spawanych, 0Sprzetu, armatury, zawieszen i podparé z peing ich
identyfikacja).

W celu okreélenia miejsc o najwigkszej koncentracji naprezen zaleca si¢ wykonanie
modelu badanego kolektora wykonanego w programie wykorzystujacym metody
obliczeniowe opierajgce si¢ na metodzie elementow skonczonych (MES).

W przypadku stwierdzenia miejsc 0 przekroczonych wartosciach lub zwigkszonych
wartosciach naprezen dopuszczalnych nalezy dokona¢ odpowiedniej analizy takich
obszaréw i zaproponowa¢ odpowiednie zabiegi skutkujace obnizeniem wartosci
naprezen do wartosci dopuszczalnych (np. poprzez zabudowanie dodatkowych
zawieszef\, podpdr itp.).

Dokonaé poréwnania wartosci wyliczonych przemieszczen termicznych w punktach
zabudowy reperow z wartosciami uzyskanymi za pomocg pomiarow geodezyjnych.
Dokonaé odpowiednich obliczefi z wyznaczeniem dopuszczalnych grubosci scianek
elementéw wehodzacych w skiad rurociggu biorgc pod uwage maksymalne parametry
dopuszczone dla czynnika tj. tme°C) oraz Pmax(MPa).

Badania dodatkowe po stwierdzeniu wystepowania niezgodnosci.

Podczas stwierdzenia wystepowania niezgodnoéci w badanych spoinach lub
elementach rurociagu halezy przeprowadzié analize potencjalnych przyczyn
powstawania tych niezgodnosci z okresleniem wielkoéci i giebokosci ich zalegania
poprzez wykonanie dodatkowych badan NDT. Nalezy wzigé pod uwage koniecznosé
przeprowadzenia badan metalograficznych wykonanych bezposrednio w miejscu
wystapienia niezgodnosci w celu okreélenia charakteru jej powstania. W przypadku
zaistnienia koniecznoéci przeprowadzenia prac naprawczych przy zastosowaniu
proces6w spawania, nalezy wykonaé badania metalograficzne za pomoc3 replik w
miejscu wykonania nowego potaczenia spawanego w nastepujacych strefach (SWC
oraz MR bezposrednio przylegajacy do SWC) w celu okreslenia wplywu
przeprowadzonych zabiegbw spawania oraz obrobki ciepinej na mikrostrukture
lgczonych elementow, ktére sg poddane diugotrwalej eksploatacii.

Rodzaj i zakres badar dodatkowych, prac spawalniczych oraz wybér miejsca i ilosci
poboru replik po wykonanych zabiegach naprawy powinny zostaé uzgodnione z UDT.
Badania metalograficzne nalezy przeprowadzi¢ w celu okreslenia typu strukiury -
wielkosci ziarna, sktadu fazowego oraz wykrycia zmian w wyniku eksploatacji
(okreslenia procesdw wydzieleniowych, stopnia dyspersji i koagulacji wydziele).

Ze wzgledu na przekroczenie trwaltosci projektowej przez uktad rurociggéw kolektora
pary éwieze] badanie metalograficzne nalezy przeprowadzic przy zastosowaniu
mikroskopii skaningowe]j (SEM).

6) Uzupeinienie brakujacych i wymiana uszkodzonych zespotow kulowych podpory
przesuwnej (materiat zapewnia wykonawca).

7) Dobér, dostawa i wymiana trojnika ........... materiat 13HMF.

8) Wyczyszczenie, sprawdzenie, regulacia i konserwacja wszystkich podpor
i zamocowar w tym wykonanie antykorozji podpér. W przypadku dyskwalifikacji
szpilek i nakretek wykonawca dostarcza i wymienia w cenie ofertowe;j.

9) Wykonanie sprawozdania z badan diagnostycznych i oceny stanu technicznego
odcinka przyturbinowego TD-1 zawierajgcych obliczenia stopnia wyczerpania
trwalo$ci elementéw oraz orzeczenia dotyczacego dalszej mozliwej eksploatacji
przedmiotowego kolektora ( w trzech wersjach papierowych i jednej
elektronicznej PDF).

10) Peina obstuga i prowadzenie uzgodnien z UDT.

11) Wykonanie napraw zdyskwalifikowanych spoin do dalszej pracy.

Uwaga: Celem zadania jest dopuszczenie rurociggu do pracy przez UDT.
Zakres | REMONT ARMATURY
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Zakres remontu armatury | napedéw na turbodmuchawie nr 1 wedlug ponizszego
wykazu. Cato§é materiatow: szczeliw, czesci zamiennych, lozysk itd. dostarcza i
Zapewnia Wykonawca w cenie ofertowej.

W cenie oferty nalezy uwzglednic koszty wynikie z uzycia Srodkéw transportu, sprzetu -
urzadzenia do podgrzewania, obrébki cieplnej i badania spoin, prac czyszczeniowych,
narzedzi do docierania, spawarek, weiggarek oraz wszystkich materiatéw
pomocniczych niezbednych do wykonania robdt, takich jak: gazy techniczne, elektrody,
$ruby, farby i rozpuszczalniki. Usuwanie, segregowanie i fadowanie do wiasciwych
konteneréw odpadéw powstajacych w wyniku prac remontowych zgodnie z procedura
obowigzujacg w Elektrocieplowni ZW NOWA. Prace antykorozyjne (wraz z farbami i
rozpuszczalnikami) zwigzanymi z docelowym odtworzeniem kolorystyki i oznaczert na
remontowanej armaturze. Naprawy podestéw zwigzane z przeprowadzonym remontem
ujac w cenie ofertowej.

W RAMACH REMONTU ARMATURY WYMAGANE JEST:

a) Remont armatury wraz z przekiadniag:
demontaz i montaz z instalacji (w tym wycigcie i pohowne pospawanie z
dostarczenie poéwiadczenia i protokotu z badan UT)
demontaz gérnej pokrywy z wrzecionem oraz organem regulacyjnym lub
odcinajacym, rozbidrka armatury,

— mycie, czyszczenie, przygotowanie do ogledzin,
regeneracja uszkodzonych elementéw, ewentualnie wykonanie nowych,

— docieranie powierzchni uszczelniajgcych przylgni,
wymiana uszczelnieri przepustnic na nowe (wszystkich uszczelnier miekkich i
innych np. uszczelnien lamelowych w razie ich uszkodzenia skutkujgcego
nieszczelnoscia amatury)
wykonanie uszczelek, przycinanie sznuréw itp. (materialy nalezy dobrac
odpowiednio do parametréw), -zapewnia wykonawca,

- regeneracja $rub i nakretek, ewentualnie wymiana,

— montaz gbrnej pokrywy z wrzecionem oraz organem regulacyjnym lub
odcinajgcym,

— sprawdzenie szczelnosci przepustnicy wydmuchowej po demontazy z rurociggu
Wykonanie tabliczek z opisem armatury i ich zamocowanie w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.

b) Remont napedéw elekiromechanicznych:

- odpigcie i ponowne podpigcie kabli zasilajacych | sterowania;
demonataz;
wypiaskowanie - wysrutowanie elementéw sktadowych obudéw napedu;

— wymiana tozysk,
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— wymiana mechanizméw kraricowkowych,

—  wymiana elementow odwzorowania polozenia procentowego na 4-20 mA (w
przypadku napedu regulacyjnego;

— w mozliwych przypadkach doposazenie o moduty umozliwiajgce sterowanie
przy pomocy sygnaiu wejsciowego analogowe;

- wymiana wszystkich uszczelnien, wraz z uszczelnieniem bloku sterowania,
uszczelnienia napedu (uszczelnienie dekli),

— wymiana oleju, smaréw ewentualnych kalamitek...itp.,
wyczy$cié | zabezpieczy€, ewentualnie wymienic silnik,
remont kinematyki - sprawdzi¢ stan elementu wahliwego —w razie konieczno$ci
wymienic,
wymienié na nowe diawikow kabli zasilajgcych i sterowniczych;

— wymiana zlaczy elekirycznych;

_  przetestowanie funkcjonowania napedu recznego i elementow posredniczacych
—ewentualna ich wymiana;

—  wykonaé prace antykorozyjne czesci metalowych;

— wykonaé test funkcjonalny na warsztacie jak, i po zamontowaniu na obiekcie;

_ dostarczenie protokét jakosciowego dla kazdego przegladu napedu z wpisem ©
przeprowadzonych czynnosciach oraz informacig o stanie napedu oraz
ewentualnych zaleceniach ruchowych lub remontowych;

_ uruchomienie i napedu z ustawieniem kratficowek,
prace antykorozyjne catego napedu, wykonanie warstwy koloryzujacsj;

Wymagane jest uwzglednienie zabudowy elementéw pozwalajacych stosowac system
LOTO.

Wykaz armatury turbodmuchawy nr 2 ( przeznaczonej do remontufwymiany)

llosé Proe

DN

2
8
Lp. Rodzaj armatury i miejsce zainstalowania szt. MPa mm §
&%

| Armatura na ukiadzie pary 9 MPa
1 | Para $wieza z kol. 2.1 P 9 175 E
2 | Para $wieza z kol. 2.2 1 9 175 E
3 | Obejscie zasuwy 21 2 9 25 R
4 | Obejécie zasuwy 22 2 9 25 R
5 | Odwodnienie z nad 21 2 9 25 R
6 | Odwodnienie z nad 22 2 9 25 R
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lloéé Pros DN o
E
[}
Lp. Rodzaj armatury i miejsce zainstalowania szt, MPa mm §
a
7 | Gtbwna zasuwa parowa 1 9 175 E
8 | Obejscie GZP 2 9 50 R
9 | Zawoér odwodnienia przed GZP 2 9 25 R
10 | Zawdr odwodnienia przed GZP na rozpr. | na lejek 4 9 25 R
11 | Zawér przedmuchowy przed GZP 2 9 50 R
Zawor odcinajgcy pare SMPa do uszczelnien plus regulator
12 | pary Regulacja ci$nienia pary do przednich uszczelnieri 12 9 25+50 RE
turbiny - 3130.1 - EWS 25
Zespol odwodnien : podturbinowych, separatora pary, kryz .
. oraz instal. AKP (pierwsze odciecia) 36 ¢ 12425 i
14 | Zawér pary z toka odcigzajgcego 1 4 80
| Armatura w ukladzie pary upustowej
16 | Zasuwa upustowa do PNC - 2 1 4 200 E
16 | Klapa zwrotna przed PNC - 2 1 4 200
17 | Zasuwa upustowa do PNC - 3 1 4 250 E
18 | Kiapa zwrotna przed PNC - 3 1 4 250
19 | Zasuwa upustowa do PWC - 4 2 6,3 100 RE
20 | Klapa zwrotna przed PWC - 4 1 6,3 100
21 | Zasuwa upustowa do PWC -5 2 6,3 100 RE
22 | Klapa zwrotna przed PWC - 5 1 6,3 100
23 | Kiapa zwrotna przed PNC - 1 1 6,3 250
24 | Armatura pary 0,8MPa do smoczkéw i uszczelnieh 16 25 25+80 R
25 | Armatura pary 0,8MPa kolektorowa plus odwodnienia 8 2,5 25 + 80 R
26 | Armatura pary 0,8MPa w rejonie TD 4 25 50 R
27 | Zasuwy odsysanie pary z KO przy smoczkach 4 1,6 1‘?5001-
28 | Armatura odsysanie PNC i PWC 6 1,6 50 R
29 | Zawor regulacyjny skroplin PNC, PWC 5 do 6,3 do 100 E
[ Uktad kondensatu
30 | Zasuwy na ssaniu pomp kondensatu 3 200 R
31 | Zasuwy na tloczeniu pomp kondensatu + kiapy 6 125 R
32 | Zawory odwodniefi ze ssania pomp kondensatu 3 20 R
33 | Zasuwa odcinajgca kondensat na regulacje 1 25 150 R
34 | Zasuwy kol. 4.114.2 2 125 R
34’ Dobér i zabudowa napedéw elektrycznych dla zasuw kol. 4.1 2 E
i 4.2. Napedy otwérz/zamknij: AUMA, INTEC lub Rotork
35 | Zasuwy odcinajgce PNC1,2,3 + obejscia + KLAPA 11 2,5 150 R
36 | Zawory kondensatu w obrebie smoczkow 7 2,5 125 R
37 | Zawoér zrzutowy kondensatu 1 2,5 50 R
38 | Zasuwy odcinajace regul.poz.w kondensatorze+cbejécie 3 25 160 R
38 | Armatura odwonier w rejone TD 10 25 25+50 R
40 | Zawor recyrkulacji 1 25 125 R
41 | Zrzut kondensatu za regulatorem do K.O. 1 25 125 R
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| llogé ! | Pron DN o
i ' '. 'E
Lp. Rodzaj armatury i miejsce zainstalowania szt MPa | mm E
n
42 | Zasuwa na ssaniu pompy skroplin 1 25 | 80 R
43 | Zawory odprowadzajgce skropliny z PNC i PWC 8 25 | 80 R
| Woda chiodzaca
44 Armgtura ch.iodnic oleju; zawory przy ch&c‘:dn.icy, zasuwy — i 15 5 2.5 40 +150 R
wlot i wylot filtr+armatura, klapa, odwodnienia i p
45 | Armatura odpowietrzajaca chiodnic olejowych 8 ! 10 R |
46 | Przepustnica z kol. R—1 1 1 1000 E
47 ! Przepustnica zkol. R-2 1 1 1000 E
48 | Przepustnica z kol. R— 1A 1 1 1000 E
49 | Przepustnicaz kol. R—-2 A 1 1 1000 E
Przepustnice chtodnic migdzystopniowych + zasuwy-wiot- 300+
50 - 6 1 E
wylot | 400
51 | Przepustnice kondensatora i 4 1 600 E
52 Armatura Ifol. tosien i wiasny plus odwodnienia uktadu wody 10 4 50+100 E+R
chiodzacej TD
| Armatura dmuchu
53 | Zasuwa tloczna 1 i 1200 E
54 | Przepustnica do WP -3 1 1200 E
55 | Przepustnica do WP -2 1 1200 E
56 | Przepustnica wydmuchowa do tumika 1 600 E
57 | Armatura odwodnien 5 32+80 E
58 | Przepustnica regulacyjna na tlenie 2 1000 E
59 | Klapa szybkozamykajgca na tienie + odwodnienia 1 1000 E
i Woda zasilajaca
60 | Zasuwa kolektorowa z 9.119.2 (Z-16 i Z-17) | 2 32 200 E
61 | Zasuwa Z13, Z141Z15 3 32 200 E
61 | Zasuwa Z18i1219 i 2 32 150 E
62 | zasuwa kolektorowa na 1.1i1.2 : 2 32 200 E
Regulatory
Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu PNC1-D.5
63 | regulator nr 1: - nr obwodu 3414.1; ESL-07-00- 1
001
64 Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu PNC1-D.5 4
regulator nr 2: - nr cbwodu 3414.2; EWS 25
65 Regulacja przeplywu wody zasilajgcej przez podgrzewacze ’
PWC - nr obwodu 3307- M763/ C-74 322
Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu )
66 | regeneracyjnym PWC2—D.9 - nr obwodu 3410 — PSL-07- 1 i '
00-001 :
Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu
67 | regeneracyjnym PWC1-D.8 - nr obwodu 3411- 1 !
PSL-07-00-001
68 Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu 1
regeneracyjnym PNC3 —D.7 - nr obwodu 3412- g i
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lloéé Pros DN ®
§
. 1 » = » n g
Lp Rodzaj armatury i miejsce zainstalowania szt. MPa mm g
n
ESL-07-00-001
Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu
69 | regeneracyjnym PNC2-D.6 - nr obwodu 3413- 1
ESL-07-00-001
70 Sterowanie sitownikiem podnoszenia klapy na rurociggu 1
tlenu: nr obwodu3668
71 Regulacja zawarto$ci tienu w powietrzu przed dmuchawg — 1
polozenie zaworu: nr obwodu 3508; EWS 25
72 | Dostawa zasuwy kotnierzowej recznej DN150 PN16 -Nowej 2 150 R
73 | Dostawa zasuwy kotnierzowej recznej DN100 PN 16 -nowej 2 100 R
74 Dostawa zaworu kotnierzowego recznego DN100 PN 16 - 2 100
nowego
75 Dostawa zaworu koinierzowego recznego DN 80 PN 16 - 2 80 R
nowego
76 Dostawa zaworu kolnierzowego recznego DN 50 PN 16 - 2 50 R
nowego
77 Dostawa zaworu kolnierzowego recznego DN 25 PN 16 - 4 25 R
nowego
78 Dostawa zaworu koinierzowego recznego DN 32 PN 16 - 4 32 R
nowego

Zakres J REMONT URZADZEN BRANZY ELEKTRYCZNELJ.

1.

Branza elektryczna

Remont aparatury i urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z turbodmuchawa
TD-1.

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

i)

wykonanie projektu instalacji oéwietleniowej i zestawéw gniazd remontowych 400V,
230V i 24V w rejonie turbodmuchawy TD-1 oraz o$wietlenia awaryjnego;

demontaz zbednych elementéw;

demontaz starej instalacji o$wietleniowej (wraz z kablami, puszkami, rurami ochronnymi
i oprawami céwistleniowymi itp.) oraz gniazd remontowych: 3 x 400 V, 230V, 24V,
wykonanie nowych tras kablowych i drabinek, demontaz starych tras kablowych;
wykenanie nowej instalacji o$wietleniowej (LED) i zasilajgcej (wraz z kablami,
puszkami, rurami ochronnymi i oprawami oswietleniowymi itp.)

natezenie oswietlenia zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Instalacja o$wietleniowa powinna byé wykonana jako oéwietlenie podstawowe,
awaryjne, stanowiskowe i owietlenie urzadzery AKPIA.

wykonanie nowej instalacji zestawéw gniazd remontowych: 3 x 0,4kV, 230V, 24V wraz
z zabudowaniem nowych zestawow gniazd remontowych zgodnie z wczeéniej
opracowang dokumentacjg techniczna.

wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej dla urzadzer zwigzanych z
turbodmuchawsg TD-1,

wykonanie i zabezpieczenie przepustow przy pomocy materiatow typu: hilti lub promat.
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2. Remont kapitalny 8 szt. silnikow elektrycznych o napiecie 0,4 kV:
Remont silnikow elektrycznych 0,4 kV w warunkach warsztatowych nalezy wykona¢ na
podstawie niniejszego zakresu, uwzgledniajac nastepujgce prace remontowe:
- Demontaz silnikow ze stanowiska;
- W remoncie nalezy uwzgledni¢ wymiang tozysk zgodnie z instrukcja;
- Przewidzieé ewentualny remont przezwojenia stojanow i regeneracje wirnika;
- Montaz na stanowisku pracy;
- Ustawienie i osiowanie (centrowka) na stanowisku pracy;
Uwagi:
- Szczegdlowy zakres wykona¢ na podstawie przedstawionych czynhnoséci (zakres prac
remontowych dla silnikow bez przezwojenia);
- Czyszczenie silnika, przygotowanie do préb wstepnych i przetransportowanie na
stanowisko remontowe po prébach i pomiarach elektrycznych;
- Demontaz péisprzegta;
- Demontaz ostony i przewietrznika;
- Demontaz labiryntéw zewnetrznych i pokrywek tozysk;
- Demontaz tarcz lozyskowych i oston wewnetrznych;
- Wyiecie wirnika z stojana;
- Demontaz fozysk zewnetrznych i oston wewngtrznych;
- Oznakowanie zdemontowanych elementow i czesci;
- Przedmuchanie sprezonym powietrzem stojana, wirnika oraz detali;
. Kontrola uzwojenia stojana wraz z kontrolg klinowania;
- Sprawdzenie pakietu stojana;
- Sprawdzenie kanatow wentylacyjnych;
- Kontrola ogéina korpusu stojana, tabliczki zasilania oraz tabliczki znamionowej izolatorow;
- Kontrola fap stojana ich umocowanie oraz srub do ustawienia silnika;
- Sprawdzenie wizualne czopéw wirnika i regeneracja w przypadku uszkodzenia;
- Kontrola klatki wirnika i pierécieni zwierajgcych;
- Kontrola przewietrznika wewnetrznego oraz lopatek wentylatora;
- Kontrola pakietu wirnika;
- Kontrola tarcz tozyskowych i otworw fozyskowych;
- Mycie uzwojenia stojana;
- Wysuszenie stojana i pomiar rezystancii izolacji;
- Wymiana tozysk (zgodnych z instrukcja);
- Regeneracja lub wymiana uszkodzonych czesci;
- Montaz pokrywek wewnetrznych na wirniku;
- Wiozenie wirnika do stojana;
- Natozenie smaru do fozysk i pokrywek wewnetrznych;
- Montaz tarcz tozyskowych;
- Ustalenie wspétosiowosci gérnej biezni fozyska do wirnika;
- Skrecenie tarcz tozyskowych i pokrywek zewnetrznych;
- Montaz przewietrznika zewnetrznego i ostony;
- Pomiar rezystanciji izolacji;
- Pomiar rezystancji uzwojenia stojana;
- Kontrola kompletnosci i dokrecenie $rub oston, pokryw | przygotowanie maszyny do proéb;
- Préby diagnostyczne maszyny po remoncie;
- Wpisy do ksiazek maszyn, potwierdzenie remontu urzadzenia;
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- Wykonanie pomiaréw elektrycznych na stanowisku pracy przez uprawnione osoby i
dostarczenie protokoléw z podpisami wykonujacego pomiary i sprawdzajgcego protokot.

Wykaz i umiejscowienie poszczeg6linych silnikéw 0,4kV:

LP | STANOWISKO PRACY Zasilanie Lokalizacja

1. | Obracarka watu T127dl p. 5/3 Poz.8m korpus turbiny
2. | Pompa Kondensatu 1 T127dl p. 9/1 Poz.0m pod turbing

3. | Pompa Kondensatu 2 T127dil p. 9/1 Poz.0m pod turbing

4. | Pompa Kondensatu 3 T127dlll p. 51 Poz.0m pod turbing

5. | Pompa olejowa awaryjna RSO1p. 7/5 Poz.0m pod turbing

6. | Pompa olejowa pomocnicza T127dl p. 5/2 Poz.0m pod turbing

7. | Pompa olejowa rozruchowa T127dl p. 5/ Poz.0m pod turbina

8. | Pompa skroplin z podgrzewacza T127dI p. 5/4 Poz.0m pod turbing

9. | Wydmuszka 1RD1 p. 6/1 Poz.4m

Remont przylaczy — wymiana wszystkich tras kablowych, wymiana wszystkich kabli, oprocz
kabli od rozdzielni T-127dl.

- Pomiary stanu izolacji zakoriczone protokotam:i;

- Wymiana kabli zasilajacych i sterowniczych 0,4 kV do ww. silnikéw oprécz kabli od
rozdzielni T-127dl (wymiana tych kabii bedzie zrealizowana w osobne umowie).

- Wymiana drabinek, koryt kablowych elementow mocujacych,

- Remont obwodéw sitowych skrzynek sterowniczych i przelotowych do sterowania ww.
odbiorami {wraz z wymiang skrzynek).

- Uwzgledni¢ prace budowlane zwigzane z wymiang kabli /przepusty, przekucia przez betony/,
- Uwzglednié przejscia przez $ciany lub stropy w postaci zapraw przeciwogniowych (hilti,
promat)

ZAKRES K REMONT W BRANZY AKPIA

Remont odtworzeniowy/ewentuaine zmiany wynikajace z braku mozliwosci remontu
istniejgcych urzadzen.
1. INWENTARYZACJA OBIEKTU TURBODMUGHAWY TD-1:

- Wykonaé inwentaryzacje obiektu technologicznego turbodmuchawy TD-1 i uktadu
kolektorowego powietrza, pary, wody.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji iloci potrzebnych elementéw dla
wykonania cafego zadania.
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2.

3.

4,

5.

W

— Przy realizacji zadania Wykonawca musi uwzglednié koniecznos¢ potgczenia Z
systemem sterowania DCS realizowanym w odrebnym zadaniu;

—  Wykonaé, zgodnie z protokotami pomiarowymi obwoddéw, wpisy do ,Ksigzka
obwodow” i do ,Ksiazki blokad/zabezpieczen” .

W zalgczeniu zaznaczona zostala lista uktadéw pomiarowych w obrgbie uktadu
technologicznego TD-1 —Tabela nr 1.

WYKONANIE PROJEKTU DLA NOWYCH UKLADOW POMIAROWYCH:

Wykonanie projektu wytacznie dla nowych uktadéw pomiarowych. Na podstawie projektu
wstepnego Zleceniodawca zatwierdza zgodnos¢ z wytycznymi/zatozeniami zawartymi w
SIWZ.

REMONT ODCINKOW TRAS KABLOWYCH:

Wymiana/remont odcinkéw tras kablowych z zastosowaniem korytek ocynkowanych
zamknietych w obszarze turbiny i dmuchawy do szaf obiektowych na “Scianie A’ 1 na
“&cianie B”,

Zakiadane odcinki do wymiany dotycza wytacznie obszaru w poblizu korpusow
turbiny/dmuchawy, obszaréw ktore bedg demontowane, od poziomu ~3 metry” do
poziomu ,8 metrow’;

Dopuszcza sig czgéciowe wykorzystanie istniejacych korytek;

W przypadku nadmiernego zapelnienia istniejgcych  korytek wymagane jest
doposazenie o dodatkowe odcinki korytek;

Nie dopuszczalne jest faczenia w korytkach instalacji zasilajace; i pomiarowejftransmisji
danych;

Wysprzatanie z zanieczyszczen tras kablowych:;

WYMIANA STOJAKOW — SZAF POMIAROWYCH:
Demontaz wszystkich starych stojakow pomiarowych
Montaz nowych stojakéw pomiarowych z daszkami ( zgodnie z TD3)

Naniesienie nowych oznaczen (tabliczki metalowe grawerowane przykrecone)
charakterystycznych na poszczegéinych stojakach (ponowne oznaczenie stojakow);

Wykonanie na nowe oznaczenia(tabliczki metalowe grawerowane przykrecone)
przypisane do kazdego z zaworow i do przetworhikow;

Wykonanie trwatych opiséw na poszczegélnych elementach sktadowych torow
pomiarowych (numer obwodu, nazwa technologiczna obwodu, zakres pracy,
spietrzenie);

Demontaz starej i zabudowa nowej szafy ,2analizatora tlenu za dmuchawg’,
i przeniesienie istniejacego uktadu pomiarowego do nowej szafy.

REMONT INSTALACJ1 SYGNALOWEJ AKPIA:
Przy zatozeniu zminimalizowania iloéci potaczen krosowych wymagany jest;

Demontaz zbednych elementéw z obiektu maszynowni w obrgbie ukiadu
technologicznego turbodmuchawy TD-1: skrzynek krosowych, szafek obiektowych,
krosow, odcinkow przewoddw, i innych;

Czyszczenie pozostatych odcinkéw tras kablowych i kabli z zanieczyszczen przy
pomocy odkurzacza przemystowego;

Zabudowa nowych skrzynek taczeniowych - krosowych dla przetwornikow na stojakach;
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Wymiana listew zaciskowych, opiséw oznaczer; z uwzglednieniem docelowego projektu
powykonawczego. Wymagane jest ustalenie, z Wykonawca Modernizacji TD-1 — w
odrebnym zakresie, danych dla oznaczen:

- Wykonanie nowych trwalych opiséw skrzynek, listew taczeniowych i przewodéw w
szafach i stojakach i innych elementéw;

Wykonawca musi uwzgledni¢ réwniez potaczenia z ukladami pomiarowymi, ktére nie
wchodza w zakres remontu, a znajdujg sie w odrgbnym zakresie modemizacji TD-1;

- Oczyszczenie z zanieczyszcezen tras kablowych;
6. REMONT TRAS IMPULSOWYCH | PRZYLACZY PROCESOWYCH:

Demontaz i utylizacja zbednych elementéw tras impulsowych, przylaczy, stojakéw i
innych;

Remont tras impulsowych, sprawdzenie droznosci, udroznienie i czyszczenie Srodkami
chemicznymi (odkamienianie), plukanie , sprawdzenie szczelnosci;

- Ewentuaina wymiana odcinkéw tras impulsowych w przypadku ich uszkodzer, zmian
zwigzanych z pracami mechanicznymi;

Zabezpieczenie antykorozyjne, koloryzacja tras w zalezno$ci od mediéw na odcinkach
okoto 2 m przy pierwszym zaworze odcinajacym i przetworniku.

7. WYMIANA CZUJINIKOW TEMPERATUR:

Wymiana na nowe komplety czujnikéw pomiaru temperatury korpusu turbiny i innych
uktadéw pomiarowych dotyczacych calego uktadu technologicznego turbodmuchawy nr
1 z wylgczeniem czujnikéw na klockach oporowych turbiny, ustalajgcych turbiny,
oporowych dmuchawy i ustalajacych dmuchawy;

~ Remont uchwytéw czujnikéw temperatur:

- Zabudowa nowych skrzynek fgczeniowych - taczeniowych/krosowych w postaci
aluminiowych szczelnych skrzyneczek (minimum P-65) z metalowymi diawikami;

Wymiana odcinkéw kabli kompensacyjnych i sygnatowych od czujnikéw do skrzynek
taczeniowych/krosowych i do przetwomikdéw zabudowanych, na podstawie odrebnego
zadania modernizaciji, w nowej szafie obiektowej:

Wykonanie trwalych opisow (metalowa tabliczka) na poszczegélnych elementach
sktadowych toréw pomiarowych: czujnikach, przetwornikach, stojakach {numer obwodu,
nazwa technologiczna obwodu, zakres prac), Uwaga opis nalezy uzgodnié z
Zleceniodawca. Opisy muszg byé spéjne z instalacja sygnatowg realizowang w
odrgbnym zakresie modernizacji TD-1;

— Sprawdzenie poprawno$ci dziatania instalacji sygnalowej do nowej szafy 2
przetwornikami temperatur montowanej w odrebnym zadaniu modernizacyjnym;

Uruchomienie i préby funkcjonalne obwodéw zakoriczone protokotem i wpisem do
ksiazki obwodéw;

Uwaga: Wykonanie sprawdzen funkcjonalnych mozliwe bedzie wspdlnie z Wykonawca
modernizacji systemu sterowania w odrebnym zakresie;

— Nie dopuszczamy stosowania przetwornikéw gtowicowych;

— Demontaz temperatury metalu kiockow roboczych i korpusu turbiny musi byé wykonany
w poczgtkowym etapie remontu turbiny;

Podtgczenie instalacji pomiarowej do poszczegbinych ,gtdwek” pomiarowych moze
nastapi¢ po wykonaniu prac izolacyjnych.
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Dotyczy nastepujgcych uktadéw pomiarowych:

L.p. | Nrobwodu Nazwa obwodu

1 i 3202 Temperatura pary przed zaworem szybkozamykajacym

2 3203 | Temperatura pary przed zaworem szybkozamykajgcym

3 3205 ! Temperatura metalu komory stopnia regulacyjnego - gbra

4 3208 Temperatura metalu komory stopnia regulacyjnego - dot

5 3207 Temperatura metalu korpusu turbiny $rodek - gora

6 3208 Temperatura metalu $cianki komory zaworu regulacyjnego $rodek

7 3209 Temperatura metalu rurociagu pary wiotowej do turbiny strona lewa

8 3210 Temperatura metalu rurociagu pary wiotowej do turbiny strona prawa

] . 3211 Temperatura metalu $cianki zaworu szybkozamykajgcego

10 13212 Temperatura metalu korpusu turbiny géra - przod

11 3219 Temperatura oleju na sptywie z klockow roboczych lozyska oporowego turbiny
(12 13220 Temperatura oleju na splywie z klockow ustalajgcych lozyska oporowego turbiny
Eﬁ 3221 Temp. dleju na splywie z czesci no$nej fozyska oporowego turbiny

14 | 3222 Temperatura oleju na splywie z lozyska tylnego turbiny

15 |3223 Temperatura pary w upuscie do podgrzewacza regeneracyjnego PWC-2 (D9)

16 | 3224 Temperatura pary w upuécie do podgrzewacza regeneracyjnego WP-1 (D8)

17 3226 Temperatura pary w upuscie do podgrzewacza regeneracyjnego NP-3 (D7)

18 | 3227 Temperatura pary w upuscie do podgrzewacza regeneracyjnego NP-2 (D6)

19 |[3228 Temperatura pary w upuscie do podgrzewacza regeneracyjnego NP-1 (D5)

20 (3229 Temperatura pary do grzania korpusow turbiny

21 3230 Temperatura pary do przednich uszczelnien turbiny

22 323 Temperatura kondensatu za podgrzewaczem regeneracyjnym NP-2 (D6)

23 |3232 Temperatura kondensatu za podgrzewaczem regeneracyjnym NP-3 (D7)

24 | 3234 I Temperatura wody zasil2jacej przed kolektorem 1.1, 1.2

25 3235 Temperatura wody zasilajacej za podgrzewaczem regeneracyjnym WP-1 (D8)

26 |3236 Temperatura wody zasilajgcej za podgrzewaczem regeneracyjnym WP-2 (D9)
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27 | 3237 Temperatura kondensatu przed podgrzewaczem regeneracyjnym NP-1 {D5)

28 |3238 Temperatura wody zasilajacej za podgrzewaczem regeneracyjnym NP-1 (D5)

29 3239 Temperatura metalu korpusu turbiny cze§é wylotowa

30 |3241 Temperatura pary wylotowej z turbiny przed kondensatorem

3 3242 Temperatura kondensatu za pompami kondensatu

32 (3243 Temperatura kondensatu za smoczkiem giéwnym

33 (3244 Temperatura wody chiodzgcej wiot do kondensatora strona lewa

34 |3245 Temperatura wody chiodzacej wylot z kondensatora strona lewa

35 |3248 Temperatura wody chtodzacsj wiot do kondensatora strona prawa

36 (3247 Temperatura wody chtodzacej wylot z kondensatora strona prawa

37 3248 Temperatura oleju przed chtodnicami

38 |[32490 Temperatura oleju za chiodnicami

39 3251 Temperatura metalu korpusu turbiny $rodek-dét

40 3257 Temperatura powietrza za dmuchawg

41 3258 Temperatura powietrza przed dmuchawg

42 | 3259 Temperatura powietrza za chiodnicg miedzystopniowg

43 | 3260 Temp. oleju na splywie z klockéw ustalajacych tozyska oporowego dmuchawy

44 3261 Temp. oleju na sptywie z klockéw roboczych fozyska oporowego dmuchawy

45 | 3262 Temperatura cze$ci nosnej fozyska oporowego dmuchawy

46 3263 Temperatura tozyska przedniego dmuchawy

47 | 3265 Temperatura powietrza przed chiodnicg migdzystopniowg

48 3267 Temperatura metalu szpilki korpusu WP turbiny strona lewa

49 (3268 Temperatura metalu szpilki korpusu WP turbiny strona prawa

50 | 3269 Temperatura kotnierza korpusu WP turbiny strona lewa - géra

51 3270 Temperatura koinierza korpusu WP turbiny strona lewa - dét

&2 3271 Temperatura kotnierza korpusu WP turbiny strona prawa — géra

53 3272 Temperatura kotnierza korpusu WP turbiny strona prawa — dét

54 TIRQ_ Nowy Tempgratura wody na wylocie z chiodnicy migdzystopniowej- Wspawanie krocca
pomiar zamknietego

8.SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI DZIALANIA UKEADOW POMIAROW FIZYKOCHEMICZNYCH:

— Demontaz elementéw pomiarowych;

ik
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— Sprawdzenie uktadu pomiarowego, kalibracja czujnika poziomu oleju w zbiorniku
olejowym (pomiar LIRAHL 3408);

— Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych zakonczone przekazaniem protokotow
pomiarowych i certyfikacji poszczegélnych elementow uktadu pomiarowego do
dokumentacji jakosciowej;

— Uruchomienie i préby funkcjonaine obwodéw zakoficzone protokotem | wpisem do
ksiazki obwodéw i biokad.

8.1 Dobor, dostawa i montaz nowego kompletu ukladu pomiarowego przewodnosé
kondensatu w kolektorze za pompami kondensatu wraz z naczyniem do montazu w
rurociggu (uszkodzony pomiar CIRAH 3503);

8.2 Sprawdzenie i kalibracja analizatora zawartosci tlenu w dmuchu wielkopiecowym
zakoriczone protokotem i wpisem do ksigzki obwodow

9.WYKONANIE POMIAROW SPRAWDZAJACYCH:

—  Uruchomienie i odbior poszczegdlnych elementéw z zakresu prac moze odbywa¢ sie
etapami. Warunkiem koniecznym na podanie zasilania do szaf obiektowych jest
dostarczenie protokotéw z badari elektrycznych wedlug obowigzujacych dyrektyw
(pomiar rezystancii izolacji, pradéw uplywu, rezystancji i impedanciji instalacji, ochrony
przeciwporazeniowej);

_ Przekazanie Zamawiajgcemu $wiadectw jakosci, zgodnosci i certyfikatow
dostarczonych urzadzen i materiatow;

_  Przekazanie Zamawiajagcemu osobnych protokotow sprawdzen kazdege =z
zainstalowanych obwodéw z wyliczeniem zawierajgcym m.in.: specyfikacje urzadzen
obwodu, czynnosci prac wykonanych przy sprawdzeniu, o$wiadczenie o sprawnosci z
podpisami wykonawcy pomiaréw, protokét sprawdzenia przyrzadu z zamieszczonym
znakiem charakterystycznym przyrzadu wzorcowego, podzielong charakterystyka
badan przynajmniej w trzech punktach z zakresu pomiarowego;

—  Dokumenty nalezy dostarczyé w polskiej wersji jezykowej w zalgczeniu do projekiu
powykonawczegdo.

Praca zakoficzona zostaje po zatwierdzeniu odbioru i pisemnym o$wiadczeniu
Wykonawcy o gotowoéci i sprawnoséci wykonanego zadania.

10.URUCHOMIENIE UKLADOW POMIAROWYCH:

Uruchomienie ukiadéw sterowania i pomiarowych na obiekcie turbodmuchawy TD-1
przy udziale stuzb dyspozytorskich i dozorowych Zleceniodawcy;

Wykonawca remontu zapewni obecno$¢ swoich przedstawicieli na czas prob
funkcjonalnych dokonywanych przez Wykonawceg instalacii pomiarowej AKPIA oraz
rozruchu instalacji technologicznej celem wprowadzenia na biezgco Zmian w
konfiguragji ukiadu pomiarowego wyniktych w trakcie ruchu;

—  Uwaga: uruchomienia i préby funkcjonalne muszg zosta¢ wykonane wraz z Wykonawcag
systemu DCS w odrebnym zadaniu modernizacyjnym;

11.0DBIOR PRZEZ WYKONAWCE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW U PRODUCENTA | NA OBIEKCIE:

_ Dobér i odbiér uktadéw przez Wykonawce elementéw ukiadéw pomiarowych u
Wytwaércy (FAT)
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Odbiér uktadéw pomiarowych przez Wykonawce na obiekcie (SAT) uktadéw
pomiarowych, dostarczenia catosciowych protokotow pomiarowych opartych na petnej
drodze pomiarowej (od czujnika do wskazar w wizualizacii);

Wymagane jest uwzglednienie informaciji dotyczacych zakresu prac w odrebnym
zadaniu modernizacji;

12.WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ, JAKOSCIOWE.J:

Dostarczenie dokumentac;i jakosciowej wymienionych, wyremontowanych elementow
uktadéw pomiarowych.

Dostarczenie projektu powykonawczego w przypadku wprowadzania zmian.
Dokumentacja techniczna musi zawieraé migdzy innymi:

Petny wykaz dokumentacji z opisem;

Liste dostaw dla: aparatury, elementéw do prefabrykacji, koniecznej rezerwy;
Dokumentacja funkcjonaina — instrukcja operatorska;

Dokumentacje techniczno-ruchowa zainstalowanej aparatury procesowej;

Dokumentacja jakoSciowa - $wiadectwa, Jakosci urzadzen pomiarowych takie jak:
certyfikaty zainstalowanych urzgdzeri bgdz protokoly kalibracji, protokoly z pomiaréw
elektrycznych ;

Protokoty préb rozruchowych ukiadow pomiarowych (wykonane dia kilku punkéw
charakterystycznych dla wyznaczenia bledu pomiarowego) muszg by¢ wykonane na
osobnych egzemplarzach dla kazdego z uktadu pomiarowego;

Dokumentacje powykonawcza musi zawiera¢ doktadne opisy wykonanego zakresu
prac, migdzy innymi opisy zrodet zasilari i elementow zasilanych, wszystkie korice i
poczatki przewodow muszg byé jednoznacznie oznaczone | muszg 2zgadzaé sie
dostarczong dokumentacjg;

Gwarancje;

Dokumentacja powykonawcza musi byé dostarczona w wersji papierowej w trzech
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, na nonikach USB;

Dokumentacja techniczna musi zawieraé oswiadczenie o zakoniczeniu prac i
wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dostarczenie dokumentacji jakosciowej dia wszystkich ukladéw AKPIA nowych i
sprawdzanych. Elementem dokumentacji jakosciowej musi by¢ protokot sprawdzenia
uktadu pomiarowego, czy protokot pomiarowy elementu spietrzajgcego itp.;

13.WARUNKI STAWIANE STOSOWANYM URZADZENIOM:

Oferowana aparatura musi byé przeznaczona do profesjonalnych rozwigzan
technicznych przystosowanych do pracy cigglej w wykonaniu przemystowym i bedzie
dopuszczona do stosowania na obszarze Unii Europejskiej;

Wykonawca/Dostawca wyspecyfikuje parametry techniczne oferowanych urzadzen
zgodnie z zastosowaniem:
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Wykonawca/Dostawca ponosi  peina odpowiedziainoé¢ za prawidtowy dobor
zastosowanych urzadzeri, odpowiada w peini za weryfikacje poprawnosci i sprawnosci
urzadzenia na etapie dostaw, uruchomienia i parametryzacij;

Wykonawca/Dostawca dotgczy do oferty DTR zastosowanego urzadzenia z
ewentualnym wyjasnieniem zapisanego kodu;

Wymagane jest unifikacja aparatury z ta, ktora aktuainie zabudowana jest na
obiektach Zleceniodawcy /weryfikacja na etapie wizji lokalnych/. W miare mozliwosci
aparatura musi pochodzi¢ od tego samego dostawcy;

Zakresy pracy urzgdzeh musza zosta¢ dobrane optymainie do nominalnych wielkosci
mierzonych (zakladamy ok. 130 % mierzonej wielkoéci w warunkach znamionowych),
a w przypadku wystapienia maksymalnych wielkosci czynnika mierzonego nie
powodowa¢é uszkodzenia aparatury Iweryfikacja wartosci minimalnych, nominainych i
maksymalnych nalezy do Wykonawcy — etap inwentaryzaciji/,

Dostarczana aparatura powinna posiadaé referencje prawidiowego dziatania na
instalacjach energetycznych. O jakoéci aparatury powinny éwiadczy¢ certyfikaty CE
1SO lub inne akceptowane na terenie UE;

Urzadzenia narazone na uszkodzenia od przepieé elektrycznych, na zakiécenia od
wysokich czestotliwosci, muszg zostac zabezpieczone przez zastosowanie urzadzen
ochrony antyprzepicciowej, zgodnie z dyrektywa w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC). dyrektywa 2004/108/WE. i PN-EN 55014-2:1999
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczace przyrzadow
powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i podobnych urzadze - Odpornosé na
zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobow , PN-EN 61000-2-4:2003
Kompatybilnogé elektromagnetyczna (EMC) - Czesé 2-4. Srodowisko - Poziomy
kompatybilnoéci dotyczace zaburzen przewodzonych matej czgstotiiwosci w sieciach
zaktadéw przemystowych.

Dia zastosowanych urzadzeh wymagane jest rowniez stosowanie sie do Dyrektywy
Niskonapieciowej LVD, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzgtu elektrycznego;

Aparatura narazona na dziatanie wysokich/nigkich temperatur zostanie zabezpieczona
przed zniszczeniem w odpowiedni do potrzeb sposdb /odpowiednia lokalizacja,
wentylacja, klimatyzacja/;

Stojaki pomiarowe i szafy obiektowe musza zosta¢ zabezpieczone przed korozjg i
innymi czynnikami zewnetrznymi foczyszczenie z rdzy, powierzchnia lakiernicza
antykorozyjna, powierzchnia lakiernicza koloryzujaca, daszki nad stojakami/;

Do wszystkich urzagdzeh nalezy zapewnic tatwy dostep, umoziiwié demontaZ réwniez
w czasie pracy ukiadu technologicznego. Stosowanie zaworéw odcinajacych,
zaworéw pieciodrogowych, czy tuleje pomiarowe fzaktadamy unifikacie rowniez dla
uchwytéw pomiaréw temperatur, standardowym rozwigzaniem w instalacjach ZW
Nowa — Zamawiajacego jest zastosowanie gwintow M20 x 1,5 mm — ze wzgledu na
brak dokladnych danych na instalacjach z przestarzatych obiektéw moga wystapic
odstepstwa od wiw reguty — weryfikacja dtugosci czujnikow i sposobu mocowania
nalezy do Wykonawcy i moze nastapi¢ w pierwszym etapie remontu -
inwentaryzacja/;

Instalacja musi zostaC wyposazona W srodki ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwpozarowe).

Kazde z urzadzen musi zosta¢ wyposazone w trwate tabliczki opisowe /na tabliczce
musi znalezé sie: numer obwodu (KKS), nazwa technologiczna obwodu i zakresy
pomiarowe obwodu/.

Wszystkie urzadzenia muszg zostac sprawdzone przed ich zamontowaniem, a ich
éwiadectwa certyfikacji musza zostaé dostarczone wraz z dokumentacja techniczno-
ruchowg i protokotami kalibracii.
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W przypadku wymiany na nowe elementy ukfadéw blokad, Zabezpieczen,

Zleceniodawca sugeruje rezygnacje z poiprzewodnikowym /otwarty dren/:wskaznikéw

kontaktowych na rzecz przetwornikéw z wyjsciem sygnalizacyjnym

- W nowych instalacjach  Zleceniodawca nie dopuszcza stosowania aparatury
wykorzystujgcej zrodta izotopowe i materiaty trujgce np. rteé;

— Wszystkie urzadzefi tj. krééce pomiarowe czy sitowniki regulacyjne muszg byé
dostepne dia biezgcej obstugi z podestow;
Instalacja zasilajgca i pomiarowa musi by¢ od siebie odseparowana a Zzapasy kabli
zabezpieczone i utozone w ergonomiczny sposob.
Zastosowane urzadzenia muszg speinia¢ nastepujace w warunki dotyczace
odpornosci na drgania. Jesli w DTR urzadzenia nie okresiono inaczej, urzadzenie
automatyki musi byé odporne na drania w trzech osiach o parametrach
nieprzekraczajgcych nastepujacych wartosci: czgstotliwosci drgart od 10 + 60 [Hz],
przyspieszenie Max 0,5 [g], przemieszczenie 2,5 [mm];

— Wymagania dotyczace zastosowania stopnia ochrony aparatu lub urzadzenia

elektrycznego przed penetracjg czynnikéw zewnetrznych (wg normy PN-EN 60529) —

UWAGA:
W wyjatkowych przypadkach Zleceniodawca moze wymagac¢ zwiekszonego stopnia ochrony
urzadzen;

— Podane powyzej akty prawne - w zaleznoéci od rozpatrywanego wyrobu - mogg nie
by¢ jedynymi, jakie Wykonawca powinien zastosowac dla danego wyrobu {zgodnie z
zapisami Ministerstwa gospodarki:

14.Wymagania dla kabli kompensacyjnych/termoelektrycznych:
kable kompensacyjne / termoelektryczne bgda wykonane zgodnie z normami;

- kable kompensacyjne / termoelektryczne bedg stosowane dia termoelementow typu K;

- powdoka oraz izolacja zyt kabli kompensacyjnych / termoelektrycznych bedzie dobrana
ze wzgledu na mozliwg temperature otoczenia w migjscu utoZenia kabla;

- Zyly kabli kompensacyjnych / termoelektrycznych bedg w postaci linki;

- przekrgj zyt kabli kompensacyjnych / termoelektrycznych bedzie wynosit 1,5 mma2.

16.Czujniki temperatur:

15.1 Czujniki termometru termoelektrycznego:

— powinny by¢ zastosowane czujniki typu NiCr-NiAl i PtRh-Pt z odizolowang spoing
pomiarowy,

— powinny by¢ stosowane czujniki klasy 1 wedtug PN-81/M-53854,
rodzaj obudowy, $rednica czujnika, dtugosé zanurzeniowa, typ (ptaszczowa,
tradycyjna) powinien byé indywidualnie dobrany do miejsca montazu,

- dopuszczaina temperatura glowicy s 100°C,

— glowice tgczeniowe powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony IP 65 zgodnie
z PN-92/E-08106 i zapewnia¢ trwate podigczenie przewodow kompensacyjnych,

— dopuszcza sig stosowanie innych czujnikéw termoelektrycznych w miejscach,
gdzie Wykonawca uzna, ze stosowanie w/w jest technicznie nieuzasadnione,
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- czujniki powinny byé odporne na drgania mechaniczne wystepujace W miejscu
montazu.

15.2 Czujniki termometru rezystancyjnego, przetworniki sygnatowe rezystancji w/mA |
przstworniki termoelektryczne mV/maA:
— powinny by¢ zastosowane czujniki rezystancyjne typu PT100, (dla uktadéw o duzej
doktadnosci PT500);
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dia pomiaréw wykorzystywanych w uktadach automatycznej regulacji oraz
obliczeniach sprawnoéciowych powinny by¢ stosowane czujniki klasy A wedtug PN-
83/M-53852;

— dla pozostatych pomiaréw czujniki klasy B wedtug PN-81/M-53852;
rodzaj obudowy, dtugos¢ isrednica czujnika powinna by¢ dobrana do miejsca
montazu;
glowice faczeniowe powinny byé wykonane w stopniu ochrony IP 65 zgodnie z PN-
92/E-084106 i zapewniaé trwate podigczenie przewodow tgczeniowych;
czujniki powinny by¢ odporne na drgania mechaniczne wystepujace W migjscu
montazu;
Nie dopuszcza sie zastosowania przetwornikéw dogtéwkowych;

Zakres L Ruch regulacyjny

1. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca przeprowadzi regulacje i optymalizacje
pracy urzadzen wchodzacych w zakres Instalacji. W trakcie trwania Ruchu
Regulacyjnego powinna by¢ przeprowadzona optymalizacja pracy urzadzen, w tym
optymalizacja nastawien uktadéw regulacyjnych, oraz optymalizacja wspdipracy
wszystkich uktadow technologicznych Instalaciji.

2. Ruch regulacyjny bedzie przeprowadzony z udziatem personeiu Zamawiajgcego
pod nadzorem Wykonawcy.

3. W ramach Ruchu Regulacyjnego zostang przeprowadzone m.in. nastgpujace préby:

» sprawdzenie charakterystyk uktaddw regulacii,
e kalibracja toréw pomiarowych;
» weryfikacja poprawnosci pracy systemu regulacji predkoéci cbrotowej Instalacii.
o sprawdzenie szybkosci przemieszczania sig zaworu przeciwpompazowego;
» przeprowadzenie préb pompazowych w ramach ktérych zostanie ustawiona linia
zabezpieczenia,
« weryfikacja parametréw powietrza (cisnienie, przeplyw) stabilizowanych przez
zainstalowane regulatory,
 sprawdzenie poprawnosci dziatania regulatoréw granicznych;
« préby funkcjonalne zabezpieczen uktadow elektrycznych i systemoéw blokad oraz
wytacznikéw,
 stan dynamiczny urzadzen,
» awaryjne wytgczenie Instalacii,
 proby zabezpieczer,
4. Warunkiem pomysinego zakoriczenia Ruchu Regulacyjnego jest przeprowadzenie
z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wad uniemozliwiajacych przystapienie do Ruchu Prébnego.
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5. Pomysine zakoriczenie Ruchu Regulacyjnego zostanie potwierdzone wpisem do
ksigzki rozruchowe;j.

Zakres M Ruch Prébny

1. Ruch Prébny oznacza okres po pomysinie zakoriczonym Ruchu Regulacyjnym, w
ktérym Wykonawca wykaze zdolnoéé Instalacji do pracy komercyjne;j.

2. Ruch Prébny bedzie trwat 72 godziny. W tym czasie zostang zweryfikowane
parametry techniczne Instalacji.

3. Podczas trwania préby nie dopuszcza si¢ przerwy w pracy Instalacji,
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy przerwy w pracy powstaty z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, czas Ruchu Prébnego zostanie odpowiednio przediuzony.

Wymagania i istotne uwagi do spelnienia przez wykonawce remontu:

1. Podczas remontu nalezy kierowaé sie fabryczng dokumentacjy paszportowa
turbodmuchawy oraz warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentacji fabrycznej
(technicznej).

2. W trakcie remontu nalezy wykonaé¢ wszelkie prace majace na celu uzyskanie
wlasciwego stanu technicznego urzgdzen zgodnie z dokumentacja techniczna.

3. Wykonawca zapewnia demontaz i montaz izolacji termicznej (w zakresie niezbednym
do realizacji remontu ) z urzadzen takich jak: rurociagi, chfodnice, wymienniki, armatura
i turbina, montaz izolacji potaczony z wykonaniem elementéw oblachowania (prostki,
kolana, kaptury) z materiatéw nowych i odzysku. W cenie ofertowej uwzglednié montaz
nowej weiny mineralnej w zakresie 100%, oraz wykonanie ptaszczy z blachy 0.756 mm z
odzysku 50 % i nowej 50 %. lzolacja turbiny 100% nowa Cato$¢ materiatow
izolacyjnych dostarcza Wykonawca. Zastosowane materiaty powinny byé odpowiednio
dobrane do rodzaju medium, parametréw i warunkow pracy. Max temperatura na
zewnetrznej powierzchni izolacji nie moze przekraczaé 50 °C w czasie normalnej pracy.
Ponadto izolacja musi spetniaé wymagania okre§lone w PN-77/M-34030. Montaz
izolacji na rurociagach powinien odbywaé sie w ten sposdb aby kazdy rurocigg byt
izolowany indywidualnie {bez zaktadania »Skrzynek”).

4. Wytyczne do antykoroz;ji:

—System malarski nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,

—Trwalo$¢ pokrycia antykorozyjnego bedzie wynosita, co najmniej 15 lat (,H") dla
kategorii korozyjnoéci atmosfery C4 Ilub wyzszej uwzgledniajac max. temperature
malowanej powierzchni,

—Wykonawca przy wykonywaniu pokryé zobowigzuje sig do przestrzegania wymagari
normy PN-EN ISO 8501,

—Nie dopuszcza sig w hali Maszynowni prowadzenia piaskowania.

5. Wykonawca na swoéj koszt i odpowiedzialnosé wykona rusztowania dla prowadzonych
przez siebie prac. Za prawidlowy montaz, przeglady, eksploatacje i demontaz
uzywanych do wykonania prac remontowych rusztowan odpowiada Wykonawca.
Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan muszg by¢é prowadzone w sposéb zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — rozdziat 8
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,Rusztowania i ruchome podesty robocze” (Dz. U. Nr 47p0z.401z dnia 19 marca 2003).
Osoby wykonujgce rusztowania musza posiadaé uprawnienia do montazu rusztowar i
uprawnienia do odbioru rusztowari. Po wykonaniu rusztowan, jego Wykonawca
przekazuje uZytkownikowi rusztowania podpisany Protokét Odbioru Technicznego
Rusztowania.

6. Wykonawca calg armature (igcznie z kolektorowa) wyposazy w tabliczki identyfikacyjne
(wykonanie trwate odporne na wysoka temperaturg) wg oznaczen uzgodnionych z
Zamawiajacym.

7. Wykonawca wszystkie rurociggi oznaczy zgodnie z obowigzujacymi normami i w
uzgodnienie z zamawiajgcym.

8. Materialy do remontu zapewnia Wykonawca — w cenie oferowanej. Zastosowane
materialy powinny byé dobrane odpowiednio do rodzaju czynnika, warunkow i
parametrow pracy.

9. Wszystkie elementy zlaczne jak $ruby, szpilki, podkiadki, nakretki, kotki, wpusty i itp.
zdyskwalifikowane do dalszej pracy zapewnia wykonawca.

10. Obrébke mechaniczng elementow ( czesci) zapewnia Wykonawca ( w cenie
oferowanej).

11. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenie sprawozdania ( w
formie pisanej 2 szt. i elektronicznej na CD-ROM- ie} z wykonanego remontu w terminie
do 3 dni od jego zakoficzenia (przed podpisaniem Protokotu odbioru prac).

12. Prace zwiazane z zakohczeniem remontu takie jak: podanie/zdjecie napiecia,
sprawdzenie funkcjonalne blokad i zabezpieczen jest prowadzone przez siuzby
Zamawiajgcego po wczesniejszym wpisaniu przez Wykonawce do ksigzki rozruchu
gotowosci. Zamawiajgcy ma 48 h na podjgcie stosownych dziatan.

13. W cenie ofertowej i harmonogramie uja¢ ruch prébny 72h.

14. Badania diagnostyczne elementéw urzadzen energetycznych musza by¢

wykonywane przez Laboratorium Badah Materiatowych uznane przez Centralne
Laboratorium Dozoru Technicznego ktérego system jakosci spetnia wymagania normy
PN-EN 17025, a jego kadra badawcza jest certyfikowana zgodnie PN-EN ISO
9712:2012. W kazdej oferowanej metodzie badarn nieniszczacych laboratorium
badawcze powinno mieé¢ co najmniej jedng osobg z certyfikatem stopnia 3.

15. Wykonawca remontu zobowigzany jest w cenie remontu Zzleci¢ posiadajgcym
doéwiadczenie jednostkom badawczym wykonanie analizy przewidywanego okresu
zywotnosci TD-1 (z rozbiciem na wirnik, korpus i czeéé przeptywowa). W sprawozdaniu
nalezy zapisaé zalecenia do nastgpnego remontu. Ocene stanu technicznego powinna
wykonywaé firma ekspercka posiadajaca specjalistyczng wiedze i doswiadczenie oraz
wypracowane wiasne procedury/ wytyczne prowadzenia prac eksperckich z dziedziny
energetyki. Firma ekspercka powinna wykorzystywaé w swojej dziatalnosci min.
specjalistyczne oprogramowanie wspomagajgcego  obliczenia wytrzymaloSciowe
(MES), posiadajgca wykwalifikowana kadre pozwalajgcg na wtasciwg interpretacie
wynikow badaf oraz obliczen oraz uwzglednienie rzeczywistego stanu badanych
elementéw (innego od projektowych) w prowadzonych obliczeniach i badaniach.

16. Wymagane jest sporzadzenie dla kazdej pozycji armatury wigkszej od DN100
arkusza remontowego z opisem wykonanych prac, uzytych materiatéw i oceng
przewidywanej zywotnosci.

17. Wymagane s3 protokoty typowania rusztowania

18. Wykonawca dostarczy na wszystkie dostarczone nowe czesci atesty i rysunki/szkice.

19. Wykonawca zapewni na swoj koszt odbidr poszczegdinych uktadéw Zamawiajgcemu
w zaktadzie produkcyjnym;

20. Zamawiajgcy umozliwia korzystanie z dokumentaciji technicznej dot. remontu, przy
czym zastrzega sobie, z& moze ona by¢ nieaktualna. W przypadku zaistnienia réznic
pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym, na wykonawcy spoczywa konieczno$é
wykonania inwentaryzacji (w ramach umowy remontowej) w zakresie niezbgdnym do
realizacji zadania.
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21. Przed przystapieniem do prac wymagana jest inwentaryzacja obiektu uwzgledniajaca:
$rednice, wykonania materiatowe, pasowania, tolerancje, doktadnosci wykonania |,
przytgcza, medium, cisnienie, wykonanie armatury (prawe lub lewe) itp.

22. Transport pionowy i poziomy zapewnia Wykonawca w cenie ofertowej (Zlecajgcy
zapewnia suwnice hakows bez obsiugi, obstuge suwnicy zapewnia wykonawca
remontu na warunkach ustaionych z eksploatujgcym suwnice ). Wykonawca Zapewnia
zawiesia do transportu. Zamawiajgcy moze udostepnié posiadane zawiesia specjalne,
ktérym nalezy przeprowadzié legalizacj¢ i naprawe nieprawidtowosci (wymiana lin,
zaciskéw, wymiana uszkodzonych elementéw itp.)

23. Wykonawca zapewnia urzadzenia i sprzet specjalistyczny jak np. spawarki, docieraczki,
obrabiarki, urzadzenia do badar, obrébki cieplnej itp..

24. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach udzielonej gwarancji wykonaé¢ po 2 000 godzin
pracy turbosprezarki kontrole centréwki i kontrole fozysk. W czasie inspekgji fozyska
oporowe i nosne powinny zostaé wymontowane. Termin kontroli zostanie ustaiony
wspadlnie z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

25. Wykonawca na swdj koszt wyznaczy Kierownika Rozruchu odpowiedzialnego za
przeprowadzenie rozruchu turbozespotu. Zamawiajgcy udostepni bezptatnie personel
eksploatacyjny podporzadkowany w czasie rozruchu Kierownikowi Rozruchu. Do
obowigzkéw Kierownika Rozruchu nalezy wydanie zgody na uruchomienie turbozespotu,
wydawanie decyzji o dalszych dziastaniach w sytuacji pojawienia sie¢ anomalii w trakcie
rozruchu (np. decyzja o odstawieniu turbozespotu lub dalszym kontynuowaniu préb). Do
obowigzkéw personelu ekspioatacyjnego nalezy prowadzenie rozruchu zgodnie z
dyspozyciami Kierownika rozruchu i obowigzujgcymi instrukcjami obsiugi i DTR oraz
informowanie Kierownika Rozruchu o pojawiajgcych sie anomaliach lub zagrozeniach.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Dane Wykonawcy:
NEZWA ...,

OFERTA nr .....ceoc...c.....
1. Niniejszym sktadamy oferte na realizacje zadania pn.:

»Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1"

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikaciji za ceng catkowita Netto .................ocoecommveeeeeei zt

Na powyzsza kwote sktadaja sie nastepujgce wartosci:

Jedn.

miary Wartoé¢ zl netto

Nazwa zakresu

A | REMONT WIRNIKA TURBINY T30-90 (suma poz. 1-1 7) komplet

D-2, dostawa i wymiana kompletu fopatek kota

t
regulacyjnego C1 kemple

D-2, dostawa i wymiana kompletu topatek kota

regulacyjnego C2 komplet

3. | D-2, dostawa i wymiana kompletu fopatek kota stopnia A2 komplet

4. | D-2, dostawa i wymiana kompletu lopatek kota stopnia A3 komplet

5. | D-2, dostawa i wymiana kompletu fopatek kota stopnia Ad kompiet

6. | D-z, dostawa i wymiana kompletu {opatek kota stopnia A5 komplet

7. | D-2, dostawa i wymiana kompletu topatek kota stopnia A6 komplet

8. | D-z, dostawa i wymiana kompletu fopatek kofa stopnia A7 komplet




\
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9. | D-z dostawa i wymiana kompletu fopatek kofa stopnia A8 komplet
10. | D-z, dostawa i wymiana kompletu lopatek kota stopnia A9 komplet
11. | D-2, dostawa i wymiana kompletu lopatek kota stopnia A10 komplet
|
12. | D-z, dostawa | wymiana kompletu topatek kota stopnia A11 | komplet ¢
13. | D-2, dostawa i wymiana kompletu fopatek kota stopnia A12 | kemplet
14. | D-z, dostawa i wymiana kompletu fopatek kota stopnia A13 | komplet
15. | D-z, dostawa i wymiana kompietu fopatek kofa stopnia A14 komplet
16. | D-z, dostawa i wymiana kompletu fopatek koia stopnia A15 | komplet
-
17. | Pozostaly remont wirnika komplet
B REMONT TURBOZESPOLU (turbiny T30-90-1 i kompresor Komplet
K-7000-41-1) P
C | REMONT UKLADU KONDENSACJI komplet
D REMONT UKLADU SSAWNEGO | TLOCZNEGO complet
DMUCHAWY P
REMONT RUROCIAGOW SREDNIOPREZNYCH |
E komplet
NISKOPREZNYCH
F | REMONT RUROCIAGOW PARY SWIEZEJ 9 MPa komplet
G | REMONT ARMATURY suma poz. 1-71 komplet
Armatura na uktadzie pary 9 MPa
1 | Para $wieza z kol. 2.1 komplet
'|
2 | Para $wieza z kol. 2.2 komplet
3 | Obejscie zasuwy 21 komplet
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4 | Obejscie zasuwy 22 komplet
5 | Odwodnienie z nad 21 komplet
6 | Odwodnienie z nad 22 komplet
7 | Glbwna zasuwa parowa komplet
8 | Obejscie GZP komplet
9 | Zawér odwodnienia przed GZP komplet
10 | Zawér odwodnienia przed GZP na rozpr. | na lejek komplet
11 | Zawoér przedmuchowy przed GZP komplet
Zawér odcinajacy parg 9MPa do uszczelnien plus regulator
12 | pary Regulacja ci$nienia pary do przednich uszczelnien komplet
turbiny - 3130.1 - EWS 25
Zesp6t odwodnien: podturbinowych, separatora pary, kryz
13 . . . komplet
oraz instal. AKP (pierwsze odciecia)
14 | Zawor pary z toka odciazajgcego komplet
Armatura w ukiadzie pary upustowej
16 | Zasuwa upustowa do PNC - 2 komplet
16 | Klapa zwrotna przed PNC - 2 komplet
17 | Zasuwa upustowa do PNC - 3 komplet
18 | Klapa zwrotna przed PNC - 3 komplet
18 | Zasuwa upustowa do PWC - 4 komplet
20 | Klapa zwrotna przed PWC - 4 komplet
21 | Zasuwa upustowa do PWC -5 komplet
22 | Klapa zwrotna przed PWC - 5 komplet
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23 | Klapa zwrotna przed PNC - 1 komplet
24 | Armatura pary 0.8MPa do smoczkow i uszczelnief komplet
! 25 | Armatura pary 0,8MPa kolektorowa plus odwodnienia komplet
26 | Armatura pary 0,8MPa w rejonie TD komplet

| |

27 | Zasuwy odsysanie pary z KO przy smoczkach komplet i
28 | Armatura odsysanie PNC i PWC komplet
29 | Zawor regulacyjny skroplin PNC, PWC komplet

Uktad kondensatu - ]

30 | Zasuwy na ssaniu pomp kondensatu komplet
31 | Zasuwy na tloczeniu pomp kondensatu + klapy komplet
|
32 | Zawory odwodnien ze ssania pomp kondensatu komplet
33 | Zasuwa odcinajgca kondensat na regulacie komplet
34 | Zasuwy kol. 4.114.2 komplet
|
35 | Zasuwy odcinajace PNC1,2,3 + obejscia + KLAPA komplet |
i
36 | Zawory kondensatu w obrebie smoczkow komplet
37 | Zawor zrzutowy kendensatu komplet
38 | Zasuwy odcinajgce regul. poz. w kondensatorze+obejscie komplet
| 39 | Armatura odwonien w rejonie TD komplet
40 | Zawor recyrkulacii komplet
41 | Zrzut kondensatu za reguiatorem do K.O. kompiet
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42 | Zasuwa na ssaniu pompy skroplin komplet
43 | Zawory odprowadzajace skropliny z PNC i PWC komplet
Woda chlodzaca

44 Armatura ch#gdnic oleju: zawory przy ch{o_dni.cy, zasuwy — komplet

wiot | wylot, filtr+armatura, klapa, odwodnienia
45 | Ammatura odpowietrzajgca chtodnic olejowych komplet
46 | Przepustnica z kol. R - 1 komplet
47 | Przepustnica z kol. R-2 komplet
48 | Przepustnica z kol. R - 1A komplet
49 | Przepustnicazkol. R—2 A komplet
50 ‘I;::tpustnice chiodnic miedzystopniowych + 2asuwy-wlot- Komplet
51 | Przepustnice kondensatora komplet
52 Armatura kol. quien i wlasny plus odwodnienia uktadu komplet
wody chiodzacej TD

Armatura dmuchu

53 | Zasuwa tloczna komplet
54 | Przepustnica do WP - 3 komplet
55 | Przepustnica do WP -2 komplet
56 | Przepustnica wydmuchowa do ttumika komplet
57 | Armatura odwodnien komplet
58 | Przepustnica regulacyjna na tienie komplet
59 | Klapa szybkozamykajaca na tlenie + odwodnienia komplet
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|

—
: Woda zasilajaca
60 | Zasuwa kolektorowa z 9.1 9.2 (Z-16 1 Z-17) komplet
61 | Zasuwa Z13, Z141Z15 komplet
61 | Zasuwa Z18iZ19 komplet
62 | zasuwa kolektorowana 1.1i1.2 komplet
Regulatory
63 Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu PNC1-D.5 komplet
regulator nr 1: - nr obwodu 3414.1; ESL-07-00-001 P
64 Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu PNC1-D.5 komplet
regulator nr 2: - nr obwodu 3414.2; EWS 26
65 Regulacja przeptywu wody zasilajace] przez podgrzewacze komplet

PWC - nr obwodu 3307- M763/ C-74 322

Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu
66 | regeneracyjnym PWC2-D.9 - nr obwodu 3410 - PSL-07- kompiet
00-001

| Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu
67 | regeneracyjnym PWC1 -D.8 - nr obwodu 3411- PSL-07- komplet
00-001

Reguiacja poziomu skroplin w podgrzewaczu
68 | regeneracyjnym PNC3 - D.7 - nr obwodu 3412- ESL-07- komplet
00-001

Regulacja poziomu skroplin w podgrzewaczu
69 | regeneracyjnym PNC2 - D.6 - nr obwodu 3413- ESL-07-00- | komplet
001

Sterowanie sitownikiem podnoszenia klapy na rurociggu

70 tlenu: nr obwodu3668 komplet

71 Regulacja zawartoéci tlenu w powietrzu przed dmuchawsg - Komplet
polozenie zaworu: nr obwodu 3508; EWS 25 w

H | WYMIANA INSTALACJI OLEJOWEJ komplet

| | REMONT URZADZEN BRANZY ELEKTRYCZNEJ komplet

J | REMONT W BRANZY AKPIA komplet

) Zamawiajacy dopuszcza moziiwosé rozliczenia niepeinego zakresu prac pkt. A. Zakres
zostanie ustalony na podstawie otrzymanych wynikow badan.
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3. W przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych zleconych przez Zamawiajgcego

oraz robét, ktérych wykonanie okaze si¢ niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo [ub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii, oferuje wynagrodzenie obliczone w oparciu o nw.
skiadniki wyceny roboét:

Lp. | Zakres prac Cena jednostiowa netto [z]

1 Dostawa tarczy wirnika stopnia A10<A13

2 Dostawa tarczy wirnika stopnia A14

3 Dostawa tarczy wirnika stopnia A15

4 Dostawa tarczy wirnika stopnia A16

Dostawa kompletu wirujgcego pompy kondensatu
(wat +wirniki)

Naprawa spoiny na rurociagu @194x18 materiat
13HMF z obrébka cieplng i badaniami pod UDT

Naprawa spoiny na rurociagu @1984x18 materiat
7 13HMF z obrébkg cieplng i badaniami pod UDT
prze wstawienie wstawki ok. 0,5m

Naprawa spoiny na rurociagu @245x22 materiat

b 13HMF z obrébka cieping i badaniami pod UDT

Naprawa spoiny na rurociggu 2245x22 materiat
11 13HMF z obrobka cieplng i badaniami pod UDT
prze wstawienie wstawki ok. 0,5m

Wymiana tuku na rurociagu 2194x18 materiat
12 | 13HMF z obrébka cieping i badaniami pod UDT
(wycigcie starego, dostawa nowego)

Wymiana tuku na rurociagu 2245x22 materiat
13 13HMF z obrobka cieping i badaniami pod UDT
(wycigcie starego, dostawa nowego)
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14

" Naprawa spoiny obwodowej na rurociagu DN800 . |
(materiat R35). Wycigcie starej spoiny, wykonanie
nowej i badania potwierdzajace poprawnosé
wykonania spoiny.

15

Naprawa spoiny obwodowej na rurociagu DN1000
(materiat R35). Wycigcie starej spoiny, wykonanie i
nowej i badania potwierdzajace poprawno$é
wykonania spoiny.

16

Naprawa spoiny obwodowej na rurociggu DN1200
(materiat R35). Wycigcie starej spoiny, wykonanie
nowej i badania potwierdzajgce poprawno$é
wykonania spoiny.

17

Naprawa 1 mb spoiny o grubosci 10mm (materiat
R35). Wyciecie starej spoiny. wykonanie nowej i
badania potwierdzajace poprawnosc wykonania
spoiny.

4,

Prace nie ujete w pkt. 2 i 3 zostang wycenione kosztorysem w oparciu o nizej
wymienione sktadniki wyceny robét:

Lp. - Stawka zarbg [2]] . .. zakupu

Narzut kosztow Narzutkosztow | - Narzut zysku -

Kz [%] - . posrednich Kp [%] ) Z[%] -

1

| |

10.

Zobowiazujemy sie zrealizowaé przedmiot zaméwienia w terminie: od dnia zawarcia
Umowy do dnia 15.05.2019r. zgodnie z przedstawionym Harmonogramem.

Okres gwarancji ha wykonane usiugi WYnosi ........ (min. 24) miesigce od daty podpisania
przez Wykonawce i Zamawiajgcego koricowego protokotu odbioru prac.

Oswiadczamy, ze:

a) zapoznaliSmy si¢ z trescig Specyfikacji (w tym w szczegolnosci z projektem umowy),
wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajacego w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia i przyjmujemy je bez zastrzezen,

b} wycenilismy wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego wykonania umowy,

c) nasza oferta zostata sporzgdzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy
stanowigcymi zatgczniki do Specyfikacii,

d) zlozone przez nas oswiadczenia i dokumenty sg zgodne z stanem faktycznym.

Oswiadczamy, ze jesteémy zwigzani ofertg do terminu waznoéci wskazanego Ww

Specyfikacji i w przypadku wygrania postepowania zobowigzujemy sie do zawarcia umowy
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jeste$my/nie jesteémy podatnikiem podatku VAT.

Upowazniamy Zamawiajacego lub jego upowaznionych przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badahh majacych na celu sprawdzenie oéwiadczen,
dokumentow | przedtozonych informacji oraz wyjasénieri finansowych i technicznych.
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11. Upowazniamy kazdg osobe publiczng, bank lub przedsigbiorstwa wymienione w naszej
Ofercie do dostarczenia stosowne] informacji uznanej przez Zamawiajgcege za istotng
w celu sprawdzenia o$wiadczer' | informacji zawartych w haszej ofercie.

12. Zaplata naleznoéci na rzecz Wykonawcy, nastapi przelewem na rachunek bankowy
NUMEN: ... e, prowadzony przez ...............cccccovvunn..n,

w oparciu o prawidiowo wystawiong fakture.

13. Imiona i nazwiska oraz stanowiska oséb upowaznionych ze strony Wykonawcy, z ktorymi
mozna sig kontaktowaé w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przedmiotu
Zamowienia:

) I e e-mail........_.......... tel. ..o, e

{data) (podpis i pieczeé Wykonawcy)

=
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i Zatacznik nr 3 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dotyczace Wykonawcy:
NBZWA ...
AIBS ...t oo s

»Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1”

Os$wiadczam, ze:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10

[

11)

posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej w Specyfikacji dziafalnosci iub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

znajduje sig¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia,

w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania nie narazitem nikogo na szkode poprzez
niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zaméwienia, albo poprzez inne dziatania zwiazane z
zamowieniem, z wylaczeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci,

nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci,

nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, opfat lub skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub
Zdrowotne, albo uzyskalem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

dot. osoby fizycznej: nie zostatem prawomocnie skazany za przestepstwo popeinione w zwigzku z
postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych,

dot. spétki jawnej: zaden wspéinik nie zostat prawomocnie skazany za przestepstwo popeinione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepsiwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
maijatkowych,

dot. spoiki parinerskiej: zaden partner lub cztonek zarzgdu nie zostat prawomocnie skazany
za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione
w celu osiggnigcia korzysci majgtkowych,

dot. spétki komandytowej oraz spétki komandytowo-akcyinej: zaden komplementariusz nie zostat
prawomocnie skazany za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych,

dot. osoby prawnej: zaden z urzedujgcych czionkéw organu zarzgdzajgcego nie zostat
prawomocnie skazany za przestepstwo popefnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamdéwienia, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu iub
inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majgtkowych,

sad nie orzekt wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania si¢ o zaméwienia, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary;

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Nazwa Wykonawcy:

Potwierdzam przeprowadzenie wiziji lokalnej przedmiotu zaméwienia w przetargu ,,Remont kapitalny
turbodmuchawy TD-1"wdniu ..................... 2018 r. na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zakiad
Wytwarzania NOWA, Al J. Pitsudskiego 92/102B, w Dgbrowie Goémiczej przez (podaé imie i
nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela Wykonawcy):

Podpis pracownika Zamawiajgcego
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWE ..ot
AIES ..ottt e

»Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1"

Skiadajgc oferte w Postepowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamoéwienia,
OSWIADCZAM, Ze posiadam niezbgdng wiedze i doswiadczenie do wykonania zamoéwienia
oraz, ze zrealizowatem w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem sktadania ofert (a jezeli
okres dziatalno$ci jest krotszy to w tym okresie) nastepujace zamoéwienia (zgodnie
z warunkami okreslonymi w pkt. 3 specyfikacji):

Imieg Czas realizacji

i nazwisko oraz Wartosé

Nazwa | adres | numer telefonu ustugl Opls przedmiotu zaméwienia od Do
Zlecenlodawcy osoby w 2! netto dimir | dimir
kontaktowe]
Zleceniodawcy

Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo wystapienia do wskazanych zleceniodawcéw w celu
uzyskania dodatkowych informagiji o wykonanych ustugach

UWAGA:
Do zaméwien wymienionych w wykazie nalezy zalaczyé dokument potwierdzajacy, ze
zamowienia te zostaly wykonane nalezycie (wymagane Referencje).

{podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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) Zatacznik nr 6 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczace Wykonawcy:

«Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1

] Skiadajgc oferte w Postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego Zaméwienia,
OSWIADCZAM, ze dysponuje potencjatem technicznym (zgodnie z pkt. 3 SIWZ) i osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia (zgodnie z pkt. 3 SIWZ) Iub posiadam pisemne
Zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia mi potencjatu technicznego i oséb
zdolnych do wykonania zaméwienia.

(podpis i pieczeé Wykonawcy)






Postepowanie zakupowe — FL/PN/413/2018

Zalacznik nr 7 do SIwz
UMOWA NR FL/PN/413/2018

zawartawdniu .................... 2018 roku w Dgbrowie Gémiczej pomiedzy:

1. TAMEH POLSKA sp. zo.0. zsiedzibg w Dabrowie Gorniczej, Al. J. Pitsudskiego
92/102B, wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym Katowice —
Wschéd w Katowicach, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS: 0000517891, REGON: 243631583, NIP: 6292469987, kapital zaktadowy: 340 118
500,00 zt (wptacony w cato$ci), zwang dalej ~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

2. [o] zsiedzibg w[e], ul. [¢], zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w[e], [¢] Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr KRS: [*], numer identyfikaciji
podatkowej NIP: [o], wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: [s] ZzZilotych, zwang dalej
~Wykonawca®, reprezentowans przez;

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a oddzielnie Strona,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu nr FL/PN/413/2018
0 udzielenie zaméwienia na ,Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1" w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy niniejszej umowy (Umowa) ina okreslonych w niej warunkach Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego zadanie pn. ,Remont kapitainy
turbodmuchawy TD-1” (Przedmiot Umowy) obejmujace nw. prace:

1.1. Zakres A - REMONT WIRNIKA TURBINY T30-90,
1.2. Zakres B - REMONT TURBOZESPOLU (turbina T30-90-1 i kompresor K-7000-41-1),
1.3. Zakres C - REMONT TARCZ KIEROWNICZYCH OD K2 DO K15,
1.4. Zakres D - REMONT KIEROWNIC Z MECHANIZMAMI REGULUJACYMI KAT
USTAWIENIA LtOPATEK NA WLOTACH POWIETRZA DO PIERWSZEGO
| DRUGIEGO STOPNIA SPREZANIA DMUCHAWY (4 kpl.)
1.5. Zakres E - REMONT UKLADU KONDENSAC.I,
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1.6. Zakres F - REMONT UKLADU SSAWNEGO | TLOCZNEGO DMUCHAWY,
1.7. Zakres G - REMONT RUROCIAGOW SREDNIOPREZNYCH | NISKOPREZNYCH,
1.8. Zakres H - REMONT RUROCIAGOW PARY SWIEZEJ 9 MPa,
1.9. Zakres | - REMONT ARMATURY,
1.10.Zakres J - REMONT URZADZEN BRANZY ELEKTRYCZNEJ,
1.11.Zakres K - REMONT W BRANZY AKPIA,
1.12.Zakres L - ZAKONCZENIE RUCHU REGULACYJNEGO TD-1,
1.13.Zakres M - ZAKONCZENIE RUCHU PROBNEGO TD-1 (72 h).
Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy wskazany jest w Zataczniku nr 1 do Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze przeprowadzit ogledziny miejsca wykonania Przedmiotu
Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajacego, dostarczong przez producenta
turbodmuchawy dokonat jej weryfikacji i uznaje jg za wystarczajgcq do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do niej zastrzezen.

Zamawiajacy moze zlecié Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych
w stosunku do wymienionych w Zataczniku nr 1 do Umowy, jezeli wykonanie takich
robot okaze sie konieczne dla prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek
sytuacji niemozliwe] wczeéniej do przewidzenia. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego koniecznosci lub celowosci realizacii robét, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, powierzenie wykonania robot nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do
Umowy okreslajgcego zakres robét, warunki ich wykonywania oraz wysoko$é i warunki
wynagrodzenia.

Ust. 3 nie ma zastosowania do robét niezbednych dia prawidiowsj realizacji Przedmiotu
Umowy, ktérych potrzeba wykonania powinna byé przewidziana przez dziatajgcego
w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie zioZenia oferty lub podpisania
Umowy, woparciu o przekazane przez Zamawiajacego dane, przy uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez
wiedzy technicznej idoswiadczenia Wykonawcy. Roboty, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim zostang wykonane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia,
wskazanego w §4 i nie wymagajg odrebnego zlecenia przez Zamawiajacego.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w TAMEH POLSKA sp. zo.0. - Zaktad
Wytwarzania Nowa zlokalizowanym w Dabrowie Gérniczej, Al. Pitsudskiego 92/102B
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (Harmonogram), stanowigcym
Zatacznik nr 3 do Umowy, w terminie nie diuzszym niz 15.05.2019r.

Przedmiot umowy bedzie realizowany w czynnym zaktadzie produkeyjnym i w zwigzku

z tym Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji pracy. aby nie miata ona
niekorzystnego wplywu na pracg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen finansowych z tytutu przesunigcia
realizacji prac, w tym terminu kofcowego realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgcego

z uwarunkowar technologicznych Zamawiajacego (konieczno$¢ zachowania ciggtosci
produkciji z minimalizacjg ryzyk w tym zakresie).

§2
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON
Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie terenu prac i udostgpnienie do wgladu posiadane] Dokumentacii
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy nie
gwarantuje kompletnosci i aktualnosci udostgpnionej dokumentac;ji technicznej,

1.2. odebranie prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy izaptata bezspornego
wynagrodzenia,
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1.3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.4. przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentéw, Zwigzanych
z Przedmiotem Umowy,

1.5. przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie wystepujacych zagrozen
dla bezpieczeristwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak réwniez
zapoznania ich z uregulowaniami wewnetrznymi obowigzujacymi na terenie
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, dotyczacymi bezpieczenstwa | higieny
pracy oraz bezpieczeristwa przeciwpozarowego,

1.6. udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych petnomochictw do
wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed odpowiednimi organami, celem
wykonania Przedmiotu Umowy,

1.7. udziat w komisjach odbiorczych prac, probach, rozruchach itp.,

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 zapewnienie kierownika prac z wilasciwymi uprawnieniami i prowadzenie dziennika
prac,

2.2 zatrudnienie takiej flosci oséb, jaka jest konieczna dia prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te musza posiadaé: odpowiednie
kwalifikacje iuprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalajagce na
wykonywanie zleconych prac, aktuaine zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny  pracy oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

2.3 ubezpieczenie wykonywanych prac, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ryzyk
powstania strat lub szkéd spowodowanych jakimikolwiek przyczynami, przy czym
wartos¢ ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz warto§é zamOwienia,

2.4 przyjgcie terenu prac i przygotowanie sig do realizacji przedmiotu umowy w tym
w szczegdinosci:

2.4.1 wyposazenie zaplecza prac we wszelkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla
wykonywania rob6t,

2.4.2 wykonanie robét tymczasowych, ktore moga byé potrzebne podczas
wykonywania rob6t podstawowych,

2.4.3 wlasciwe oznaczenie terenu prac,

2.5 weryfikacja przekazanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji oraz niezwloczne
poinformowanie Zamawiajgcego, o wadach lub brakach w Dokumentaciji;

2.6 przystgpienie do wykonania Przedmiotu Umowy wterminie 1 dnia od dnia
przekazania urzgdzenia do remontu,

2.7 zorganizowanie pracy w sposéb zapewniajgcy osobom wykonujgcym Przedmiot
Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,

2.8 zapewnienie osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy
i obuwia roboczego, $rodkéw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego
dopilnowania ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubraf roboczych bgdz
kaskéw ochronnych oséb wykonujacych Przedmiot Umowy, Z nazwg podmiotu
zatrudniajgcego dang osobe lub posiadania identyfikatoréw z nazwiskiem danej
osoby i nazwa tego podmiotu,

2.9 dostosowanie organizacji robét do organizacji pracy Zamawiajacego oraz
stosowania si¢ do poleceri Zamawiajgcego, ktére 8§ zgodne z przepisami prawa
dotyczacymi prac objetych niniejszg Umowa,

2.10 przeszkolenie oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych
zagrozen dla bezpieczeristwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robot,
jak réwniez zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajgcego,
dotyczacymi organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych
stanowigcych Zatacznik nr 10 do niniejszej Umowy,

2.11 zapewnienie Zamawiajacemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego
dostepu do wszystkich miejsc pracy objetych zakresem Umowy oraz do wgladu do
materialow i dokumentéw zwigzanych z jej realizacja,
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2.12 zapewnienie materiatéw isprzetdw (maszyn i urzgdzen) niezbgdnych do

wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materialy isprzety

powinny w szczegodlnosci spetniac wymogi ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), to jest posiadac

odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z:

2.12.1 kryteriami technicznymi okreélonymi w Polskich Normach przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane lub europejska aprobata techniczna,
o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszacej
europejskie normy zharmonizowane,

2 42.2 wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

2.12.3 zaleceniami Zamawiajacego, o ile takie zostaty Wykonawcy przekazane.

2.13 dostarczenie wylacznie nowych materiatéw i urzadzen, niezbednych do realizacji

Przedmiotu Umowy. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce urzadzenia
muszg byé na dzien dostawy nieuzywane,

214 dostarczenie Zamawiajagcemu, na co najmniej 10 dni przed terminem odbioru

atestow i certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart gwarancyjnych dotyczacych
zastosowanych materiatow oraz dokumentow w postaci papierowej,

2.15 pozyskanie Podwykonawcéw rob6t w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i zawarcie

z nimi stosownych umow,

2.16 uzyskanie zgody Zamawiajacego na powierzenie rob6t do wykonania

Podwykonawcom z zachowaniem formy pisemnej. Do wniosku ©o2zgod¢ na
zaangazowanie podwykonawcy Wykonawca dotaczy tekst zawieranej z nim
umowy wraz z czgécig dokumentaciji, obejmujaca prace zlecane Podwykonawcy
oraz przewidywanym harmonogramem robot,

2.17 weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow,
218 zawiadamianie Podwykonawcéw o ferminie odbioru robét oraz dokonywanie

wypiséw z protokolu odbioru robét w zakresie rob6t Podwykonawcéw i wysytanie
tych odpiséw Zamawiajacemu,

2.19 przejmowanie od Podwykonawcow wykonanych przez nich (ustalonych

w umowie z Podwykonawcami) zakreséw robét, sprawowanie nad tymi robotami
pieczy do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego, usuwanie wad i/ lub usterek
powstatych w tych robotach w okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do
dnia odbioru przez Zamawiajgcego,

2.20 terminowe reguiowanie naleznosci za  roboty zrealizowane przez

2.21

Podwykonawcow,
zapewnienie odpowiedniego socjainego i technicznego zaplecza budowy dla
wszystkich Podwykonawcow,

2.22 zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji prac we wiasnym

zakresie oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacymi gospodarki
odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, o ile takie zostaty Wykonawcy
przekazane, z wytgczeniem odpaddw, ktérych zagospodarowanie przynosi efekt
ekonomiczny. Wymaga sie¢ od Wykonawcy przetransportowania na swoéj koszt
powstatego ziomu (ktéry pozostaje wiasno§cig Zamawiajgcego) na sktadowisko
znajdujace sie na terenie Zamawiajacego, W przypadku naruszenia przez
Wykonawce powyzszych norm, jest on zobowigzany natychmiast zaprzestac ich
naruszania, usunaé jego przyczyne i skutki — w przeciwnym razie Zamawiajacy
podejmie konieczne dziatania na koszt Wykonawcy. Za wytwarzajgcego
i posiadacza odpadow (z wylgczeniem odpadéw, ktérych zagospodarowanie
przynosi efekt ekonomiczny) Strony zgodnie uznajg Wykonawce,

2.23 przygotowanie wykonanych robét do odbioru wraz z niezbedna dokumentacja,
2.24 realizowanie robbt w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu robdt,
295 niezwloczne informowanie na piSmie Zamawiajacego o:

2.95.1 zdarzeniach majgcych wplyw na jakoéciowe i terminowe wykonanie robét,
2.25.2 konieczno§ci wykonania robét zamiennych, apo ich aprobacie
nanoszenie w dokumentacji wprowadzonych zmian,
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2.25.3 terminie odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz odbioru robét
zanikowych, pod rygorem obowiazku odkrycia robét lub wykonania
otworéw kontrolnych i ponownego przykrycia rob6t na swéj koszt,

2.26 zaspokojenie roszczen osob trzecich zgloszonych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajacego; \Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtoszenia takich roszczeri bezpo&rednio
do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiajacy zobowiazany zostat do zaptaty
na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotéw trzecich
jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badz innych roszczen, albo kwoty
takie w cato$ci badZ czesci zaptacit w zwigzku z wykonaniem, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaspokoi¢ powyzsze zobowiazania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrécié
Zamawiajgcemu uiszczone przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym
zwigzane koszty wterminie 7 dni od dorgczenia Wykonawcy pisemnego
wezwania do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy
moze potrgcaé z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2.27 umozliwienie wstepu na teren prowadzonych prac przedstawicielom
Zamawiajgcego,

2.28 zapewnienie dozoru w okresie po uruchomieniu wykonanych obiektéw do odbioru
koncowego,

2.29 po zakoriczeniu robét pozostawienie catego terenu prac uporzgdkowanym
i nadajgcym sie do uzytkowania.

. W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody

Zamawiajacego:

3.1 zatrudnia¢ lub winny sposéb korzystaé platnie lub nieodptatnie z ustug oséb
bedacych pracownikami Zamawiajgcego,

3.2 korzystaé ze srodkéw transportu, narzedzi lub jakiegokolwiek innego mienia
nalezacego do Zamawiajacego, za wyjatkiem mienia przekazanego Iub
udostepnionego Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca wykonujgcy przedmiot Umowy przy udziale innych oséb fizycznych, oséb

prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej

ponosi wzgledem Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$é za ich dziatanie lub

Zaniechanie, jak za swoje wiasne.

. W razie naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w ust. 3 Zamawiajacemu

przystugiwac bedzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 Umowy oraz prawo

do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zgodnie z § 18 Umowy.

§3
PODWYKONAWCY
. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa postugiwacé
sig¢ innymi osobami przy wykonaniu przedmiotu umowy ani przeniesé jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z umowy na osoby trzecie. W szczegodlnosci dotyczy to
przeniesienia jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie lub udzielenia osobie trzeciej peinomocnictwa do ich dochodzenia. Zgode
w imieniu Zamawiajacego podpisuje Dyrektor Departamentu Utrzymania Majagtku TAMEH
POLSKA sp. z 0.0.
. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca nie stanowi podstawy do
podwyzszenia Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonywaé zapiséw, ze nie
dopuszcza sig do zawierania przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami,
chyba, ze Zamawiajacy i Wykonawca wyraZili na to zgode.

§4
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WYNAGRODZENIE

. Wysokoé¢ i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy okresla Zatacznik nr 4 do

Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w Zalaczniku nr 4 do Umowy:

2.1. jest wynagrodzeniem netto, do ktérego zostanie doliczony podatek od towarow
i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2.2. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawey ztytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania
zakresu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia,

2.3. obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta iinne daniny publiczne, jakie moga mie¢
zastosowanie w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2.4. jest state w tym sensie, ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami Zatacznika nr 4 do Umowy lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa,

2.5. jest piatne na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru rob6t zgodnie
z procedurg opisang w § 5 Umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:

3.1. prawidiowo wystawionej przez Wykonawcg faktury po zakonhczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy i Odbiorze konicowym w terminie 45 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem dokumentéw wymienionych wust. 517
na adres podany w ust 7,

3.2. prawidlowo wystawionych faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce po
zakoficzeniu robét objetych poszczegbinym etapem prac w terminie 45 dni, liczac
od daty doreczenia Zamawiajacemu faktur wraz zkompletem dokumentow
wymienionych w ust. 57 na adres podany w ust 7.

. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe rozliczanie Przedmiotu- Umowy zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zalacznik nr 3 do niniejszej
Umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit protokdt odbioru wykonanych robot,

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ktorego
wzor stanowi Zatacznik nr 9 do niniejszej Umowy.

. Faktury cze$ciowe netto {acznie nie mogg przekroczy¢ 85% wartosci wynagrodzenia.
. Faktury oraz inne dokumenty finansowo-ksiegowe (w tym potwierdzajgce wykonanie

zobowiazania) powinny by¢ przesytane Zamawiajacemu na adres: TAURON Obstuga
Klienta Sp. z 0.0., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice oraz wskazywa¢ numer niniejszej
umowy. Zatgcznikiem do faktury bedzie dokument potwierdzajacy dokonanie odbioru
robét. Faktura niespeiniajaca wymogéw okreslonych w zdaniach poprzednich nie bedzie
uwazana za fakture wystawiong prawidtowo w rozumieniu ust. 3.

Naleznoéé za wykonana prace platna bedzie w formie przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w.................ooeeee
OMNUMBIZE .ovieneceevnianrramiarannenaassanes Jesli numer rachunku bankowego ulega zmianie
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego O takiej zmianie
odrebnym pismem podpisanym zgodnie z reprezentacja.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wytacza sie mozliwos¢ jednosironnego potrgcenia przez Wykonawce wierzyteinosci
z wierzytelnoécig Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ................. i jest uprawniony do
wystawiania faktur.

. Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP 6292469987 i jest uprawniony do
przyjmowania faktur.
§5
ODBIORY

Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy podlegaé bedzie nastgpujacym odbiorom:
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1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy zgodnie z Zatacznikiem nr 3,
3) odbiér koricowy Przedmiotu Umowy,

. Strong pokrywajgcg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbiorow jest Wykonawca.

Nie dotyczy fo kosztéw osobowych zwigzanych =z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcego, chyba, ze odbiér odbywa si¢ powtémie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Po zakoriczeniu poszczegéinych etapéw robot zgodnych z Harmonogramem Prac,

dokonaniu wpisu w Dzienniku prac przez Kierownika prac, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

. Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

1) protokoly odbioréw technicznych,
2) protokoty badar i sprawdzen,

. Zamawiajgcy obowiazany jest przystgpi¢ do odbioru w terminie 4 dni od zgloszenia przez

Wykonawce Zamawiajagcemu gotowosci do odbiory w formie pisemnej. Date i godzing
odbioru wyznacza Zamawiajgcy powiadamiajgc Wykonawce w formie pisemnej.

. W odbiorze uczestniczyé beda przedstawiciele Zamawiajgcego | Wykonawcy, w tym:

1) Kierownik prac,
2) Przedstawiciele stuzb technicznych Zamawiajgcego,

. Odbioru robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony przedstawiciel

Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — na podstawie wpisu do Dziennika Prac.

. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakazaé Wykonawey - na
jego koszt i ryzyko - odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbiory
we wskazanych czesciach robdt, ktére nie zostaty odebrane.

. Odbioru  czeéciowego dokonuje si¢ po wykonaniu etapéw prac okreslonych

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik nr 3 do niniejszej
Umowy. Odbiér ten potwierdzony winien byé protokotem odbioru czesciowego.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czesciowego w terminie 2 dni roboczych od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru czesciowego nie zostat wykonany

11.

w sposéb nalezyty, w protokole nalezy réwniez wskazaé wady przedmiotu odbioru oraz
termin ich usuniecia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, etap
realizacji uwaza si¢ za niewykonany. Protokét, w ktérym stwierdzono negatywny wynik
odbioru cze$ciowego nie moze stanowié podstawy do wystawienia faktury.

Odbidr koricowy dokonuje sie Protokotem przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacii.
Zamawiajacy dokona przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakoriczeniu
wszystkich robét skiadajacych sie na Przedmiot Umowy. Odbiér, podczas ktérego nie
zgloszono zastrzezeri do czeéciowego lub koricowego wykonania Przedmiotu Umiowy,
a ktory odbyt sie z udzialem dwéch Stron, potwierdzany jest sporzadzanym przez
Wykonawce i podpisywanym przez Strony protokotem odbioru.

12. Jezeli wtoku Odbioru czesciowego Iub koficowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moZe wyznaczyé termin ich usuniecia
i odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odmawia odbioru i moze odstapié od Umowy lub 2adaé wykonania Przedmiotu
Umowy w sposéb wiasciwy. Zamawiajacy moze rowniez powierzy¢ na koszt
Wykonawey wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.
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13. Jezeli wady nadajg sie do usunigcia inie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przeja¢ Przedmiot
Umowy do eksploatacji pomimo wystepowania wad i wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy
termin na ich usuniecie. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usunie wad
wowczas Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie okreslone wust. 15. Do czasu
usunigcia wad Zamawiajacy moze zatrzymaé odpowiednig czesé wynagrodzenia
Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 15.

14. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad byiby niewspotmierny do efektow uzyskanych
w nastepstwie ich usunigcia, poczytuje si¢, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia.
W takim przypadku stosuje sig zapis zawarty w ust. 12 pkt 2 lit. a, o ile stwierdzone wady
nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy.

15, Zamawiajagcemu przystuguje prawo usunigcia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wad nieusunigtych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie zust. 13.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonych od
dnia poniesienia tych kosztéw przez Zamawiajacego. Takie usunigcie wad, w tym takze
powierzenie tych czynnoéci podmiotom trzecim nie wyklucza w Zzaden sposob
wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancii.

16. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego  zawiadomienia
Zamawiajacego o usunigciu wad. '

17. Jezeli Umowa przewiduje odbiory czesciowe, podpisanie protokotu odbioru czgsciowego
nie pozbawia Zamawiajgcego moziiwosci zgtaszania zastrzezefi do Przedmiotu Umowy
w trakcie odbioru koricowego.

18. W przypadku stwierdzenia, ze prace nie zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodny
z Umowa, posiadajg usterki, wady, braki, zamiast protokotu odbioru strony podpisuja
protokét odbioru warunkowego, w ktorym zostang wskazane wady przedmiotu odbioru
oraz terminy ich usuniecia. Protokét taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
Po usunieciu wad, usterek ibrakéw wskazanych w protokole odbioru warunkowego,
Strony sporzadzajg protokot odbioru prac lub, w przypadku odbioru koricowego -
protokdt odbioru koricowego.

19. Przed odbiorem koficowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé teren budowy i doprowadzié go do stanu z chwili przejecia terenu
budowy, z uwzglednieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu
Umowy.

20. Wykonawca na wiasny koszt wykonuje badania niezbedne dla uzyskania $wiadectw
dopuszczeniowych dla uzytkowania urzadzen objetych Przedmiotem Umowy.

§6
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemne] Gwarancji jakosci (Gwarancja) za wady
fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne iwady prawne Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarangji na wykonany Przedmiot Umowy:

1) Obejmujgcy dostarczone urzadzenia, materiaty i ustuge - na okres ........ miesigcy,

3 Niezaleznie od Gwarancji, o ktére] mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
karty gwarancyjne producenta maszyn, urzgdzen, instalacji, materialéw. Gwarancja
producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajacy
wediug swojego wyboru moze wykonywaé uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji
okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

4. Okres Gwarangii, o ktorej mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od daty sporzadzenia protokotu
korcowego odbioru Przedmiotu Umowy.

5. Jezeli w okresie, Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystapienie wady Przedmiotu
Umowy, uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztg
elekironiczna, faksem lub w formie pisemne;. Wykonawca zobowigzuje sig niezwiocznie
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potwierdzi¢ na pismie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
wterminie 2 dni od zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg

uptywu tego terminu.
6. Reklamacje, o kiérych mowa w ust. 5, mogg by¢ skiadane w imieniu Zamawiajgcego na
adres poczty elektroniczne] Wykonawey: ... ... ... .. przez nastepujgce osoby

uprawnione do dziatania w tym zakresie jednoosobowo:

1) Janusz Skrzydiak

2) Krzysztof Furman

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej
Zamawiajacego:  janusz.skrzydlak@tameh.pl, krzysztof furman@tameh.pl. W imieniu
Wykonawcy uprawnione do dziatania wiym zakresie s3 jednoosobowo nastepujace
osoby:

7. Wykonawca zobowigzuje sie przystapié do usunigcia wad Przedmiotu Umowy w terminie
5 dni, od dnia zgtoszenia Reklamacii.

8. Wykonawca zobowigzuje sie usunagé wade Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od dnia
zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego, poprzez wymiane lub naprawe wadliwego
elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej ushugi wchodzacej
w zakres Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé wade Przedmiotu
Umowy w ustalonym przez Strony terminie; w przypadku braku dokonania ustaleri w ciggu
5 dni Zamawiajacy wyznacza odpowiedni termin usuniecia wady.

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczegblnosci ze wzgledéw technologicznych,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazié w formie pisemnej zgode na
przediuzenie terminu przewidzianego w ust. 8.

10. Prace polegajgce na usunigciu wady beda prowadzone w terminach uzgodnionych

z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem warunkow eksploatacyjnych Obiektu,
umozliwiajacych prowadzenie tych prac.

11. Okres Gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do naprawianych lub wymienianych urzadzeri okres
Gwarangiji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

12. Usunigcie wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez
Strony.

13. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancja
lub jego wadliwej czesci na nowa na zgdanie Zamawiajgcege Wykonawca Zobowigzany
jest do odbioru od Zamawiajacego wadliwego przedmiotu objetego Gwarancja albo jego
wadliwej czesci | usunigcia wszelkich skutkéw tego odbioru.

14. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 13, maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat bedzie sktadowany przez
Zamawiajgcego na koszt iryzyko Wykonawey. Ztytutu skiadowania Wykonawca
zobowiazany bedzie zaplacié Zamawiajacemu kwote 100,00 zlotych za kazdy dzien
sktadowania. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest zobowigzany zwrécié
Zamawiajacemu wszelkie koszty wynikie z nieusunigcia skutkéw ponownego wykonania
robot.

15. Jezeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat,
dwukrotnie bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwosé i dopuszczalnosé jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwoéci Zadania wymiany
zastosowanej wadliwej maszyny, urzadzenia, instalacii lub materiatu, na nowy, wolny od
wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania,
jezeli Wykonawca wykaze, ze odpowiedzialnosé za przyczyng powtarzajgcego sie
uszkodzenia ponosi Zamawiajgcy.
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16. Jezeli Wykonawca odmoéwi usunigcia wady przedmiotu objetego Gwarancja lub jego
czeSci albo nie usunie jej w terminie przewidzianym wust. 8 lub okreslonym na
podstawie ust. 9 albo tez nie wykona prawidtowo ustugi objetej Gwarancja, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do samodzielnego lub za poérednictwem osoby trzeciej, usuniecia
zgloszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy ibez uszczerbku dla zobowigzanh
Wykonawcy wynikajgcych z udzielone] Gwarangiji i rekojmi.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, kitdre spowodowal w czasie
usuwania wad.

18. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uplywie okresow
Gwarangji, jezeli wady ujawnig sig przed ich uptywem.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczaja ani nie ograniczajg uprawnien
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przystugujacych mu na zasadach ogoinych,
z uwzglednieniem postanowien ust. 20 - 24.

20. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caly Przedmiot Umowy na okres 3 lat
liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru koficowego.

21. Wykonawca zobowigzuje sig usungc na swoj koszt wady zgtoszone przez uprawnionego
zrekojmi  Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledow
technologicznych, Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie
pisemnej zgode na przediuzenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.

22 Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamacji, o ktérych mowa w ust. 21, przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej, reklamacie te mogg by¢ skiadane w imieniu
Zamawiajgcego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. & zdanie
pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiajacego osoby tam wskazane.

23. Wykonawca przenosi przystugujace mu uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego i gwarantuje, ze przeniesienie to jest skuteczne.
Powyzsze nie uchybia uprawnieniom 2z rekojmi  przystugujgcym Zamawiajgcemu
wzgledem Wykonawcy.

24, Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia ztytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Umowy niezaleznie od uprawnier: wynikajacych z Gwarancii.

§7
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Ustepy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli w ramach realizacji
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu utworéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj.. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), a zarazem do tych utworéw nie ma
zastosowania § 8 Umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, ze przystuguja mu wyigczne autorskie prawa majatkowe do
wszelkich takich utworéw objetych przedmiotem Umowy (z zastrzezeniem § 8), wylaczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utwordow
oraz wytaczne prawo do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych
w ust. 4, lub tez - najpdznie] w dniu wydania utworéw Zamawiajacemu — prawa te beda
Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze prawa powyzsze
nie beda niczym iprzez nikogo ograniczone, aw szczegolnoéci beda wolne od wad
prawnych inie bedg narusza¢ praw majatkowych ani dobr osobistych osob trzecich.
Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowiazuje sie, ze utwory beda stanowity
dzieta oryginalne, spehiajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze
zm.), natomiast nosniki, na ktérych utwory zostang utrwalone beda stanowity wylgczng
wiasno$é Wykonawcy.

3. Wykonawca o§wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen
os6b trzecich i nie narusza praw oséb trzecich.

4, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow objetych
przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploatacji:
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1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworéw Jub ich elementéw, wtym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamigci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach
multimedialnych, wtym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych,
wlgcznie z czynno$ciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utworéw
czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy:

2) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na
ktdrych utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
noénikéw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich
elementéw do obrotu droga przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w sposéb
odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego
typu materiatach, w szczegélnosci za pomoca sieci Internet iintranet, a takze
uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworéw, albo ich
elementéw:

3) publiczne  wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie,
reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za
posrednictwem  sieci multimedialnych, w szczegolnosci  Internetu i Intranstu,
rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywolanych zdjeé, wykorzystanie
w dziataniach wizualnych, audiowizualnych Iub multimedialnych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do utworéw dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej
i infranetowej Zamawiajgcego iinnych stronach internetowych i intranetowych oraz
wtresci korespondencji i materiatow przesylanych drogg elektroniczna, a takze
poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych urzadzen stuzacych do
przetwarzania danych - jakakolwiek technika, wlacznie z tymczasowa (czasowa)
postacig pojawiajgcq sie np. w pamieci RAM:

4) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan,
wtym materiatéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp.,
atakze wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do korzystania z oraz
rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepciji, planéw itp., oraz wyrazanie
zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie
praw zaleznych);

5) tlumaczenie utworéw w cafoéci lub w czescl, a w szczegdinosci na jezyki obce oraz
zmiana | przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do
Zaprojektowania i realizacji innych obiektéw.

5. Autorskie prawa majatkowe do utworéw, jako catosci oraz ich elementow, przechodzg na
Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utworéw, (przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza
si¢ za ustalone najpézniej z chwilg wydania egzemplarza no$nika, na ktdrym utwor zostaf
utrwalony). Ztg samg chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wilasnosci
egzemplarzy no$nikéw, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majagtkowych i za korzystanie z utworéw
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytutu przeniesienia prawa
wiasno$ci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory utrwalono wynosi 1000,00 Ziotych
netto powigkszone o podatek od towaré6w i ustug wediug stawki obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury i kwota ta jest objeta kwota wynagrodzenia za wykonanie calego
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie
powyzszych praw iwtasnoéci nosnikéw nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie.

7. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze w przypadku wystapienia przez osobe
trzecig z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen
lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajace w szczegolinosci
z dziatart majgcych na celu doprowadzenie do odstapienia przez osobe trzecig od
dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczenn oséb trzecich,
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w tym pokryje wszelkie koszty czynnoéci przedsgdowych i ewentualnego postepowania
sadowego.

. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada zgodg twércy na dokonywanie zmian, adaptacii lub

aktualizacji utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie itaczenie utwordw
z innymi utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na
polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody
tworcy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku
z tym Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszego
oraz na udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca
jednoczesnie wyraza zgodg na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajgcego
z opracowan utworéw, ich czesci i poszczegbinych elementéw, a takze z dalszych
opracowan.

. Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych wust. 4 polach

eksploatacji prawo do korzystania i rozporzgdzania utworami, ich czesciami lub
poszczegbinymi elementami w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig
gospodarcza Zamawiajgcego. Dotyczy to réwniez opracowan utworow, ich czesc
i poszczeg6lnych elementdw, a takze dalszych opracowan.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie

zaleznych praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
Wykonawca gwarantuje, e tworca wyraza zgode na wykonywanhie przez
Zamawiajgcego przystugujgcych tworcy praw osobistych do utwor6w iich opracowan
i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca gwarantuje izobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do utworéw, w szczegoinosci gwarantuje, ze
twérca wyraza zgodeg na swobodny wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz
formy pierwszego publicznego udostgpnienia utworow.

Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkow
wynikajgcych zUmowy na osoby trzecie w zakresie, wjakim prawa iobowigzki te
wynikajg z niniejszego paragrafu Umowy, wtym autorskich praw majatkowych do
utworéw iich opracowarh oraz udzielania dalszych upowazniefi w sprawach,
w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego
paragrafu Umowy.

Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie
w zakresie uprawnien Zamawiajacego wobec dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, ktéra nie jest utworem w rozumieniu ustawy zdnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U.z2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

§8
LICENCJA

W odniesieniu do utworéw wyszczegdinionych w tresci Zatacznika nr 1 do Umowy, jako

,Utwory licencjonowane” Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, bez ograniczenia, co do
zakresu i terytorium, niewylgcznej licencji na korzystanie z nich.

. Licencja, o ktérej mowa w ust. 1, jest udzielana na czas nieoznaczony. Kazda ze Stron

moze wypowiedzieé licencje z zachowaniem 3 miesigcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielania dalszych licencii na korzystanie

7 utworéw w zakresie uzyskanej przez Zamawiajgcego licenciji.

. W odniesieniu do licencii, o ktérej mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio postanowienia

§ 7 ust. 2 - 13, w szczegolnosci, co do pol eksploatacii oraz oéwiadczen i obowigzkdw
Wykonawcy.

§9
PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ

. Wykonawca gwarantuje izobowigzuje sie, ze wprzypadku wystapienia przez osobe

trzecig z roszczeniami ztytulu praw autorskich co, do ktérych Wykonawca udzielit
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Zamawiajgcemu licencji — Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od tych roszczer lub
naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegdinosci z dziatart majacych
na celu doprowadzenie do odstapienia przez oscbe trzecig od dochodzenia roszczer lub
z koniecznosci zaspokojenia roszczen oséb trzecich, wtym pokryje wszelkie koszty
czynnosci przedsadowych i ewentualnego postepowania sadowego.

. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze swojg najlepsza wiedza, ze nie istniejg zadne prawa,
patenty lub zastosowania patentowe lub wtasnosci przemystowe, ktére stosowane
w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiajacego moglyby spowodowaé naruszenia
patentéw, praw autorskich lub wlasnoséci 0s6b trzecich.

. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie patentéw, praw
znakéw handlowych, praw przedrukéw, know-how, zastrzezen projektowych, praw
autorskich lub wiasnoéci przemystowych, ktére bylyby wiasnosciag oséb trzecich.

. Kazda Strona bedzie informowata druga Strong natychmiast o wszystkich ulepszeniach
(w szczegolnosci projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach uzytkowych,
rozwigzaniach organizacyjnych), ktére moga powsta¢ w trakcie realizacji Umowy. Jezeli
takie ulepszenia bedg miaty zdolnogé patentows, kazda Strona bedzie upowazniona do
Zapewnienia we wlasnym imieniu i na swoj koszt ochrony patentowej na te ulepszenia
informujgc druga Strone, ktéra bedzie miata pierwszenstwo do zakupu praw licencyjnych
z takich patentéw lub wzoréw uzytkowych. Strony nie wykluczaja, ze powstate ulepszenie
moze stanowi¢ wlasnoéé wsp6ing, ktéra bedzie stosowng umowg o wspoiwtasnosci
prawa.

§10 )
OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI | BHP

I. Ochrona érodowiska i gospodarowanie odpadami

- Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony $rodowiska na podstawie obowigzujgcych przepiséw.
. W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia wystapienia szkody w $rodowisku
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie podjaé niezbedne dziatania zapobiegawcze.
- W przypadku wystapienia szkody w érodowisku Wykonawca obowigzany jest do
ograniczenia szkody i podjecia dziatari haprawczych.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é oraz przejmuje odpowiedzialnosé w stosunku do
oséb trzecich zwigzang zwykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy,
wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony $rodowiska igospodarki odpadami
okreslonymi w szczegdlnosci w ustawie zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001
r. 0 zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie {(Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.),
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ti.: Dz. U. 22013 r., poz. 21), ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) oraz
w ustawie z dnia 18 lipca 2005 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.)
w tym za:

1) zanieczyszczenie wéd i gruntu substanciami niebezpiecznymi pochodzgcymi

z uszkodzonych maszyn i urzadzef,

2) emisjg ponadnormatywnego poziomu hatasu.
. Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkich opfat, kar pienigznych iinnych kosztéw
nafozonych przez organy administracji lub sady na Zamawiajacego z tytutu naruszenia
przepisow opisanych wust. 5, jezeli natozenie tych kar, optat iinnych kosztow byto
nastepstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie
jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
. Kwoty, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajgcy moze potrgcaé z platnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy z wyjatkiem odpadéw, ktérych zagospodarowanie przynosi
efekt ekonomiczny (ztom metalowy). W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpaddéw tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi
i srodowiska warunkéw gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy
oraz transportu ztych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpaddw
(odzysku lub unieszkodliwiania odpadow) oraz petnienia nadzoru nad takimi dziataniami
w zakresie przekazywania odpadéw wylacznie uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym
wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania
odpadéw. Wymaga si¢ od Wykonawcy pocigcia ztomu metali na odcinki o dlugosci
podanej przez Zamawiajacego i przetransportowanie go na zlomowisko wskazane przez
Zamawiajacego znajdujgcego si¢ na terenie Zaktadu Wytwarzania Nowa.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz przedmiotéw, materiatow i urzgdzen, ktore

zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w spos6b zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony $rodowiska, aw szczegdbinosci
zobowiazuje sie usunaé na wiasny koszt wszelkie odpady i czeéci niewykorzystanych
materiatéw. W przypadku, niewywiazania sie Wykonawcy z tego obowiazku Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po
bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy
ma prawo zlecic powyzsze czynnoéci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote stanowigca koszt posprzatania oraz
usuniecia i utylizacji odpadéw. Zlecenie przez Zamawiajacego powyzszych czynnosci
osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wytworzone odpady.

. Wykonawca oswiadcza, ze on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizaciji

Przedmiotu Umowy beda stosowaé sig¢ do ustaledn wynikajacych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsigwzigcia, oile byia
wymagana.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu

posiadaczowi odpadéw, ktory uzyskai pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie
wymaga uzyskania pozwolenia.

W celu udokumentowania gwarancji prawidiowego postgpowania z wytworzonymi

odpadami, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu

ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurg opisang w § 5 Umowy
pisemnej informacji wedtug wzoru opisanego w Zataczniku nr 7 do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do gromadzenia dokumentéw éwiadczacych o utylizacji powstatych
odpadéw i przekazania ich Zamawiajgcemu przed podpisaniem Koncowego Protokotu

Odbioru Prac.

Wykonawcy zabrania si¢ w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wwozenia lub wnoszenia odpadow, kiére nie powstaty wzwiagzku zrealizacjg
Przedmiotu Umowy;

2) gromadzenia w migjscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajacym odpadéw
powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy; spalania lub zakopywania
odpadéw i innych materiatow;

3) wprowadzania  $ciekow bytowych i sciekow przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze
wprowadzania $ciekéw opadowych i wé6d drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

4) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systemow gospodarki wodno-
éciekowej, odpadéw statych, odpadow plynnych niemieszajacych sig Zz wodg,
substancji palnych i wybuchowych, substancji zracych i toksycznych itp. okresionych
w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).
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14. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie i przyjmuje do stosowania Instrukcje [C/ZWN-

W

001 — ,Postegpowanie z odpadami innymi niz komunaine” stanowigca Zatacznik nr 11 do
niniejszej Umowy.

I.BHP

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
. Obowigzek tfen bedzie realizowany migdzy innymi poprzez dopuszczenie przez

Wykonawce do pracy tylko oséb, ktére:

1) posiadajg sprawdzone i wtasciwe kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju
urzadzen i instalacji energetycznych, potwierdzone éwiadectwem kwalifikacyjnym,

2) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazarn do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Wykonawcy,

3) posiadaja aktualne zaéwiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

4) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,
sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyly Wykonawcy
oswiadczenia o zapoznaniu sie z tymi informacjami,

5) otrzymaly i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $rodki ochrony
zbiorowej i$rodki ochrony indywidualne] - zwlaszcza sprzet chronigcy przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktdérym
mowa wyzej, musi by¢é sprawny i dostosowany do charaktery wykonywane| pracy oraz
Zwigzanymi z nig zagrozeniami,

6) znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegélnosci
nie sg pod wptywem alkoholu lub innych §rodkéw odurzajacych).

Wykonawca oéwiadcza, ze on sam, atakze jego Podwykonawcy bedg wykonywaé

zadania zwigzane zrealizacja Przedmiotu umowy zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego okreslonymi w Zataczniku nr 10 do niniejszej Umowy.

Wyznaczony Kierownik Prac bedzie sktadaé¢ Zamawiajgcemu sprawozdania dotyczace:

1) zagrozerh potencjalnie wypadkowych oraz zdarzen potencjalnie wypadkowych
Zauwazonych w czasie pracy i zaistniatych na terenie nalezacym do Zamawiajacego -
ustnie, bezzwiocznie.

2) wszystkich wypadkéw przy pracy, w ktérych brali udziat pracownicy Wykonawcy
(réwniez Podwykonawcy), zaistnialych na terenie nalezagcym do Zamawiajgcego -
pisemnie bezzwtocznie od momentu zaistnienia wypadku.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za skutki wykonywania pracy w spos6b

niezgodny z Umowa, przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz pokryje

wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem ztego
powodu.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie dziatania izaniechania

podwykonawcow robét jak za swoje wiasne.

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Dane osobowe uzyskane przez Wykonawce w ramach wykonywania Umowy bedsg

przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze:

1) bedzie przetwarzat dane osobowe wylacznie w celu zwigzanym z wykonywaniem
Umowy,

2) bedzie przetwarzat dane osobowe w systemach informatycznych zapewniajacych
odpowiedni poziom ich ochrony,

3} nie bedzie udostepniat osobom trzecim zadnych danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego lub zebranych w imieniu Zamawiajgcego,
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4) nie bedzie tworzyt zbioréw danych osobowych na podstawie otrzymanych danych
osobowych.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przechowywania dokumentow zwigzanych
z wykonywaniem Umowy w sposob zapewniajacy ich integralnos¢.

4. Dane osobowe uzyskane od Wykonawcy oraz jego podwykonawcow w zwigzku
zrealizacjg niniejszej Umowy, beda przetwarzane przez Zamawiajacego zgodnie
z Rozporzadzeniem Parilamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony ostb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), z zachowaniem obowiazku
informacyjnego, ktory jest Zatacznikiem nr 8 do niniejszej Umowy.

§12
UBEZPIECZENIA

1. Szczegdtowe warunki, na ktérych powinny zostaé zapewnione Ubezpieczenia, zawiera
Zaltacznik nr 5a do Umowy.

2. Kopie polis ubezpieczeniowych obowigzujacych wdacie zawarcia Umowy wraz
z dowodami optacenia skiadki lub raty sktadki stanowig Zatacznik nr 5 do Umowy. Jezeli
sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé Zamawiajgcemu
potwierdzenie oplacenia sktadki nie pozniej niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie
ubezpieczenia. Jezeli w trakcie trwania Umowy uplynie okres ubezpieczenia z tytutu
przedtozonych przez Wykonawce polis, Wykonawca doreczy Zamawiajacemu kopie polis
ubezpieczeniowych na okres kolejny w terminie do 7 dni przed uptywem okresu polis
poprzednich.

§13
FORMY ZABEZPIECZENIA

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéow
Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

1) w pienigdzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie stuzyé Zamawiajgcemu do
pokrycia roszczen ztytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, wtym roszczen Podwykonawcéw  robot budowlanych w przypadku
powstania solidarnej odpowiedziainoSci Zamawiajgcego na podstawie art. 647 ! kc. oraz
do pokrycia roszczei Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu Gwarandji jakosci
iub rekojmi za wady.

Szczegdtowe zasady Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytuiu

Gwarancji i rekojmi ustala Zatgcznik nr 6 do Umowy

§14
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy lub jego czesci
w stosunku do terminéw kluczowych okreslonych w Zalaczniku nr 3 do Umowy -
w wysokosci 0,1% calego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy na podstawie
postanowien §4 do Umowy za kazdy dzien opbznienia,

2)w przypadku opéznienia W wykonaniu w terminie  obowigzku ustanowienia
Ubezpieczeri lub dorgczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokosci 100,00 zlotych za
kazdy dzien opdznienia,

3) w przypadku opdZnienia w usunigciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub cze$ciowym Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami §5 ust.12



=

Umowa nr FL/PN/413/2018

pkt. 1 Umowy - w wysokosci 0,1% calego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy
na podstawie postanowien § 4 do Umowy za kazdy dzien opéznienia,

4) w przypadku opdznienia w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji
lub rekojmi - w wysokosci 0,1% calego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy
na podstawie postanowien § 4 do Umowy za kazdy dzien opdznienia,

S5) w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od Umowy w catosci lub czesci, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% cafego wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy na podstawie postanowier; § 4 do Umowy;

6) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci - w wysokosci
1000,00 ziotych za kazde jednokrotne naruszenie tego obowigzku,

7) w przypadku nieuzyskania odbioru technicznego dokonywanego przez uprawnione do
tego organy - w wysokosci 100,00 zlotych za kazde jednokrotne nieuzyskanie odbioru,

8) za kazdorazowe naruszenie zakazu lub obowigzku okreslonego w§2 Umowy
w wysokosci 100,00 zlotych,

- Kary umowne mogg byé potrgcane jednostronnie przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

- Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytulu odstapienia od Umowy w cafosci

lub w cze$ci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne) jest

dopuszczaine, atym samym Zamawiajgcy moze dochodzié od Wykonawcy
odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogoinych, przewidzianych w Kodeksie

cywilnym.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do naliczenia Wykonawcy kar BHP

w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szcza si¢ ztamania
obowigzujgcych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (LAMP") w lokalizacji Dabrowa
Goérnicza przepiséw | zasad dotyczacych ruchu przepustkowego osobowego lub
materiatowego obowigzujacych na terenie AMP. lub Zamawiajacego, np.:

— préby wejscia/wyjécia na/z teren/u AMP/Zamawiajacego na podstawie
dokumentéw wydanych na inne osoby,

— proby wejscia/wyjscia na/z teren/u AMP/Zamawiajgcego w stanie po spozyciu
alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych,

— préby kradziezy mienia AMP lub Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub
Podwykonawcy,
proby wjazdufwyjazdu na/z terenfu AMP/Zamawiajacego pojazdem na podstawie
dokumentéw wydanych na inne pojazdy,
innych naruszeri przepiséw izasad dotyczacych ruchu przepustkowego
osobowego lub materiatowego.

b) Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuscifszczg sie ztamania
obowigzujgcych na terenie ArcelorMittal Poland S.A w lokalizacji Dabrowa Gémicza
przepisbw izasad dotyczacych ruchu na drogach  wewnetrznych
AMP/Zamawiajgcego np.:

- przekroczenie predkosci dopuszczaine;,

- nie stosowanie sie do zasady pierwszeristwa ruchu kolejowego,

- nie stosowanie sie do znakéw pionowych i poziomych dotyczacych ruchu
kotowego

— nie stosowanie $wiatet do jazdy dziennej,
brak zapigtych paséw bezpieczenstwa przez kierowce lub pasazeréow w czasie
jazdy,
rozmawianie przez telefon komérkowy lub spozywanie positkdw lub palenie
papieroséwitytoniu przez kierowce w czasie jazdy,

- Innych naruszen przepiséw i zasad dotyczacych ruchu na drogach wewnetrznych
AMP/Zamawiajgcego.
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— Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szczg sig
razacego ztamania/naruszenia obowigzujacych przepiséw lub zasad BHP,
ktérego konsekwencja bgdzie usunigcie pracownika z Terenu Budowy.

c) Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szcza sie ztamania
przepisow lub zasad, o ktérych mowa w punkcie ,a" lub ,b” powyzej, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare BHP zgodnie z ,Katalogiem Kar" zawartym
w Zalaczniku 8 do ninigjszej Umowy, za kazdy stwierdzony iudokumentowany
przypadek (za kazdego pracownika) zlamania/naruszenia tych przepisow lub zasad.

d) Ewentuaine kary BHP, o ktérych mowa w powyzszym punkcie, beda egzekwowane
od Wykonawcy (niezaleznie, czy zlamania/naruszenia przepisow lub zasad dopuscit
sie pracownik Wykonawcy czy jego Podwykonawcy).

e) Kary BHP beda ptacone przelewem na konto Zamawiajgcego na podstawie
stosownej noty ksiegowej/obcigzeniowej, w terminie 14 dni od jej dorgczenia
Wykonawcy lub beda one potracane z naleznych platnoéci lub tez zaspokajane
z Zabezpieczenia. Wybor nalezy do Zamawiajgcego. Za dziefi zaptaty kary BHP
uznawany jest dziefi uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

f) Podstawg do naliczenia kar BHP bedzie Protokot z przeprowadzonego postepowania
W sprawie zlamania/naruszenia przepisow lub zasad o ktérych mowa w punkcie ,a
jub ,b” powyze;j.

g) Nie okre§la si¢ maksymalnej tacznej kwoty kar BHP naleznych od Wykonawcy.
taczna kwota kar BHP jest =zalezna wprost od ilosci stwierdzonych
i udokumentowanych przypadkéw (ilosci pracownikéw objetych karami BHP)
ztamania/naruszenia przepiséw lub zasad, o ktorych mowa w punkcie ,@" lub b’
powyzej.
. Inne mozliwe sankcje niz ww. beda stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie zasad
BHP, przepisoéw przeciwpozarowych oraz przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami oraz w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie. Okreslone kary umowne i kary BHP nie sg zaliczane na poczet
ewentualinych odszkodowan.
. Maksymalna, {gczna wysokos¢ odpowiedzialno$ci z tytutéw kar umownych ze wszystkich
okreslonych w Umowie, z wylaczeniem kar z Katalogu Kar BHP (Zatacznik nr 8 do
niniejszej Umowy), jest ograniczona do 40% wartoéci wynagrodzenia brutto umownego
okreslonego zgodnie z §4 Umowy.
. Maksymalina taczna suma odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
wszelkich roszczef wynikajacych z niniejszej Umowy {w tym roszczef o kary umowne)
jest ograniczona do kwoty stu procent (100%) Wynagrodzenia.
. Zamawiajacy ma prawa domagac sig odszkodowania uzupetniajagcego w stosunku do
wszelkiego rodzaju kar umownych wskazanych w ninigjszej Umowie do peinej wysokosci
poniesionych szkéd z zastrzezeniem limitu odpowiedzialnogci wskazanego wust. 8
niniejszego paragrafu (§14)

§15

POUFNOSC

. Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje si¢ do zachowania w Scistej
tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sig
traktowaé je ichronié jak tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurengii (tj.: Dz. U. 22003 r, Nr 153,
poz. 1503 ze zm.).

. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane
z Umowa (w tym takze sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacii warunkéw
Umowy, wtrakcie postepowan majacych na celu zawarcie Umowy oraz
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w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione Wykonawcy

w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej

okazji winny sposéb, w szczegolnosci  informacje o charakterze finansowym,

gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym,

administracyjnym, marketingowym, wtym dotyczace Zamawiajacego, atakze innych

podmiotéw, w szczegbinosci tych, z ktérymi Zamawiajacy pozostaje w stosunku dominagiji

lub zaleznos$ci oraz, zktérymi jest powigzany kapitatowo Iub umownie (Informacje

Poufne).

. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego ujawniac,

upublicznia¢é, przekazywaé ani winny sposéb udostepniaé oscbom trzecim Iub

wykorzystywaé do celéw innych niz realizacja Umowy, jakichkolwiek informaciji Poufnych.

- Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

1) ktdre sa dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

2) ktére zostaty uzyskane z wyraznym wylaczeniem przez Zamawiajacego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufnosci,

3) ktbre zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich
informaciji,

4) ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych
przepiséw prawa lub na podstawie zadania uprawnionych wiadz,

5) ktdre stanowig informacje powszechnie znane.

. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje

Poufne swoim pracownikom Ilub osobom fizycznym iprawnym oraz jednostkom

organizacyjnym nieposiadajgcym osobowosci prawnej, ktérym ustawa przyznaje zdolnogé

prawng, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed

jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na

zasadach okreslonych w Umowie. Za dziatania lub zaniechania takich os6b Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosé, jak za dziatania i zaniechania wiasne.

. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wiaze

Wykonawce bezterminowo, takze w razie wygasniecia, rozwigzania lub odstapienia od

Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze zaréwno on, jak iosoby, ktérymi postuguje sie przy

wykonywaniu Umowy, niezwiocznie po zakoriczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde

pisemne zadanie Zamawiajgcego, bezzwiocznie zwrdeq lub zniszczg wszelkie dokumenty

lub inne nosniki Informacji Poufnych, wtym ich kopie oraz opracowania

i wyciggi, za wyjatkiem jednego ich egzemplarza dla celéw archiwalnych, ktory

Wykonawca uprawniony jest zachowac.

§16
SILA WYZSZA
. Strony zgodnie uznaja, ze Sila Wy2zsza to zdarzenie zewnetrzne, nagte,
nieprzewidywalne iniezalezne od woli Stron, ktére wystapito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegdinosci:
1) klgski Zywiotlowe, wtym: trzesienie Ziemi, huragan, powédz, inne nadzwyczajne
Zjawiska atmosferyczne,
2) akty wladzy paristwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy,
3) dziatania wojenne, akty sabotazy, akty terrorystyczne iinne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzadkowi publicznemu,
4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, wtym publiczne demonstracje,
Z wytgczeniem strajkéw u Stron,
. JeZeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz wterminie 2 dni od wystgpienia Sily Wyzszej,
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zawiadomié druga Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site
Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowiazania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta si¢
wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres, wktorym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dazyé do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania
skutkow dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w catoéci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane
wystapieniem Sity Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze
dlugotrwatym, powodujacej niewykonywanie Umowy przez okres dluzszy niz 14 dni,
Strony beda prowadzié negocjacje w celu okreSlenia dalszej realizacji lub rozwigzania
Umowy.

4. Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza si¢ za bezskutecznie
zakonczone, jezeli po uplywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiagng
porozumienia chyba, ze przed uptywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej
zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjacii.

5. W przypadku bezskutecznego zakoficzenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 4, kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§17
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE UMOWY

1. Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

2. Rozwiazanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy moze zwaznych dla siebie powoddw zawiesi¢ wykonywanie Umowy,
poprzez ziozenie Wykonawcy oéwiadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy
(zwanego dalej ,O$wiadczeniem o Zawieszeniu®), w ktorym Zamawiajacy poda:

1) przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajacego,

2) daty rozpoczgcia zawieszenia (daty zawieszenia),

3) przewidywany czas trwania zawieszenia,

4) termin spotkania Stron przypadajacy nie pozniej niz 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce Oswiadczenia o Zawieszeniu, podczas ktorego uzgodniony zostanie
sposob zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonania obowigzkéw Stron
podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

4. W przypadku ziozenia przez Zamawiajgcego O$wiadczenia o Zawieszeniu, o ktdrym
mowa w ustepie poprzedzajacym, Wykonawca bedzie zobowigzany niezwiocznie
zaprzesta¢ wykonywania swoich zobowigzan umownych oraz odpowiednio zabezpieczyS
teren budowy i realizacje Przedmiotu Umowy w sposéb umozliwiajgcy dalsza realizacje
Umowy po uplywie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla czeéci zrealizowanej do daty
zawieszenia.

5. Wykonawcy przystuguje prawo zadania:

1) zaptaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawce
Oswiadczenia o Zawieszeniu Prac oraz za prace w toku u Podwykonawcow w oparciu
o protokoly zaawansowania prac na dzien otrzymania Oswiadczenia o Zawieszeniu;
Zamawiajacy zaplaci za wykonane prace na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce stosownie do postanowienr § 4 Umowy po protokolarnej inwentaryzacji
zaawansowania prac,

2) zwigkszenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztow,
ktére Wykonawca poniost z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztow
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacii Przedmiotu Umowy po uptywie
okresu zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnieri migdzy
Stronami, kwoty zwigkszajgce wynagrodzenie zostang doliczone do czesc
wynagrodzenia przypadajacej za poszczegblne etapy realizacji Umowy, w ktorych
nastapito zawieszenie wykonywania Umowy,
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3) przediuzenia terminéw realizacji Umowy o czas odpowiadajgcy okresowi zawieszenia
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do uplywu terminu okre$lonego w ust.
7).

- Przediuzenie termin6w realizagji Umowy lub zwigkszenie wynagrodzenia, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajgcym, nastapi w drodze aneksu do Umowy.

. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpézniej w terminie 7 dni od otrzymania od

Zamawiajacego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy.

§18

ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej
odstapi¢ w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
. Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie
ust. 1 fub 7 oraz innych postanowieni Umowy, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpié
w calo$ci lub czesci, jezeli Wykonawea:
1) nie rozpoczat prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny,
2) przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa diuzej niz 10 dni,
3} pozostaje w opéznieniu w nalezytej realizacji ktdregokolwiek z etapdw okreslonych

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres przekraczajgcy 10 dni

kalendarzowych,

4) naruszy obowigzek zachowania poufnosci wynikajacy z Umowy, o ktérym mowa
w § 12 Umowy,

S} naruszy obowigzek zachowania cigglosci umowy ubezpieczenia, o ktdrym mowa
w § 9 Umowy,

6) nie usunie wad przedmiotu objetego Gwarancjg [ub jego czesci w terminie okreslonym
zgodnie z § 6 Umowy,

7) nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmig w terminie okreslonym zgodnie
z § 6 Umowy,

8) podejmie dziatania zmierzajace do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w sposéb naruszajacy postanowienia Umowy,

9) naruszy w sposéb istotny swoje obowiazki wynikajgce z niniejszej Umowy, przez co
nalezy rozumieé takie naruszenie Umowy, ktére zostanie na pismie wskazane przez
Zamawiajgcego i nie zostanie przez Wykonawce usunigte w okresie przekraczajacym
14 dni kalendarzowych od daty ofrzymania takiego pisemnego wskazania
Zamawiajacego,

10) jezeli wobec Wykonawcy zostanie Zlozony wniosek o wszczecie postepowania
upadiosciowego zgodnie z przepisami whasciwymi  w jurysdykcji, w ramach kiorej
znajduje sig siedziba Wykonawcy,

11) powierzy wykonanie calosci lub czesci Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia | zgody Zamawiajgcego,

. Jesli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstapienia od Umowy Strona

uprawniona moze wykona¢ w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia wystapienia zdarzenia

uprawniajgcego do ztozenia oéwiadczenia o odstapieniu od Umowy - nie poézniej jednak,
niz w terminie 10 dni od daty ustalonego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z treécig

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Termin ten nie ma zastosowania do odstgpienia

przez Zamawiajagcego od Umowy na podstawie ust, 2 ppkt. 6i 7.

. Odstapienie od Umowy wecalosci iub w czgsci nie powoduje utraty roszczen

Zamawiajgcego z tytulu niewykonania fub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce istniejacych na dziert skutecznosci odstgpienia, wtym takze roszczer

o zaptate kar umownych na podstawie § 11 Umowy.

- Odstapienie od Umowy wymaga zachowania fomy pisemnej pod rygorem

hiewaznosci.

. W przypadku odstapienia od Umowy w cze§ci przez ktérakolwick ze Stron, Wykonawcy

bedzie przysiugiwalo uprawnienie do Zgdania zaplaty czesci Wynagrodzenia

odpowiadajgcej zakresowi nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu Umowy do dnia
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slozenia oéwiadczenia o odstapieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni
przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dluzszym jednak niz 7 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia oSwiadczenia o odstagpieniu od Umowy, potwierdzg
na piémie stan zaawansowania nalezycie zrealizowane]j czgsci przedmiotu Umowy do
dnia ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

_ Niezaleznie od mozliwosci odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie

ust. 1 lub 2 Umowy oraz innych postanowien Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy

odstgpi¢ takze bez podawania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§19 .
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

. Przeniesienie wynikajacych z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiaigcego,

aw szczegoOinosci ustanowienie na nich zastawu lub objecie przekazem wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

_ Przeniesienie obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej,

pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowigzkow wynikajacych

z Umowy na osobe trzecia, moze uzaleznié swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce
praw lub obowigzkow wynikajacych z Umowy, okreslonych warunkéw lub przestanek.

§20
OBOWIAZK! INFORMACYJNE

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu listy jednostek zaleznych

wchodzgcych w skiad jego grupy kapitatowe] w rozumieniu przepisow o rachunkowosci
oraz niezwtocznego informowania Zamawiajgcego 0 kazdej zmianie w sktadzie tej grupy.

§21
PRZEDSTAWICIELE
. Strony ustanawiaja nastgpujacych przedstawicieli do wspolpracy w ramach realizacji
Umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a. Dariusz Gabrek, tel. +48 734 401 686, e-mail; dariusz.gabrek@tameh.pl,
b. Michat Midro, tel. +48 734 401 703, e-mail: michal.midro@tameh.pl,
c. Jarostaw Fornal, tel. +48 734 401 636, e-mail; jaroslaw.fornal@tameh.pl,
d. Michat Cupiat, tel. +48 734 401 671, e-mail: michat.cupial@tameh.pl,
e. Janusz Skrzydlak, tel. +48 734 401 631, e-mall;janusz.skrzydlak@tameh.pl
f. Grzegorz Jagietka, tel. +48 734 401 615, e-mail.grzegorz.jagielka@tameh.pl
g. Brunon Ogérek, tel. +48 662 103 820, e-mail: brunon.ogorek@tameh.pl,
2) ze strony Wykonawcy:
m e tmereeaierrereesseesenrenas tel. oo ,
e-Maill e
m o ervvessseeeessensesssansanes tel. e
e-Mail: .o

_ Przedstawiciele Zamawiajacego sg uprawnieni do kontaktéw roboczych | podpisywania

protokotéw odbioru prac (Zatacznik nr 9).

_ Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do sktadania i przyjmowania wigzacych

Wykonawce o$wiadczen woli i wiedzy.

§22
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Jezeli po zawarciu Umowy nastapi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang

nowe przepisy prawa, chyba Ze powyzsze przepisy byly nalezycie ogloszone przed
dniem podpisania Umowy, a takze nastapi zmiana decyzji administracyjnych wydanych
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w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, powodujaca konieczno$é zmiany, modyfikacji
lub odstepstwa w odniesieniu do jakosci, ilogci lub zakresu Przedmiotu Umowy, oile
Zmiana decyzji nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, wowczas Zamawiajacy ma prawo do zmiany postanowiei Umowy,
w zakresie wynikajgcym z powyzszych zmian.

2. Do okolicznoéci uprawniajgcych do ewentualnych zmian postanowieri Umowy naleza:

1) wprowadzenie nowosci technicznych korzystnych dla Zamawiajacego niezbednych
do wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,

2) zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dia Zamawiajacego z punktu widzenia
ekonomiczno - finansowego (np. obnizajgce koszty realizowania Umowy itp.),

3) dzialanie Sity Wyzszej uniemozliwiajacej badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy,

4) konieczno$¢ powierzenia podwykonawcom czesci Zamowienia, ktdra ujawni sie
dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, ktérych Wykonawca nie
byt w stanie przewidzieé na etapie zawarcia Umowy,

5) kolizia realizowanego Przedmiotu Umowy 2z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego pracami/remontami/dziataniami,

6) konieczno$¢ dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminéw innych
prac/dziatan  Zamawiajacego  badz realizowanych na jegoe rzecz,
nie bedacych w zakresie Przedmiotu Umowy,

7) koniecznoéc¢ wykonania prac dodatkowych lub Zzamiennych,

8) opéznienie wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawce
(nie dotyczy podwykonawcéw Wykonawcy),

9) inne przyczyny zewnetrzne, niezalezne wylacznie od Zamawiajacego a zarazem
niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce badz utrudniajgce realizacje Przedmiotu
Umowy,

10) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacii czesci Przedmiotu Umowy;

11) konieczno$¢ wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi.

3. Warunki zmiany Umowy:

1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposob nalezyty, nie diuzej jednak
hiz o czas trwania okolicznosci, ktére uniemozliwity lub utrudnity wykonanie Przedmiotu
Umowy w pierwotnie ustalonym terminie;

2) kazda 2e zmian Umowy moze byé powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
umownego;

3) dopuszczalne  jest zmniejszenie  wynagrodzenia naleznego  Wykonawcy
w szczegolnosci w razie rezygnacji przez Zamawiajgcego z cze$ci zamdwienia, przy
czym Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ za wszystkie spetnione swiadczenia;

4) zwigkszenie wynagrodzenia jest mozliwe jedynie w przypadku wprowadzenia nowosci
technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajgcego niz w Umowie;

5) zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub zmiana innych ustaleri
dotyczgcych terminéw wykonania Przedmiotu Umowy nie moze pociggaé za sobg
zwiekszenia wynagrodzenia;

6) strony w dowolnym czasie mogg zmienié Umowe poprzez wydtuzenie okresu gwarangii
lub rekojmi o dowolny okres.

4. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem
o zmiang Umowy zawierajacym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg, co
do wplywu na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni pisemnie
ustosunkowuije sig¢ do wniosku o zmiane Umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupemienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Nie wymagaja zmiany Umowy zmiany dotyczace:

1) oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy,

2) danych wskazanych w § 18 Umowy,
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3) danych wystawcy iodbiorcy faktury a takze danych adresowych dotyczacych
wystawiania i doreczania faktur,

Wykonawca nie moze domagac sig zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
. Wszelkie spory wynikte z Umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzane s3 do bezzwtocznego aktualizowania wszelkich informacji majgcych
zwigzek z Umowa.
. W sprawach nieuregulowanych Umowga zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiazujacego, w szczegoinosci Kodeksu cywilnego.
. W wypadku, jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okaza si¢ niewazne lub
bezskuteczne, nie wplywa to na waznosé lub skutecznos¢ innych postanowien. Strony
beda dazyly do zastgpienia postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi
postanowieniami zgodnymi z pierwotng intencjg Stron.
. Integralng cze§¢ Umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja
3) Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo finansowy
4) Zatgcznik nr 4 — Zasady wynagradzania
5) Zatacznik nr 5 — Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zaptaty skiadek
6) Zatacznik nr 5a — Warunki Ubezpieczen
7) Zatacznik nr 6 — Formy zabezpieczenia
8) Zatgcznik nr 7 — Wykaz odpadéw wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy
(wzor)
9) Zatgcznik nr 8 — Katalog Kar BHP
10) Zatgcznik nr 9 — Protokét odbioru prac (wzér)
11) Zatacznik nr 10 - Instrukcja IC/THP-001 - Instrukeja organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z 0.0.
12) Zatacznik nr 11 — Instrukcja IC/ZWN-001 - Postepowanie z odpadami innymi niz
komunalne
13) Zatgcznik nr 12 - Klauzula informacyjna
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy FL/PN/413/2018

Szczegdlowy zakres prac

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do SIWZ

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy FL/PN/413/2018
»Dokumentacja”
1. Dokumentacja Zamawiajacego stuzgca wykonaniu Przedmiotu Umowy zawiera:
—  Dokumentacja paszportowa dostarczona przez producenta turbodmuchawy

(producent dostarczyt dokumentacje niekompletna, dokumentacja bedgca
w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie udostepniona Wykonawcy do wgladu).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Postepowanie zakupowe — FL/PN/41 3/2018

Zatacznik nr 4 do umowy FL/PN/413/2018
,Zasady wynagradzania”

Za prawidlowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe W KWOCI® ....vireaurnnnse ziotych netto (stownie: ..o ztotych),
powigkszonej o podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na powyzszg kwote skiadaja sie nastepujace wartosci:

' o
Jedn. Warto§¢ catkowita
Nazwa zakresu miary netto zi

A | REMONT WIRNIKA TURBINY T30-80 komplet

3 D-z, dos?wa i wymiana kompletu fopatek kota komplet
regulacyjnego C1

, | D-2 dostawa i wymiana kompletu iopatek kota komplet
regulacyjnego C2

3 D-z, d.ostawa i wymiana kompletu topatek kota komplet
stopnia A2

A D-z, qostawa i wymiana kompletu topatek kota komplet
stopnia A3

5. D-z, d_ostawa i wymiana kompletu fopatek kota komplet
stopnia A4

6. D-z, dpstawa i wymiana kompletu lopatek kota komplet
stopnia A5

;| D2 dostawa i wymiana kompletu fopatek kota komplet
stopnia A6

g | D-% dostawaiwymiana kompietu fopatek kota komplet
stopnia A7

N D-2, d-ostawa i wymiana kompletu topatek kota komplet
stopnia A8

10 D-z. qostawa i wymiana kompletu fopatek kota komplet
stopnia A9

11 | D2 dostawa i wymiana kompletu fopatek kola komplet
stopnia A10

12 D-z, d.ostawa i wymiana kompletu lopatek kota komplet
stopnia A11

43, D-z, d.ostawa i wymiana kompletu topatek kota komplet
stopnia A12

14, D-z, qostawa i wymiana kompletu fopatek kofa komplet
stopnia A13

15, D-z, d.ostawa i wymiana kompletu iopatek kola komplet
stopnia A14 :

16, | D2 dostawa | wymiana kompletu topatek kota komplet
stopnia A15

17. | Pozostaly remont wirnika komplet

B REMONT TURBOZESPOLU (turbiny T30-90-11 komolet
kompresor K-7000-41-1) °
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REMONT TARCZ KIEROWNICZYCH OD K2 DO
C komplet

K15

REMONT KIEROWNIC Z MECHANIZMAMI

REGULUJACYMI KAT USTAWIENIA LOPATEK
D | NAWLOTACHPOWIETRZA DO PIERWSZEGO | | komplet
DRUGIEGO STOPNIA SPREZANIA DMUCHAWY

{4 kpl.)

E REMONT UKLADU KONDENSACJI komplet
REMONT UKLADU SSAWNEGO | TLOCZNEGO

F komplat

DMUCHAWY

REMONT RUROCIAGOW SREDNIOPREZNYCH |

NiISKOPREZNYCH komplet

H | REMONT RUROCIAGOW PARY SWIEZEJ) 9 MPa. | komplet

! REMONT ARMATURY komplet

J REMONT URZADZEN BRANZY ELEKTRYCZNEJ | komplet

K | REMONT W BRANZY AKPIA komplet

L | ZAKONCZENIE RUCHU REGULACYJNEGO TD-1 komplet

M | ZAKONCZENIE RUCHU PROBNEGO TD-1 (72 h) | komplet

2. W przypadku wystgpienia potrzeby realizacji prac dodatkowych lub zamiennych,
wymienionych w § 1 ust. 3 Umowy Strony przyjmuja nastepujace sktadniki cenotwércze:

Lp. | Zakres prac Stawka za 1 kpl [zf] netto

1 | Dostawa tarczy wirnika stopnia A10+A13

2 | Dostawa tarczy wirnika stopnia A14

3 | Dostawa tarczy wirnika stopnia A15

4 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K2
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5 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K3

6 E Dostawa nowe;j tarczy kierowniczej K4

7 | Dostawa noweij tarczy kierowniczej K5

|
8 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K6 i
!

9 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K7 I:

10 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K8

11 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K9

12 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K10

13 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K11

14 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K12

15 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K13

16 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K14

17 | Dostawa nowej tarczy kierowniczej K15 |s
Pobranie prébki i wykonanie badar niszczacych
okreslajgcych wiasnosci materiatu korpusu turbiny,

18 zaworu AZO. Uzupetnienie ubytku pobrania probki
bez pogorszenia wytrzymatosci materiatu. W tym
jesli jest taka koniecznoé¢ wykonanie obrobki
cieplnej.

19 Dostawa kompletu wirujacego pompy kondensatu
(wat +wirniki)

20 Naprawa spoiny na rurociggu ©194x18 materiat
13HMF z obrobka cieping i badaniami pod UDT

21 : Naprawa spoiny na rurociggu ¢194x18 materiat

13HMF z obrébka cieping i badaniami pod UDT
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przez wstawienie wstawki ok. 0,5m

22

Naprawa spoiny na rurociagu 8245x22 materiat
13HMF z obrobka cieplng i badaniami pod UDT

23

Naprawa spoiny na rurociagu 245x22 materiat
13HMF z obrébka cieplng i badaniami pod UDT
prze wstawienie wstawki ok. 0,5m

24

Wymiana tuku na rurociggu @194x18 materiat
13HMF z obrébka cieplng i badaniami pod UDT
(wyciecie starego, dostawa nowego)

25

Wymiana tuku na rurociggu 2245x22 materiat
13HMF z obrébka cieping i badaniami pod UDT
(wyciecie starego, dostawa nowego)

26

Naprawa spoiny obwodowej na rurociggu DN80O
(materiat R35). Wycigcie starej spoiny, wykonanie
nowej i badania potwierdzajgce poprawnoéé
wykonania spoiny.

27

Naprawa spoiny obwodowej na rurociggu DN1000
(materiat R35). Wyciecie starej spoiny, wykonanie
nowej i badania potwierdzajace poprawnosé
wykonania spoiny.

28

Naprawa spoiny obwodowej na rurociagu DN1200
(materiat R35). Wyciecie starej spoiny, wykonanie
nowej i badania potwierdzajgce poprawnosé
wykonania spoiny.

29

Naprawa 1 mb spoiny o grubosci 10mm (materiat
R35). Wycigcie starej spoiny, wykonanie nowej i
badania potwierdzajace poprawno$é wykonania
spoiny.

Wykonawca zapewnia materiaty i sprzet specjalistyczny.

Prace nie ujete wpkt. 1 i2 powyzej zostang wycenione kosztorysem w oparciu

o nastepujgce sktadniki cenotwéreze:;

1) stawka roboczogodziny: ...... zZtotych;

2) koszty posrednie Kp, liczone do: R, S ........ %;
3) koszty zakupu materiatéw Kz, liczone do: M ....... %;
4) zysk kalkulacyjny Z, liczony do: R, S, Kp ........ %.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac dodatkowych lub zamiennych bez brania pod
uwage w/w skiadnikéw cenotwoérczych po wezesniejszym przeprowadzeniu negociacii
catkowitej kwoty przedstawionej przez Wykonawce za roboty dodatkowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe oraz skiadniki cenotwércze, o ktorych mowa wust. 1, 2, i 3
sg stale i nie podlegajg zmianie przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy.
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Wynagrodzenie ryczattowe, o kiérym mowa wust. 1, obejmuje prace niewskazane
bezposrednio przez Zamawiajgcego, lecz konieczne do prawidlowej realizacii
Przedmiotu Umowy.

Wielkoéci, oktérych mowa wustepach poprzednich sg stawkami netto. Do
wynagrodzenia Wykonawcy obliczonego wedtug parametrow wskazanych w ustgpach
poprzednich doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Strony zgodnie postanawiaja, ze przewidywana warto$¢ umowy, o ktdrej mowa w ust. 1,
jest wylacznie wartoscig szacunkows. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zZmniejszenia zakresu przedmiotowego iwartoSciowego przedmiotu  umowy,
a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode i oSwiadcza, Ze nie bedzie roscit z tego tytutu
zadan finansowych od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza moziiwosé roziiczenia niepeinego zakresu prac pkt. A. Zakres
zostanie ustalony na podstawie otrzymanych wynikéw badan.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do umowy FL/PN/413/2018

»Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zaplaty skladek”

UWAGA:
NINIEJSZY ZALACZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5a do umowy FL/PN/41 3/2018
~Warunki Ubezpieczer”

1. Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa (tj. od
dnia podpisania umowy, do wypetnienia zobowigzan gwarancyjnych) oraz zapewni
ciaggto$¢ ubezpieczenia odpowiedziainosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj dziatalnosci
objetej ochrong bedzie zgodny 7 zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej
Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato facznie nastepujace warunki:

1) Zakres ochrony ubezpieczeniowej objaé powinien odpowiedzialnos¢ cywilng
Ubezpieczonych z tytutu czynow niedozwolonych (odpowiedzialnosé deliktowa) oraz
odpowiedzialnosé cywiing za szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania (odpowiedzialnoé¢  kontraktoway), jak  réwniez
odpowiedzialno$é cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony
produkt badz wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe
wyrzadzone oscbom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia bedzie uwzgledniat:

a) szkody osobowe wyrzadzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji
Umowy pracownikom (OC pracodawcy) z mozliwoscig zastosowania podiimitu
odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 500.000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia,

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podiegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych,
o ile beda wykorzystywane do realizacji Umowy. Dopuszcza sig zastosowanie
podlimitu odpowiedzialnosci w wysokos$ci co najmniej 2.000.000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

c) szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa;

d) czyste straty finansowe z mozliwoscia zastosowania podlimitu odpowiedziaino&ci
w wysokosci co najmniej 2.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym wcelu wykonania obrébki,
czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych
czynnosci lub prac;

f) szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym lub bedacym w pieczy, pod nadzorem
lub kontrolg Wykonawcy;

.g) jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy, ochrong objete
zostang szkody za ktére ponosi odpowiedzialno§é Wykonawca, a ktore zostaty
wyrzadzone przez Podwykonawcdw. Dopuszcza sig zastosowanie regresu
w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawcg szkody.

2) Suma gwarancyjna bedzie wynosié¢ co najmniej 5.000.000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia.

3) Franszyza redukcyjna moze dotyczy¢ wytgcznie szkod rzeczowych iczystych strat
finansowych oraz nie powinna przekracza¢ 50.000 zt na zdarzenie dla szkéd
rzeczowych oraz 10% wartoSci odszkodowania nie mniej niz 50.000 zt na zdarzenie
dla czystych strat finansowych.

4) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej:. teren Polski.
W przypadku gdy Wykonawca bedzie prowadzit prace zwigzane z realizacja
kontraktu poza granicami Polski, zakres ochrony powinien by¢ rozszerzony o szkody
powstale poza terytorium Polski (z dopuszczeniem wytgczenia dla Stanow
Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Australii).

5) Whylaczenia odpowiedziainosci s3 dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym
standardem rynkowym.

2. Ubezpieczenie mienia podczas transportowania
W sytuacji gdy uprawnionym do odszkodowania ztytulu umowy ubezpieczenia
w zakresie dotyczacym realizacji niniejszej Umowy bedzie takze Zamawiajgcy, ktory
w chwili zaistnienia szkody ponosi ryzyko uszkodzenia, ubytku, zniszczenia lub utraty
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mienia w transporcie, Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé ubezpieczenie szkéd
powstalych w transportowanym mieniu w peinym zakresie odpowiadajgcym Instytutowej
Klauzuli tadunkowej ,A” (Institute Cargo Clauses A) obejmujac ochrong takze czynnosci
zatadunkowe i roztadunkowe. Suma ubezpieczenia bedzie odpowiadaé, co najmniej
wartosci przewozonego mienia, a franszyza powinna wynosié nie wigcej niz 20.000 zI.

. Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polisy Iub innych dokumentéw
ubezpieczeniowych okreslajacych warunki i zakres ubezpieczenia poswiadczajace
zawarcie umowy ubezpieczenia cargo wraz z potwierdzeniem optacenia skfadki lub raty
skiadki z tytutu zawartej umowy, nie poZniej niz 14 dni przed rozpoczeciem pierwszych
transportéw. Jezeli skiadka jest ptatna w ratach Wykonawca zobligowany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie opfacenia skiadki nie pézniej niz wdniu ptatnosci
okreslonym w umowie ubezpieczenia. Miejsce dostarczenia dokumentu: Departament
Logistyki.

. Jezeli wtrakcie trwania niniejszej Umowy uplynie okres ubezpieczenia Z tytufu
przediozonej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwiocznie | bez
wezwania dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajgcy przediuzenie biezgcej lub
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w ninigjszym
artykule, w terminie najpdzniej 21 dni przed koficem biezgcego okresu ubezpieczenia.
Wykonawca ma przy tym obowigzek zapewnié cigglosé ochrony ubezpieczeniowej.

- Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta |ub dokumenty
potwierdzajgce jej zawarcie (w tym optacenie skiadki) nie zostang dostarczone, albo jesli
zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzy$é Zamawiajgcego od zakresu wskazanego
powyzej lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zmieni zapisy Umowy na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody bgdz gdy Swiadomie wprowadzi w biad
Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkow tejze uméw ubezpieczenia, Zamawiajgcy
ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym
powyzej zakresie. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce skiadka za tak zawartg umowe
ubezpieczenia wzywajac go do zaptaty lub dokonujac potracenia wraz z naleznymi
odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ubezpieczenia wskazane wniniejszym  Zatgczniku winny zostaé zawarte
z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie.
Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczen
powodujaca pogorszenie warunkow ubezpieczenia w poréwnaniu zUmowa. Decyzja
dotyczgca zatwierdzenia zmiany musi byé przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 dni
od daty otrzymania propozycji zmian uméw ubezpieczenia, ktére powinny byé
dostarczone Zamawiajagcemu nie pozniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania Umowy. Niewniesienie W powyzszym terminie zastrzezen oznacza
zatwierdzenie zmiany warunkéw.

. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przediuzania waznosci
wymaganych ubezpieczern nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego  jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencijat osobowy i organizacyjny i bedacego
zdolnym do obsiugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest
jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego
odpowiedniej umowy o wspblpracy z podmiotem posiadajacym jednostki organizacyjne,
o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

. Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje
z Ubezpieczycielami celem likwidacji szkod. W przypadku zajécia wypadku
ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy procesu realizacji Umowy — Wykonawca,
Podwykonawcy i Zamawiajgcy udziela sobie rozsadnej pomocy iwsp6lpracujg przy
likwidacji szkody tak, aby proces likwidacii szkody przebiegat szybko | bez zakiocer.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgceznik nr 6 do umowy FL/PN/413/2018
»Formy zabezpieczenia”

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy oraz

obowigzkéw Wykonawcey z tytutu gwarangcii i rekojmi wynosi 10% kwoty wynagrodzenia
brutto wskazanego w Zataczniku nr 4 w punkcie 1.

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa wust.1 zostanie wniesione przez Wykonawce

w formie Gwarangcji Bankowej, Ubezpieczeniowej jub w formie pienigznej w terminie do 10
dni roboczych od podpisania umowy.

. Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia nalezytego Wykonania Umowy,

zwrdéci  Wykonawcy wadium. Na wniosek Wykonawcy wadium  wniesione
w pienigdzu oraz naliczone od kwoty Wadium odsetki bankowe, Zamawiajacy zalicza na
poczet Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie w formie Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej bgdzie gwarancjg

nicodwotaing i bezwarunkowa, ptatng bez sprzeciwu na pierwsze pisemne Zgdanie (bez
konieczno$ci akceptacji roszczen Zamawiajgcego przez Wykonawce), sporzgdzong
w jezyku polskim oraz wystawiong przez Bank lub Ubezpieczyciela z siedzibg w Polsce
lub za granica, lecz majgcy odziat w Polsce. Zabezpieczenie musi zawierac zobowigzanie
instytucji gwarantujacej nastepujacej tresci: . Jezeli Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej na okres Gwarancji
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto w ciggu 14 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy do Eksploatacji, to Zamawiajgcy ma
prawo do skorzystania z posiadane] Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej
w wysokosci 10 % Ceny Kontraktu.”

. Zabezpieczenie w formie Gwarancji Bankowej nalezy przesta¢ w formie testowanego

'

komunikatu przekazanego za po$rednictwem systemu SWIFT do banku Zamawiajgcego
i potwierdzié ziozenie stosownego zlecenia w Banku udzielajagcym Gwarancji lub
w przypadku Gwarancji Ubezpieczeniowe] dostarczone w oryginale do Siedziby Spétki —
TAMEH POLSKA sp. zo.0. Al. J. Pitsudskiego 92/102 B, Dabrowa Gémicza do pokoju
021 w godzinach 8.00 — 14.00 wraz z potwierdzeniem, iz skiadany dokument zostat
podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania podmiotu wystawiajacego
zabezpieczenie.

. Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepienigznej, to bedzie ono

sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem polskim. Dodatkowo Wykonawca
zapewni, ze wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem bgda rozstrzygane przez Sad
Powszechny wiasciwy dia Zamawiajacego.

. Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepienigznej, Wykonawca przediozy dokumenty

potwierdzajgce, iz skiadane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upowaznione do
reprezentowania podmiotu wystawiajacego porgczenie lub gwarancje.

Treéé Zabezpieczenia jak réwniez wybér Gwaranta musi byé¢ uprzednio zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ na rachunek bankowy:

Raiffeisen Polibank nr rachunku 21 1750 1035 0000 0000 2711 2498 z adnotacja:
Zabezpieczenie umowy — nr FL/PN/413/2018.

10. Zabezpieczenie nalezytege wykonania wnoszone w formie pienieznej przez Wykonawcg

1.

Przedmiotu Umowy wynosi 80% wysokosci zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania przez Zamawiajgcego
Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, przez co rozumie sie podpisanie przez
przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzezen,
aw przypadku odbioru z zastrzezeniem podpisanie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego notatki potwierdzajace; prawidlowe usunigcie przez Wykonawce
zastrzezen.

Zabezpieczenie roszczefi z tytutu gwarancji i rekojmi wnoszone w formie pienieznej za
wady wynosi 20 % WysoKoScl zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zostanie zwrdcone



12.

13.

14.

15.
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Wykonawcy po uptywie 14 dnia po zakoriczeniu okresu gwarancji i rekojmi za wady, aw
przypadku roznej diugosci okresu gwarancji i okresu rekojmi - po uplywie 14 dnia po
zakonczeniu dluzszego z tych okreséw.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany jest do uzupeinienia zabezpieczenia w terminie 7 dni tak, aby w petnym
okresie wskazanym wust. 10 i11 powyzej obejmowalo ono wielkosciom tam
wskazanym,
W ramach obowigzku udzielenia Gwarancji na zasadach okreslonych w ustepach
powyzej, Wykonawca moze przediozyé kilka dokumentow gwarancyjnych, z ktérych
kazdy obowigzywaé bedzie przez czas krotszy anizeli faczny okres obowigzywania
zabezpieczenia wskazany w ustepach powyzej, pod warunkiem dostarczenia kolejnej
gwarancji z okresem obowigzywania od dnia nast¢pnego po okresie waznosci gwarancji
popizedniej, jezeli taczny okres tak udzielonych gwarancji oraz ich kwoty pokrywaé sie
beda z okresami i wysokoécig zabezpieczenia wskazanymi w ustgpach powyzej. Kolejne
gwarancje mogg by¢ wystawiane przez rézne podmioty. Kolejna Gwarancja dostarczona
bedzie na 7 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej Gwarancji.
W przypadku przediuzenia okresu realizacji wykonania prac, jak réwniez wydiuzenia
okresu rekojmi i gwarancji oraz przediuzenia terminu usuniecia usterek i wad powstatych
w okresie obowiazywania rekojmi | gwarangji Wykonawca zobowigzany jest na wiasny
koszt przediuzy¢ zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywajgcy czas przediuzenia
lub jesli zostanie wniesione w formie pienigznej czas zwrotu poszczegdlnych kwot
zostanie wstrzymany zgodnie z terminami w punkcie 10 i 11 od czasu wydtuzenia.
Wykonawca w przypadku przediuzenia okresu gwarancji - najpdzniej na 7 (stownie
siedem) dni przed uplywem terminu waznosci posiadanego, dotychczasowego
Zabezpieczenia na okres gwarancji - jest zobowigzany na swéj koszt do przediuzenia
istniejacego Zabezpieczenia albo ziozenia nowego Zabezpieczenia na czas przediuzenia
okresu gwarancji. Niewypeinienie tego warunku daje Zamawiajgcemu prawo do
skorzystania z posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia. Zamawiajacy jest
zobowigzany zwrdci¢ Wykonawcy kwote odpowiadajgcg wartosci, zjakiej skorzystat
z posiadanego Zabezpieczenia:
a) po dorgczeniu przez Wykonawce Zabezpieczenia na przedituzony okres gwarancji,
badz tez,
b) po uplywie przediuzonego okresu gwarangcji (pomniejszong o ewentuaine wyplaty
roszczen), jezeli Wykonawca w ogdle nie dostarczyt Zabezpieczenia na przedtuzony
okres gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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,WYKAZ ODPADOW wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy (wz6r)”

Zadanie:
Nazwa i adres Wykonawcy:
W - wykonawca

P - podwykonawca

| llo&é Data . Wytworca : ! Sposéb
Lp.! oc:(c;(:iu Nazwa odpadu fwytworzonych orzenia M'ijrszzeni a odpadu 'i%miéﬁ::f: 1zagospodarowania
P odpadéw [Mg] /odbioru wipy |PoaWY Y1 7 odpadéw
1. , ;
t
2.
3.
4,
5 ' -
] 1 |
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

data | podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do umowy FL/PN/413/2018

KATALOG KAR

WAZNE! KARY PODLEGAJA SUMOWANIU

NIEPRAWIDLOWOSCI

Wykonywanie Prac bez dokumentéw dopuszczeniowych {(w tym m.in. polecenie na wykonywanie prac,
karta oceny ryzyka HIRA, wymagane zezwolenia).

Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody Zamawiajgcego.

Zmiana skladu zespoiu pracownikéw wykonujgcych Prace bez uzgodnienia z przedstawicielom
Zamawiajacego.

Nieobecnosé pracownika wyznaczonego do statego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania Prac.

Wykonywanie Prac na wysokoéci bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.

Wykonywanie Prac bez lub z niedziatajacym detektorem gazu’
Wykonywanie Prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Wykonywanie Prac bez sprzetu do
ewakuacii pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia Prac.

Uzywanie do Prac maszyn i urzadzeri bez dopuszczenia Zamawiajgcego lub uszkodzonych (w tym m. in.
bez wymaganych oston oraz nie posiadajacych aktualnego dopuszczenia UDT).

Wykonywanie Prac bez zalozenia indywidualnej kiodki zgodnie ze standardem ,lzolacja” *

Prowadzenie maszyn, pojazdéw i urzadzeri dzwignicowych przez pracownikéw nieposiadajacych
odpowiednich uprawnien.

Uzywanie uszkodzonego lub niewlasciwego zawiesia.

Wykonywanie Prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wymaganej oceny zagroZenia
pozarowego, odpowiednich zezwolen oraz sprzetu gasniczego (gasnic).

Niestosowanie lub stosowanie niewtaciwych $rodkéw ochrony indywidualnej i ubrari roboczych {np. brak
logo, niewlasciwy kolor*, brak okularéw itp.).

Palenle tytoniu w miejscach do tego nlewyznaczonych.

Naruszenia systemu przepustkowego (uzywanie nie swoich przepustek, zamienianie sie przepustkami,
uzywanie takich, ktérym skoriczyla sig waznos¢, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelnosci).
Zatrudnienie pracownika Zamawiajacego przez Wykonawcg w celu wykonywania Prac na terenie
Zamawiajacego.

Korzystanie pracownika Wykonawcy z odziezy roboczej/ochronnej Zamawiajacego.

Nieprzestrzeganie przepiséw o ruchu drogowym.

Kradziez i usitowanie kradziezy.

Za kazdorazowa probe wejScia pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, bedacego pod
wplywemn alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajgcych, a takze za kazdorazowe stwierdzenie
Przebywania jego na terenie Zamawiajgcego w stanie po spozyciu lub uzyciu alkoholu, narkotykéw lub
innych $rodkéw odurzajacych.

W szczegblnie powaznych przypadkach zagrozenia Zycia i zdrowia (np. skutkujacych zaistnieniem
cigzkiego, zbiorowego |ub smiertelnego wypadku przy pracy na terenie Zamawiajacego albo powstaniem
cigzkiego uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywajacej na terenie Zamawiajacego lub
narazenia na szkode mienia Zamawiajgcego o znacznej wartosci przez Wykonawce, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu za kazdy taki przypadek kare umowng w wysokosci 20% ([ub inng kwote w uzgodnieniu

z Zamawiajacym) catoéci wynagrodzenia netto, przewidzianego w Umowie o Wykonanie Pracy na
terenie Zamawiajgcego, w zwiazku z ktérg dopuszczono sie naruszenia.

*nie dotyczy: TAMEH POLSKA Sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Blachownia w Kedzierzynie -Kozlu

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYSOKOSC
KARY (PLN)

5 000,00

2 000,00
5 000,00

2 000,00
5 000,00

2 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

2 000,00

3 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00

10 000,00

10 000,00
1 000,00
10 000,00

10 000,00



Umowa nr FL/PN/413/2018

Zatacznik nr 9 do umowy FL/PN/413/2018

Protokét odbloru prac z dnla:

Nazwa zadania: Proszg podad nazve

Numer zadania / stanowisko kosztéw:|

Kierownik Ramontu / Inwestyefi: Prosze podad imie I nazvdsko
Numer Umowy:
Wykonawca prac: _ Proszg podad nazue

Okres prowadzenia prac:

Protokét odbioru prac: koricowy
A. Zatwlerdzenie zakresu, jakoScl | terminowo$ci prac

Lp. Pozycja Charaktarystyka
Czy Wykonavca zrealizowal Zlecony zakres
prac?
1 Zatwilerdzenie wykonanego zakrasu
! Charakterysiyka / uwagi
do wykonanego zakresu prac
(fesli MIE prosze opisac)

Czy Wykonavca zreallzowal prace v

sposch fakosciowd

nle budzgcy zastrzelen?
2 Zatwierdzenle jakcsci prac

Cherakierystyke / uwagl

do jakosel zrealizovanych prac
(festi NIE pmsze oplsat)
Czy Wykonawca zreaiizowal prace w
oczekivanym terminie fvrfym przyslapi do
prac wuzgodnionym czasie)?
\ S atwlerdzans ino ’ B et emmammen s e 2 TR o o e emcam e = RS e
realizacji prac Cherakterystyka / uwagl
do terminovosc prac
(jesii NIE prosze opisadj
B. Zatwierdzenie kosztu wykonanych prac
Lp. Pozycja Opls Kwota
Koszt calkovity zgodny z umovs lub
1 Koszt catkowity shassl 0,00 zf
Suma koszldw poniesionych do chwill

2 Koszt ponlesiony doiycheczas  \rozificzenia ninfajszego protokolu (bez kvoty 0’ 00 z¢

z ninfgjszego profok oki)
3 |Koszt obejmujacy ninigjszy protokét 0, 00 z4

. R6znica pomigdzy kosztem catikowitym

4 Koszt pozostaly do rozliczenia poz.1) 6 suma z pozych 2 13 0,00 7}

Kierownik Remontu / inwestycji Wykonawca Remontu / Inwestycji

Kierownlk Wydziaty Ruchu ZW Nowa Klerownik Utrzymania Majatku Obszar 2ZW Nowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Umowa nr FL/PN/413/2018
Zatgcznik nr 10 do Umowy nr FL/PN/413/2018

Instrukcja IC/THP-001 - Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z 0.0.
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Zatacznik nr 11 do Umowy nr FL/PN/413/2018

Instrukcja IC/ZWN-001 — ,Postgpowanie z odpadami innymi niz komunalne”
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Zalacznik nr 12 do Umowy nr FL/PN/413/2018

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1~2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. informujemy, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z 0.0., 41-
308 Dabrowa Goérnicza, Al. J. Pitsudskiego 92/102B.

Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. jest Pan Krzysztof
Deneka, e-mail:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zadania pod nazwg
.............................................. » Na podstawie umowy ................

Podanie danych osobowych nie jest obowigzkowe, jednakze ich niepodanie
spowoduje iz zawarcie i realizacja umowy beda niemoziiwe.
Pani/Pana dane osobowe beda preechowywane nie diuzej niz jest to konieczne.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnosé z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



"t



