Nr postępowania: FL/EBL/010/2017

Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiot zamówienia:

„Remont chłodni kominowej nr 3 wraz z instalacją pomocniczą 
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”



1. Zadanie A – Prace demontażowe: zraszalnik zewnętrzny i wewnętrzny, konstrukcja nośna chłodni kominowej oraz poszycie komina wywiewnego z płyt poliestrowych.
Dane techniczne:
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Chłodnia kominowa

	1
	Typ
	-
	Balcke poprzeczno - przeciwprądowe, rozbryzgowe

	2
	Wytwórca
	-
	Chłodnie Kominowe Gliwice

	3
	Znamionowe obciążenie hydrauliczne
	m3/h
	9500

	4
	Wysokość komina
	m
	45

	5
	Konstrukcja kominowa
	-
	stalowa

	6
	Obudowa
	-
	Deski i płyty faliste poliestrowe



Uwaga:
1. Załączone rysunki przekazano do celów informacyjnych.
2. Nośność płyt na kanałach grawitacyjnych jest nieznana, wymiary płyt betonowych 160x300x800.
3. Wykonawca zabezpiecza do realizacji przedmiotu umowy rusztowania (montaż i demontaż), sprzęt specjalistyczny (dźwig, wciągarka elektryczna i inne narzędzia).
4. Kanał grawitacyjny w obrębie chłodni nr 3 powinien być zabezpieczony przez Wykonawcę dla umożliwienia przejazdu ciężkiego sprzętu.

	Lp.
	Czynności
	Typ
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	Prace przygotowawcze

	1
	Przykrycie misy chłodni kominowej na czas robót demontażowych
	
	 kpl
	1
	

	2
	Wykonanie przejazdu z płyt betonowych nad kanałami grawitacyjnymi na czas budowy 
	 
	 kpl
	1
	 

	3
	Zabezpieczenie poprzez wygrodzenie terenu wokół chłodni kominowej
	
	 kpl
	1
	

	Prace demontażowe

	1
	Demontaż koryt wodorozdziału
	
	
	
	

	1.1
	Tarcica 
	Grubość 5 cm
	m3
	80
	

	1.2
	Bale z obejmy koryt 12x8 cm
	 
	m3
	22
	

	1.3
	Aparat rozpryskowy wraz z tuleją R060/270
	EP-A4
	szt
	1 820
	

	1.4
	Rura PCV fi 167x6,2 i zaślepki do rur
	 
	m 
	2 100
	 

	1.5
	Blacha dociskowa 280x280x8 cm
	 
	szt
	970
	 

	2
	Demontaż konstrukcji nośnej chłodni kominowej
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Słupy nośne pod półki zraszalnika i zastrzały 14x14 cm
	
	m3
	148
	 

	2.2
	Stężenia krzyżowe 14x6,3 cm
	 
	m3
	15
	 

	2.3
	Belki nośne 14x14 cm
	 
	m 3
	75
	 

	3
	Demontaż zraszalnika
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Półka zraszalnika 10x3,2 cm
	 
	m3
	110
	 

	3.2
	Listwy trójkątne 5x5 cm
	 
	m3
	325
	 

	4
	Demontaż podłogi drewnianej nad zraszalnikiem zewnętrznym
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Deska
	Grubość 3,2 cm
	m3
	27
	 

	4.2
	Bale konstrukcja wsporcza podłogi 10x10 cm
	 
	m3
	15
	 

	4.3
	Bale konstrukcja wsporcza podłogi 5x20 cm
	 
	m3
	7
	 

	5
	Demontaż ściany drewnianej zraszalników zewnętrznych
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	m2
	410
	 

	5.2
	Bale 10x10 cm
	 
	m3
	10
	 

	6
	Demontaż żaluzji zewnętrznych
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Deska
	Grubość 3,2 cm
	m3
	25
	 

	6.2
	Bale 5x20 cm
	 
	m3
	5
	 

	6.3
	blacha ocynk
	Grubość 0,7 mm
	m2
	15
	 

	7
	Demontaż daszek skośny zraszalnika
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	m2
	840
	 

	7.2
	Bale 12x8 cm
	 
	m3
	25
	 

	7.3
	Łaty 6x8 cm
	 
	m3
	8
	 

	7.4
	blacha ocynk
	Grubość 0,7 mm
	m2
	25
	 

	8
	Demontaż schodów drewnianych
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Poręcz górna słupki 8x8 cm
	 
	m3
	8
	 

	8.2
	odbojnica 6x3,2 cm
	 
	m3
	5
	 

	8.3
	Schody 5x25 cm
	 
	m3
	4
	 

	8.4
	Bale 12x12
	 
	m3
	4
	 

	9
	Demontaż ściany ociekowej zraszalnika
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	m2
	750
	 

	9.2
	Deska 10x3,2 wymiar
	 
	m3
	10
	 

	10
	Demontaż poszycia komina wywiewnego
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	szt
	2100
	

	10.2
	Blacha narożna ocynkowana wymiar 1500x1000
	Grubość 1,5 mm
	kg
	4000
	

	10.3
	Hak montażowy fi8x100
	
	szt
	9500
	

	11
	Demontaż instalacji przeciwoblodzeniowej
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Demontaż rur stalowych fi273x10 i transport na magazyn w odległości 1 km
	
	m
	170
	

	12
	Utylizacja materiałów wg punktów od 1 do 10
	
	
	
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
	



2. Zadanie B – Czyszczenie misy chłodni kominowej
Medium:
Woda przemysłowa zabrudzona osadem stałym, muł wraz z elementami drewnianymi (deska, listwa rozbryzgowa). 
	Lp.
	Czynności
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	1
	Czyszczenie misy chłodni kominowej
	Mg
	650
	 



Warunki:
1. Bezpośrednie wywiezienie wytworzonego odpadu na zewnętrzne składowisko odpadów.
2. Ważenie na koszt Wykonawcy. Wymagana obecność pracownika Zamawiającego.
3. Waga zewnętrzna dostępna w firmie DB CARGO SPEDKOL Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 – formalności ważenia leżą po stronie Wykonawcy.
Waga czynna jest w godzinach od 7:00 do 14:00 płatna wg cennika 9,09 zł brutto za jedno ważenie.
4. Zamawiający nie posiada badań odpadu.
5. Wykonawca usługi jak Wytwórca podaje kod odpadu.
6. Nośność płyt na kanałach grawitacyjnych jest nieznana, wymiary płyt betonowych 160x300x800.




3. Zadanie C - Zabezpieczenie antykorozyjne komina wywiewnego od wewnątrz
	Lp.
	Czynności
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN


	1
	Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia wewnętrznej strony konstrukcji stalowej komina wywiewnego chłodni
	m2
	260
	

	2
	Odtłuszczanie wewnętrznej strony konstrukcji stalowej komina wywiewnego chłodni
	m2
	260
	

	3
	Malowanie ręczne jednokrotne farbą podkładową wewnętrznej strony konstrukcji stalowej komina wywiewnego chłodni (emalia chlorokauczukowa)
	m2
	260
	

	4
	Malowanie ręczne dwukrotne farbą nawierzchniową  wewnętrznej strony konstrukcji stalowej komina wywiewnego chłodni (emalia chlorokauczukowa)
	m2
	260
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
	



4. Zadanie D – Prace montażowe
Uwaga:
1. Wykonawca przed zamówieniem materiałów, zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji.
2. Załączone rysunki przekazano do celów informacyjnych.
3. Nośność płyt na kanałach grawitacyjnych jest nieznana, wymiary płyt betonowych 160x300x800.
4. Wykonawca zabezpiecza do realizacji przedmiotu umowy rusztowania (montaż i demontaż), sprzęt specjalistyczny (dźwig, wciągarka elektryczna i inne narzędzia).
5. Drzewo i tarcica do remontu chłodni powinno być zaimpregnowane zanurzeniowo.
6. Kanał grawitacyjny w obrębie chłodni nr 3 powinien być zabezpieczony przez Wykonawcę dla umożliwienia przejazdu ciężkiego sprzętu.
7. Wykonanie elementów konstrukcji nośnych chłodni kominowej maja być wykonane na czopach ciesielskich oraz frezowane gniazda pod półki zraszalnika.

	[bookmark: _GoBack]Lp.
	Czynności
	Przekrój mm
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	Montaż instalacji przeciwoblodzeniowej

	1
	Dostawa i montaż rur stalowych fi273x10 wraz z podporami
	
	m
	144
	 

	
	Montaż podpór 
	
	szt.
	32
	

	
	Dostawa i montaż kolan segmentowych fi273x10
	
	szt.
	12
	 

	
	Remont słupa betonowego
	240x240x2800
	szt.
	50
	 

	
	Remont słupa betonowego
	240x240x500
	szt.
	50
	

	
	Remont murka oporowego 120x320
	
	m
	28
	

	

	1
	Wykonanie, dostawa i montaż w korycie wodorozdziału zastawek regulacyjnych wg rys. nr 1
	
	szt.
	72
	

	2
	Zabudowa poręczy na schodach prowadzących do wewnątrz chłodni kominowej
	
	szt.
	1
	

	3
	Zabudowa schodów przy wlotach wody chłodzącej do chłodni kominowej 
	
	szt.
	2
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
	

	Montaż urządzeń wewnętrznych

	1
	Krawędziaki kl. I i II
	140/160 
	m3
	0,914
	 

	
	
	120/140
	m3
	35,388
	

	
	
	120/120
	m3
	82,629
	

	
	
	100/120
	m3
	59,085
	

	2
	Listwy i łaty kl. I i II
	 76/120
	m3
	49,357
	

	
	
	73/100 
	m3
	8,31
	 

	
	
	 76/100
	m3
	10,49
	 

	
	
	63/76 
	m3
	9,88
	 

	
	
	 50/76
	m3
	2,351
	 

	
	
	 32/50
	m3
	2,528
	 

	
	
	 50/76
	m3
	2,351
	 

	
	
	 32/50
	m3
	2,528
	 

	3
	Łaty trójkątne kl. I i II
	50x50
	m3
	325
	

	4
	Deski obrzynane kl. I i II
	42/200
	m3
	15,406
	

	
	
	38/100
	m3
	122,766
	

	
	
	32/160
	m3
	5,575
	

	
	
	32/120
	m3
	2,426
	

	
	
	29/100
	m3
	2,156
	

	
	
	25/240
	m3
	0,264
	

	
	
	25/140
	m3
	0,945
	

	
	
	19/100
	m3
	0,176
	

	5
	Bale obrzynane kl. I i II
	76/240
	m3
	0,671
	

	6
	Deska na wpust i wypust kl. I składane w płyty
	38/1100
	m3
	22,638
	

	
	
	38/900
	m3
	9,234
	

	
	
	38/380
	m3
	0,078
	

	
	
	32/3700
	m3
	19,894
	

	
	
	32/1450
	m3
	0,139
	

	
	
	32/1050
	m3
	9,112
	

	
	
	32/850
	m3
	5,968
	

	7
	Bale na wpust i wypust kl. I składane w płyty
	50/1500
	m3
	1,905
	

	
	
	50/1400
	m3
	19,824
	

	
	
	50/1100
	m3
	0,165
	

	
	
	50/1050
	m3
	0,21
	

	
	
	50/900
	m3
	9,747
	

	
	
	50/850
	m3
	0,085
	

	
	
	50/700
	m3
	1,435
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
	

	
	Zestawienie drewna ogółem bez naddatków- Zbiorówka
	
	
	
	

	1
	Krawędziaki
	
	m3
	178,017
	x

	2
	Łaty i listwy
	
	m3
	82,916
	x

	3
	Łaty trójkątne
	
	m3
	325
	x

	4
	Deski obrzynane
	
	m3
	149,714
	x

	5
	Bale obrzynane
	
	m3
	0,671
	x

	6
	Deski na wpust i wypust
	
	m3
	67,063
	x

	7
	Bale
	
	m3
	33,371
	x



	Lp.
	Czynności
	Typ
	Jednostka miary
	Ilość
	Długość
	Wartość netto PLN

	Montaż wodorozdziału - materiały z tworzywa sztucznego

	1
	Zraszalnik
	Płyta z poliestru wzmocniona włóknem szklanym. Profil fali 76x18 kolor żółty
	
	
	
	

	
	Ściana zraszalnika
	
	m2
	410
	
	

	
	Daszek skośny 
	
	m2
	840
	
	

	
	Ściana ociekowa – wiatrołap
	
	m2
	750
	
	

	2
	Rura PCV fi160x7,7
	A
	m
	6
	6
	

	
	
	B
	m
	4
	5,48
	

	
	
	C
	m
	4
	4,68
	

	
	
	D
	m
	4
	4,28
	

	
	
	E
	m
	4
	3,28
	

	
	
	F
	m
	4
	1,68
	

	
	
	G
	m
	34
	5,83
	

	
	
	H
	m
	24
	5,33
	

	
	
	I
	m
	12
	2,88
	

	
	
	J
	m
	12
	1,6
	

	
	
	K
	m
	72
	5,98
	

	
	
	L
	m
	24
	3,88
	

	
	
	Ł
	m
	24
	1,78
	

	
	
	M
	m
	128
	3,51
	

	
	
	N
	m
	12
	3,51
	

	
	
	N
	m
	24
	1,39
	

	2
	Zaślepka do rur PCV fi160x7,7
	
	szt.
	260
	
	

	3
	Uszczelka gumowa insitu
	
	szt.
	500
	
	

	4
	Aparat rozbryzgowy
	EP-A4
	szt.
	1820
	
	

	5
	Tuleja 
	RO60/270
	szt.
	1820
	
	

	6
	Gwint systemowy do montażu aparatu rozbryzgowych
	
	szt.
	1820
	
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
	

	Zestawienie śrub i gwoździ

	1
	Śruba dwustronna ocynkowana
	M16x350
	kg
	550
	
	

	2
	Śruba dwustronna ocynkowana
	M16x280
	kg
	500
	
	

	3
	Śruba dwustronna ocynkowana
	M16x260
	kg
	350
	
	

	4
	Śruba ocynkowana
	M16x120
	kg
	760
	
	

	5
	Nakrętka ocynkowana
	M16
	kg
	250
	
	

	6
	Podkładka płaska ocynkowana
	M16
	kg
	50
	
	

	7
	Wkręt ciesielski gwintowany
	Fi8x250
	kg
	1245
	
	

	8
	Wkręt systemowy z uszczelką
	Fi6x60
	kg
	350
	
	

	9
	Gwoździe nierdzewne budowlane
	3x80
	kg
	1450
	
	

	10
	Gwoździe nierdzewne budowlane
	4x100
	kg
	680
	
	

	11
	Gwoździe ocynkowane budowlane
	Fi5x150
	kg
	750
	
	

	12
	Gwoździe ocynkowane budowlane
	Fi4x100
	kg
	450
	
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
	

	Lp.
	Czynności
	Typ
	Jednostka miary
	Ilość
	Długość
	Wartość netto PLN

	Montaż płyt na kominie wywiewnym chłodni kominowej

	1
	Montaż płyt PVC
	Płyta PVC Solux PR45/150NB; grubość płyty 1 mm
	m
	670
	6
	

	2
	Montaż haku oczkowy półotwarty z gwintem ocynkowany
	M8x120
	szt.
	12 060
	
	

	3
	Podkładka ocynkowana z uszczelką gumową
	M8x26
	szt.
	12 060
	
	

	4
	Nakrętka ocynkowana
	M8
	szt.
	12 060
	
	

	5
	Montaż nowych narożnych blach ocynkowanych
	1500x1000x1,2
	kg
	4 000
	
	

	RAZEM KOSZT NETTO:
	



ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA


str. 5
