Nr postępowania: Nr FL/BL/010/2018

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia: 
„Remont zwężki komina ceramicznego nr 1 i słupów żelbetowych 
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

Zakres prac dla zadania A – Remont słupów żelbetowych:
Planowany remont słupów żelbetowych od nr 1 do nr 12 w okresie od 27 marca do 30 maja 2018 roku. 
Podbudowa komina składa się z 12 słupów o przekroju 0,8x1,6 m i długości słupa 8,80 m. Na słupach spoczywają poziome belki żelbetowe, tworzące 12-tobok. Belki mają w przęśle przekrój 0,80x0,90 m do wymiarów 0,80x1,20 m. Poziom górnych powierzchni belek komina wynosi 11,50 m.

	Lp.
	Zakres prac
	Parametry
	Jednostka miary
	Obmiar
	Wartość netto [PLN]

	1
	Remont słupa żelbetowego nr 1 i 3
	
	
	
	

	1.1
	Oczyszczenie pow. betonowych przygotowanych do naprawy
	Mycie i czyszczenie pow. z luźnych elementów betonowych
	
	
	

	
1.2
	Oczyszczenie zbrojenia
	Szczotkowanie lub piaskowanie
	
	
	

	1.3
	Wykonanie warstwy szczepnej
	Sika 910 N
	
	
	

	1.4
	Zabezpieczenie zbrojenia poprzez 2-krotne malowanie
	Sika 910 N
	
	
	

	1.5
	Uzupełnianie ubytków betonu w słupach żelbetowych
	Sika 412 NFG
	
	
	

	1.6
	Tynkowanie (wypełnienie wyrównanie)
 pow. naprawczych słupów żelbetowych
	Sika 723 N
	
	
	

	1.7
	Wygładzenie (zreprofilowanie) wykonanych pow. 
	Sika 723 N lub 726 N
	
	
	

	
	
	Łączna wartość dla 1 słupa żelbetowego  
	m3
	0,18
	

	2
	Remont słupa żelbetowego nr 2 i 4
	
	
	
	

	2.1
	Oczyszczenie pow. betonowych przygotowanych do naprawy
	Mycie i czyszczenie pow. z luźnych elementów betonowych
	m3
	
	

	2.2
	Oczyszczenie zbrojenia
	Szczotkowanie lub piaskowanie
	m3
	
	

	2.3
	Wykonanie warstwy szczepnej
	Sika 910 N
	m3
	
	

	2.4
	Zabezpieczenie zbrojenia poprzez 2-krotne malowanie
	Sika 910 N
	m3
	
	

	2.5
	Uzupełnianie ubytków betonu w słupach żelbetowych
	Sika 412 NFG
	m3
	
	

	2.6
	Tynkowanie (wypełnienie wyrównanie)
 pow. naprawczych słupów żelbetowych
	Sika 723 N
	m3
	
	

	2.7
	Wygładzenie (zreprofilowanie) wykonanych pow. 
	Sika 723 N lub 726 N
	m3
	
	

	
	
	Łączna wartość dla 1 słupa żelbetowego  
	m3
	0,14
	

	3
	Remont słupa żelbetowego nr 3 i 5
	
	
	
	

	3.1
	Oczyszczenie pow. betonowych przygotowanych do naprawy
	Mycie i czyszczenie pow. z luźnych elementów betonowych
	m3
	
	

	3.2
	Oczyszczenie zbrojenia
	Szczotkowanie lub piaskowanie
	m3
	
	

	3.3
	Wykonanie warstwy szczepnej
	Sika 910 N
	m3
	
	

	3.4
	Zabezpieczenie zbrojenia poprzez 2-krotne malowanie
	Sika 910 N
	m3
	
	

	3.5
	Uzupełnianie ubytków betonu w słupach żelbetowych
	Sika 412 NFG
	m3
	
	

	3.6
	Tynkowanie (wypełnienie wyrównanie)
 pow. naprawczych słupów żelbetowych
	Sika 723 N
	m3
	
	

	3.7
	Wygładzenie (zreprofilowanie) wykonanych pow. 
	Sika 723 N lub 726 N
	m3
	
	

	
	
	Łączna wartość dla 1 słupa żelbetowego  
	m3
	0,16
	

	4
	Remont słupa żelbetowego nr 4 i 8
	
	
	
	

	4.1
	Oczyszczenie pow. betonowych przygotowanych do naprawy
	Mycie i czyszczenie pow. z luźnych elementów betonowych
	m3
	
	

	4.2
	Oczyszczenie zbrojenia
	Szczotkowanie lub piaskowanie
	m3
	
	

	4.3
	Wykonanie warstwy szczepnej
	Sika 910 N
	m3
	
	

	4.4
	Zabezpieczenie zbrojenia poprzez 2-krotne malowanie
	Sika 910 N
	m3
	
	

	4.5
	Uzupełnianie ubytków betonu w słupach żelbetowych
	Sika 412 NFG
	m3
	
	

	4.6
	Tynkowanie (wypełnienie wyrównanie)
 pow. naprawczych słupów żelbetowych
	Sika 723 N
	m3
	
	

	4.7
	Wygładzenie (zreprofilowanie) wykonanych pow. 
	Sika 723 N lub 726 N
	m3
	
	

	
	
	Łączna wartość dla 1 słupa żelbetowego  
	m3
	0,14
	

	5
	Remont słupa żelbetowego nr 5 i 10
	
	
	
	

	5.1
	Oczyszczenie pow. betonowych przygotowanych do naprawy
	Mycie i czyszczenie pow. z luźnych elementów betonowych
	m3
	
	

	5.2
	Oczyszczenie zbrojenia
	Szczotkowanie lub piaskowanie
	m3
	
	

	5.3
	Wykonanie warstwy szczepnej
	Sika 910 N
	m3
	
	

	5.4
	Zabezpieczenie zbrojenia poprzez 2-krotne malowanie
	Sika 910 N
	m3
	
	

	5.5
	Uzupełnianie ubytków betonu w słupach żelbetowych
	Sika 412 NFG
	m3
	
	

	5.6
	Tynkowanie (wypełnienie wyrównanie)
 pow. naprawczych słupów żelbetowych
	Sika 723 N
	m3
	
	

	5.7
	Wygładzenie (zreprofilowanie) wykonanych pow. 
	Sika 723 N lub 726 N
	m3
	
	

	
	
	Łączna wartość dla 1 słupa żelbetowego  
	m3
	0,18
	

	6
	Remont słupa żelbetowego nr 6 i 12
	
	
	
	

	6.1
	Oczyszczenie pow. betonowych przygotowanych do naprawy
	Mycie i czyszczenie pow. z luźnych elementów betonowych
	m3
	
	

	6.2
	Oczyszczenie zbrojenia
	Szczotkowanie lub piaskowanie
	m3
	
	

	6.3
	Wykonanie warstwy szczepnej
	Sika 910 N
	m3
	
	

	6.4
	Zabezpieczenie zbrojenia poprzez 2-krotne malowanie
	Sika 910 N
	m3
	
	

	6.5
	Uzupełnianie ubytków betonu w słupach żelbetowych
	Sika 412 NFG
	m3
	
	

	6.6
	Tynkowanie (wypełnienie wyrównanie)
 pow. naprawczych słupów żelbetowych
	Sika 723 N
	m3
	
	

	6.7
	Wygładzenie (zreprofilowanie) wykonanych pow. 
	Sika 723 N lub 726 N
	m3
	
	

	
	
	Łączna wartość dla 1 słupa żelbetowego  
	m3
	0,16
	

	7
	Razem koszt netto [PLN]
	







Zakres prac dla zadania B – Remont zwężki komina ceramicznego nr 1:
Planowany remont zwężki komina ceramicznego nr 1 w okresie od 27 marca do 20 grudnia 2018 roku. 
Czas trwania remontu zwężki komina, nie może być dłuższy niż 12 dni kalendarzowych (sobota/niedziela). Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu do prac remontowych zwężki komina w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych.
I. Dane techniczne:
Wysokość komina, bez zwężki 			H=101 m, 
Średnica zewnętrzna trzonu przy wierzchołku 	dz = 7,18 m,
Średnica zewnętrzna trzonu u podstawy 		Dz = 10,10 m,
Średnica wylotu zwężki stalowej 			dzw = 4,2 m.
Trzon komina wykonany do pozycji +74 m z cegły klinkierowej klasy 35 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5, powyżej z cegły klasy 25 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.trzon komina podzielony jest na 7 bębnów o zmiennej wysokości od ok. 11 m do 20 m. grubość ścian bębnów od 25 cm przy wylocie do 142 cm u podstawy. Trzon komina posiada wewnętrzną wykładzinę z cegły kl. 25 grubości 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5 do 3,0. W dolnym bębnie wykładzina posiada grubość od 25 do 38 cm.
Zwężka stalowa wykonana jest z segmentów stalowych łączonych ze sobą za pomocą śrub, wsparta poprzez pierścień stalowy na wspornikach z szyn osadzonych w murze trzonu komina. Zwężka przykryta jest płytami głowicowymi.
Temperatura spalin na wylocie z kotła:
Tmax = 97oC
Tmin = 77oC
Emisja SO2 4,14 mg/Nm3
Emisja NOx 232 do 260 mg/Nm3
Emisja CO 4 do 5 mg/Nm3
Emisja pyłu 1 do 1,2 mg/Nm3
1. Wymiana zniszczonych ceowników konstrukcji podparcia zwężki.
2. Wykonanie dodatkowych konstrukcji wsporczych (dźwigarów) podparcia ceowników zwężki, kotwionych na kotwach wklejanych przy zastosowaniu śrub o odpowiednich parametrach dostosowanych do warunków eksploatacyjnych komina.
3. Uszczelnienie połączeń konstrukcji zwężki.

	L.p.
	Element
	Nazwa
	Norma
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Wspornik (dźwigar)
	Ceownik 100x50x6,5x8,5
	AISI 316/1,4404
	m
	20

	
	
	
	PN-EN 1088:2007
	
	

	
	
	Pręt gwintowany fi 16
	AISI 316 DIN 975
	m
	4,5

	
	
	Nakrętka M16
	DIN 934 PN 82144
	szt.
	40

	
	
	Podkładka M 16 (17x50)
	DIN 125 PN 82005
	szt.
	40

	2
	Podparcie zwężki komina
	Ceownik 100x50x6,5x8,5
	AISI 316/1,4404
	m
	60

	
	
	
	PN-EN 1088:2007
	
	

	
	
	Śruba łączników M16x50
	DIN 933 PN 82105
	szt.
	80

	
	
	Podkładka M 16 (17x50)
	DIN 9021 PN 82030
	szt.
	80

	
	
	Nakrętka M16
	DIN 934 PN 82144
	szt.
	80

	
	
	Łącznik węzłowy 200x80x8
	PN-EN 1088:2007
	szt.
	35

	3
	Uszczelnienie dolne zwężki
	Taśma ołowiana 1,0mm/0,25x24m
	PN-EN 12659
	m
	50

	
	
	Kotwa 6x40
	AISI 316/1,4404
	szt.
	120

	
	
	
	
	
	




I. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca we własnym zakresie organizuje czynności transportowe w zakresie wykonywanych czynności.
2. Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym.
3. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona Wykonawca remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy na wykonane prace.

II. Wymagane środki ochronne:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym, mocowanym trzypunktowo).

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje 
i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
3. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3 m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

IV. Materiały do remontu:
1. Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.
2. Wykonawca zapewni zawiesia specjalne, liny, narzędzia specjalistyczne, rusztowania  do wykonania remontu.

V. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne: grupa 2.
2. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.
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