Nr postępowania: Nr FL/EBL/011/2017

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia: 
[bookmark: _GoBack]„Remont urządzeń i instalacji pomocniczych turbin
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

Dane techniczne:

1. Pompa wody zasilającej PWZ nr 3 – zadanie A:
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Dane techniczne agregatu pompowego

	1
	Typ pompy
	
	HDG-55

	2
	Wydajność agregatu
	t/h
	269

	3
	Wysokość podnoszenia
	msw
	1397

	4
	Obroty
	1/min
	2985

	5
	Typ silnika
	
	kV-9502

	6
	Moc silnika
	kW
	1350

	7
	Napięcie silnika
	V
	6000

	8
	Woda zasilająca
	t
	135oC



1.1. Zakres prac dla pompy wody zasilającej - zadanie A:
	L.p.
	Zakres prac
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Demontaż i montaż klapy zwrotnej i kosza oraz montaż i demontaż zaślepek
	kpl
	1

	2
	Demontaż i montaż instalacji rurociągów wody chłodzącej, odciążenia oraz instalacji olejowej
	kpl
	1

	3
	Demontaż i montaż osłony sprzęgła i tulei łączącej
	kpl
	1

	4
	Remont/wymiana na nowe ręcznego i automatycznego zaworu biegu jałowego
	kpl
	1

	5
	Remont pomocniczej pompy olejowej, wymiana uszczelnienia mechanicznego
	kpl
	1

	6
	Remont/regeneracja komory wody chłodzącej poprzez nakładanie warstw żywicy epoksydowej
	kpl
	1

	7
	Montaż rurociągu odciążenia i kolektora wody chłodzącej
	kpl
	1

	8
	Montaż komory odciążającej
	kpl
	1

	9
	Remont/wymiana na nowe tulei stałej szczeliny, nowej tulei kołnierzowej, nowej tulei ochronnej i nowej nakrętki na wał
	kpl
	1

	10
	Remont/wymiana na nowe zamka i obudowy zamka
	kpl
	1

	11
	Montaż uszczelnienia mechanicznego strona ssąca i tłoczna
	kpl
	1

	12
	Montaż i centrowanie agregatu pompowego
	kpl
	1

	13
	Remont - wymiana na nową instalację układu wody chłodzącej
	kpl
	1

	14
	Remont – czyszczenie instalacji układu olejowego zbiornik
	kpl
	1

	15
	Próba funkcjonalna trwająca 48 godzin, usuwanie usterek układu olejowego i  wody chłodzącej
	kpl
	1

	Całkowita wartość netto dla zadania „A” →
	



1.2. Materiały do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca – zadanie A:
	L.p.
	Nazwa części
	Numer rysunku
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Wymiana uszczelnienie mechaniczne strona ssąca i tłoczna
	Typ 1000/O-C5XB/C3.Y
	kpl.
	2

	2
	Wykonanie nakrętki na wał
	PWZ-147
	szt.
	1

	3
	Wykonanie tarczy odciążającej
	P-536
	szt.
	1

	4
	Wykonanie przeciwtarczy odciążającej
	P-535
	szt.
	1

	5
	Wykonanie tulei dystansowej stałej szczeliny
	PWZ-145
	szt.
	1

	6
	Dostawa i montaż armatury instalacji wody chłodzącej i instalacji olejowej
	SW-127
	Kpl.
	1

	7
	Wykonanie zamka 
	PWZ-142
	szt
	1

	8
	Remont/regeneracja pokrywy komory chłodzącej
	PWZ-95
	szt.
	2

	9
	Armatura instalacji wody chłodzącej i instalacji olejowej
	SW-127
	Kpl.
	1







2. Pompa wody chłodzącej PWO nr 7 i nr 4 – zadanie B:
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Dane techniczne agregatu pompowego

	1
	Typ pompy
	
	SEZ 1 000/III KSB

	2
	Wydajność agregatu
	m3/h
	9500

	3
	Wysokość podnoszenia
	kPa/msw
	189 / 19,3

	4
	Obroty
	1/min
	493

	5
	Typ silnika
	
	KOS 19012

	6
	Moc silnika
	kW
	660

	7
	Napięcie silnika
	V
	6000

	8
	Woda 
	t
	135oC



2.1. Zakres prac dla pompy wody chłodzącej PWO nr 7 i nr 4 - zadanie B:
	L.p.
	Zakres prac 
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Rozłączenie półsprzęgieł
	kpl
	2

	2
	Demontaż silnika i smarownicy układu olejowego
	kpl
	2

	3
	Demontaż półsprzęgła, koła pasowego i dławika
	kpl
	2

	4
	Demontaż górnej pokrywy łożyskowej
	kpl
	2

	5
	Demontaż zespołu wirującego pompy
	kpl
	2

	6
	Demontaż obudowy dolnego łożyska, łopatki, pokrywy korpusu górnego kolumny korpusu wału i rurek smarowniczych
	kpl
	2

	7
	Transport części zużytych na magazyn główny do 1 km
	kpl
	2

	8
	Rewizja i ocena stanu technicznego komory wodnej pompy
	kpl
	2

	9
	Wymiana wału i wirnika pompy /materiał zabezpiecza Zamawiający/
	kpl
	2

	10
	Remont i pasowanie półsprzęgła do wału
	kpl
	2

	11
	Wykonanie pomiarów bandaży i kierownicy korpusu
	kpl
	2

	12
	Dostawa i wymiana bandaży na obudowie łożyska dolnego, pasowanie i szlifowanie
	kpl
	2

	13
	Dostawa i wymiana na nowy osłony wirnika, obudowy łożyska dolnego, łopatki, pokrywy korpusu górnego kolumny korpusu wału i rurek smarowniczych
	kpl
	2

	14
	Montaż wału z wirnikiem
	kpl
	2

	15
	Odciskanie rurek smarowniczych smarem
	kpl
	2

	16
	Montaż zespołu wirującego w korpusie pompy
	kpl
	2

	17
	Montaż pompy i ustawianie do korpusu pompy
	kpl
	2

	18
	Montaż pierścieni wodnych, uszczelnienia i dławika
	kpl
	2

	19
	Montaż półsprzęgła na wale pompy
	kpl
	2

	20
	Montaż rurek wody chłodzącej i smarowniczych
	kpl
	2

	21
	Próba agregatu pompowego trwająca 48 godzin
	kpl
	2

	Całkowita wartość netto dla zadania „B” →
	



2.2. Materiały do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca – zadanie B:
	L.p.
	Nazwa części
	Numer rysunku
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Osłona wirnika
	PM-205
	szt.
	2

	2
	Tuleja łożyskowa
	PM-111
	szt.
	4

	3
	Bandaże obudowy łożyska dolnego
	
	kpl
	2



3. Pompa wody głębinowej nr 1 – zadanie C:
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Dane techniczne agregatu pompowego

	1
	Typ pompy
	
	GCA.5.B5 + SMS6

	2
	Wydajność agregatu
	m3/h
	75

	3
	Głębokość zanurzenia
	m
	70

	4
	Moc pompy
	kW
	15,6

	5
	Typ silnika
	
	SMS 6

	6
	Moc silnika
	kW
	18,5







3.1 Zakres prac dla pompy głębinowej GCA. 5 z silnikiem SMS6 - zadanie C:
	L.p.
	Zakres prac 
	Jednostka miary
	Ilość
	Materiał/Typ
	Uwagi

	1
	Demontaż agregatu głębinowego z stanowiska pracy przy użyciu dźwigu
	kpl
	1
	 
	Głębokość zanurzenia agregatu 70 m

	2
	Demontaż korpusu ssawnego, łącznikowego i tłocznego
	kpl
	1
	 
	 

	3
	Remont/wymiana na nowy grzybka i gniazda zaworu
	kpl
	1
	 
	 

	4
	Wymiana na nową uszczelki i sprężyny zaworu
	kpl
	1
	 
	 

	5
	Remont osłony przeciwpiaskowej
	kpl
	1
	 
	 

	6
	Wymiana na nowy podzespołu łożyskowego gumowego
	kpl
	1
	 
	 

	7
	Wymiana na nową tuleję łożyskową, dystansową i odśrodkową
	kpl
	1
	Stal nierdzewna
	 

	8
	Wymiana na nowy pierścienia uszczelniającego
	kpl
	1
	 
	 

	9
	Wymiana na nowy wał u wraz z wpustem pryzmatycznym
	kpl
	1
	Stal nierdzewna
	 

	10
	Wymiana na nową blachę sitową 
	kpl
	1
	 
	 

	11
	Wymiana na nowe wirników pompy
	kpl
	3
	MK80
	 

	12
	Wymiana na nowe łożyska
	kpl
	1
	Guma
	 

	13
	Wymiana kabla zasilającego silnik pompy głębinowej
	mb
	60
	
	

	14
	Montaż agregatu głębinowego z stanowiska pracy przy użyciu dźwigu
	kpl
	1
	 
	 

	15
	Próba agregatu pompowego
	kpl
	1
	 
	 

	Całkowita wartość netto dla zadania „C” →
	



Materiały do realizacji zadania „C” zabezpiecza Wykonawca.
4. Smoczek parowy typ II/1-3E – zadanie D:
Smoczek parowy dwustopniowy typ II/1-3E służy do usuwania powietrza z kondensatora turbinowego, zasilany parą z upustu turbiny. Ciśnienie pary robocze 1,2 MPa, zużycie pary ok. 0,8 t/h.

4.1. Zakres prac smoczek parowy typ II/1-3E - zadanie D:
	Lp.
	Zakres prac
	Jednostka miary
	Obmiar

	1
	Wykonanie nowego wkładu rurowego wg rys. M-149 poz. 2.
	kpl.
	1

	2
	Regeneracja poprzez napawanie i obróbkę mechaniczną powierzchni uszczelniających komory wlotowej wg rys. M-149 poz. 3 i wylotowej wg rys. M-149 poz. 4.
	kpl.
	1

	3
	Wykonanie dyszy I stopnia wg rys. M-149 poz. 13 i dyszy II stopnia wg rys. M-149 poz. 8.
	kpl.
	1

	4
	Regeneracja poprzez napawanie i obróbkę mechaniczną dyfuzora I stopnia wg rys. M-149 poz. 5 i dyfuzora II stopnia wg rys. M-149 poz. 6 wg rys. M-149 poz. 8.
	kpl.
	1

	 5
	Wykonanie pokrywy stopnia I wg rys. M-149 poz. 15 i pokrywy stopnia II wg rys. M-149 poz. 9.
	kpl.
	1

	 6
	Regeneracja króćca odsysania stopnia I, wykonanie połączenia gwintowanego wg rys. M-149 poz. 21, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 54 i 55.
	kpl.
	1

	7
	Regeneracja króćca, napawanie i obróbka mechaniczna wg rys. M-149 poz.17, 18, 19, 20, 52 i 53.
	kpl.
	1

	8
	Wykonanie i wymiana szpilek wg rys. M-149 poz. 26, 31, 33, 35 i 38.
	kpl.
	1

	9
	Wymiana uszczelnień wg rys. M-149 poz. od 44 do 56
	kpl.
	1

	10
	Próba szczelności układu smoczka stopień I i II.
	kpl.
	1

	10.1
	strona wodna 0,6 MPa
	
	

	10.2
	strona pary 1,0 MPa
	
	

	11
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznych smoczka
	kpl.
	1

	Całkowita wartość netto dla zadania „D” →
	



Materiały do realizacji zadania „D” zabezpiecza Wykonawca.
5. Zasuwa bezkołnierzowa DN250 i zasuwa kołnierzowa DN250 – zadanie E:
Medium – woda zasilająca, ciśnienie tłoczenie 220 bar, temperatura 135 st. C.

5.1. Zakres prac dla zasuwy bezkołnierzowa DN250 - zadanie E:
	L.p.
	Zakres prac
	Jednostka miary
	Ilość
	Typ/Nr rys

	1
	Demontaż i montaż zasuwy bezkołnierzowa DN 250 - spawanie
	kpl
	1
	GP240GH

	2
	Montaż denka płaskiego typu C - spawanie
	szt.
	1
	M-13/04

	3
	Remont wymiana na nowy trzpienia zasuwy
	szt.
	1
	X39CrMo17-1

	4
	Remont powierzchni uszczelniającej siedlisko poprzez stelitowanie
	kpl
	1
	Stelit

	5
	Remont pokrywy zasuwy, klina i pierścienia dzielonego
	kpl
	1
	GP240GH

	6
	Wymiana szczeliwa dławnicowego
	kpl
	1
	Grafit zbrojony

	Całkowita wartość netto dla zadania „E” →
	



5.2. Zakres prac dla zasuwy kołnierzowa DN250 - zadanie F:
Medium – woda zasilająca, ciśnienie ssanie 10 bar, temperatura 135 st. C.

	L.p.
	Zakres prac
	Jednostka miary
	Ilość
	Typ/Nr rys

	1
	Demontaż i montaż zasuwy bezkołnierzowa DN 250 - spawanie
	kpl
	1
	GP240GH

	2
	Montaż denka płaskiego typu C - spawanie
	szt.
	1
	M-13/04

	3
	Remont wymiana na nowy trzpienia zasuwy
	szt.
	1
	X39CrMo17-1

	4
	Remont powierzchni uszczelniającej siedlisko poprzez stelitowanie
	kpl
	1
	Stelit

	5
	Remont pokrywy zasuwy, klina i pierścienia dzielonego
	kpl
	1
	GP240GH

	6
	Wymiana szczeliwa dławnicowego
	kpl
	1
	Grafit 

	Całkowita wartość netto dla zadania „F” →
	



Materiały do realizacji zadania „E” i „F” zabezpiecza Wykonawca
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