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Należy zaprojektować i wykonać system kontroli dostępu z rejestracją wejść oraz przygotować instalację do rejestracji wyjść wraz z  wymianą dwóch bram na obiekcie CHOW. 
Projekt powinien zawierać wszystkie branże umożliwiające realizacje zadania ”pod klucz”.
1.DZIAŁANIE WOBEC PROJEKTU: 
· Inwentaryzacja i opracowanie dokumentacji technicznej;
· Harmonogram prac
· Wykonanie prac przygotowawczych, elektroinstalacyjnych, elektrycznych, mechanicznych, montażowych;
· Demontaż i montaż dwóch bram
· Montaż kamery i domofonu
· Wykonanie systemu kontroli dostępu
· Dostawa, montaż  zamków i kłódek w systemie jednego klucza
· Szkolenie obsługi.
2.WYMOGI WOBEC WYKONAWCY USŁUGI:
· Wizja lokalna
· Wykonywanie prac w standardach BHP obowiązujących u Zleceniodawcy;
· Wykonać kartę identyfikacji zagrożenia i oceny ryzyka zawodowego HIRA
· Posiadają koncesję MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 o ochronie osób 
i mienia.
3.UWAGI:
· Modernizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w SIWZ oraz tych, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do wykonania modernizacji (zadanie wykonane „pod klucz”).
· Wszystkie materiały konieczne do modernizacji dostarcza Wykonawca 
· Wszystkie prace pomocnicze, konieczne rusztowania, prace  przy demontażu-montażu elementów składowych zapewnia Wykonawca.
· Zleceniodawca umożliwia korzystanie z dokumentacji technicznej, przy czym zastrzega sobie iż może ona być nieaktualna i niekompletna.
· Na wykonawcy spoczywa konieczność wykonania inwentaryzacji (w ramach umowy modernizacyjnej) w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.
· W ramach podpisanej umowy wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac innych branż (np. budowlanej, mechanicznej itp.), które są niezbędne do zrealizowania zadania.
4.Zakres prac:
· Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia projektu wstępnego i harmonogramu prac, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian terminów realizacji .
· Opracowanie projektu technicznego. Projekt należy konsultować z Zamawiającym co najmniej na 2 etapach: 
· przed przystąpieniem do prac projektowych.
· przed złożeniem projektu wykonawczego należy wyprzedzająco przekazać 1 egzemplarz roboczy do zatwierdzenia.
· Projekt należy sporządzić w wersji elektronicznej w formacie PDF  do akceptacji przez Zamawiającego, co jest warunkiem dalszej realizacji prac:
· Dokumentacja projektowa powinna zawierać, co najmniej:
· założenia projektowe,
· specyfikację systemu kontroli dostępu,  
· specyfikację domofonu i kamery
· plany rozmieszczenia systemu kontroli dostępu, kamery, domofonu
· specyfikację wymienianych bram
· specyfikację systemu jednego klucza
·  przebiegi tras kablowych,   
· Dostawa materiałów zgodnie z danymi zawartymi w projekcie.
· Montaż korytek ocynkowanych z przykryciem. Ułożenie nowych kabli do systemu kontroli dostępu
· Ułożenie nowych kabli zasilających system kontroli dostępu z szafy dystrybucji napięcia gwarantowanego  na CHOW
· Montaż części składowych systemu kontroli dostępu obsługującego min. 200 kart
· Montaż elektrozamków  i kontaktronów w drzwiach 
· Wymiana okucia istniejących drzwi ( klamka -gałka)
· Demontaż zamków i montaż zaślepek w istniejących bramach 
· Montaż monitoringu jednego wejścia na CHOW.
· Montaż domofonu  z zewnętrznym przyciskiem otwierania na nastawni CHOW
· Zabudowa przycisku alarmowego zabezpieczonego przed przypadkowym użyciem na nastawni CHOW
· Demontaż dwóch bram wjazdowych na CHOW i ich złomowanie
· Montaż dwóch bram wjazdowych na CHOW wraz z ich opisem
· Wykonanie oprawienia zamontowanych ościeżnic, dopasowanie kolorystyki do istniejącego tynku
· Sprawdzenie poprawności działania zamontowanych drzwi wraz z  samozamykaczami 
i  w razie potrzeby  wyregulować  . 
· W przypadku braku możliwości regulacji samozamykaczy wymienić  na nowy
· Zaprogramowanie kart wejściowych.
· Uruchomienie i sprawdzenie wraz ze szkoleniem obsługi
· Wykonanie wszelkich pomiarów potrzebnych do działania systemu kontroli dostępu .
· Sporządzenie i dostarczenie protokołów z pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej  
w wersji klasycznej (papierowej)  i elektronicznej w formacie PDF  w ilości 3 kompletów.
· Wraz z zabudowanymi materiałami powinny być dostarczone DTR, atesty i gwarancje do tych urządzeń.
· Dopuszczenie Wykonawcy do prac instalacyjnych będzie możliwe po zatwierdzeniu projektu technicznego przez Zamawiającego.
· Wszystkie prace należy wykonywać wg aktualnych norm i przepisów BHP obowiązujących na obiektach Zamawiającego.
· Materiał zabudowany powinien być wykonany wg aktualnych norm i przepisów a także dopuszczony i oznakowany znakiem CE.
· Wykonać instrukcję obsługi systemu kontroli dostępu zgodnie ze standardami Zleceniodawcy
5.Wykonanie instalacji:
· Wszelkie instalacje teletechniczne powinny być prowadzone w korytach ze stali ocynkowanej  z pokrywą w systemie E30 przy wykorzystaniu orginalnymi akcesoriami (zakręty, łączenia korytek)
· Granicą projektowania instalacji elektrycznej jest podłączenie do uzgodnionych z 
Inwestorem szafy 0.4kV napięcia gwarantowanego  łącznie z doborem zabezpieczeń. 
· Wszystkie przewody użyte do wykonania zadania muszą być opisane z obydwu stron
· Wykonanie sieci LAN do sieci technologicznej dla stacji operatorskiej
6.MONTAŻ BRAM WEJŚCIOWYCH
· Brama nr 1 dwudrzwiowa rozwierna EI30 aluminiowa o wymiarach 2,4m x 2,4m 
z samozamykaczem, blokadą jednego skrzydła kolor dopasowany do bram będących już zamontowanych na obiekcie
· Brama nr 2 dwudrzwiowa rozwierna  EI30 aluminiowa o wymiarach  3,6m x 3,4m z drzwiami wejściowymi  0,9m x 2,1m w systemie kontroli dostępu ( brama i drzwi )  kolor dopasowany do bram będących już zamontowanych na obiekcie.
7.Wymogi techniczne systemu:
· Oprogramowanie użytkowe powinno być kompatybilne z systemem operacyjnym  Microsoft. Licencja na oprogramowanie musi być bezterminowa, musi  zapewniać możliwość rejestracji i umożliwiać stworzenie wymaganej liczby stanowisk nadzoru. Licencja musi umożliwiać rozbudowę systemu o kolejne wejścia bez dodatkowych opłat. Licencje na wszelkie użyte w zadaniu oprogramowanie  przechodzi na własność zamawiającego w chwili zakończenia realizacji zadania. 
8.Specyfikacja techniczna oprogramowania:
· Ogólne - oprogramowanie zarządzające powinno spełniać poniższe wymagania:
· Podgląd  i rejestrację z kamery wejściowej
· Rejestrację wejść  systemu kontroli dostępu
· Programowanie nowych kart
· Ustalanie dostępu dla poszczególnych osób (strefy) 
· Sygnalizację i rejestrację otwartych drzwi  
· Rejestrację zdarzeń alarmowych i ich archiwizację
· Rejestr wydawanych kart i ich archiwizację 
· Przygotowanie systemu do rejestracji wyjść
9.SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY NVIP-5DN2004H/IR-1P

	Przetwornik obrazu
	5 MPX, matryca CMOS, 1/3.2”, OV

	Liczba efektywnych pikseli
	2592 (H) x 1944 (V)

	
	

	Czułość
	0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy,0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały

	Elektroniczna migawka
	automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s

	Wydłużona migawka (DSS)
	do 1/5 s

	Szeroki zakres dynamiki (WDR)
	tak , 90dB

	Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
	2D, 3D

	Funkcja Defog (F-DNR)
	tak

	Obiektyw

	Typ obiektywu
	motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4


 
	Auto-focus
	po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie

	Dzień/noc

	Rodzaj przełączania
	mechaniczny filtr podczerwieni

	Tryb przełączania
	automatyczny, manualny

	Opóźnienie przełączania
	1 ~ 36 s

	Czujnik światła widzialnego
	tak

	Sieć

	Rozdzielczość strumienia wideo
	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

	Prędkość przetwarzania
	15 kl/s dla 2592 x 1944,
20 kl/s dla 2592 x 1520,
30 kl/s dla 2304 x 1296 i niższych rozdzielczości

	Tryb wielostrumieniowy
	3 strumienie

	Kompresja wideo/audio
	H.264, H.265/-

	Liczba jednoczesnych połączeń
	maks. 10

	Przepustowość
	łącznie 63 Mb/s

	Obsługiwane protokoły sieciowe
	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, Bonjour, RTCP

	Wsparcie protokołu ONVIF
	Profile S (ONVIF 2.6)

	Konfiguracja kamery
	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox 
języki: polski, angielski, rosyjski, i inne

	Kompatybilne oprogramowanie
	NMS

	Pozostałe funkcje

	Strefy prywatności
	4

	Detekcja ruchu
	tak

	Obszar obserwacji (ROI)
	8

	Analiza obrazu
	sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy

	Obróbka obrazu
	obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy

	Reakcja na zdarzenia alarmowe
	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP

	Oświetlacz IR

	Liczba LED
	30

	Zasięg
	40 m

	Interfejsy

	Interfejs sieciowy
	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s

	Parametry instalacyjne

	Wymiary (mm)
	z uchwytem: 84 (Ф) x 232 (dł.)

	Masa
	0.7 kg

	Klasa szczelności
	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)

	Obudowa
	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie

	Zasilanie
	PoE, 12 VDC

	Pobór mocy
	2 W,
8 W (IR wł.)

	Temperatura pracy
	-35°C ~ 60°C



10. KARTY MAGNETYCZNE	
· Dostarczyć i zaprogramować karty magnetyczne wykonane w standardzie Mifare  200 szt.
11.Stacja kliencka:
· Należy zamontować 1 stanowiska operatorskie dwumonitorowe dla obsługi, które będzie umieszczone w pomieszczeniu sterowni CHOW. 
· Rejestrator nagrywania:
· PRĘDKOŚĆ NAGRYWANIA [KL/S]- min. 25kl/s 1080P
· SWITCH POE- 4x POE (IEEE802.3at/af)
· MAKSYMALNA OBSŁUGIWANA ROZDZIELCZOŚĆ- 6MPX
· ZŁĄCZE HDMI-TAK
· ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH KAMER-4SZT.
· USB-2SZT.
· ONVIF-TAK
· INTERFEJS SIECIOWY- RJ45(10/100Mbps)
· Programator kart Mifare
12.Minimalne wymagania dla stanowiska operatorskiego:
· Dell  - 1szt.
· Procesor - Intel Core i7-7700 T(4 rdzenie, od 2.90 GHz do 3.80 GHz, 8 MB cache) 
· Zainstalowana ilość pamięci RAM - 16 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) 
· Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) -	2/0 
· Karta graficzna obsługująca dwa monitory   NVIDIA GTX 950 4GB
· Karta graficzna - Intel HD Graphics 4600 
· Wielkość pamięci karty graficznej - Pamięć współdzielona 
· Dysk twardy - 120 GB SSD SATA III 1 szt. , 2TB SATA III 7200 obr. 2szt.
· Wbudowane napędy optyczne -	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 
· Łączność - LAN 10/100/1000 Mbps x 2szt.
· Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni - USB 2.0 - 2szt., Wejście mikrofonowe - 1szt.,  
· Wyjście słuchawkowe - 1szt., 
· Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny - USB 2.0 - 2szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2szt.,  
· Wyjście audio - 2szt., Wejście mikrofonowe - 1szt., RJ-45 (LAN) - 1szt., VGA (D-sub) -  
     1szt., HDMI - 1szt., 	PS/2 - 2szt., AC-in (wejście zasilania) - 1szt. 
· Porty wewnętrzne (wolne) - PCI-e x16 - 1szt., PCI-e x1 - 2szt., PCI - 1szt., SATA III - 2szt., 
     Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 1szt. 
· Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL BOX (wersja 64-bitowa) 
· Gwarancja - 36 miesięcy (gwarancja producenta) 
· Klawiatura Logitech – 1szt. (K200)
· Mysz Logitech –1szt. (RX250)
· Monitor – NEOVO  SC-24 -2szt. Przystosowany do pracy 24/7
· Uchwyt dwóch monitorów w pionie
13.DOMOFON
· Komunikacja pomiędzy drzwiami wejściowymi a pomieszczeniem nastawni CHOW
· Możliwość otwierania drzwi za pomocą dodatkowego przycisku i jego rejestrację w systemie
· Zastosowanie do zabudowy na zewnątrz obiektu
· Domofon bezsłuchawkowy
14.KŁÓDKI I ZAMKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA 
· Dostawa 20-stu kłódek w systemie jednego klucza o grubości ruchomego pałąka min.10mm.
· Dostawa 50 kluczy do kłódek klasa B
· Dostawa i montaż 10 wkładek do drzwi w systemie jednego klucza
· Dostosowanie istniejących drzwi na obiektach CHOW do zastosowania dostarczonych kłódek i zamków
15.Inne uwarunkowania:
· Dostarczone elementy systemu kontroli dostępu muszą posiadać atesty, aprobaty 
i certyfikaty z przeprowadzonych badań pełnych wyrobu oraz dopuszczenia do stosowania w energetyce i budownictwie.  
· Instalacja, konfiguracja, programowanie i inne prace związane z uruchomieniem systemu w oparciu o produkt powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, który został przeszkolony przez dostawcę  w zakresie instalacji i serwisowania danego urządzenia
· Każdy z pracowników wykonawcy realizujący powyższe zadania zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
· Wykonawca powinien być wyposażony w narzędzia i osprzęt specjalistyczny zapewniający profesjonalne i estetyczne wykonanie modernizacji.
· W ramach podpisanej umowy wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac innych branż (np. budowlanej, mechanicznej itp.), które są niezbędne do zrealizowania zadania.
· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej obsługi transportowej (poziomej i pionowej) w zakresie dostawy, przemieszczania materiałów po terenie ZW NOWA, rozładunku i przetransportowaniu materiałów na miejsce ich zainstalowania oraz wywozu i zagospodarowania (utylizacji) odpadów po modernizacyjnych.
· Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać potrzebne rusztowania. Rusztowania powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty oraz poświadczenia.
· Wymagana mobilność wykonawcy i praca na wydłużonych zmianach, również w dniach ustawowo wolnych.
 
