Nr postępowania: Nr FL/BL/027/2018

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia: 
„Prace termoizolacyjne na urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni oraz pozablokowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu"

1. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca wykona prace remontowe zgodnie z obowiązującą Instrukcją Bezpiecznej Organizacji Pracy w TAMEH POLSKA sp. z o.o. przepisami i Prawem Energetycznym.
1. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona Wykonawca remontu zgodnie 
z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. oraz obowiązującymi przepisami.
1. Elementy rusztowań, innych niż systemowe, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wykonane prace remontowe.

1. Wymagane środki ochronne:
1. Obowiązkowe wyposażenie pracowników w odzież roboczą z Logo firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z 3 lub 4-punktowym zapięciem podbródkowym oraz okulary ochronne).
1. Wykonawca wykonujący prace remontowe w przestrzeniach ograniczonych zobowiązany jest do stosowania transformatora bezpieczeństwa 24V.
1. Zespół pracowników wykonujący prace remontowe w przestrzeniach ograniczonych i gazowych, musi być wyposażony w detektor gazu (CO, H2S, O2).
1. Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
1. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową 
w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
1. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
1. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
1. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz 
z przekazaniem protokołów.

1. Materiały do remontu:
1. Materiały do zadań remontowych muszą być oryginalne, materiały zabezpiecza Wykonawca 
z wyłączeniem materiałów, które zabezpiecza Zamawiający.
1. Do szacunku wartości zamówienia należy przyjąć:
a) wełna mineralna – 60% nowa,
b) wełna mineralna – 40% z odzysku,
c) oblachowanie (blacha, kaptury) – 30% nowa,
d) oblachowanie (blacha, kaptury) – 70% z odzysku,
e) utylizacja materiałów – jest własnością Wykonawcy.
1. Wykonawca zapewnia narzędzia, sprzęt specjalistyczny, liny stalowe/pasy, narzędzia specjalistyczne, rusztowania, detektor gazu (CO, H2S, O2) i inne niezbędne do wykonania zadań remontowych.

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy Wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne grupa 2.
1. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.






Zakres prac:
	Lp.
	Obiekt
	Nazwa zadania
	Czynności
	Jednostka miary
	Ilość
	Materiał
	Wartość netto PLN

	 
	Kotłownia 

	1
	Zbiornik wody zasilającej nr 1
	
	
	 
	 
	Zbiornik na wysokości 9 m
	 

	1.1
	
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	40
	 
	 

	1.2
	
	
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	6
	 
	 

	1.3
	
	
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	1.4
	
	Rurociąg wody powrotnej fi108. Zakres temperatury do 150 st. C
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	30
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	1.5
	
	
	Utylizacja materiałów
	m²
	 
	 
	 

	 
	 Razem wartość netto PLN
	 

	2
	Zbiornik wody zasilającej nr 2
	 
	 
	 
	 
	Zbiornik na wysokości 9 m
	 

	2.1
	 
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	25
	 
	 

	2.2
	 
	 
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	6
	 
	 

	2.3
	 
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	2.4
	 
	Rurociąg wody powrotnej fi108. Zakres temperatury do 150 st. C
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	25
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	2.5
	 
	Kolektor z stacji RS 0,8/2,4 Mpa fi109. Zakres temperatury do 150 st. C
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	8
	 
	 

	2.6
	 
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	 
	 

	2.7
	 
	Zasuwa kołnierzowa DN250
	Demontaż izolacji i oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	2.8
	 
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	4
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	2.9
	 
	 
	Wykonanie i montaż oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	2.10
	 
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	 
	 
	 

	 
	Razem wartość netto PLN
	 

	3
	 
	Regulator wody zasilającej
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem regulatora wody zasilającej kotła. Zakres temperatury do 350 st. C.
	m²
	60
	mata izolacyjna o grubości 50 mm
	 

	3.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	100
	 
	 

	4
	 
	Rurociąg pary mazutowej DN40
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu mazutoweg. Zakres temperatury do 350 st. C.
	m²
	150
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	4.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	100
	 
	 

	5
	 
	Zasuwa DN150; Zawór DN100
	Demontaż i montaż izolacji termiczne jwraz z oblachowaniem  zasuwy i klapy zwrotnej kotła. Zakres temperatury do 450 st. C.
	m²
	48
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	5.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	35
	 
	 

	6
	 
	Wyczystka kotła
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem wyczystek zimnego leja. Zakres temperatury do 200 st. C.
	m²
	150
	mata izolacyjna o grubości 300 mm
	 

	6.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	120
	 
	 

	7
	 
	Rurociag parowy DN300
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem  rurociągu parowego. Zakres temperatury do 500 st. C.
	m²
	120
	mata izolacyjna o grubości 150 mm
	 

	7.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	120
	 
	 

	8
	 
	Rurociąg parowy DN273
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu parowego.Zakres temperatury do 350 st. C.
	m²
	40
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	8.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	50
	 
	 

	9
	 
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	 
	 
	 

	 
	 Razem wartość netto PLN
	 

	10
	 
	Armatura kotła DN100
	Demontaż i montaż izolacji termicznej  wraz z oblachowaniem  armatury instalacji wody zasilającej. Zakres temperatury do 350 st. C.
	m²
	48
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	11
	 
	Armatura kotła DN150
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zasuwy DN150 instalacji wody zasilającej kotła. Zakres temperatury 400 st. C.
	m²
	35
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	12
	 
	Armatura kotła DN150
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zasuwy rozruchowej DN150 instalacji wody zasilającej kotła. Zakres temperatury 400 st. C.
	m²
	15
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	13
	 
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	 
	 
	 

	 
	 Razem wartość netto PLN
	 

	 
	Maszynownia

	1
	Stacja Siemens
	Rurociąg parowy DN273
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu stacji Siemens. Zakres temperatury do 400 st. C.
	m²
	36
	mata izolacyjna o grubości 150 mm
	 

	1.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	50
	 
	 

	2
	Podgrzewacze wysokociśnieniowe PWCI i PWCII
	Rurociąg parowy DN88,9
	Demontaż i montaż izolacji termicznej rurociągu skroplin. Zakres temperatury do 300 st. C.
	m²
	25
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	2.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	20
	 
	 

	3
	 
	Rurociąg wody zasilającej DN159
	Demontaż i montaż izolacji termicznej rurociągu awaryjnego wody zasilającej. Zakres temperatury do 150 st. C.
	m²
	200
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	3.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	225
	 
	 

	4
	 
	Rurociąg parowy DN88,9
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu skroplin ZWZ. Zakres temperatury do 150 st. C.
	m²
	65
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	4.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	82
	 
	 

	5
	Kolektor maszynowy
	Rurociąg parowy DN193
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu kolektora maszynowego. Zakres temperatury 500 st. C.
	m²
	45
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	5.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	80
	 
	 

	6
	Podgrzewacze wysokociśnieniowe PWCI i PWCII
	Zasuwa parowa DN150
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zasuwy PWC I i II. Zakres temperatury 350 st. C.
	m²
	48
	mata izolacyjna o grubości 150 mm
	 

	6.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	50
	 
	 

	7
	 
	Rurociąg parowy DN88,9
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu skroplin do ZWZ. Zakres temperatury 350 st. C.
	m²
	48
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	7.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	48
	 
	 

	8
	 
	Rurociąg wody zasilającej DN159
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu wody zasilającej. Zakres temperatury 200 st. C.
	m²
	25
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	8.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	80
	 
	 

	9
	Podgrzewacze wysokociśnieniowe PWCI i PWCII
	Rurociąg parowy DN169
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu do podgrzewacza PWCI i PWCII. Zakres temperatury 350 st. C.
	m²
	24
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	9.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	38
	 
	 

	10
	Pompa wody zasilającej
	Rurociąg parowy DN150
	Demontaż i montaż izolacji wraz z oblachowaniem Kosz sawny i zawór zwrotny pompy wody zasilającej PWZ. Zakres temperatury do 200 st. C.
	m²
	27
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	10.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	46
	 
	 

	11
	 
	Rurociąg parowy DN150
	Demontaż i montaż izolacji wraz z oblachowaniem płaszcza PNC. Zakres temperatury 150 st. C.
	m²
	30
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	11.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	50
	 
	 

	12
	Podgrzewacze wysokociśnieniowe PWCI i PWCII
	Rurociąg parowy DN150
	Demontaż i montaż izolacji wraz z oblachowaniem płaszcza PWCI i PWCII.  Zakres temperatury 350 st. C.
	m²
	25
	mata izolacyjna o grubości 150 mm
	 

	12.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	60
	 
	 

	13
	 
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	 
	 
	 

	 
	 Razem wartość netto PLN
	 

	 
	 Gospodarka wodna

	1
	 
	Rurociąg wody sanitarnej DN50
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu wody sanitarnej. Zakres temperatury do 100 st. C.
	m²
	70
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	2
	 
	Zasuwa DN150; Zawór DN100
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zasuw Biały Potok . Zakres temperatury do 100 st. C.
	m²
	45
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	2.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	100
	 
	 

	3
	 
	Rurociąg parowy DN70
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociąg pary i ługu. Zakres temperatury do 100 st. C.
	m²
	56
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	4
	 
	Rurociągi NaOH DN65
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zbiornik NaOH  (mata izolacyjna o grubości 100 mm). Zakres temperatury do 100 st. C.
	m²
	120
	mata izolacyjna o grubości 150 mm





	 

	5
	 
	Rurociągi HCL DN65
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zbiornik HCL  (mata izolacyjna o grubości 100 mm). Zakres temperatury do 100 st. C.
	m²
	120
	mata izolacyjna o grubości 150 mm
	 

	6
	 
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	 
	 
	 

	 
	 Razem wartość netto PLN
	 

	 
	 Pozablokowe

	1
	 
	Rurociąg parowy DN273
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem kolektora 9,6 MPa rurociągu. Zakres temperatury 500 st C.
	m²
	15
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	1.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	120
	 
	 

	2
	 
	Rurociąg parowy DN193
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem rurociągu. Zakres temperatury do 500 st. C.
	m²
	36
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	2.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	120
	 
	 

	3
	 
	Rurociąg parowy DN65
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zasuwy III upustu DN65 z kolektora 2,4 Mpa. Zakres temperatury do 500 st. C.
	m²
	24
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	3.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	52
	 
	 

	4
	 
	Rurociąg parowy DN150
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem dolnej zasuwy DN150 kolektora 9,6 Mpa. Zakres temperatury do 500 st. C.
	m²
	24
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	4.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego.
	m²
	30
	 
	 

	5
	 
	Zbiornik 
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zbiornika mazutu. Zakres temperatury do 150 st. C.
	m²
	120
	mata izolacyjna o grubości 100 mm
	 

	5.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	40
	 
	 

	6
	 
	Zasuwa parowa DN200
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem zasuwy parowej DN200 kolektora 2,4 Mpa. Zakres temperatury 500 st. C.
	m²
	20
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	6.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	45
	 
	 

	7
	 
	Rurociąg parowy DN500
	Demontaż i montaż izolacji termicznej wraz z oblachowaniem kolektora 2,4 Mpa. Zakres temperatury 400 st C.
	m²
	15
	mata izolacyjna o grubości 200 mm
	 

	7.1
	 
	 
	Montaż i demontaż rusztowania rurowego
	m²
	80
	 
	 

	8
	 
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	 
	 
	 

	 Razem wartość netto PLN
	 

	  Łączna wartość netto →
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