Nr postępowania: Nr FL/BL/002/2018

Załącznik nr 1 
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia:
 „Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych przy urządzeniach transportu bliskiego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia                     w Kędzierzynie - Koźlu"

I. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonanie prac podstawowych remontowych i serwisowych ujętych w załączniku nr 1.
2. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami,  instrukcjami DTR oraz zaleceniami Zamawiającego.
3. Wykonanie części zamiennych z powierzonych materiałów.
4. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający wymaga przeprowadzenia ruchu próbnego pod nadzorem Wykonawcy remontowanych urządzeń. 
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wykonane prace.

II. Wymagane środki ochronne:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy.
2. Buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej - kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym trzypunktowo.
3. Indywidualny sprzęt ochronny przed upadkiem z wysokości.

III. Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
3. Odpady rodzaju: złom stalowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

IV. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy Wykonawcy posiadający umiejętności i uprawnienia kategorii M i E, do prowadzenia prac konserwacyjnych, potwierdzone certyfikatem UDT oraz ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym.
2.	Uprawnienia do obsługi suwnic, dźwigu towarowo-osobowego, wciągników, podnośników widłowych, wózków akumulatorowych itp. 
3.	Zespół pracowników musi liczyć nie mniej niż 2 osoby.

V. Materiały do remontów:
1. Wykonawca zabezpiecza do prac remontowych obróbkę mechaniczną i obróbkę cieplną materiału.
2. Wykonawca dostarcza materiały pomocnicze potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia takie jak: tarcze do cięcia, szlifowania, ściernice, szczotki druciane, pędzle malarskie, gazy techniczne, elektrody, drut spawalniczy, czyściwo, penetrant, odrdzewiacz, odtłuszczacz itp.
3. Materiały podstawowe związane z wykonaniem usługi zapewnia Zamawiający.

VI. Zakres prac związanych z przeglądem i zabiegami konserwacyjno-remontowymi urządzeń podlegających UDT obejmuje:
1. Suwnice – przegląd co 15 dni (2 razy w miesiącu)
1.1. Wykaz suwnic:
	Lp
	Rodzaj suwnicy
	Nr rejestracyjny
	Udźwig [ kg ]

	1
	Suwnica Hakowa Natorowa
	3316000021
	60 000

	2
	Suwnica Hakowa Natorowa
	3316000022
	60 000

	3
	Suwnica Hakowa Natorowa
	3316000122
	10 000

	4
	Suwnica Hakowa Natorowa
	3316000113
	  5 000

	5
	Suwnica Hakowa Natorowa
	3316000123
	12 500

	6
	Suwnica Hakowa Natorowa
	3316000334
	10 000

	7
	Suwnica Hakowa Natorowa
	8316000762
	  3 000



1.2. Zakres czynności podczas przeglądu okresowego suwnic:
1) Szczegółowa kontrola lin, zbloczy, krążków linowych lub zbloczy. 
2) Dokręcanie śrub mocujących sprzęgło i wymiana zużytych wkładów gumowych w sprzęgle.
3) Regulacja hamulca łącznie z luzownikiem.
4) Kontrola połączeń spawanych, śrubowych, nitowanych i usuniecie usterek.
5) Regulacja wyłącznika krańcowego i sprawdzenie jego działania.
6) Uszczelnienie przekładni zębatych.
7) Usuwanie nieszczelności w układach hydraulicznych.
8) Sprawdzenie stopnia zużycia oraz wyrównanie lin nośnych.
9) Sprawdzenie stanu i działanie aparatury elektrycznej (sterowników , nastawników, silników, oporników).
10) Kontrola współpracy wszystkich mechanizmów i usuwanie usterek.
11) Wymiana wkrętów, zawleczek, śrub, podkładek, sprawdzenie konstrukcji suwnicy.
12) Oczyszczanie i zamocowanie opalonych i obluzowanych styków wyłączników.
13) Ustawienie i dopasowanie styków styczników, przekaźników, kontaktów bezpieczeństwa.
14) Lokalizacja i usuniecie przerw oraz dozie mień w instalacji elektrycznej i aparatury.
15) Wymiana żarówek.
16) Wymiana bezpieczników.
17) Uzupełnienie i wymiana smarów i oleju. 

2. Wciągniki elektryczne - przegląd co 15 dni (2 razy w miesiącu)
2.1. Wykaz wciągników elektrycznych:

	Lp
	Rodzaj wciagnika elektrycznego
	Nr rejestracyjny
	Udźwig [ kg ]

	1
	Wciągnik Elektryczny
	N 8416000082
	1 000

	2
	Wciągnik Elektryczny
	N 8416001974
	5 000

	3
	Wciągnik Elektryczny
	N 8416001975
	5 000

	4
	Wciągnik Elektryczny
	N 8416001176
	5 000



2.2. Zakres czynności podczas przeglądu okresowego wciągników elektrycznych:
1) Szczegółowa kontrola lin, zbloczy, kół linowych lub łańcuchów.
2) Dokręcanie śrub mocujących sprzęgło i wymiana gum w sprzęgle.
3) Regulacja hamulca łącznie z luzownikiem.
4) Sprawdzenie konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowych i rozłącznych.
5) Regulacja wyłącznika krańcowego i sprawdzenie jego działania.
6) Uszczelnienie przekładni zębatych.
7) Usuwanie nieszczelności w układach hydraulicznych.
8) Sprawdzenie stopnia zużycia oraz wyrównanie naciągu lin.
9) Sprawdzenie stanu i działanie aparatury elektrycznej (sterowników, nastawników, silników, oporników). 
10) Kontrola współpracy wszystkich mechanizmów i usuwanie usterek.
11) Wymiana wkrętów, zawleczek, podkładów.
12) Oczyszczenie i zamocowanie opalonych i obluzowanych styków wyłączników.
13) Ustawienie i dopasowanie styków styczników, przekaźników i kontaktów bezpieczeństwa.
14) Odszukanie i usunięcie przerw oraz doziemień w instalacji elektrycznej i aparatury.
15) Wymiana bezpieczników.
16) Uzupełnienie i wymiana smarów i olejów.
3. Dźwig towarowo osobowy - przegląd co 15 dni (2 razy w miesiącu)
3.1. Wykaz dźwigów towarowo-osobowych: 
	Lp
	Rodzaj dźwigu towarowo-osobowego
	Nr rejestracyjny
	Udźwig 

	1
	Dźwig towarowo-osobowy 
	3116000214
	1000 kg lub 12 osób


3.2. Zakres czynności podczas przeglądu okresowego dźwigu towarowo-osobowego:
1) Regulacja i smarowanie wszystkich elementów wciągarki z wyjątkiem jej części wewnętrznych.
2) Dokręcenie śrub mocujących sprzęgło i wymiana zużytych gum w sprzęgle.
3) Regulacja hamulca łącznie z luzownikiem.
4) Sprawdzenie działania, w razie potrzeby regulacja ogranicznika prędkości.
5) Sprawdzenie działania  wyłączników krańcowych pozycji krańcowych kabiny, a w razie potrzeby ich regulacja.
6) Dokręcenie śrub prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz mocowań kotew.
7) Regulacja oraz sprawdzenie działania chwytaczy.
8) Sprawdzenie stopnia zużycia oraz wyrównanie naciągu lin nośnych.
9) Kontrola, a w razie potrzeby regulacja ustawienia przełączników poziomów przystankowych i aparatu sterującego.
10) Sprawdzenie zamków i blokad drzwi przystankowych.
11) Wymiana zużytych elementów mocowań mechanicznych takich jak: wkręty, zawleczki i podkładki.
12) Kontrola i regulacja styków styczników, przekaźników oraz styków bezpieczeństwa.
13) [bookmark: _GoBack]Lokalizacja i usunięcie usterek w instalacji elektrycznej takich jak zwarcia, doziemienia, przerwy w obwodach zasilających lub sterowniczych.
14) Wymiana uszkodzonych żarówek w sygnalizacji dźwigu.
15) Sprawdzenie zabezpieczeń, wymiana zadziałanych bezpieczników.
16) Próba działania przycisku „STOP” w podszybiu i w kabinie dźwigu towarowo-osobowego.
17)  Próba działania przycisku „ALARM” oraz sprawdzenie sprawności sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej.
18) Sprawdzenie działania sterowania dachowego.
19) Sprawdzenie działania kurtyn optycznych w kabinie dźwigu towarowo-osobowego.
20) Smarowanie prowadnic, zmiana smaru oraz uzupełnienie oleju we wciągarce.
21) Przegląd podszybia i ocena jego stanu.
22) Oględziny konstrukcji nośnej dźwigu z uwzględnieniem:
a) połączeń spawanych i nitowanych elementów konstrukcyjnych,
b) mocowań blach poszycia dźwigu do konstrukcji,
c) stan opisów i oznakowania dźwigu.
23) Oględziny instalacji elektrycznej.
4. Wózki widłowe - przegląd co 30 dni (1 raz w miesiącu)

4.1. Wykaz wózków widłowych:
	Lp
	Rodzaj wózka widłowego
	Nr rejestracyjny
	Udźwig [ kg ]

	1
	Wózek widłowy  typ EV 687.33
	N 4716001198
	1 000

	2
	Wózek widłowy typ RAK
	N4716001206
	1 250

	3
	Wózek widłowy typ EV 735.33
	N4716001199
	3 200



4.2.	Zakres czynności podczas przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych:
1)	Rama i podwozie:
a) sprawdzenie wszelkich łożysk i elementów łożyskowych,
b) sprawdzenie połączeń sworzni,
c) przeprowadzenie smarowania elementów wózka zgodnie z DTR.
2) Napęd:
a)	sprawdzenie pod względem wycieków,
b)	sprawdzenie poziomu oleju napędowego.
3) Koła:
a) sprawdzenie łożysk kół,
b) sprawdzenie luzów.
4) Układ kierowniczy:
a) sprawdzenie układu kierowniczego,
b) sprawdzenie stanu przekładni kierowniczej.
5) Układ hamulcowy:
a) sprawdzenie układu pod względem wycieków,
b) sprawdzenie tarcz hamulcowych.
6) Mechanizm podnoszenia:
a) sprawdzenie wydajności mechanizmu podnoszenia,
b) sprawdzenie rolek masztu,
c) sprawdzenie elementów odpowiedzialnych za unoszenie palety.
7) Układ hydrauliczny:
a) sprawdzenie wydajności układu hydraulicznego,
b) sprawdzenie połączeń pod katem wycieków,
c) sprawdzenie cylindra hydraulicznego pod katem wycieków,
d) sprawdzenie oleju hydraulicznego.
8) Układ elektryczny:
a) sprawdzenie przewodów pod katem połączeń i uszkodzeń,
b) sprawdzenie stanu bezpieczników (natężenia prądu),
c) sprawdzenie przełączników i mechanizmu uwalniania krzywki,
d) sprawdzenie złącz,
e) sprawdzenie urządzenia ostrzegawczego,
f) sprawdzenie ładowania prostownika.
9) Silnik:
a) sprawdzenie szczotek węglowych,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa dodatkowych urządzeń silnika,
c) sprawdzenie kolektorów i przełączników.
10) Bateria:
a) 	sprawdzenie gęstości kwasu, pojemności oraz napięcia baterii,
b) 	sprawdzenie złącz baterii i sprawdzenie połączeń,
c)	sprawdzenie kabli zasilających pod katem pod katem uszkodzeń.
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