Nr postępowania: Nr FL/BL/004/2018

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna
Przedmiot zamówienia:

„Ochrona przeciwpożarowa w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 
ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

Świadczenie usług będzie wykonywane  na obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.
Gotowość: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

I. Zakres prac obejmuje:
	L.p.
	Czynności


	1
	Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych na terenie ZW Blachownia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

	2
	Utrzymanie gotowości bojowej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wraz z punktem „ Alarmowym”

	3
	Zapewnienie specjalistycznego sprzętu i środków gaśniczych do prowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczych na terenie ZW Blachownia

	4
	Przeprowadzenie ćwiczeń na obiektach i terenie zakładu wraz z pracownikami ZW Blachownia – 1raz w roku

	5
	Udział w zależności od potrzeb ZW Blachownia w komisjach po pożarowych

	6
	Kwalifikowanie i przygotowanie sprzętu ppoż. i gaśnic do remontu oraz legalizacji będącego na wyposażeniu ZW Blachownia - 2 razy w roku

	7
	Przeglądy gaśnic zgodnie z Instrukcją Producenta:
W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:
I. Zbiornik:
- sprawdzić ogólny stan techniczny zbiornika
- datę produkcji i trwałe oznakowania
- stan powłoki lakierniczej (w przypadku  korozji gaśnicę wyzłomować)
- stan i czytelność etykiety
II. Zawór, manometr:
- sprawdzić zewnętrzne elementy (stan dźwigienek, korpusu itp.)
- sprawdzić plombę
- sprawdzić, czy nie ma śladów proszku w korpusie i pyszczku
- dokonać kontroli stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika za pomocą manometru 
   kontrolnego lub skuteczności działania manometru
III. Wąż:
- sprawdzić stan techniczny (pęknięcia zewnętrznej powłoki, stan końcówek i zacisków)
- skontrolować drożność 
- sprawdzić kompletację zgodnie z wydanym certyfikatem
IV. Proszek gaśniczy:
- sprawdzić stan proszku poprzez kilkakrotne przemieszczenie proszku wewnątrz gaśnicy 
  i stwierdzenie czy jest on  sypki
- dokonać zważenia całej gaśnicy w celu sprawdzenia ilości środka gaśniczego 
  (porównanie z dokumentacją)
- jeżeli gaśnica została zakwalifikowana do naprawy, musi zostać zastąpiona przez gaśnicę tego  samego typu, przeznaczenia do tej samej  grupy pożarów i o takiej samej zdolności gaśniczej

	8
	Dopełnieniem butli aparatów oddechowych wg potrzeb.

	9
	Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:
- sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych,
- weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi,
- dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności,
- oznakowanie etykietą "SPRAWDZONY" wraz z datą następnej kontroli lub w  przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą "USZKODZONY"  
      - wystawienie "Protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i  konserwacji".

	10
	Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:
-uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów,
-sprawdzenie zasuwy hydrantowej,
-dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności,
-sprawdzenie skuteczności odwodnienia,
-wystawienie "protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji".

	11
	Okresowa próba ciśnieniowa węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych:
- próbę należy wykonać zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu prac wystawiany jest "Protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych".



II. Warunki i wymagania szczegółowe wykonywania prac przez Wykonawcę:
1. Wszelkie koszty związane z transportem osób do realizacji prac ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca posiadać będzie wymagane uprawnienia, w szczególności:
[bookmark: _GoBack]- uprawnienia i możliwości do wykonywania działań w zakresie zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” Gr.2 pkt. 1-8 co najmniej w zakresie konserwacji,
- przeszkolenie w zakresie kursu konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualne Certyfikaty autoryzacji na wykonywanie czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego wyprodukowanego przez KZWM Ogniochron S.A.
4. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
- Odpady typu: gaśnica czy inny sprzęt pozostający na stanie ZW Blachownia , Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.
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