Nr postępowania: Nr FL/BL/008/2018

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia: 

„Remont chłodni kominowej nr 4 
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

I. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca we własnym zakresie organizuje czynności transportowe w zakresie wykonywanych czynności.
2. Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem energetycznym.
3. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona Wykonawca remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wykonane prace.
5. Zamawiający wymaga przeprowadzenia ruchu próbnego pod nadzorem Wykonawcy
remontowanych urządzeń.

II. Wymagane środki ochronne:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym, mocowanym trzypunktowo.

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
3. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

IV. Materiały do remontu:
1. Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.
2. Wykonawca zapewni zawiesia specjalne, liny, narzędzia specjalistyczne, rusztowania  do wykonania remontu.

V. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne: grupa 2.
2. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.
Dane techniczne:
	Lp.
	Wyszczególnienie
	j.m.
	Chłodnia kominowa

	1
	Typ
	-
	Balcke poprzeczno - przeciwprądowe, rozbryzgowe

	2
	Wytwórca
	-
	Chłodnie Kominowe Gliwice

	3
	Znamionowe obciążenie hydrauliczne
	m3/h
	9500

	4
	Wysokość komina
	m
	45

	5
	Konstrukcja kominowa
	-
	stalowa

	6
	Obudowa
	-
	Deski i płyty faliste poliestrowe



Chłodnia kominowa jest typu poprzeczno-przeciwprądowym o stalowej konstrukcji szkieletowej komina i drewnianym zraszalniku rozpryskowym. Zraszalnik posiada w rzucie 12–boku foremnego o długości boku 13,53 m i podbudowę żelbetową o wysokości 1,30 m na podbudowie w postaci ramownicy przestrzennej, wspiera się stalowa konstrukcja komina o wysokości 33,50 m. Całkowita wysokość chłodni kominowej wynosi 45,00 m licząc od górnej krawędzi zbiornika żelbetowego. 

Zakres prac chłodnia kominowa nr 4:
	Lp.
	Zakres prac
	Przekrój poprzeczny [mm]
	Jednostka miary
	Obmiar
	Wartość netto [PLN]

	1
	Demontaż, utylizacja i montaż płyt poliestrowych na kominie wywiewnym
	Płyta o wymiarze 900x2500 z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 0,8 mm; Profil fali 76/18 mm; Kolor biały
	m2
	230
	

	1.2
	Wymiana na nowe haków montażowych fi8x100 typu P2
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	1.3
	Uwaga
Wykonawca zobowiązany jest do podania kalkulacji prac ujętych w pkt. 1 i 1.2 na 1 m2/zł:
	
	m2
	1
	

	2
	Demontaż, dostawa materiału i montaż konstrukcji nośnej
	
	
	
	

	2.1
	Słupy nośne frezowane pod półki zraszalnika14x14 cm
	
	m3
	1
	

	2.2
	Zastrzały słupów nośnych 14x14 cm
	
	m3
	1,5
	

	2.3
	Stężenia krzyżowe 14x6,3 cm
	
	m3
	1,5
	

	2.4
	Belki nośne 14x14 cm
	
	m3
	1,5
	

	3
	Demontaż, dostawa materiału i montaż zraszalnika
	
	
	
	

	3.1
	Półka zraszalnika 10x3,2 cm
	
	m3
	1,5
	

	3.2
	Listwy trójkątne 5x5 cm
	
	m3
	1
	

	4
	Demontaż, dostawa materiału i montaż ściany drewnianej zraszalników zewnętrznych
	
	
	
	

	4.1
	Deska
	Grubość 3,2 cm
	m3
	1
	

	4.2
	Bale 5x20 cm
	
	m3
	41
	

	5
	Demontaż, dostawa materiału i montaż daszek skośny zraszalnika
	
	
	
	

	6.1
	Bale 12x8 cm
	
	m3
	1
	

	6.2
	Łaty 6x8 cm
	
	m3
	1,5
	

	6.3
	Obróbka blacharska, blacha ocynk
	Grubość 0,7 mm
	m2
	12
	

	7
	Razem koszt netto [PLN]
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