Nr postępowania: Nr FL/BL/012/2018

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia: 
„Remont izolacji termicznej na urządzeniach pomocniczych kotłowni i maszynowni 
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

Zadanie: A – prace termoizolacyjne na kotłowni:
[bookmark: _GoBack]Planowany termin wykonania prac od 11.06.2018 do 16.07.2018 r.

	Lp.
	Zadanie: A kotłownia
	Czynności
	Jednostka miary
	Ilość
	Materiał
	Wartość netto PLN

	1
	Zbiornik wody zasilającej nr 1 
Zbiornik na wysokości 9 m
	 
	 
	 
	
	 

	a
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	32
	 
	 

	b
	 
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	8
	 
	 

	c
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	d
	Rurociąg wody powrotnej fi108. Zakres temperatury do 150 st. C
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	22
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	e
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	22
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 1, ppkt. a, b, c, d, e,
	 

	2
	Zbiornik wody zasilającej nr 2 
Zbiornik na wysokości 9 m
	 
	 
	 
	
	 

	a
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	30
	 
	 

	b
	 
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	6
	 
	 

	c
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	d
	Rurociąg wody powrotnej fi108. Zakres temperatury do 150 st. C
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	24
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	e
	Kolektor z stacji RS 0,8/2,4 Mpa fi109. Zakres temperatury do 150 st. C
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	8
	 
	 

	f
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	 
	 

	g
	Zasuwa kołnierzowa DN250
	Demontaż izolacji i oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	h
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	4
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	i
	 
	Wykonanie i montaż oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	j
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	8
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 2, ppkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
	 

	3
	Zbiornik wody zasilającej nr 3 
Zbiornik na wysokości 7 m
	 
	 
	 
	
	 

	a
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	30
	 
	 

	b
	 
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	8
	 
	 

	c
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	d
	Rurociąg wody powrotnej fi108. Zakres temperatury do 150 st. C
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	22
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	e
	Kolektor z stacji RS 0,8/2,4 Mpa fi109. Zakres temperatury do 150 st. C
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	8
	 
	 

	f
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	 
	 

	g
	Zasuwa kołnierzowa DN250
	Demontaż izolacji i oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	h
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	4
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	i
	 
	Wykonanie i montaż oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	j
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	8
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 3, ppkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
	 

	4
	Zbiornik wody zasilającej nr 4 
Zbiornik na wysokości 7 m
	 
	 
	 
	
	 

	a
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	32
	 
	 

	b
	 
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	8
	 
	 

	c
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	d
	Rurociąg wody powrotnej fi108. Zakres temperatury do 150 st. C
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	22
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	e
	Kolektor z stacji RS 0,8/2,4 Mpa fi109. Zakres temperatury do 150 st. C
	Demontaż płaszcza cementowo-wapiennego
	m²
	8
	 
	 

	f
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	 
	 

	g
	Zasuwa kołnierzowa DN250
	Demontaż izolacji i oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	h
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	4
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	i
	 
	Wykonanie i montaż oblachowania
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	j
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	8
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 4, ppkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
	 

	5
	Zasuwa DN250 na kolektorze 9,6 Mpa. Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	5
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna VM50x2 (dwie warstwy)
	m²
	5
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	5
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 5, ppkt. a, b, c,
	 

	6
	Rurociąg rozruchowy fi 150 kotła nr 6
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	5
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	5
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	5
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 6, ppkt. a, b, c,
	 

	Łączna wartość netto PLN zadania A pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,
	




Zadanie: B – prace termoizolacyjne na maszynowni:
Planowany termin wykonania prac od 23.07.2018 do 31.08.2018 r.

	Lp.
	Zadanie: B maszynownia
	Czynności
	Jednostka miary
	Ilość
	Materiał
	Wartość netto PLN

	1
	Wymiennik ciepła nr 1. Rurociąg fi138. Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	16
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	16
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	16
	 
	 

	d
	Zasuwa kołnierzowa DN150
	 
	szt.
	4
	 
	 

	e
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	4
	 
	 

	f
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	4
	 
	 

	g
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	4
	 
	 

	h
	Klapa zwrotna kołnierzowa DN150
	 
	szt.
	4
	 
	 

	i
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	4
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	j
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	4
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	k
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	4
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 1, ppkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,
	 

	2
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	10
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	10
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	10
	 
	 

	d
	Zasuwa kołnierzowa DN200
	 
	szt.
	6
	 
	 

	e
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	12
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	f
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	12
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	g
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	12
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 2, ppkt. a, b, c, d, e, f, g,
	 

	3
	Rurociąg wody zasilającej fi 180. Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	48
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	48
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	48
	 
	 

	d
	Rurociąg odwadniający fi 58. Kolektora 2,4 Mpa. Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	32
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	f
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	32
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	g
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	32
	 
	 

	h
	Zawór kołnierzowy DN65
	 
	szt.
	8
	 
	 

	i
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	7
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	j
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	7
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	k
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	7
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 3, ppkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,
	 

	4
	Blok nr 1
Podgrzewacze wysokoprężne PWCI i PWCII.  Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	szt
	8
	Średnica podgrzewacza fi1100
	 

	a
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	d
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	e
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	f
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 4, ppkt. a, b, c, d, e, f,
	 

	5
	Blok nr 2
Podgrzewacze wysokoprężne PWCI i PWCII.  Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	szt
	8
	Średnica podgrzewacza fi1100
	 

	a
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	d
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	e
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	f
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 5, ppkt. a, b, c, d, e, f,
	 

	6
	Blok nr 3
Podgrzewacze wysokoprężne PWCI i PWCII.  Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	szt
	8
	Średnica podgrzewacza fi1100
	 

	a
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata VM50x2/mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	d
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	e
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	f
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 6, ppkt. a, b, c, d, e, f,
	 

	7
	Blok nr 4
Podgrzewacze wysokoprężne PWCI i PWCII.  Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	szt
	8
	Średnica podgrzewacza fi1100
	 

	a
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	d
	PWCI
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	e
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	f
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 7, ppkt. a, b, c, d, e, f,
	 

	
	Armatura i rurociągi maszynownia
	
	
	
	

	8
	Zasuwa kołnierzowa DN150 zimnego kondensatu. Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	szt.
	4
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	a
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	6
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	b
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	6
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	c
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	6
	 
	 

	d
	Rurociąg fi 89,8 .Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	 
	 
	Wysokość 9 m
	 

	e
	 
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż)
	m²
	16
	 
	 

	f
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	11
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	g
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	11
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	h
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	11
	 
	 

	i
	Zasuwa kołnierzowa DN150. Zakres temperatury do 150 st. C
	 
	szt.
	6
	 
	 

	j
	 
	Demontaż izolacji i oblachowania 
	m²
	8
	Grubość blachy 0,7 mm
	 

	k
	 
	Wykonanie i montaż izolacji na folii mata izolacyjna 50x2 (dwie warstwy)
	m²
	8
	Mata UTFN24; folia aluminiowa; siatka ISOVER
	 

	l
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	8
	 
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 8, ppkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 
	 

	9
	Szklenie okien
	 
	 
	 
	Rama okienna 1100x800 mm; grubość szkła zbrojonego 6 mm
	 

	a
	 
	Budowa rusztowania (montaż i demontaż) do wykonania szklenia okien wraz z uszczelnieniem
	m²
	
	Wysokość rusztowania od 2 m do 7 m
	 

	b
	 
	Demontaż szyby zbrojonej
	szt.
	80
	Rama okienna 1100x800 mm; grubość szkła zbrojonego 6 mm
	 

	c
	 
	Czyszczenie ramy okiennej
	szt.
	80
	Rama okienna 1100x800 mm
	 

	d
	 
	Montaż szyby dwukomorowej PCV
materiał zapewnia wykonawca
	szt.
	80
	Rama okienna 1100x800 mm; grubość szkła zbrojonego 6 mm
	 

	e
	 
	Uszczelnianie ramy okiennej
materiał zapewnia wykonawca
	szt.
	80
	Rama okienna 1100x800 mm
	 

	f
	 
	Utylizacja materiałów
	m²
	75
	grubość szkła zbrojonego 6 mm
	 

	Razem wartość netto PLN dla pkt 9, ppkt. a, b, c, d, e, f,
	 

	Łączna wartość netto PLN zadania B pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	





I. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonawca we własnym zakresie organizuje czynności transportowe w zakresie wykonywanych czynności.
2. Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem energetycznym oraz zaleceniami UDT.
3. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych oraz izolację termiczną wykona Wykonawca remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane prace.

II. Wymagane środki ochronne:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym, mocowanym trzypunktowo).

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje 
i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
3. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

IV. Materiały do remontu:
1. Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.
2. Wykonawca zapewni zawiesia specjalne, liny, narzędzia specjalistyczne, rusztowania  do wykonania remontu i prace izolacyjne.

V. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne: grupa 2.
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